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2. Dane wygciowe do projektowania

2.1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania, jest usgre kolizji sieci energetycznych orazwvaetlenia
drogowego z projektowarprzebudow drogi powiatowej 1918D od m. Diugiéa od torow PKP w
kierunku Kamienia.

2.2 Zakres projektu
Projekt obejmuje:
e Usunkcie kolizji linii napowietrznej 0,4 kV
e Usunkcie kolizji linii kablowej 0,4kV
e Ostona istnigjcej sieci kablowej

2.3 Materiaty zatgeniowe
® Mapa zasadnicza w skali 1:500

3. Opis techniczny

3.1 Usungcie kolizji linii napowietrznej gwietleniowej 0,4kV wzdiiul. Broniewskiego

Ze wzgkdu na koliz¢ istniepcych stupow éwietleniowych z projektowanym chodnikiem
wystapi konieczné¢ wymiany stupdwZN. Stupy te zostan zashpione nowymi stupami
wirowanymi.

» Istniejace stupy éwietleniowe kolidujce z przebudowywandrogs wzdtuz ulicy
Broniewskiego naley zlikwidowat. W miejscach pokazanych na planie
sytuacyjnym (rys 2.1) zabudowaowe stupy wirowane kf@owe typu K1-9/E-4,3
E-4,3 z zastosowaniem ustoju UB1 wg. Katalogu ENEI@rgolinia w Poznaniu.
Pozna&, marzec 2004. Z istnigjego stupa zdemontowawysiegnik z opravg
oswietleniona (do ponownego monta). Na nowoprojektowanym stupie
zamontowa oprawe oswietleniowa na wyseégniku montowanym na szczycie stupa.
Dlugos¢ projektowanego wysgnika 1m. Projektowane stupy zaéilistniegcymi
przewodami przetonymi z likwidowanych stupéw odpowiednio je skragajPrzy
skrzyzowaniu linii zasilagcej z projektowanymi zjazdami nale zachowa
minimalne odlegtéci zgodnie z norm PN-E-05100-1. Opragvnalezy podhczye do
projektowanej linii izolowanej, przewodem Dyd 2x5&nf diugaici 3m. Do
ochrony oprawy od skutkow zwamwykorzystd istniepce zabezpieczenie. #6
przebudowywanych punktowswietleniowych 10. Ze wzgbu na zmniejszenie
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dhugcici poszczegdlinych obwoddw spadki reid pozostaj dopuszczalne.

Stup rozkraczny na wysoko km 0+430 do likwidacji. W miejscu pokazanym na
planie sytuacyjnym (rys 2.1), w osi linii dwutoroweabudowd& nowy stup
wirowany rozgazny przelotowo - kracowy typu RPK 12/12 E-12 z zastosowaniem
ustoju U2. Z istnigjcego stupa zdemontowavysiegnik z opravg oswietleniowa (do
ponownego monfal). Na nowoprojektowanym stupie zamontéwarzewody linii
gtéwnych 7xAL70+2xAL35, przewody doswietlenia w kierunku ul. Stawowej,
oraz opraw oswietleniona zamontowaa na wyse¢gniku montowanym na szczycie
stupa (stosow@ obostrzenie % dla linii krzyzujacej st z drog miejsky). Przy
skrzyzowaniu przektadanej linii z dragmiejsky zostaj zachowane minimalne
odlegtcici przewodoéw elektrycznych od drogi zgodnie z noridN-E-05100-1.
Dlugaos¢ przektadanego toru gtdwnego 55m. Pizyk napowietrzne do budynku nr
9 ze wzgtdu na brak mdiwosci przetazenia na nowoprojektowany stup naje
wymien na AsNXSn 2x25mf dlugai¢ przykcza |1=8(10)m..Przy odggiu
przylaczy zainstalowé& komplet ogranicznikdw przegi typu GXO 0,66/5. Stup
uziemi stosujc bednark 30x4 oraz pgty dodatkowe wedtug katalogu PTPIREE.
Wartas¢ rezystancji uziemienia nie me przekroczy 10Q. Dopuszcza 8i
wykorzystanie uziomu istniggych stupow.

3.2 Usungcie kolizji linii napowietrznej 0,4kV 4xAL35+AL35w. Il R1130 w m. Ditugatka ul.

Wiejska

Ze wzgkdu na kolizg istniepcej linii napowietrznej 0,4kV 4xAl 35+ AL35 obw. R1130 z
projektowanym chodnikiem wygti koniecznéé wymiany  stupdéw ZN. Stupy te zostan
zasgpione nowymi stupami wirowanymi.

Stup 2/30 na wysokmi km 0+673, istniejcy stupZN blizniaczy do likwidacji. W
miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym (rys 2.2purdowé& nowy stup
wirowany Przelotowy typu P-12/12 E-12 z zastosowanustoju Ul. Z istnigegego
stupa zdemontowawysiegnik z oprawg oswietleniona (do ponownego monia).
Na nowoprojektowanym stupie zamontdwprzektadane przewody linii giownej
4xAL 35+AL35, opraw oswietleniona zamontowas na wysegniku typu Wo-1,
oraz zejcie kablowe w kierunku szafki ZK. Praygize napowietrzne do budynku nr
18 ze wzgtdu na brak mdiwosci przel@enia na nowoprojektowany stup naje
wymienic na AsNXSn 4x25mA montowane na budynku za pomotaka
ptytowego typu SOT, dlugd przylcza |1=10(12)m. Przy od&jiu przyhczy
zainstalowa komplet ogranicznikbéw przegi typu GXO 0,66/5. Stup uziemhi
stosujc bednark 30x4 oraz mty dodatkowe wedtug katalogu PTPIREE. Wé&éto
rezystancji uziemienia nie me przekroczy 10Q. Dopuszcza si wykorzystanie
uziomu istniegcych stupow.

Stup 2/31 na wysokai km 0+705, istniejcy stupZN pojedynczy do likwidacji. W
miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym (rys 2.2purdowé& nowy stup
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wirowany Przelotowy typu P-12/12 E-12 z zastosoeanustoju Ul. Z istnigegego
stupa zdemontowawysiegnik z oprawg oswietleniona (do ponownego monia).
Na nowoprojektowanym stupie zamontdwprzektadane przewody linii giownej
4xAL 35+AL35, opraw oswietleniong zamontowas na wysegniku typu Wo-1,
oraz zejcie kablowe. Przylcze napowietrzne do budynku nr 17 nalezy pragima
nowy stup skracag o 0,5m. Przy odé&giu przyhczy zainstalowa komplet
ogranicznikow przept typu GXO 0,66/5. Stup uziehstosujc bednark 30x4 oraz
prety dodatkowe wedtug katalogu PTPIREE. Wétaezystancji uziemienia nie
moze przekroczy 10Q. Dopuszcza giwykorzystanie uziomu istniggych stupow.

» Slup 2/32 na wysokai km 0+732, istniejcy stupZN pojedynczy do likwidacji. W
miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym (rys 2.2puzlowé nowy stup
wirowany Przelotowy typu P-12/12 E-12 z zastosowanustoju Ul. Z istniegego
stupa zdemontowawysiegnik z oprava oswietleniowa (do ponownego monia).
Na nowoprojektowanym stupie zamontawprzektadane przewody linii gtdwnej
4xAL 35+AL35, opraw oswietleniong zamontowas na wysggniku typu Wo-1,
oraz zejcie kablowe w kierunku z€za kablowego ZK. W celu likwidacji kolizji
ztacza kablowego naty istniepce kable odiczy¢ od zaciskéw szyny, atze
przetazy¢ na granice posesji nr 327/6 (jak na planie sytpmyoy). Kable naley na
catej dtugdci kolizji odkopa& i przeloy¢ do nowo posadowionego azka
kablowego. Dodatkowo istnigje kable na diugai zblizenia z siea teletechnicza
nalezy uktad& w rurze ochronnej dzielon€160 firmy AROT A160PS lub innego
producenta o podobnych weawosciach wytrzymatéciowych i materiatowych.
Przy odejciu przyhczy zainstalowa komplet ogranicznikow przegi typu GXO
0,66/5. Stup uziendistosugc bednark 30x4 oraz pgty dodatkowe wedtug katalogu
PTPIREE. Warté rezystancji uziemienia nie me przekrocz§ 10Q. Dopuszcza
sie wykorzystanie uziomu istniggych stupow.

Wszystkie skrzyowania linii napowietrznyckredniego jak i niskiego nagia z przebudowywan
droga spetniajg wymagane minimalne odlegid zawieszenia zgodnie z nogr®N — EN 50423 oraz
obostrzenia zgodne z nogr®N-E-05100-1.

3.3 Usungcie kolizji kabla nn YAKY 4x120mfn

W celu likwidacji kolizji kabla YAKY4x120mr od stacji R1762 w kierunku mufy
kablowej, z projektowansiech kanalizacyja, nalezy unieczynnt odcinek tego kabla diugoi
188m, pokazanego na planie sytuacyjnym (rys 2.2)nigjsce unieczynnionego odcinka ngle
utozyé nowy odcinek kablem YAKY 4x120mmpoza kolidujcym obszarem. Nowo patony
kabel naley witaczy¢ pod zaciski rozdzielnicy przy stacji transformateej R1762. hczna
diugas¢ nowego kabla 213m. Nawrass kabla przeprowadzamy pod chodnikami nebgkasci
0,7m licac od goérnej krawdzi kabla do powierzchni chodnika pod jezdniami wach HDPE
@110, firmy AROT SRS110 Ilub innego producenta o pogoh widciwosciach
wytrzymatagciowych i materiatowych, na gbokasci 1.2m licac od goérnej krawdzi rury do
powierzchni jezdni. Dodatkowo przy nowo uktadanege naley utozy¢ zapas ruy HDPE®110 o
diugcéci odpowiadajcej rurze ochronnej. Pod i na kabel ngleasypa warstwe piasku o grubgi
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10cm, na warstw piasku utay¢ folie sygnalizacyja koloru niebieskiego dla kabli nn. Nowy
odcinek kabla dczony jest ze starym muwftermokurczliva ZRMZ120. Z powodu zachowania
ciagtosci kabla i jego relacji zabezpieczenia kabla pcgediez zmian.

3.4 Usungcie kolizji linii napowietrznej 0,4kV 4xAl 70+AL3Bbw. | st.1545 w m. Diugeka

Stup 1/9 na wysokai km 1+355, istniejcy stupZN pojedynczy do likwidacji. W
miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym (rys 2.3)osi istniegcej linii
napowietrznej zabudowanowy stup wirowany Przelotowy typu P-10,5/4,3 B-4,
zastosowaniem ustoju Ul. Z istrieggo stupa zdemontowavysicgnik z opravi
oswietleniona (do ponownego monia). Na nowoprojektowanym stupie
zamontowa przekladane przewody linii gtdwnej 4xAL 70+AL35, prawe
oswietleniony zamontowam na wysegniku typu Wo-1. Przyicze napowietrzne do
budynku nr 5 ze wzgtlu na brak madiwosci przetazenia na nowoprojektowany stup
nalezy wymieni na AsNXSn 4x25mf montowane na budynku za pomdtaka
plytowego typu SOT, diugd przylacza |1=10(12)m. Przykze do bud. Nr 4 nalg
przetary¢ na nowoprojektowany stup skrag@jo 2m. Przy odégiu przyhczy
zainstalowa komplet ogranicznikbéw przegi typu GXO 0,66/5. Stup uziemhi
stosujc bednark 30x4 oraz mty dodatkowe wedtug katalogu PTPIREE. W&éto
rezystancji uziemienia nie me przekroczy 10Q. Dopuszcza si wykorzystanie
uziomu istniegcych stupow.

Stup 1/18 na wysokmi km 1+520, istniejcy stup ZN rozkraczny z podpardo
likwidacji. W miejscu pokazanym na planie sytuagyin(rys 2.3) zabudowanowy
stup wirowany Odporowo - Narzay blizniaczy typu ON-10,5/12 E-12 z
zastosowaniem ustoju U4. Z istrieggo stupa zdemontowavysiegnik z opravi
oswietleniona (do ponownego monta). Na nowoprojektowanym stupie
zamontowa przektadane przewody linii gtdwnej 4xAL 70+AL35 wWierunku
nastpnego stupa, oraz oprawoswietleniowa zamontowas na wysggniku typu
Wo-1. Przewody linii gtbwnej w kierunku stacji R1%4 powodu zmiany lokalizacji
stupa naley zasspi¢ przewodami tego samego typu di&go25m, (stosowa
obostrzenie 4 dla linii krzyzujacej sk z drog miejsky). Przy skrzyowaniu
przektadanej linii z drag miejska zostaj zachowane minimalne odleg
przewodow elektrycznych od drogi zgodnie z n@ridN-E-05100-1. Przytze
napowietrzne do budynku ze wgdu na brak mdiwosci przet@enia na
nowoprojektowany stup natg wymienic na ASNXSn 4x25mf) diugai¢ przykcza
I=18m. Przy oddgiu przyhczy zainstalowakomplet ogranicznikow przegi typu
GXO 0,66/5. Stup uziendistosujc bednark 30x4 oraz pgty dodatkowe wedtug
katalogu PTPIREE. Warg6é rezystancji uziemienia nie me przekroczy 10Q.
Dopuszcza si wykorzystanie uziomu istniggych stupdw. Istniecy kabel nn
przebiegajcy w poblizu stupa nalgy na kolidupcych odcinakach po odkopaniu na
calej dtugdci kolizji, z zachowaniem szczegolnej ostnosci, przetay¢é w miejsce
pokazane na planie sytuacyjnym. Pod i na kabepalasypa warstwe piasku o
grubaci 10cm, na warstg piasku utay¢ folie sygnalizacyja koloru niebieskiego
dla kabli nn. Kabel uktadazgodnie z norm PN -E-05125.

3.4 0Ochrona istniejacych oraz nowoprojektowanych kabli
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W miejscach kolizji z wjazdami na posesje orazdreniami podziemnego uzbrojenia kabel
prowadz¢ w rurze ostonowej dzielonep160 firmy AROT SRS110 lub innego producenta o
podobnych wiéciwosciach wytrzymatéciowych i materiatowych. W miejscach kolizji z jeddq,
ze wzgkdu na wykonanie tylko frezowania istrieg) nawierzchni wykona przedtzenie
istniejacych przepustow, stosowaure dzielory @160 firmy AROT A160PS lub innego producenta
0 podobnych wigciwosciach wytrzymatéciowych i materiatowych Pod i na kabel oskgdgiw
rurze ochronnej nakly nasypa warstwe piasku o grubgci 10cm, na warsty piasku utayc folie
sygnalizacyjr koloru niebieskiego dla kabli nn. Uktadane rurjhmmnne nalgy uszczelni pianky
poliuretanowy pokryts mas bitumiczra. Istniepce jak i projektowane kable el-en przy
skrzyzowaniach z przebudowywardroga zachowuwy minimalne gtbokasci zakopania zgodne z
normg PN-E-05125.

4. Uwagi kaaicowe

1. Roboty montaowe wykona zgodnie z aktualnie obow#ujacymi normami i przepisami ze
szczegOlnym uwzgtnieniem zasad BHP ollenych w rozporzdzeniu ministra
infrastruktury z dnia 06.02.2003, obazujacymi od dnia 19.09.2003 (Dz. U. Nr 47 poz.
401 z dni. 19.03.2003\

Przestrzegawarunkow podanych w uzgodnieniach
Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnwyaikona: recznie
Wszelkie zmiany w projekcie uzgodri projektantem

a s b

Przed wejciem na plac budowy powiadoéipisemnie, o terminach rozpecza i
zakaczenia robot, wigcicieli urzadzen podziemnych oraz widaicieli terenu.

6. Roboty ziemne wykonywiapod nadzorem wigicieli urzadzear podziemnych
7. Do protokotu odbioru datzy¢ protokot pomiarow elektrycznych



Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w Diugot  ece od toréw PKP w kierunku Kamienia, w zakresie
poszerzenia i wzmocnienia nawierzchni, budowa chodn ikéw i odwodnienia oraz zatok autobusowych
(dtugo $¢ ok. 1700m)

5. Zalaczniki
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6. Rysunki

6.1 Plan sytuacyjny —rys 2.1
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6.2 Plan sytuacyjny —rys 2.2
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6.3 Plan sytuacyjny —rys 2.3
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