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2. Dane wyjściowe do projektowania 

2.1 Zakres opracowania 

 Przedmiotem opracowania, jest usunięcie kolizji sieci energetycznych oraz oświetlenia 
drogowego z projektowaną przebudową drogi powiatowej 1918D od m. Długołęka od torów PKP w 
kierunku Kamienia. 

 

2.2 Zakres projektu 

 Projekt obejmuje: 

� Usunięcie kolizji linii napowietrznej 0,4 kV 

� Usunięcie kolizji linii kablowej 0,4kV 

� Osłona istniejącej sieci kablowej  

 

2.3 Materiały załoŜeniowe 

� Mapa zasadnicza w skali 1:500 

 

3. Opis techniczny 

3.1  Usunięcie kolizji linii napowietrznej oświetleniowej 0,4kV wzdłuŜ ul. Broniewskiego 

 

Ze względu na kolizję istniejących słupów oświetleniowych z projektowanym chodnikiem 
wystąpi konieczność wymiany  słupów śN. Słupy te zostaną zastąpione nowymi  słupami 
wirowanymi. 

• Istniejące słupy oświetleniowe kolidujące z przebudowywaną drogą wzdłuŜ ulicy 
Broniewskiego naleŜy zlikwidować. W miejscach pokazanych na planie 
sytuacyjnym (rys 2.1) zabudować nowe słupy wirowane krańcowe typu K1-9/E-4,3 
E-4,3 z zastosowaniem ustoju UB1 wg. Katalogu ENSTO Energolinia w Poznaniu. 
Poznań, marzec 2004. Z istniejącego słupa zdemontować wysięgnik z oprawą 
oświetleniową (do ponownego montaŜu).  Na nowoprojektowanym słupie 
zamontować oprawę oświetleniową na wysięgniku montowanym na szczycie słupa. 
Długość projektowanego wysięgnika 1m. Projektowane słupy zasilić istniejącymi 
przewodami przełoŜonymi z likwidowanych słupów odpowiednio je skracając. Przy 
skrzyŜowaniu linii zasilającej z projektowanymi zjazdami naleŜy zachować 
minimalne odległości zgodnie z normą PN-E-05100-1. Oprawę naleŜy podłączyć do 
projektowanej linii izolowanej, przewodem Dyd 2x 2,5mm2 długości 3m. Do 
ochrony oprawy od skutków zwarć wykorzystać istniejące zabezpieczenie. Ilość 
przebudowywanych punktów oświetleniowych 10. Ze względu na zmniejszenie 
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długości poszczególnych obwodów spadki napięcia pozostają dopuszczalne. 
 

• Słup rozkraczny na wysokości km 0+430 do likwidacji. W miejscu pokazanym na 
planie sytuacyjnym (rys 2.1), w osi linii dwutorowej zabudować nowy słup 
wirowany rozgałęźny przelotowo - krańcowy typu RPK 12/12 E-12 z zastosowaniem 
ustoju U2. Z istniejącego słupa zdemontować wysięgnik z oprawą oświetleniową (do 
ponownego montaŜu). Na nowoprojektowanym słupie zamontować przewody linii 
głównych 7xAL70+2xAL35, przewody do oświetlenia w kierunku ul. Stawowej, 
oraz oprawę oświetleniową zamontowaną na wysięgniku montowanym na szczycie 
słupa (stosować obostrzenie 1o dla linii krzyŜującej się z drogą miejską). Przy 
skrzyŜowaniu przekładanej linii z drogą miejską zostają zachowane minimalne 
odległości przewodów elektrycznych od drogi zgodnie z normą PN-E-05100-1. 
Długość przekładanego toru głównego 55m. Przyłącze napowietrzne do budynku nr 
9  ze względu na brak moŜliwości przełoŜenia na nowoprojektowany słup naleŜy 
wymienić na AsNXSn 2x25mm2, długość przyłącza l=8(10)m..Przy odejściu 
przyłączy zainstalować komplet ograniczników przepięć typu GXO 0,66/5. Słup 
uziemić stosując bednarkę 30x4 oraz pręty dodatkowe według katalogu PTPiREE. 
Wartość rezystancji uziemienia nie moŜe przekroczyć 10Ω. Dopuszcza się 
wykorzystanie uziomu istniejących słupów. 
 
 

 

3.2  Usunięcie kolizji linii napowietrznej 0,4kV 4xAL35+AL35 obw. II R1130 w m. Długołęka ul. 
Wiejska 

Ze względu na kolizję istniejącej linii napowietrznej 0,4kV 4xAl 35+ AL35 obw. II R1130 z 
projektowanym chodnikiem wystąpi konieczność wymiany  słupów śN. Słupy te zostaną 
zastąpione nowymi  słupami wirowanymi. 
 

• Słup 2/30 na wysokości km 0+673, istniejący słup śN bliźniaczy do likwidacji. W 
miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym (rys 2.2) zabudować nowy słup 
wirowany Przelotowy typu P-12/12 E-12 z zastosowaniem ustoju U1. Z istniejącego 
słupa zdemontować wysięgnik z oprawą oświetleniową (do ponownego montaŜu). 
Na nowoprojektowanym słupie zamontować przekładane przewody linii głównej 
4xAL 35+AL35, oprawę oświetleniową zamontowaną na wysięgniku typu Wo-1, 
oraz zejście kablowe w kierunku szafki ZK. Przyłącze napowietrzne do budynku nr 
18 ze względu na brak moŜliwości przełoŜenia na nowoprojektowany słup naleŜy 
wymienić na AsNXSn 4x25mm2, montowane na budynku za pomocą haka 
płytowego typu SOT, długość przyłącza l=10(12)m. Przy odejściu przyłączy 
zainstalować komplet ograniczników przepięć typu GXO 0,66/5. Słup uziemić 
stosując bednarkę 30x4 oraz pręty dodatkowe według katalogu PTPiREE. Wartość 
rezystancji uziemienia nie moŜe przekroczyć 10Ω. Dopuszcza się wykorzystanie 
uziomu istniejących słupów. 
 

• Słup 2/31 na wysokości km 0+705, istniejący słup śN pojedynczy do likwidacji. W 
miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym (rys 2.2) zabudować nowy słup 
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wirowany Przelotowy typu P-12/12 E-12 z zastosowaniem ustoju U1. Z istniejącego 
słupa zdemontować wysięgnik z oprawą oświetleniową (do ponownego montaŜu). 
Na nowoprojektowanym słupie zamontować przekładane przewody linii głównej 
4xAL 35+AL35, oprawę oświetleniową zamontowaną na wysięgniku typu Wo-1, 
oraz zejście kablowe. Przyłącze napowietrzne do budynku nr 17 nalezy przełoŜyć na 
nowy słup skracając o 0,5m. Przy odejściu przyłączy zainstalować komplet 
ograniczników przepięć typu GXO 0,66/5. Słup uziemić stosując bednarkę 30x4 oraz 
pręty dodatkowe według katalogu PTPiREE. Wartość rezystancji uziemienia nie 
moŜe przekroczyć 10Ω. Dopuszcza się wykorzystanie uziomu istniejących słupów. 
 

• Słup 2/32 na wysokości km 0+732, istniejący słup śN pojedynczy do likwidacji. W 
miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym (rys 2.2) zabudować nowy słup 
wirowany Przelotowy typu P-12/12 E-12 z zastosowaniem ustoju U1. Z istniejącego 
słupa zdemontować wysięgnik z oprawą oświetleniową (do ponownego montaŜu). 
Na nowoprojektowanym słupie zamontować przekładane przewody linii głównej 
4xAL 35+AL35, oprawę oświetleniową zamontowaną na wysięgniku typu Wo-1, 
oraz zejście kablowe w kierunku złącza kablowego ZK. W celu likwidacji kolizji 
złącza kablowego naleŜy istniejące kable odłączyć od zacisków szyny, złącze 
przełoŜyć na granice posesji nr 327/6 (jak na planie sytuacyjnym). Kable naleŜy na 
całej długości kolizji odkopać i przełoŜyć do nowo posadowionego złącza 
kablowego. Dodatkowo istniejące kable na długości zbliŜenia z siecią teletechniczną 
naleŜy układać w rurze ochronnej dzielonej Φ160 firmy AROT A160PS lub innego 
producenta o podobnych właściwościach wytrzymałościowych i materiałowych. 
Przy odejściu przyłączy zainstalować komplet ograniczników przepięć typu GXO 
0,66/5. Słup uziemić stosując bednarkę 30x4 oraz pręty dodatkowe według katalogu 
PTPiREE. Wartość rezystancji uziemienia nie moŜe przekroczyć 10Ω. Dopuszcza 
się wykorzystanie uziomu istniejących słupów. 

 
Wszystkie skrzyŜowania linii napowietrznych średniego jak i niskiego napięcia z przebudowywaną 
drogą spełniają wymagane minimalne odległości zawieszenia zgodnie z normą PN – EN 50423 oraz 
obostrzenia zgodne z normą PN-E-05100-1. 

 
 

3.3  Usunięcie kolizji kabla nn YAKY 4x120mm2  

 W celu likwidacji kolizji kabla YAKY4x120mm2, od stacji R1762 w kierunku mufy 
kablowej, z projektowaną siecią kanalizacyjną, naleŜy  unieczynnić odcinek tego kabla długości 
188m, pokazanego na planie sytuacyjnym (rys 2.2), w miejsce unieczynnionego odcinka naleŜy 
ułoŜyć nowy odcinek kablem YAKY 4x120mm2 poza kolidującym obszarem. Nowo połoŜony 
kabel naleŜy włączyć pod zaciski rozdzielnicy przy stacji transformatorowej R1762. Łączna 
długość nowego kabla 213m. Nową trasę kabla przeprowadzamy pod chodnikami na głębokości 
0,7m licząc od górnej krawędzi kabla do powierzchni chodnika pod jezdniami w rurach HDPE 
Φ110, firmy AROT SRS110 lub innego producenta o podobnych właściwościach 
wytrzymałościowych i materiałowych, na głębokości 1.2m licząc od górnej krawędzi rury do 
powierzchni jezdni. Dodatkowo przy nowo układanej rurze naleŜy ułoŜyć zapas rurą HDPE Φ110 o 
długości odpowiadającej rurze ochronnej. Pod i na kabel naleŜy nasypać warstwę piasku o grubości 
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10cm, na warstwę piasku ułoŜyć folię sygnalizacyjną koloru niebieskiego dla kabli nn. Nowy 
odcinek kabla łączony jest ze starym mufą termokurczliwą ZRMZ120. Z powodu zachowania 
ciągłości kabla i jego relacji zabezpieczenia kabla pozostają bez zmian. 

3.4  Usunięcie kolizji linii napowietrznej 0,4kV 4xAl 70+AL35 obw. I st.1545 w m. Długołęka 

• Słup 1/9 na wysokości km 1+355, istniejący słup śN pojedynczy do likwidacji. W 
miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym (rys 2.3) w osi istniejącej linii 
napowietrznej zabudować nowy słup wirowany Przelotowy typu P-10,5/4,3 E-4,3 z 
zastosowaniem ustoju U1. Z istniejącego słupa zdemontować wysięgnik z oprawą 
oświetleniową (do ponownego montaŜu). Na nowoprojektowanym słupie 
zamontować przekładane przewody linii głównej 4xAL 70+AL35, oprawę 
oświetleniową zamontowaną na wysięgniku typu Wo-1. Przyłącze napowietrzne do 
budynku nr 5 ze względu na brak moŜliwości przełoŜenia na nowoprojektowany słup 
naleŜy wymienić na AsNXSn 4x25mm2, montowane na budynku za pomocą haka 
płytowego typu SOT, długość przyłącza l=10(12)m. Przyłącze do bud. Nr 4 naleŜy 
przełoŜyć na nowoprojektowany słup skracając o 2m. Przy odejściu przyłączy 
zainstalować komplet ograniczników przepięć typu GXO 0,66/5. Słup uziemić 
stosując bednarkę 30x4 oraz pręty dodatkowe według katalogu PTPiREE. Wartość 
rezystancji uziemienia nie moŜe przekroczyć 10Ω. Dopuszcza się wykorzystanie 
uziomu istniejących słupów. 
 

• Słup 1/18 na wysokości km 1+520, istniejący słup śN rozkraczny z podporą do 
likwidacji. W miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym (rys 2.3) zabudować nowy 
słup wirowany Odporowo - NaroŜny bliźniaczy typu ON-10,5/12 E-12 z 
zastosowaniem ustoju U4. Z istniejącego słupa zdemontować wysięgnik z oprawą 
oświetleniową (do ponownego montaŜu). Na nowoprojektowanym słupie 
zamontować przekładane przewody linii głównej 4xAL 70+AL35 w kierunku 
następnego słupa, oraz oprawę oświetleniową zamontowaną na wysięgniku typu 
Wo-1. Przewody linii głównej w kierunku stacji R1545 z powodu zmiany lokalizacji 
słupa naleŜy zastąpić przewodami tego samego typu długości 25m, (stosować 
obostrzenie 1o dla linii krzyŜującej się z drogą miejską). Przy skrzyŜowaniu 
przekładanej linii z drogą miejską zostają zachowane minimalne odległości 
przewodów elektrycznych od drogi zgodnie z normą PN-E-05100-1. Przyłącze 
napowietrzne do budynku ze względu na brak moŜliwości przełoŜenia na 
nowoprojektowany słup naleŜy wymienić na AsNXSn 4x25mm2, długość przyłącza 
l=18m. Przy odejściu przyłączy zainstalować komplet ograniczników przepięć typu 
GXO 0,66/5. Słup uziemić stosując bednarkę 30x4 oraz pręty dodatkowe według 
katalogu PTPiREE. Wartość rezystancji uziemienia nie moŜe przekroczyć 10Ω. 
Dopuszcza się wykorzystanie uziomu istniejących słupów. Istniejący kabel nn 
przebiegający w pobliŜu słupa naleŜy na kolidujących odcinakach po odkopaniu na 
całej długości kolizji, z zachowaniem szczególnej ostroŜności, przełoŜyć w miejsce 
pokazane na planie sytuacyjnym.  Pod i na kabel naleŜy nasypać warstwę piasku o 
grubości 10cm, na warstwę piasku ułoŜyć folię sygnalizacyjną koloru niebieskiego 
dla kabli nn. Kabel układać zgodnie z normą PN -E-05125. 

 
3.4 Ochrona istniejących oraz nowoprojektowanych kabli 
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 W miejscach kolizji z wjazdami na posesje oraz urządzeniami podziemnego uzbrojenia kabel 
prowadzić w rurze osłonowej dzielonej Φ160 firmy AROT SRS110 lub innego producenta o 
podobnych właściwościach wytrzymałościowych i materiałowych. W miejscach kolizji z jezdnią, 
ze względu na wykonanie tylko frezowania istniejącej nawierzchni wykonać przedłuŜenie 
istniejących przepustów, stosować rurę dzieloną Φ160 firmy AROT A160PS lub innego producenta 
o podobnych właściwościach wytrzymałościowych i materiałowych Pod i na kabel osłonięty w 
rurze ochronnej naleŜy nasypać warstwę piasku o grubości 10cm, na warstwę piasku ułoŜyć folię 
sygnalizacyjną koloru niebieskiego dla kabli nn. Układane rury ochronne naleŜy uszczelnić pianką 
poliuretanową pokrytą masą bitumiczną. Istniejące jak i projektowane kable el-en przy 
skrzyŜowaniach z przebudowywaną drogą  zachowują minimalne głębokości zakopania zgodne z 
normą PN-E-05125. 
 
 

4. Uwagi końcowe 

1. Roboty montaŜowe wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad BHP określonych w rozporządzeniu ministra 
infrastruktury z dnia 06.02.2003, obowiązującymi od dnia 19.09.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 
401 z dni. 19.03.2003\ 

2. Przestrzegać warunków podanych w uzgodnieniach 

3. Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonać ręcznie 

4. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z projektantem 

5. Przed wejściem na plac budowy powiadomić pisemnie, o terminach rozpoczęcia i 
zakończenia robót, właścicieli urządzeń podziemnych oraz właścicieli terenu. 

6. Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych 

7. Do protokołu odbioru dołączyć protokół pomiarów elektrycznych 
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5. Załączniki 
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6. Rysunki 

6.1 Plan sytuacyjny – rys 2.1 
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6.2 Plan sytuacyjny – rys 2.2 
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6.3 Plan sytuacyjny – rys 2.3 
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