PRZEKROJ NORMALNY F - F
(obowigzuje na odcinku od 0+710 do 0+756.4)
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warstwa profilujaca " u///,///ﬂﬂ,//MW////,////M//////,//MMMN////////W kostka betonowa wibroprasowana 8.0 cm
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warstw bitumicznych oraz grunfu - 15 cm

wypetnienie szczeliny

kostka betonowa 16x16x14

kraweznik befonowy wibroprasowany 15 x 30 cm| 30.0 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5.0 cm
tawa z befonu C 12/15 10.0 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1.4 50 cm

piasek lub pospotka (BR=20% 10.0 cm
warstwa écieralna z BA 0/12.8mm 5.0 cm 20.0 cm| obrzeze z betonu wibroprasowanego 6 x 20 cm
warstwa profilujaca z BA 0/12.8mm sr.b0 cm 3.0 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
geosiatka o wyfrzym. na rozcigganie w obu kierunkach min. 50kN/m - 5.0 cm tawa z befonu C 12/15
podbudowa zasadnicza z BA 0/25mm 1.0 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stab. mech. 0/31.5mm 20.0 cm
warstwa wzmacniajaca-grunt stab. cementem o Rm=2.5MPa 15.0 cm

UWAGA: WSZYSTKIE PRZEKROJE NORMALNE (z wyjatkiem F - F)
PRZEDSTAWIONO DLA POCHYLENIA "DASZKOWEGO™.
Na odcinkach o pochyleniu jednostronnym zastosowac wartosci pochylen wg planu sytfuacyjnego.

granica pasa drogowego

PRZEKROJ NORMALNY G - G
(obowigzuje na odcinku od 0+756.4 do 0+890.0)
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NANNRRRN _ warstwa profilujaca [ kostka betonowa wibroprasowana | 8.0 cm
i . ; _ | podsypka cementowo-piaskowa 1:& 5.0 cm
sciek drogowy “trojkatny” 50x50x20 cm * 20.0 cm wypetnienie szczeliny | piasek lub pospotka (BR=20% 10.0 cm
podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 5.0 cm
tawa z befonu C 12/15 15.0 cm kostka betonowa 16x16x14 obrzeze z betonu wibroprasowanego 6 x 20 cm |20.0 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3.0 cm
) 5.0 cm warstwa Scieralna z BA 0/12.8mm tawa z befonu C 12/15 5.0 cm
Sciek zastosowano na odc. od 0+756.4 do 0+810 |5r.4.0 cm warstwa profilujgca z BA 0/12.8mm _ .
- geosiatka o wyfrzym. na rozciaganie w obu kierunkach min. 50kN/m kraweznik betonowy wibroprasowany 15 x 30 cm| 30.0 cm
7.0 cm podbudowa zasadnicza z BA 0/25mm podsypka cemenfowo-piaskowa T:4 5.0 cm
200 tm podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stab. mech. 0/315mm tawa z betonu C 12/15 10.0 cm
15.0 cm warstwa wzmacniajaca-grunt stab. cemenfem o Rm=2.5MPa

BIURO PROJEKTOWANIA | OBSLUGI BUDOWNICTWA
,w . Q -EON ﬁm&q 52-230 WROCEAW, UL SKIBOWA 34

m \N— § m "BAMAR" BIURO PROJEKTOWE MAREK BACALA
1-354 WROCLAW, UL. POLESKA 35134, TELJFAX (1) 793-21-96 TEL. KOM. 0-501-161-566
BIURO PROJEKTOWE * Z_Ea.ma.gg xmo%z”vmwgws o

inwestor: numer umowy:

Starostwo Powiatowe we Wroctawiu
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1950D i 1975D —
od skrzyzowania z dr.nr 1973D w kierunku m. Baki - ZADANIE 1 | Krzyzowice

tytuf rysunku: skala data rys. nr odcinek
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