PRZEKROJ NORMALNY C - C PRZEKROJ NORMALNY D - D

z zatoka postojowq dla samochodow z obustronnym chodnikiem
(obowigzuje na odcinku od 0+103.5 do 0+136.8) (obowigzuje na odcinku od 0+335 do 0+710)
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obrzeze z betonu wibroprasowanego 6 x 20 cm [20.0 cm warstwa profilujaca _ w\\ww.w\\w\\\\\\w\w\\\\w\\\\m\\\\w Y/ 74 77 R TR TTAT TRAR AT R IR R TR T AR e I I MR WN//,//MﬂMﬂMﬂ,ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ%ﬂﬂ%.//ﬂ//// _ warstwa profilujaca
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3.0 cm _ T B = s : _ kostka betonowa wibroprasowana 8.0 cm
tawa z betonu C 12/15 5.0 cm _ _ podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 50 cm
wypetnienie szczeliny wypetnienie szczeliny piasek lub pospotka CBR=20% 10.0 cm
kostka befonowa wibroprasowana 8.0 cm warstwa Scieralna z BA 0/12.8mm 5.0 cm 8.0 cm kostka betonowa wibroprasowana warstwa Scieralna z BA 0/12.8mm 5.0 cm > i
: _ : : . : obrzeze z befonu wibroprasowanego 6 x 20 cm [20.0 cm
podsypka cemenfowo-piaskowa 4 | 5.0 cm kostka befonowa 16x16x14 warstwa profilujaca z BA 0/12.8mm §r.b.0 cm 5.0 cm podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 warstwa profilujaca z BA 0/12.8mm §r.k.0 cm kostka befonowa 16x16x14 podsypka mmsmioso-u_mﬂxozm ﬁu 30 om
piasek lub pospotka (BR=20% 10.0 cm geosiatka o wytrzym. na rozcigganie w obu kierunkach min. 50kN/m - 20.0 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5mm geosiatka o wytrzym. na rozciaganie w obu kierunkach min. 50kN/m - fawa z befonu € 12/T5 50 cm
podbudowa zasadnicza z BA 0/25mm 1.0 cm 15.0 cm piasek lub pospotka CBR=20% podbudowa zasadnicza z BA 0/25mm 1.0 cm
kraweznik betonowy wibroprasowany 15 x 30 cm| 30.0 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stab. mech. 0/31.5mm 20.0 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stab. mech. 0/31.5mm 20.0 cm kraweznik befonowy wibroprasowany 15 x 30 cm| 30.0 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5.0 cm warstwa wzmacniajaca-grunt stab. cementem o Rm=2.5MPa 15.0 cm warstwa wzmacniajaca-grunt stab. cementem o Rm=2.5MPa 15.0 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5.0 cm
tawa z betonu C 12/15 10.0 cm tawa z betonu C 12/15 10.0 cm
kraweznik befonowy wibropras. 15 x 30 cm 22.0 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5.0 cm
tawa z befonu C 12/15 10.0 cm
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