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INFORMACJA

Starosty Powiatu Wrocławskiego

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity – 
Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wrocławskiego informuje, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w obrębie Kamieniec Wrocławski, gm. Czernica- w ramach budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami  indywidualnymi do budynków mieszkalnych– następujących przekroczeń rzeki Piskorny: 

1) w km 6+115 (dz. nr 219/1)  metodą przewiertu sterowanego z rzędną posadowienia górnej krawędzi rur osłonowej na rzędnej 117,27 m n.p.m.

2) w km 6+480 (dz. nr 257/14) metodą przewiertu sterowanego z rzędną posadowienia górnej krawędzi rur osłonowej na rzędnej 117,37 m n.p.m.
3) w km 7+065 (dz. nr 257/2) metodą przewiertu sterowanego z rzędną posadowienia górnej krawędzi rur osłonowej na rzędnej 117,80 m n.p.m.
4) w km 7+089 (dz. nr 257/2) metodą przewiertu sterowanego z rzędną posadowienia górnej krawędzi rur osłonowej na rzędnej 117,81 m n.p.m.
5) w km 7+220 (dz. nr 282/2) metodą przewiertu sterowanego z rzędną posadowienia górnej krawędzi rur osłonowej na rzędnej 117,92 m n.p.m.
6) w km 7+307 (dz. nr 282/2) metodą przewiertu sterowanego z rzędną posadowienia górnej krawędzi rur osłonowej na rzędnej 117,95 m n.p.m.
7) w km 7+357 (dz. nr 282/2) metodą przewiertu sterowanego z rzędną posadowienia górnej krawędzi rur osłonowej na rzędnej 117,97 m n.p.m.
8) w km 7+477 (dz. nr 282/2) metodą przewiertu sterowanego z rzędną posadowienia górnej krawędzi rur osłonowej na rzędnej 118,08 m n.p.m.
9) w km 7+568 (dz. nr 282/2) metodą przewiertu sterowanego z rzędną posadowienia górnej krawędzi  rur osłonowej na rzędnej 118,10 m n.p.m.
10) w km 7+809 (dz. nr 282/3) metodą przewiertu sterowanego z rzędną posadowienia górnej krawędzi rur osłonowej na rzędnej 118,51 m n.p.m.
11) w km 7+888 (dz. nr 282/3) metodą przewiertu sterowanego z rzędną posadowienia górnej krawędzi rur osłonowej na rzędnej 118,62 m n.p.m.
12) w km 7+984 (dz. nr 282/3) metodą przewiertu sterowanego z rzędną posadowienia górnej krawędzi rur osłonowej na rzędnej 118,62 m n.p.m.
13) w km 8+227 (dz. nr 679) metodą przewiertu sterowanego z rzędną posadowienia górnej krawędzi rur osłonowej na rzędnej 118,77 m n.p.m.
Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, pok. 229, piętro II.

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez:

1) umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

2) umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czernica
3) umieszczenie na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl
Sprawę prowadzi Patrycja Pitner
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