
Lp. Podstawa Opis
Jedn.ob

m.
Ilość

Cena jedn. 
netto (zł)

Wartość 
netto (zł)

1 d.1
KNR 2-01 
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi
w terenie równinnym  robocizna obmiar  = 0.500 km km 0,500

2 d.1
KNR AT-03 

0102-01
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km m2 36,0

3 d.2
KNR 2-31 
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej 
(bitum) m2 36,0

4 d.2
KNR 2-31 
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 3205,0

5 d.2
KNR AT-03 

0203-01
Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne -
GEOSIATKA m2 1000,0

6 d.2
KNNR 6 
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-
bitumiczną asfaltową mechaniczne t 240,0

7 d.2
KNR 2-31 
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm m2 3205,0

8 d.2
KNR 2-31 
0310-05 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm m2 3205,0

9 d.3
KNR 2-31 
0107-01

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym
sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość
warstwy po zagęszczeniu do 10 cm m3 10,5

10 d.3
KNR 2-31 
1402-05 Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2 25,0

11 d.3
KNR-W 2-01 

0109-05
Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i
podszycia ha 0,0

12 d.3
KNR-W 2-01 

0110-03 WywoŜenie gałęzi na odległość do 2 km mp 50,0

13 d.3
KNR-W 2-01 

0110-05
WywoŜenie karpiny i gałęzi - dodatek za kaŜde dalsze 0.5 km
wywozu mp 50,0

14 d.4
KNR 2-31 
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm m2 40,0

15 d.4
KNR 2-31 
0105-03 

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu m2 40,0

16 d.4
KNR 2-31 
0107-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym
sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość
warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm m3 6,0

17 d.4
KNNR 6
0108-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-
bitumiczną asfaltową ręczne t 1,0

18 d.5

KNR 2-01 
0205-03 
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 
0.25 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10 km m3 65

KOSZTORYS OFERTOWY

Wartość kosztorysowa brutto

4.  ZJAZDY

1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Razem dział: Roboty przygotowawcze
2.  PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA

3.  POBOCZA
Razem dział: Podbudowa + nawierzchnia

Razem dział: Pobocza

5.  ROWY

Razem dział: Rowy

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2000D na cz ęści odcinka Piława - Milin.

Ogółem brutto słownie: ................................................................................................................................

NR SP.DT.3421.P1N-52/2010 - Ogółem kosztorys ofertowy wynosi:
netto: ............................................... zł.
naleŜny podatek VAT ……..%  tj. …………………….. zł.
brutto: ............................................ zł.

Razem dział: Zjazdy

Wartość kosztorysowa netto
Podatek VAT ……..%


