Rozdzial 3. Specyfikacja techniczna
I Tytut zadania

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2018D w miejscowosci Matkowice.

II. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 2018D na odcinku przeznaczonym do remontu ma nawierzchnie bitumiczna,
spekania, potamane krawedzie, ubytki nawierzchni. Przekrdj uliczny lub poétuliczny. Profil poprzeczny
drogi daszkowy, szerokosci jezdni 5,05-5,95m. Remontowana droga ma standard techniczny drogi klasy
L. Remontowany odcinek ma ok. 331m dtugosci.

III.  Zakres robodt przewidziany w zamodwieniu:
Zadanie obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- frezowanie nawierzchni na gtebokos$¢ do 4cm,
- wywoz frezowiny,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowg — 0,5kg/m2 ,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa 4cm,

- regulacja pionowa studzienek;

Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowg
obejmuje takze:
a) organizacje, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
b) wywdz odpadow
c) oznakowanie robdt
d) po zakonczeniu robot doprowadzenie terenu remontdw do stanu pierwotnego oraz
uporzadkowanie terenu
Podstawg wystawienia faktury za wykonane roboty jest podpisany przez strony umowy protokét odbioru

koncowego.

IV. Kosztorys ofertowy:
- wypetniony czytelnie atramentem Ilub dtugopisem, Wykonawca moze zatgczy¢ wydruk
komputerowy zachowujac tg sama kolejnos¢ oraz pozycje kosztorysowe.
- w przypadku gdy Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy na zataczniku podanym przez
Zamawiajacego:
a) pominiecie, brak lub zmiana opisu pozycji w kosztorysie ofertowym spowoduje
odrzucenie oferty
b) dodanie przez Wykonawce do kosztorysu ofertowego pozycji lub zmiana jej opisu
spowoduje odrzucenie oferty.
- w przypadku, gdy Wykonawca sam opracuje (przepisze) kosztorys ofertowy:
a) dodanie przez Wykonawce do kosztorysu ofertowego pozycji nie ujetej w przedmiarze
robot spowoduje odrzucenie oferty,
b) niezgodnosc¢ ilosci robdt w pozycji kosztorysu ofertowego z iloscig podang w tej samej
pozycji przedmiaru robot spowoduje odrzucenie oferty,
) niezgodnosc¢ jednostki miary w pozycji kosztorysu ofertowego z jednostka miary podang w
tej samej pozycji przedmiaru spowoduje odrzucenie oferty,



V.

VI.

Wszelkie odstepstwa w kosztorysie ofertowym od zapisow SIWZ skutkujg odrzuceniem oferty.
Informacje dodatkowe.

Wszystkie powyzsze roboty zostaty w sposob szczegdtowy ujete w kosztorysie do wypetnienia
przez Oferenta.

Termin realizacji zadania 34dni od dnia podpisania umowy.

Roboty winne by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztuka budowlana,
STWIORB.

Przy robotach bitumicznych nawierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Okres gwarancji i rekojmi =36 miesiecy

Sporzadzenie w cenie oferty i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu
tymczasowego na czas prowadzonych robdt przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach
wojewodzkich, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. (Dz. U.
Nr 177 z dnia 14.10.2003r., poz. 1729) w sprawie szczeg6towych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem

Osobg uprawniong do udzielania informacji i kontaktdw z Oferentami Filip Datko / Mariusz
Jarek,

Tel. (071) 72-21-714

Zalaczniki

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE NAWIERZCHNI
D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO



