Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1954D na odc

KOSZTORYS OFERTOWY

inku od granicy powiatu do pocz

atku miejscowo $ci Biestrzykow.

_ Jedn.ob llogé Cena jedn. Warto $¢
Lp. Podstawa Ppis m. netto (zf) netto (z4)
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasal
1d.1 0119-03 |drogi w terenie rowninnym robocizna obmiar = 0.767 km km 0,767
KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.
2d.1 0102-01 |do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km m2 100,0
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2. PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA
KNR 2-31
3d.2 1004-06 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m2 4218,5
KNR 2-31 |Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
4d.2 1004-07 [nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 4218,5
KNR 2-31
0803-03 0803{Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
5d.2 04 bitumicznych o grubosci 6 cm m2 90,0
KNR 2-31 |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg]
6d.2 1106-01 [mineralno-asfaltowa t 13,5
KNNR 6 0108{Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minerano-
7d.2 02 bitumiczng asfaltowg mechaniczne t 316,4
KNR 2-31
0310-05 0310{Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
8d.2 06 warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm m2 4218,5
Razem dziat: Podbudowa + nawierzchnia
3. POBOCZA
KNR 2-31
9d.3 1402-05 [Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 cm m2 150
KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0205-03 0214{poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku
10d.3 03 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km m3 57,5
Wyrownanie istniejagcej podbudowy tluczniem kamiennym
KNR 2-31 |sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubosc
11d.3 0107-01 |warstwy po zageszczeniu do 10 cm m3 69,0
Razem dziat: Pobocza
4. ZIJAZDY
KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
12d.4 0101-01 [chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm m2 82,0
KNR 2-31
0105-03 0105{Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm
13d.4 04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2 82,0
Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym
KNR 2-31 |sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubosc
14 d.4 0107-02 |warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm m3 12,3

Razem dziat: Zjazdy
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