
Lp. Podstawa Opis
Jedn.ob

m.
Ilość

Cena jedn. 
netto (zł)

Wartość 
netto (zł)

1 d.1
KNR 2-01 
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie równinnym  robocizna obmiar  = 1.000 km km 1,000

2 d.2
KNR AT-03 

0102-01
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.
do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km m2 110,000

3 d.2
KNR AT-03 

0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na
zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zuŜycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 5700,0

4 d.2
KNNR 6 
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-
bitumiczną asfaltową mechaniczne t 428,0

5 d.2

KNR 2-31 
0310-05 
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm m2 5700,0

KOSZTORYS OFERTOWY

Wartość kosztorysowa netto
Podatek VAT ……..%

Wartość kosztorysowa brutto

1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Ogółem brutto słownie: ................................................................................................................................

NR SP.DT.3421.P1N-56/2010 - Ogółem kosztorys ofertowy wynosi:
netto: ............................................... zł.
naleŜny podatek VAT ……..%  tj. …………………….. zł.
brutto: ............................................ zł.

Razem dział: Roboty przygotowawcze
2.  PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA

Razem dział: Podbudowa + nawierzchnia

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1453D na odc inku granica powiatu - Domaszczyn.


