KOSZTORYS OFERTOWY

SP.DT.3421.P1N-57.1/2010 — droga powiatowa nr 1920D

- Kietczéw, gm. Dilugot eka

) Jedn.ob lo§é Cena jedn. Warto $¢
Lp. Podstawa Opis m. netto (z}) netto (z4)
1. ROWY
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
pojtyzki 0.15 m3 w gr.katl-ll z transportem urobku
KNR 2-01 0205-01 |samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 2 km (250mb
1d.1 0214-03 rowu + 80mb) m3 154,000
KNR-W 2-01 0507- |Plantowanie skarp i dna rowéw - kat. gruntu I-1l przy robotach
2d.1 01 wodno-melioracyjnych m2 400,000
KNR 2-31 1402-05
3d.1 1402-06 Mechaniczne $cinanie poboczy o sredniej grub. 15 cm m2 7000,000
Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km
KNR-W 2-01 0210- [transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
4d.1 03 drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l. Krotno$¢=4 m3 1204,000
Uzupetnienie poboczy tluczniem kamiennym sortowanym z
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po
5d.1 | KNR 2-31 0107-01 |zageszczeniu do 10 cm m3 30,000
Razem dziat: Rowy
2. PRZEPUSTY + STUDZIENKI
Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej
6 d.2 [KNR 4-05I1 0103-05]0 $r. 0.50 m wypetnionych osadem do 2/3 wysokosci kanatu m 119,000
Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej
7 d.2 | KNR 4-05I1 0101-02]0o $r. 0.30 m wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu m 26,000
Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej
8 d.2 [KNR 4-05I1 0102-08]0 $r. 1.00 m wypetnionych osadem do 1/2 wysokosci kanatu m 22,000
9d.2 | KNR 4-05I1 0219-01|Reczne czyszczenie studzienek szt. 2
Razem dziat: Przepusty + Studzienki
3. LIKWIDACJA ZASTOISKA WODNEGO
Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej
10 d.3 | KNR 4-0511 0103-04 |0 $r. 0.40 m wypetionych osadem do 2/3 wysokosci kanatu m 119,000
Reczne czyszczenie studzienek (1szt. - studzienka $ciekowa; 3
11 d.3 | KNR 4-05I1 0219-01 |szt. -sztudzienki rewizyjne ¢ 1000) szt. 4
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
13 d.3 | KNR 2-31 0802-07 |grubosci 15 cm. Krotno$c¢: 3 m2 4,000
KNNR-W 10 2605- [Remont rurociggéw betonowych i Zelbetowych wykonywany|
14 d.3 01 recznie; sr. rur 0,4 m m 4,000
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci
KNR 2-31 0114-05 |po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
15d.3 | z.0.2.12.9901-02 [lub pasach wezszych niz 2.5 m. Krotnos¢: 2 m2 4,000
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci
KNR 2-31 0114-07 |po zageszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
16 d.3 | z.0.2.12.9901-02 |lub pasach wezszych niz 2.5 m. Krotnos¢: 2 m2 4,000
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