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Dodatek nr 2. Opis Infrastruktury Technicznej Zamawiającego




1 Opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu (PZK)”

1.1. Dostarczane w ramach zamówienia przez Wykonawcę całościowe rozwiązanie informatyczne nazywane będzie Zintegrowanym Systemem Zarządzania Zasobem (ZSZZ) lub w skrócie Systemem,
1.2. Jednostką organizacyjną, dla której realizowane jest zamówienie jest Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu, a użytkownikami Systemu będą jego pracownicy. 
2. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 

2.1. zarządzania projektem w zakresie koniecznym do zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonaniem zamówienia, 

2.2. dostarczenia Oprogramowania Narzędziowego i Standardowego GIS zgodnie z ofertą Wykonawcy celem zapewnienia prawidłowej pracy Systemu oraz spełnienia wymagań Zamawiającego zawartych w niniejszych warunkach technicznych, 
2.3. opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowo - technicznej oraz dokumentacji użytkownika, na którą składa się:

2.3.1. Projekt Organizacyjno – Techniczny (POT) zawierający, co najmniej: opis dostosowania Systemu do wymagań Zamawiającego w zakresie wynikającym z SIWZ, ogólne zasady wdrożenia, opis techniczny zastosowanych rozwiązań technicznych, w tym: opis struktur baz danych oraz procedur aktualizacji, archiwizacji i / lub replikacji danych, inne istotne uwarunkowania dotyczące realizacji zamówienia według uznania Wykonawcy, 
2.3.2. dokumentacja użytkownika, w tym dokumentacja dla administratora Systemu,

2.4. dostarczenia i dostosowania Systemu do niniejszych warunków technicznych oraz Wdrożenia w Infrastrukturze Technicznej Zamawiającego z wykorzystaniem udostępnionych przez Zamawiającego zasobów, co w szczególności dotyczy udostępnionych Wykonawcy licencji Oprogramowania Bazodanowego tj. licencji serwera bazodanowego Oracle 10g SE, którą Zamawiający posiada i wymaga, aby w sposób technicznie uzasadniony została wykorzystana do budowy Systemu, w tym do bieżącej i przyszłej współpracy z system wroSIP. 

2.5. Zakres Wdrożenia Systemu obejmuje między innymi: 

2.5.1.1. migracji danych do docelowej bazy danych Systemu z baz danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez aplikację KATASTER_WZ firmy WINUELA S.A. (dane opisowe i graficzne z zachowaniem historii) oraz bazy danych aplikacji OŚRODEK również firmy WINUELA S.A,, w szczególności dane rejestracji zgłoszeń (dane opisowe i graficzne).
2.5.1.2. dostarczenie i dostosowanie funkcji Systemu zgodnie z warunkami technicznymi SIWZ,

2.5.1.3. przeprowadzenie instalacji, konfiguracji i uruchomienia Systemu w Infrastrukturze Technicznej Zamawiającego, 

2.5.1.4. przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie asysty technicznej, 
2.6. udzielenia pisemnej licencji na dostarczone Oprogramowanie Systemu, w tym udzielenie:
2.6.1. licencji nieograniczonej liczbą użytkowników dla Oprogramowania Aplikacyjnego Systemu, zapewniającej co najmniej 40 stanowisk edycyjnych, co powinno zapewnić Zamawiającemu możliwość prowadzenia równoczesnej edycji geometrycznej podczas wprowadzania zmian do baz danych pzgik, z co najmniej 40 stanowisk pracy, 
2.6.1.1. powyższe wymaganie nie dotyczy Modułu Wykonawcy (prac geodezyjnych i kartograficznych) – w tym przypadku, Wykonawca ma dostarczyć wyłącznie 1 licencję przedmiotowego oprogramowania,

2.6.2. 2 letniej gwarancji na dostarczone produkty oraz usługi oraz (1 rocznej) jednorocznej rękojmi i „opieki autorskiej” liczonej  od daty odbioru końcowego, na warunkach oraz w zakresie określonym przez projekt Umowy.

3. Realizacja zamówienia musi być przeprowadzona w dwóch (2) etapach:

3.1. Etap I – opracowanie Projektu Organizacyjno – Technicznego (POT), 

3.2. Etap II – Wdrożenie Systemu.

4. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany w terminie do 16 grudnia 2010 roku. 

4.1. Realizacja etapów może być prowadzona równolegle, jednak z zastrzeżeniem, iż Etap I musi zostać zakończony przed przystąpieniem do odbioru końcowego tj. najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru Etapu II.
5. Na dzień złożenia Oferty Wykonawca jest zobowiązany posiadać rozwiązanie spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego dla Systemu. 

5.1. z powyższego wyłączeniu podlegają dedykowane raporty w zakresie dotyczącym tzw. szablonu raportu, który Wykonawca jest zobowiązany dostosować do wymagań Zamawiającego,

5.2. Zamawiający dopuszcza spełnienie powyższego wymagania przez dostarczenie funkcjonalności Systemu, która zapewni Zamawiającemu modyfikację szablonów raportów oraz wydawnictw.
2 Wymagania dotyczące zobowiązań Wykonawcy
1.2 Zarządzanie projektem

6. Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia zgodnie z wybraną przez niego metodyką zarządzania projektem PMBOK, PRINCE2 lub inną metodyką równoważną zapewniającą sprawne i terminowe Wdrożenie Systemu, uwzględniającą uwarunkowania dotyczące organizacji Projektu wskazane w niniejszych Warunkach Technicznych oraz we Wzorze Umowy. 
7. Zaproponowane przez Wykonawcę podejście w zakresie zarządzania Projektem musi:

7.1. uwzględniać minimalne, a zarazem konieczne z punktu widzenia Wykonawcy uwarunkowania dotyczące organizacji i zarządzania Projektem odnoszące się do wymagań zawartych w niniejszych Warunkach Technicznych oraz we Wzorze Umowy, w tym w szczególności dotyczące komunikacji podczas realizacji zamówienia.
8. Na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do powołania dedykowanej struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za współpracę z Wykonawcą przy realizacji zamówienia: 
8.1. Koordynatora Projektu oraz Zespół Wdrożeniowy składający się w części ze składu osobowego przyszłej komisji odbioru. 

8.2. opcjonalnie zewnętrznego Partnera Jakości wspomagającego Zamawiającego w procesie zarządzania Projektem po stronie Zamawiającego (działania Partnera Jakości zostały określone we Wzorze Umowy). 

1.3 Dostawa Oprogramowania Narzędziowego oraz Standardowego GIS
2.1.1 Oprogramowanie Narzędziowe oraz Standardowe GIS

9. Zależnie od Oferty Wykonawcy Zamawiający dopuszcza dostawę Oprogramowania Narzędziowego lub Oprogramowania Standardowego GIS, które powinno zapewnić prawidłową pracę Systemu od strony technicznej przy spełnieniu wymaganych warunków licencyjnych.

9.1. powyższe dotyczy w szczególności spełnienia wymagań dotyczących dostępności edycji geometrycznej Systemu w zakresie wprowadzania zmian, prezentacji danych geometrycznych oraz innych specjalizowanych funkcji wymaganych dla Systemu jak np. kalibracja rastra. 
1.4 Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowo - technicznej, zarządczej oraz użytkownika

2.1.2 Zakres udzielenia licencji
10. Do opracowanej i dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowo – technicznej, zarządczej, powykonawczej oraz technicznej i użytkownika Wykonawca udzieli Zamawiającemu na czas oznaczony, nie krótszy niż 35 lat, nieodwołalnej, niewyłącznej i nieograniczonej licencji na korzystanie z tejże dokumentacji, 
11. Termin wypowiedzenia licencji na dokumentację nie może upłynąć przed terminem, na który licencja została udzielona.  
12. Licencja uprawniać będzie do korzystania z dokumentacji na następujących polach eksploatacji:

12.1. utrwalania i zwielokrotniania utworu (dokumentacji) przez wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapis magnetyczny oraz techniką cyfrową,

12.2. użyczenia oryginału albo egzemplarzy,

12.3. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - w tym przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, pod warunkiem, że tego typu działania okażą się konieczne do Wdrożenia lub eksploatacji Systemu lub wynikać będą z wymagań prawnych, jakie nałożone zostaną w tym zakresie na Zamawiającego.

13. W każdym przypadku, kiedy następuje przekazanie dokumentacji, opracowana przez Wykonawcę dokumentacja zarządcza, techniczna i użytkownika powinna zostać przekazana w formie papierowej w liczbie dwóch egzemplarzy z każdego rodzaju opracowania oraz w formie elektronicznej na nośniku CD-ROM w formacie MS Word oraz PDF.

14. Dla dokumentacji związanej z przedmiotem dostawy Oprogramowania Narzędziowego lub Standardowego GIS, do którego Wykonawca nie posiada autorskich praw majątkowych, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji zgodnie ze specyfikacją danego produktu określoną przez dystrybutora lub producenta przedmiotowego oprogramowania.

14.1. Zamawiający nie akceptuje zastosowania do realizacji zamówienia takich licencji Oprogramowania, dla których nie jest dostępna dokumentacja w formie papierowej lub elektronicznej (w formacie: Acrobat Reader, Microsoft Office lub Open Office) lub nie jest zgodna z wersją produktu będącego przedmiotem dostawy ze strony Wykonawcy.

15. Dokumentacja techniczna, użytkownika administratora opracowana przez Wykonawcę zostanie sporządzona w języku polskim.

2.1.3 Dokumentacja projektowo - techniczna

16. Dokumentacja projektowo - techniczna zawiera udokumentowanie spełnienia wymagań technicznych Systemu w zakresie opisu uzgodnień technicznych prowadzonych podczas Wdrożenia Systemu oraz opisu technicznych parametrów oraz cech Systemu.
17. Dokumentacja projektowo - techniczna musi zostać opracowywana w taki sposób, aby wspomagać proces realizacji Projektu przez zawieranie poszczególnych uzgodnień dotyczących istotnych etapów Wdrożenia Systemu.
18. Dokumentacja techniczna powinna zostać dostarczona w formie tzw. Projektu Organizacyjno – Technicznego i powinna zawierać: 

18.1.1. opis Systemu, w tym opis zastosowanej technologii do jego implementacji, 

18.1.2. opis w formie udokumentowania zakresu informacyjnego Systemu zawierający opis schematów poszczególnych baz danych, w tym opis poszczególnych tabel,

18.1.3. opis implementacji rozwiązania w Infrastrukturze Technicznej Zamawiającego – rozdysponowanie usług, konfiguracji Systemu na poszczególne elementy Infrastruktury Technicznej,

18.1.4. plan testów akceptacyjnych (przykładowe przypadki testowe nie mniej niż 10 przypadków), 
18.1.5. inne uwarunkowania wykonawcze wymagające ustaleń stron związane z realizacją zamówienia.
2.1.4 Dokumentacja użytkownika

19. Dokumentacja użytkownika powinna zostać dostarczona w formie:

19.1. podręcznika użytkownika opisującego: 
19.1.1. funkcje Systemu, 

19.1.2. komunikaty o błędach, 

19.2. podręcznika administratora opisującego: 

19.2.1. zasady instalacji oraz konfiguracji składników Systemu, 

19.2.2. zasady administrowania Systemem w tym istotne parametry Oprogramowania Systemowego, Bazodanowego, Narzędziowego oraz Standardowego GIS,

19.2.3. zasady archiwizacji i bezpieczeństwa Systemu, w tym opis procedur naprawczych mających na celu przywrócenie stanu normalnej pracy Systemu po wystąpienie awarii np. opis procedury przywrócenia kopii awaryjnej i restartu Systemu tj. wznowienia poprawnej pracy System od określonego stanu,

19.2.4. pozostałe inne, istotne informacje konieczne do prawidłowego administrowania Systemem takie jak:

19.2.4.1. wykorzystywane porty komunikacyjne, 

19.2.4.2. metody importu/eksportu danych.

19.3. Podręcznik użytkownika może być dostarczony w formie tzw. systemu pomocy „Help”, zaimplementowanego i uruchomionego dla poszczególnych modułów Systemu z opcją wydruku.

1.5 Migracja danych

20. Migracja danych geometrycznych oraz opisowych z aplikacji KATASTER_WZ do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz danych z bazy danych aplikacji OŚRODEK musi być poprzedzona przeprowadzeniem z Zamawiającym szczegółowych uzgodnień zawartych w Projekcie Organizacyjno – Technicznym (POT) lub w formie odrębnych notatek.

20.1. Uzgodnienia powinny mieć formę pisemną i powinny obejmować, co najmniej:

20.1.1. określenie sposobu przeprowadzenia migracji danych z uwzględnieniem przeniesienie danych opisowych i geometrycznych oraz przeniesienia „danych historycznych” na podstawie dziennika zmian egib, 

20.1.2. określenie reguł akceptacji migracji danych przez wskazanie mechanizmów pozwalających Zamawiającemu dokonać oceny skuteczności migracji przez np. przegląd i weryfikację danych, wydanie tych samych (tożsamych) raportów z „nowego” oraz „starego” systemu, włącznie z wskazaniem cech ilościowych, które powinny być zgodne po migracji lub wskazaniem uzasadnionych różnic wynikających ze uwarunkowań dotyczących jakości danych (braki danych, niespójności, inne).

1.6 Dostarczenie, dostosowanie Systemu do warunków technicznych oraz jego Wdrożenie w Infrastrukturze Technicznej Zamawiającego

2.1.5 Ogólne zasady 

21. Zgodnie z definicja zawartą w niniejszej specyfikacji Wdrożenie jest rozumiane, jako: „Ciąg następujących po sobie lub występujących równolegle czynności takich jak: dostawa, instalacja, konfiguracja oprogramowania, przygotowanie danych testowych, wykonanie testów weryfikacyjnych i wydajnościowych, przygotowanie szablonów oraz scenariuszy testowych, współudział w testach akceptacyjnych, opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkownika, przeprowadzenie migracji i ładowanie danych, przeprowadzenie szkolenia - prezentacji funkcjonalności Systemu dla pracowników Zamawiającego oraz świadczenie usług asysty technicznej na etapie uruchomienia Modułów Systemu celem doprowadzenia do normalnej, prawidłowej eksploatacji Systemu”. 

22. Czynności dotyczące instalacji, konfiguracji, testowania oprogramowania obejmują oprogramowanie będące przedmiotem opracowania oraz dostawy ze strony Wykonawcy jak również oprogramowanie udostępnione przez Zamawiającego do realizacji zamówienia.

23. Wdrożenie Systemu Wykonawca powinien realizować zgodnie z aktualnie obowiązującym Harmonogramem prac oraz przyjętymi przez Strony uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji zarządczej, technicznej oraz z uwzględnieniem innych uzgodnień zawartych w obustronnie podpisanych notatkach i protokołach.

2.1.6 Wymagania dotyczące instalacji, konfiguracji Oprogramowania Systemowego, Bazodanowego, Narzędziowego oraz Standardowego GIS

24. Dla Oprogramowania Narzędziowego oraz Standardowego GIS będącego przedmiotem dostawy i Wdrożenia Systemu Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania aktualnie zalecanych przez danego producenta modyfikacji („łatek”) zgodnie z publikowaną przez tego producenta listą aktualizacji lub listą aktualizacji wskazaną przez CERT www.cert.pl. 

25. Każde odstępstwo od ww. reguły będące wynikiem praktycznych doświadczeń Wykonawcy, a wiążące się z zapewnieniem według Wykonawcy większej stabilności Systemu powinno być uzasadnione i uzgodnione z Zamawiającym oraz powinno zostać zawarte w ramach podpisanego protokołu.

26. Prace w zakresie konfiguracji, parametryzacji Systemu powinny być ukierunkowane na uzyskanie maksymalnego, możliwego poziomu wydajności Systemu określonego przez parametry wydajnościowe lub cechy funkcjonowania Systemu i określone dla nich wartości progowe, jakie powinny zostać osiągnięte podczas Wdrożenia Systemu.
2.1.7 Wymagania dotyczące przeprowadzenia testów weryfikacyjnych, akceptacyjnych, w tym testów wydajnościowych 

27. Bez względu na przyjętą przez Wykonawcę metodykę Wdrożenia Systemu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wewnętrznych testów weryfikacyjnych celem sprawdzenia poprawności działania gotowych i zaimplementowanych przez niego funkcji Systemu.

27.1. Testy weryfikacyjne muszą objąć testy integracyjne związane ze sprawdzeniem poprawności komunikacji międzymodułowej. 
27.2. Testy weryfikacyjne Wykonawca powinien przeprowadzić we własnym środowisku testowym, w ustalonym przez niego czasie, bez obecności Zamawiającego oraz na przygotowanych do tego celu danych testowych.

27.3. Testy weryfikacyjne Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić przed przystąpieniem Zamawiającego do testów akceptacyjnych. 

28. Testy akceptacyjne prowadzone przez Zamawiającego nie mogą zastępować testów weryfikacyjnych Wykonawcy.

28.1. Wystąpienie stanu, w którym na etapie przeprowadzenia testów akceptacyjnych zidentyfikowane zostaną przez Zamawiającego błędy dla „prostych przypadków testowych”, takich jak brak lub nieprawidłowe kontrole składniowe i semantyczne, gdzie, dla co najmniej 30% przypadków testowych wystąpi rezultat negatywny, wskazywać będzie na niezachowanie przez Wykonawcę należytej staranność w realizacji zamówienia. W takim przypadku, Zamawiający może zgodnie ze wzorem umowy uzyskać prawo do stosowania kar umownych, włącznie z prawem do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie.

28.2. Wykonawca jest zobowiązany opracować przykładowe scenariusze testowe oraz dane testowe dla wybranych przypadków testowych wskazanych przez Zamawiającego oraz uzgodnionych na etapie prac analitycznych w POT.
28.3. Opracowanie scenariuszy testowych powinno być poprzedzone przekazaniem przez Wykonawcę dokumentacji technicznej lub co najmniej dokumentacji użytkownika Systemu.
28.4. Udział Zamawiającego w pracach nad opracowaniem scenariuszy testowych ogranicza się wyłącznie do ustaleń w zakresie listy tzw. głównych przypadków testowych oraz do konsultacji i uzgodnień związanych z utworzeniem dla nich danych testowych

28.5. Zakres opracowania przez Wykonawcę scenariuszy testowych oraz danych testowych obejmuje również przypadki testowe związane z przeprowadzeniem testów wydajnościowych.
28.5.1. Testy wydajnościowe powinny być przeprowadzone zgodnie z planem testów wydajnościowych określonym podczas opracowania Projektu Organizacyjno – Technicznego (POT).
28.5.2. Wyniki testów wydajnościowych powinny wykazać osiągnięcie ustalonych wartości progowych dla parametrów wydajnościowych Systemu wskazanych w POT.

2.1.8 Wymagania dotyczące asysty technicznej

29. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usług asysty technicznej inaczej wsparcia technicznego podczas Wdrożenia Systemu oraz w okresie obowiązywania „opieki autorskiej”.
30. Zakres świadczenia usług asysty technicznej obejmuje bezpośrednią dostępność i pomoc konsultantów Wykonawcy w rozwiązywaniu problemów związanych z uruchomieniem eksploatacji Systemu:
30.1. Zakres minimalny świadczenia obejmuje działania Wykonawcy w uzgodnionych przez strony terminach w zakresie nie mniejszym niż 40 roboczogodzin pracy konsultanta Wykonawcy na miejscu, w siedzibie Zamawiającego.
2.1.9 Wymagania dotyczące szkoleń 
31. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń z zakresu dostarczonego rozwiązania dla użytkowników oraz administratorów Systemu tak, aby umożliwić poprawne Wdrożenie Systemu, uwzględniając przy tym obowiązujący Harmonogram prac.
31.1. Na potrzeby szkolenia Zamawiający udostępni salę konferencją lub inne pomieszczenie, włącznie z dostępem do Infrastruktury Technicznej Zamawiającego. 

31.1.1. W przypadku występowania trudności w dostępie do Infrastruktury Technicznej Zamawiającego w zakresie dostępu do baz danych systemu, w tym do przygotowanej przez Wykonawcę na potrzeby prezentacji bazy testowej, Wykonawca jest zobowiązany przygotować środowisko testowe na własnym sprzęcie.  
31.2. Zakres szkolenia obejmuje: moduły Systemu służące do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz do obsługi ośrodka (PODGiK) w zakresie rejestrowania zgłoszeń, obsługi finansowej oraz wydania materiałów z baz danych pzgik.
2.1.10 Udzielenie pisemnej licencji na dostarczone Oprogramowanie

32. Wykonawca (w tym przypadku Licencjodawca) zapewni Zamawiającemu (inaczej Licencjobiorcy) korzystanie z opracowanych i dostarczonych w ramach przedmiotowego zamówienia rozwiązań aplikacyjnych Systemu posiadających postać: Oprogramowania Aplikacyjnego, komponentu, skryptu, skryptu kompilowanego lub innej formy zawierającej kod wykonywalny na zasadach określonych poniżej:

32.1. Licencja zostanie udzielona na czas oznaczony, nie krótszy niż 35 lat i będzie licencją nieodwołalną, niewyłączną oraz nieograniczoną w zakresie liczby użytkowników korzystających z dostarczonego Oprogramowania Aplikacyjnego, termin wypowiedzenia licencji nie może upłynąć przed terminem, na który licencja została udzielona,

32.2. Licencja uprawniać będzie Licencjobiorcę (Zamawiającego) do korzystania z Oprogramowania Aplikacyjnego na następujących polach eksploatacji (art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych): 

32.2.1. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

32.2.2. tłumaczenie, przystosowywanie, zmian układu lub jakiekolwiek inne zmiany czyli modyfikacje w programie komputerowym, w przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych lub rozwiązania umowy o świadczenie usług serwisowych po upływie okresu gwarancji lub podjęcia przez Zamawiającego czynności związanych z modernizacją i rozwojem Systemu niezależnie od czynności prowadzonych w tym zakresie przez Wykonawcę.

32.3. Udzielona licencja obejmuje każdą nową, dostarczoną przez Wykonawcę wersję Systemu.

32.4. Licencja obejmuje nielimitowaną liczbę użytkowników Oprogramowania Aplikacyjnego.

33. Dla oprogramowania innego niż Oprogramowanie Aplikacyjne tj. Oprogramowania Narzędziowego, Standardowego GIS które będzie przedmiotem dostawy i wdrożenia, Wykonawca udzieli licencji, sublicencji lub przekaże licencję i umożliwi Zamawiającemu korzystanie z przedmiotowego oprogramowania w zakresie i na prawach określonych stosowną umową licencyjną producenta danego oprogramowania lub licencją na warunkach GNU / GPL, BSD, freeware lub innej.

34. Dla oprogramowania, które opcjonalnie będzie przedmiotem dostawy i wdrożenia ze względu na specyfikę oferowanego przez Wykonawcę rozwiązania, Wykonawca udzieli Zamawiającemu sublicencji lub przekaże licencję i umożliwi Zamawiającemu użytkowanie oprogramowania w zakresie i na prawach określonych stosowną umową licencyjną producenta lub dostawcy danego oprogramowania. 

34.1. Powyższe dotyczy oprogramowania Open Source lub innych komponentów dostarczonych przez Wykonawcę, jeżeli zostały one zaakceptowane w ramach Oferty Wykonawcy przez Zamawiającego jako zgodnie z SIWZ. 

35. Zamawiający wymaga, aby udzielone licencje (pola eksploatacji) na Oprogramowanie Narzędziowe lub Standardowe GIS nie ograniczały praw i pól eksploatacji udzielonych przez Wykonawcę w licencji dla Oprogramowania Aplikacyjnego.

36. Dla Oprogramowania Aplikacyjnego Wykonawca zobowiązuje się do zdeponowania kodu źródłowego opracowanego rozwiązania, włącznie z przekazaniem koniecznej dokumentacji uruchomieniowej zawierającej:

36.1. wskazanie i określenie parametrów instalacyjnych i technicznych wersji wykorzystywanej platformy deweloperskiej, 

36.2. parametry kompilacji i konsolidacji tak, aby umożliwić przeprowadzenie generowania poprawnego i bezbłędnego kodu, aż do postaci wykonywalnej (binarnej) zgodnej z postacią przekazaną w ramach procedury odbioru.

37. Jeżeli do kompilacji i konsolidacji opracowanego przez Wykonawcę rozwiązania konieczna jest platforma deweloperska dostępna na zasadach licencji GNU / GPL, BSD lub innej jako wolne oprogramowanie, to wówczas Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do zdeponowania (razem z kodem źródłowym) wymaganej wersji oprogramowania platformy deweloperskiej, włącznie z oświadczeniem potwierdzającym typ licencji. 

37.1. W takim przypadku odpowiednia wersja platformy deweloperskiej jest składowana razem z przekazywanym kodem źródłowym.

37.2. Zgodnie z procedurą określoną przez projekt umowy, w przypadku, gdy Wykonawca lub jego prawny następca nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań wobec Zamawiającego w zakresie opieki powdrożeniowej lub świadczeń z tytułu gwarancji, rękojmi, wówczas zdeponowany kod źródłowy wraz z dokumentacją uruchomieniową przejdą we władanie Zamawiającego zgodnie z zapisami projektu umowy. 

38. Kwestie nieuregulowane w ww. zakresie rozstrzyga Ustawa o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. 94 Nr 24 poz. 83).

39. Z wyłączeniem poniższych warunków licencyjnych dla wskazanej listy modułów Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu licencji na System na nielimitowaną liczbę użytkowników a dla następujących rozwiązań w zakresie Oprogramowania Aplikacyjnego udzielić licencji:
39.1. Moduł Administratora – zależnie od koncepcji Systemu Wykonawcy, lecz nie mniej niż 3 licencje, 

39.2. Udzielone dla ww. przedmiotowego oprogramowania licencje nie powinny ograniczać użycia oprogramowania przez wielu użytkowników, zakładając, że w danej chwili określona jedną licencję użytkuje wyłącznie jeden użytkownik. Oznacza to, że udzielone licencje nie mogą być tzw. licencjami nazwanymi na użytkownika, lecz powinny odpowiadać tzw. licencji „pływającej”.

2.1.11 Udzielenie gwarancji, rozszerzonej rękojmi oraz opieki autorskiej w zakresie oprogramowania 
40. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 2 letniej gwarancji oraz rocznej rękojmi oraz opieki autorskiej na dostarczony System w zakresie określonym wzorem Umowy. 

40.1. Ww. okres liczony jest od daty Odbioru Końcowego Systemu.

3 Wymagania wobec Systemu

1.7 Ogólne wymagania wobec Systemu 

3.1.1 Wymagania prawne 

41. System musi być zgodny w szczególności z następującymi aktami prawnymi:
41.1. Ustawa z dnia 7 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489);

41.2. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz.163, z późn. zm.);

41.2.1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2005r Nr 38, poz. 454);

41.2.2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych. (Dz. U. z 2001r. Nr 84, poz. 911);

41.2.3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837);

41.2.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 1999 r. Nr 30 poz. 297);

41.3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.),

41.3.1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024),

41.4. Ustawa  z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, oraz niektórymi innymi ustawami (Dz. U Nr 40 Poz. 230),

41.5. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:

41.5.1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 11 października 2005 r. Dz. U. Nr 212, Poz. 1766,

41.5.2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej Dz. U. Nr 214, Poz. 1781 z dnia 11 października 2005 r.,

41.5.3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005r. Dz. U. Nr 205, Poz. 1692,

41.5.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych z dnia 30 października 2006r. Dz. U. Nr 206, Poz. 1517, 

41.6. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz. U. z 1997r. Nr 115, poz. 741 z późn. zmianami), 

41.7. Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami).

41.8. Ponadto, do czasu wprowadzenia nowych przepisów, instrukcji dotyczących prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Zamawiający wymaga zgodności dostarczanego rozwiązania z następującymi instrukcjami:

41.8.1. O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych;

41.8.2. O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych;

41.8.3. O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

41.8.4. O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

41.8.5. G-1 Pozioma osnowa geodezyjna;

41.8.6. G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe;

41.8.7. G-5 Ewidencja gruntów i budynków (wraz z Aneksami do tej instrukcji);
41.8.8. K-1 Mapa zasadnicza (wyd. z 1998r).
3.1.2 Wymagania niefunkcjonalne

42. Opracowany i dostarczony przez Wykonawcę System musi:

42.1. być zaimplementowany w oparciu o wskazane przez Zamawiającego Oprogramowanie Bazodanowe.

42.2. posiadać budowę modułową umożliwiającą indywidualną konfigurację funkcji dla każdego modułu dla poszczególnych grup użytkowników (ról) przez przypisanie do roli (użytkownika) grupy usług / funkcji, włącznie z dodatkową konfiguracją i parametryzacją lokalnych ustawień Systemu, 

42.2.1. modułowość nie musi oznaczać rozłączności technologicznej poszczególnych części Systemu 

42.3. posiadać jednorodny, spójny interfejs użytkownika Systemu oparty o komponenty programistyczne zapewniające ten sam styl interfejsu graficznego, te same zasady komunikacji z użytkownikiem oraz reguły powiadamiania, wykorzystujące w każdym module Systemu te same komponenty dialogowe: formatki edycyjne, klawisze funkcyjne, spójną kolorystyka.,
42.4. zapewnić bezpieczeństwo gromadzenia i przetwarzania danych przez transakcyjne przetwarzanie danych gwarantujące poprawność i spójność zapisów bazy danych w przypadku normalnej pracy systemu jak i jego awarii, 

42.5. być skalowalny, 

42.6. posiadać bierną możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa Systemu,

42.7. być zrealizowany w technologii zorientowanej na usługi celem zapewnienia możliwości wymiany danych z innymi systemami przy pomocy protokołu SOAP zgodnie ze specyfikacją W3C Web Service lub innego równoważnego rozwiązania, 
42.8. posiadać architekturę architekturą wielowarstwową (dwu lub trójwarstwową obejmującą warstwę bazy danych, warstwę aplikacji, warstwę dostępową – prezentacji)

42.9. zapewnić sygnalizację pracy Systemu podczas przetwarzania danych lub generowania raportów, zwłaszcza raportów o czasie dłuższym niż 10 sekund, 

42.10. spełnić wymagania, cechy wydajnościowe Systemu określone na etapie opracowania POT, 
42.11. zapewnić pracę Systemu w środowisku systemu operacyjnego MS Windows 2000/XP/Vista/ Seven 7 (w opcji emulacji XP w przypadku braku zgodności oprogramowania ze środowiskiem) ze zmienną rozdzielczością pracy monitora 800x600, 1024x758 lub wyższą.

43. Dla prawidłowej pracy Systemu nie jest dopuszczalne, aby jakakolwiek jego funkcja uruchamiana na stacji roboczej użytkownika wymagała dla jej wykonania uprawnień poziomu Administratora Systemu lub poziomu uprawnień użytkownika zaawansowanego tj. administratora danego modułu.

1.8 Wymagania szczegółowe 

3.1.3 Główne wymagania funkcjonalne dla ZSZZ

44. Dostarczony przez Wykonawcę System nie musi posiadać zgodności nazewnictwa dla poszczególnych jego części lub składowych tj. modułów, lecz musi zapewnić wskazaną w niniejszych warunkach funkcjonalność.

45. Opracowany i Wdrożony przez Wykonawcę System musi zapewnić:

45.1. nielimitowany liczbą użytkowników dostęp do funkcji podglądu bez prawa wprowadzania zmian za pomocą intranetowego portalu mapowego,

45.2. zapewnić wielodostępność funkcji Systemu w ramach każdego modułu,

45.2.1. wyłączenie powyższego wymagania może dotyczyć wyłącznie funkcji technicznych dostępnych dla Administratora Systemu wymagających nietypowych uprawnień do schematu bazy danych np. dla czynności związanych z odtworzeniem rejestru zmian (historii), inne,

45.2.2. implementacja jednoczesnego dostępu kilku użytkowników do funkcji edycji dla tych samych danych musi zapewnić bezpieczeństwo transakcji i powinna przy próbie powtórnej edycji tych samych danych wcześniej pobranych i „niezwolnionych” przez innego użytkownika powinna zapewnić jedną ze strategii blokady zapisu danych – zalecane jest wstrzymanie operacji edycji włącznie z wysłaniem komunikatu informacyjnego „kto w danej chwili dane edytuje” 

45.3. umożliwić integrację z rozbudowywanym u Zamawiającego systemem wroSIP przez:
45.3.1. umożliwienie wymiany komunikatów w formie usług sieciowych (Web services, w architekturze SOA) lub widoków bazy danych, 

45.3.2. zapewnienie funkcji Systemu w formie wywołań tzw. procedur pamiętanych na serwerze bazy danych takich jak np: pobranie danych dla określonych raportów danych ewidencji gruntów i budynków, zrealizowanie zmiany geometrycznej dla wybranych obiektów, cofnięcie zmiany, ustawienie stanu bazy (lub zakresu danych) na określony dzień, inne - zgodnie z dokumentacją zawartą w POT

45.3.2.1. przez specyfikę rozwiązania, funkcje Systemu w formie wywołań tj.. procedur pamiętanych mogą być objęte odrębną licencją określająca zakres użycia, w tym pola eksploatacji oraz istotne, z punktu widzenia Wykonawcy ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa rozwiązania

45.4. zastosować w sposób uzasadniony, poprawny technicznie i merytorycznie Oprogramowanie Bazodanowe, Narzędziowe oraz Standardowe GIS w tym w szczególności zastosować Oprogramowanie Bazodanowe tak, aby zapewnić gromadzenie i przetwarzanie danych przestrzennych przez:

45.4.1. wykorzystanie technik optymalizacji dostępu do danych przestrzennych w formie indeksów przestrzennych; wdrażany system musi automatycznie tworzyć i aktualizować własności (np. rozmiar) indeksów przestrzennych.

45.5. zapewnić obsługę słowników dla uprawnionych użytkowników Systemu dla określonych grup obiektów takich jak: miejscowości, ulice, osoby fizyczne, prawne, dane adresowe, inne oraz dla obiektów, które zawierają cechy parametryzowane lub cechy zmienne w formie zamkniętej, ale definiowanej listy atrybutów (dla nieciągłego, dyskretnego zakresu danych); wdrażany system musi umożliwiać edycję wpisów składających się na niektóre słowniki 

45.6. zapewnić wymianę danych oraz usługi interoperacyjności przez co najmniej:

45.6.1. dostępność ogólnych formatów wymiany danych, w tym formatu TXT, DXF, DGN, DWG, SHP, XML, GML, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz formatem SWDE, 

45.6.2. usługi związane z udostępnieniem serwisów mapowych Systemu jako usług WMS w zakresie minimum „mapy ewidencyjnej” (§28 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków - Dz. U. z 2005r Nr 38, poz. 454) oraz treści „mapy sytuacyjnej” na podstawie danych mapy zasadniczej, 

45.6.3. usługi obsługi metadanych Systemu, 

45.7. zapewnić zarządzanie Systemem przez co najmniej:

45.7.1. zarządzanie użytkownikami (tworzenie użytkowników, nadawanie uprawnień do funkcji / danych), 

45.7.2. konfigurację systemu i definiowanie - ustawianie parametrów systemu,

45.8. zapewnić obsługę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz Polityką Bezpieczeństwa Zamawiającego, a w szczególności przez:

45.8.1. zapewnienie rejestrowania dostępu do danych osobowych ze wskazaniem rodzaju i numeru realizowanej sprawy,

45.8.2. rejestrowanie w Systemie każdej wydawanej informacji (zaświadczenia) zawierającego dane osobowe, 

45.9. zapewnić możliwość ewidencjonowania: 
45.9.1. czasu pracy operatorów systemu,

45.9.2. zakresu pracy operatorów (ilość i rodzaj wprowadzonych/edytowanych danych),

45.9.3. udostępnianych materiałów,

45.9.4. nadawania i odbierania uprawnień dla użytkownika
45.10. zapewnić elastyczne generowanie zestawień / wydruków przez: 

45.10.1. definiowanie szablonów raportów, zestawień 

45.10.1.1. definiowanie układu, treści raportu, nagłówka / stopki

45.10.1.2. udostępnienie reguł selekcji i agregacji danych na podstawie tabel baz danych lub wartości słowników Systemu,

45.10.1.3. możliwość włączania do reguł selekcji raportu danych z innych rejestrów / ewidencji,

45.10.2. dołączanie szablonów do funkcji (menu) modułu,

45.10.3. zapewnienie wykonywania raportu jako funkcji modułu, przy uwzględnieniu uprawnień użytkownika do określonych zakresów danych, 

45.10.4. udostępnienie zapisu raportu - wydruku do pliku do formatu MS Word (DOC), w standardzie Adobe Acrobat (PDF), RTF,  HTML, Open Office i JPG lub w innym formacie graficznym uzgodnionym z Zamawiającym 

45.10.5. rejestrowanie czynności generowania zestawienia/wydruku z wykorzystaniem loginu operatora i numeru sprawy,

45.10.6. automatyczne naliczanie opłaty związanej z generowaniem zestawu/wydruku na podstawie formatu papieru i rodzaju wydruku, 

45.10.7. umożliwienie generowanie zestawień/wydruków do celów służbowych po wprowadzeniu przez operatora krótkiego opisu tych celów,

45.11. zapewnić funkcje wyszukiwania:

45.11.1. szybkiego wg ustalonej, stałej listy kryteriów dobranej do potrzeb użytkownika, a wynikającej ze specyfiki jego pracy na danym stanowisku pracy, w tym najczęściej wykonywanych czynności

45.11.2. według atrybutów tabel Systemu (tzw. query bulider) z możliwością budowania złożonego zapytania logicznego dla operatów logicznych oraz funkcji arytmetycznych, mających swoje uzasadnienie z punktu widzenia występowania określonych wartości danych egib, 

45.11.3. wielokryterialnego (propozycja Wykonawcy) oraz wyszukiwania pełno-tekstowego 

45.12. zapewnić możliwość automatycznego tworzenia kopii zapasowej Systemu oraz odtwarzania stanu Systemu, zgodnie z ustalonym harmonogramem (sposób implementacji wymagania doprecyzowany zostanie na etapie opracowania POT),

45.13. zapewnić funkcje logowania do domeny równolegle do logowania natywnego, przy czym zasady tworzenia i zmieniania danych potrzebnych do autoryzacji powinny zostać uzgodnione określając reguły:

45.13.1. dotyczące wygaśnięcia hasła użytkownik, w tym zasady zachowania Systemu w przypadku próby logowania się na stare hasło np. natychmiastowa zmiana hasła na nowe, czy też automatyczne blokowanie konta

45.13.2. prowadzenia słownika użytkowników Systemu 

45.14. zapewnić polskojęzyczność w zakresie komunikacji z użytkownikiem przez wydawanie wszystkich komunikatów, generowanie opisu nazwy pól i wprowadzanych parametrów oraz opisów w systemie pomocy wyłącznie w języku polskim.

45.15. zapewnić kontrole składniowe i semantyczne dla wszystkich wprowadzonych wartości danych do Systemu, w tym w szczególności dla danych przyjmujących wartości określone przez stałe reguły jak:

45.15.1. NIP, REGON, PESEL gdzie powinna być sprawdzana zgodność wprowadzonych danych z algorytmem generowania danego identyfikatora, 

45.15.2. data gdzie powinna być zaimplementowana reguła sprawdzania pod względem formatu wpisywania, przy czym wymagane jest, aby pola data zawierały opis formatu (np. dd-mm-rrrr, dd miesiąc rrrr)

45.15.3. kod pocztowy gdzie powinna być zaimplementowana kontrola liczby znaków (2 + 3) oraz ich zakresu (0-9), 

45.16. uniemożliwić wprowadzenie duplikatów tego samego zestawu danych np. dwukrotne wprowadzenia tego samego klienta, jednostki organizacyjnej, inne, co zależnie od przyjętych reguł integracji i wymiany danych może dotyczyć również procesów integracji Systemu z innymi wskazanymi w niniejszych warunkach technicznych systemami.

45.17. zapewnić sortowanie:

45.17.1. z uwzględnieniem polskiego alfabetu (A, Ą, B, C, Ć a nie A, B, C … Z, Ą, Ę, Ć), 

45.17.2. liczb wg sortowania liczbowego, a nie tekstowego (1, 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22, 23 a nie 1, 11, 12, 13, 2, 21, 22, 23)

45.18. zapewnić reguły bezpieczeństwa Systemu:

45.18.1. zarządzanie użytkownikami musi być realizowane centralnie,

45.18.2. wymagane jest rejestrowanie aktywności użytkowników rozumianej jako dostęp do usługi identyfikowanej przez: login, śladem adresu IP, nazwę komputera, inne - mac adresem karty itp.,

45.18.3. wymagana jest implementacja mechanizmu szyfrowania komunikacji „klient - serwer”, przy czym zalecane jest wykorzystanie protokołu https lub szyfrowanie sesji przez minimum AES-128 (ang. Advanced Encryption Standard) – opcja szyfrowania powinna być zaimplementowana i gotowa do włączenia przez Administratora Systemu,
3.1.4 Wymagania funkcjonalne 

3.1.4.1 Wymagania ogólne

46. System ZSZZ powinien w dniu złożenia oferty być dostępny na rynku usług informatycznych jako „nazwany – dostępny produkt” oraz powinien spełniać poniższe wymagania:

46.1. prowadzić obiektową bazę danych i zapisywać dane geometryczne i opisowe w jednej, relacyjnej bazie danych;

46.2. integrować w jednej bazie następujące dane geometryczne i opisowe:

46.2.1. ewidencji gruntów i budynków,

46.2.2. mapy zasadniczej, 

46.2.3. sieci uzbrojenia terenu.

46.2.4. topograficznej bazy danych (BDOT),

46.2.5. zarządzania PODGiK,

46.2.6. obsługi ZUDP,

46.2.7. banku osnów.

46.3. tworzyć mapy jako jedną z postaci raportów z bazy danych; moduł nie może wymagać od użytkownika „rysowania” mapy narzędziami graficznymi;

46.4. zawierać procedury kontrolne i analityczne, gwarantujące zachowanie spójności, jednorodności i poprawności topologicznej danych na etapie wprowadzania i edycji;

46.5. korzystać z relacyjnej bazy danych w trybie architektury klient – serwer oraz architektury wielowarstwowej – portal intranetowy, 
46.6. pozwalać na dołączenie wielu instancji bazy danych do jednej mapy w celu przetwarzania informacji z wielu źródeł;

46.7. przetwarzać dane w trybie transakcyjnym;

46.8. umożliwiać realizowanie długich transakcji na bazie danych;

46.9. posiadać wbudowane mechanizmy, pozwalające administratorowi systemu na rozbudowę predefiniowanego zestawu klas i kodów o nowe klasy i obiekty, łącznie z definicją atrybutów opisowych, atrybutów graficznych, symboliki, etykiet i opisów na mapie;

46.10. posiadać mechanizmy przydzielania praw dostępu dla operatorów do następujących komponentów:

46.10.1. systematyki zasobu (np. gmina, obręb, arkusz ewidencyjny),

46.10.2. klas i kodów obiektów (np. działki, punkt graniczny działki),

46.10.3. atrybutów obiektów (np. nazwisko, ulica, nr_porządkowy),

46.10.4. dokumentów elektronicznych, przyłączonych do obiektów (np. szkice polowe, wyceny);

46.11. nadawać obiektom jednoznaczny, unikalny, jawny identyfikator:

46.11.1. w szczególności dla ewidencji gruntów i budynków zgodny z zasadami  zawartymi w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001 r (Dz. U. Nr  38. poz. 454);

46.12. odzwierciedlać w bazie danych historię obiektu;

46.13. przy każdym działaniu edycyjnym, dotyczącym obiektu, dotyczącym zarówno danych opisowych, geometrycznych jak i redakcyjnych zapamiętywać stan przed zmianą umożliwiając w ten sposób dostęp do danych historycznych, 
46.14. umożliwić przeglądanie wersji historycznych obiektów przez uprawnionych operatorów na równi z wersjami aktualnymi;

46.15. nadzorować wprowadzanie i modyfikacje obiektów bazy danych mechanizmem zmiany;

46.16. powiązywać każdą zmianę z długą transakcją w bazie danych i umożliwić jej zamknięcie lub anulowanie przez operatora, który ją rozpoczął;

46.17. pozwalać na wskazywanie dowolnych obiektów celem zablokowania w ramach zmiany.   

46.18. obiekty, będące przedmiotem zmiany, powinny być blokowane automatycznie przy wybraniu do edycji;

46.19. autoryzować dokonywane  zmiany poprzez powiązanie każdej z nich z identyfikatorem operatora, czasem wprowadzenia oraz podstawą wykonania operacji;

46.20. zapewnić mechanizmy automatycznego archiwizowania i odtwarzania danych obejmujących wszystkie dane opisowe i graficzne bazy danych ZSZZ według ustalonego harmonogramu, włącznie z możliwością odtwarzania danych na dowolny dzień,

46.21. umożliwić edycję danych geometrycznych i opisowych dotyczących wszystkich obiektów gromadzonych w systemie z uwzględnieniem specyfiki działania poszczególnych modułów tematycznych systemu;

46.22. umożliwić precyzyjne dodawanie obiektów poprzez co najmniej:

46.22.1. podanie współrzędnych x, y,

46.22.2. domiary prostokątne,

46.22.3. dane biegunowe,

46.22.4. wcięcie liniowe i wcięcie kątowe,

46.22.5. wykorzystanie istniejącej geometrii podczas rysowania – dociąganie do wskazanych elementów (tj. wierzchołków i segmentów linii) istniejącej geometrii,

46.22.6. wykorzystanie obrazu rastrowego podczas wprowadzania nowych obiektów składających się na treści numerycznej mapy zasadniczej – dociąganie do dwubarwnego rastra.

46.23. umożliwić kontrolę poprawności topologicznej wprowadzanych lub istniejących obiektów, sygnalizacji błędów topologicznych i możliwość ich naprawy lub oznaczenia jako wyjątki

46.24. pozwalać na przeprowadzanie zintegrowanych zmian graficzno-opisowych w zakresie mapy ewidencyjnej wg poniższego scenariusza: 

46.24.1. otwarcie zmiany i dokonanie modyfikacji geometrii mapy ewidencyjnej na podstawie operatu geodezyjnego oraz zachowanie tej zmiany w buforze do czasu zarejestrowania i podjęcia wprowadzania zmiany prawnej (np. decyzja); bufor powinien być niewidoczny dla innych operatorów systemu poza wprowadzającym zmianę i administratorem,

46.24.2. zarejestrowanie zmiany na podstawie decyzji bądź innego dokumentu,

46.24.3. automatyczne powiązanie zarejestrowanej zmiany z buforem na podstawie numeru jednostki ewidencyjnej i obrębu oraz numeru KERG; opcjonalnie – wskazanie bufora z listy przez operatora,

46.24.4. pobranie danych geometrycznych i udostępnienie ich w postaci propozycji do dokończenia zmiany,

46.24.5. umożliwienie modyfikacji wybranych atrybutów zgodnie z dokumentem prawnym, np. powierzchni ewidencyjnych,

46.24.6. kontrola spójności danych opisowych i geometrycznych po poprawkach operatora,

46.24.7. zawieszenie zmiany, wycofanie zmiany bądź zapisanie zmiany jako całości;

46.25. umożliwić obsługę opisów (tekstów na mapie) wszystkich obiektów gromadzonych w systemie z uwzględnieniem poniższych warunków:

46.25.1. opis może być odrębnym obiektem lecz musi być powiązany z obiektem opisywanym relacją (lub innym mechanizmem) umożliwiającą:

46.25.1.1. automatyczną aktualizację treści opisu w oparciu o wartości wprowadzane do tabeli atrybutów;

46.25.1.2. automatyczne przesunięcie obiektu opis wraz z przesunięciem obiektu opisywanego;

46.25.1.3. automatyczne utworzenie obiektu opis wraz z utworzeniem obiektu opisywanego;

46.25.1.4. automatyczne usunięcie obiektu opis wraz z usunięciem obiektu opisywanego;

46.25.2. prowadzenie edycji opisów powinno umożliwiać ich przesuwanie i/lub obrót niezależnie od położenia obiektów opisywanych.

46.25.3. opisy gromadzone w systemie powinny spełniać wymogi dotyczące ich położenia i treści zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i instrukcjami technicznymi.

46.26. zawierać mechanizmy obsługi państwowych układów współrzędnych:

46.26.1. 1965,

46.26.2. 1992,

46.26.3. 2000,

46.26.4. układy lokalne,

46.26.5. WGS84, 

46.27. weryfikację poprawności współrzędnych,

46.28. automatyczną obsługę kroju sekcyjnego i godeł map w skalach od 1:250 do 1:10 000,

46.29. transformację baz danych w zakresie współrzędnych punktów oraz pełnej redakcji mapy w skalach od 1:250 do 1:10 000 pomiędzy układami współrzędnych;

46.30. zawierać mechanizmy i predefiniowany zestaw obiektów, pozwalający na budowanie pełnej treści mapy numerycznej zgodnej z instrukcją techniczną K1;

46.31. zawierać mechanizmy i predefiniowany zestaw obiektów, pozwalający na budowanie treści mapy numerycznej zgodnej z instrukcją techniczną G7;

46.32. zawierać mechanizmy i predefiniowany zestaw obiektów, pozwalający na budowanie treści mapy numerycznej zgodnej z instrukcją techniczną G5;

46.33. opcjonalnie zawierać mechanizmy i predefiniowany zestaw obiektów, pozwalający na budowanie bazy danych topograficznych (BDOT) zgodnej z instrukcją techniczną BDOT;

46.34. zawierać mechanizmy zapamiętywania w bazie danych redakcji mapy numerycznej niezależnie dla każdej z następujących skal: 1:250, 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000, 1:10 000, arkusze ewidencyjne w jednej z w/w skal;

46.35. zawierać mechanizmy automatycznej numeracji obiektów wg predefiniowanych reguł;

46.36. zawierać mechanizmy zakładania i nadzorowania rezerwacji numeracji obiektów;

46.37. zawierać mechanizm wyszukiwania obiektów w bazie danych wg każdego z atrybutów opisowych i graficznych oraz dowolnej ich kombinacji poprzez definiowane przez operatora filtry (obręb, numer działki; obręb, nazwa ulicy, numer adresowy)
46.38. zawierać mechanizm wyszukiwania obiektów powiązanych relacyjnie w bazie danych wg kryteriów jak wyżej;

46.39. pozwalać na tworzenie przez operatora raportów tekstowych i graficznych o treści definiowanej przez operatora;

46.40. pozwalać na zapamiętanie wzorców filtrów i raportów do wielokrotnego zastosowania przez operatora;

46.41. posiadać możliwość obsługi danych nieobiektowych, takich jak dane rastrowe – monochromatyczne i kolorowe  (skany map klasycznych, ortofotomapy);

46.42. pozwalać na dołączanie do obiektów dokumentów elektronicznych, takich jak:

46.42.1. pliki tekstowe,

46.42.2. pliki graficzne,

46.42.3. pliki multimedialne;

46.43. posiadać dedykowany edytor raportów dla każdego modułu systemu ZSZZ, 

46.44. zawierać mechanizmy drukowania wszystkich raportów, w tym rysunku mapy, na urządzeniach kreślących i drukujących, zdefiniowanych w systemie operacyjnym stacji roboczej;

46.45. pozwalać na rejestrację graficzną (wprowadzenie nowego obiektu o geometrii poligon) w zasobie numerycznym precyzyjnych zasięgów:

46.45.1. robót geodezyjnych,

46.45.2. szkiców polowych,

46.45.3. innych dokumentów z zasobu geodezyjnego.

46.46. gwarantować eksport / import danych w następujących formatach wymiany danych: SWDE, SIWNG, GML,  ShapeFile, TANGO (opcjonalnie) oraz eksport części graficznej (mapowej) do formatów dgn (v.7, v.8), dxf, dwg
46.47. zawierać moduł do prowadzenia numeracji porządkowej nieruchomości, umożliwiający automatyczne wygenerowanie wg wzorca zawiadomienia o nadaniu nowego numeru porządkowego oraz wprowadzenie zmiany do ewidencji;

3.1.4.2 Moduł Administratora

47. Moduł musi zapewnić co najmniej:

47.1. definiowanie ról oraz nadawanie uprawnień użytkownikom,

47.2. konfigurowanie parametrów dla prowadzenia historii zmian, 

47.3. konfigurowanie wersjonowania obiektów dla opcji edycji, w tym rejestrowania komentarzy do danych, 

47.4. personalizację ustawień lokalnych użytkownika, 

47.5. zarządzenie użytkownikami i rolami użytkowników, poprzez:

47.5.1. prowadzenie – obsługę ról  opisujących dostęp do funkcji i danych Systemu,

47.5.2. prowadzenie – obsługę użytkowników, w tym nadawanie uprawnień do określonych funkcji i zestawów danych przez przypisanie ról do użytkownika,

47.5.3. zarządzenia grupami użytkowników, poprzez tworzenie grup użytkowników, nadawanie im określonych ról (każdy użytkownik grupy otrzymuje uprawnienia dziedziczone z grupy, do której należy),

47.5.4. definiowania dostępu dla określonych lokalizacji (wg. danych adres komputera IP, nazwa komputera, inne) dla pojedynczego użytkownika lub grupy,

47.5.5. generowania raportów nt. aktywności użytkowników, dostępu do danych, w tym danych osobowych,  czasu logowania, itp.,

47.6. zarządzanie konfiguracją Systemu w zakresie poprzez:

47.6.1. zarządzanie słownikami - definiowania i dodawania nowego słownika do systemu,

47.6.2. zarządzania regułami dotyczącymi długości hasła, dopuszczalnych lub koniecznych znaków hasła, czasu ważności hasła i konieczności jego zmiany,

47.6.3. zarządzania dopuszczalnym czasem pracy Systemu dla określonego użytkownika i grupy użytkowników,

47.6.4. parametrami określającymi możliwości cofnięcia operacji edycji danych,

47.7. zapewnić autoryzację dostępu do Systemu w ramach każdego modułu.

3.1.4.3 Moduł Podstawowej Obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

48. Moduł musi zapewnić co najmniej:

48.1. W zakresie prowadzenia rejestru zgłoszeń pracy geodezyjnej:

48.1.1. umożliwić kategoryzację prac geodezyjnych, 

48.1.2. rejestrację i aktualizację zgłoszenia pracy geodezyjnej / kartograficznej, 

48.1.3. prowadzenie tematycznej mapy przeglądowej zgłoszenia pracy geodezyjnej / kartograficznej w oparciu o treść mapy zasadniczej,

48.1.4. możliwość obsługi kodu kreskowego dla obsługi zgłoszenia pracy geodezyjnej / kartograficznej, 

48.1.4.1. Obsługa kodu kreskowego dla zgłoszenia pracy geodezyjnej / kartograficznej lub obsługa kodu kreskowego dla zamówienia materiałów z zasobu pzgik musi zapewnić:

48.1.4.1.1. po odczycie kodu (numeru) z czytnika kodu kreskowego właściwe zidentyfikowanie obiektu i w zależności od charakteru obsługi „danego obiektu” jego wczytanie do podstawowego okna edycyjnego lub okna przeglądu

48.1.4.1.2. dopisanie kodu kreskowego na etapie skanowania dokumentów (opcja skanera lub programu), 

48.1.4.1.3. wydruk kodu kreskowego na dokumentach związanych ze zgłoszeniem lub zamówieniem,

48.1.5. określenie zakresu rejestrowanej pracy geodezyjnej na mapie przeglądowej zgłoszeń prac geodezyjnych poprzez:

48.1.5.1. wkreślenie zakresu (zasięgu pracy geodezyjnej) na mapie (w oknie mapy),

48.1.5.2. wybór i wskazanie działek objętych przedmiotem pracy geodezyjnej na mapie,

48.1.5.3. wybranie działek objętych przedmiotem opracowania z listy,

48.1.6. aktualizację zakresu zarejestrowanej pracy geodezyjnej na mapie przeglądowej zgłoszeń prac geodezyjnych poprzez:

48.1.6.1. zmianę geometrii obszaru/zakresu pracy w oknie mapy,

48.1.6.2. usunięcie i narysowanie nowego zakresu w oknie mapy,

48.1.6.3. wskazanie działek usuwanych z zakresu i dodawanych do zakresu w oknie mapy,

48.1.6.4. wskazanie działek usuwanych z zakresu lub dodawanych do zakresu poprzez wybór działek z listy

48.2. W zakresie prowadzania rejestru zamówień na materiały z zasobu (pzgik):

48.2.1. rejestrację zamówienia, 

48.2.2. prowadzenie tematycznej mapy przeglądowej zamówień na materiały z zasobu w oparciu o treść mapy zasadniczej, 

48.2.3. możliwość obsługi kodu kreskowego dla obsługi zamówienia na materiały z zasobu, 

48.2.4. określenia zakresu rejestrowanego zamówienia na materiały z zasobu, na mapie zamówień, poprzez:

48.2.4.1. określenie zakresu obszarowego zamówienia na mapie (w oknie mapy) – obrysowanie zakresu,

48.2.4.2. wskazanie działki lub działek objętych przedmiotem zamówienia na mapie,

48.2.4.3. wybór działki (działek) objętych zamówieniem z listy,

48.2.5. aktualizację danych o zamówieniu (aktualizację atrybutów i zakresu obszarowego).

48.3. W zakresie obsługi zgłoszonej pracy geodezyjnej:

48.3.1. zapewnić obsługę procesu obsługi pracy geodezyjnej i kartograficznej przez rejestrowanie oraz definiowanie stanu obsługi na poszczególnych stanowiskach pracy od momentu zgłoszenia do momentu przyjęcia wyników opracowania (operatu) do zasobu przez:

48.3.2. zdefiniowanie, prowadzenie i przetwarzanie „stanu”:

48.3.2.1. zgłoszenia pracy geodezyjnej np. nowe, przyjęte, zaktualizowane, odrzucone, rozliczone 

48.3.2.2. pracy geodezyjnej / kartograficznej z punktu widzenia jej np: dane do przygotowania, dane do pobrania, operat do kontroli, kontrola pozytywna, kontrola negatywna, operat przyjęty do zasobu

48.3.3. zdefiniowanie dla każdej wartości „stanu” wartości progowych dotyczących krytycznych terminów przejścia do następnego „stanu”

48.3.4. przetwarzanie „stanu” w oparciu o predefiniowane „stany” dla których możliwe jest wyłącznie dokonanie zmiany opisu stanu bez możliwości usunięcia pozycji ze słownika, tak aby umożliwić monitorowanie „stanu” zgłoszenia oraz pracy geodezyjnej przez: 

48.3.4.1. generowanie list / wydruków lub kompozycji mapy przeglądowej dla prac geodezyjnych oraz zgłoszeń o różnej wartości stanu np. prace przyjęte, ale nierozliczone, itp. 

48.3.4.2. generowanie list / wydruków lub kompozycji mapy przeglądowej dla prac oraz zgłoszeń dla których  przekroczono wartości progowe dotyczące krytycznych terminów przejścia do następnego „stanu”,

48.3.5. zapewnić generowanie wytycznych technicznych do zgłoszonej i zarejestrowanej w systemie pracy geodezyjnej wg. jej kategorii, 

48.3.5.1. przygotowanie odpowiedzi do wykonawcy (zgłaszającego pracę geodezyjną) dotyczącej:

48.3.5.1.1. przyjęcia i rejestracji lub aktualizacji zgłoszenia,

48.3.5.1.2. przygotowania wytycznych i dostępności materiałów z zasobu ośrodka,

48.3.5.1.3. zmiany stanu zgłoszenia pracy geodezyjnej,

48.3.6. umożliwić wydruk lub przegląd raportów odpowiednio dla wybranego zakresu prac:

48.3.6.1. wykazów współrzędnych punktów granicznych i osnowy (poziomej i wysokościowej),

48.3.6.2. opisów topograficznych punktów osnowy,

48.3.6.3. map (szkiców) przeglądowych osnowy,

48.3.6.4. kopii decyzji administracyjnych, dokumentów własności,

48.3.6.5. innych istotnych dokumentów z opracowań geodezyjnych,

48.3.6.6. wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,

48.3.7. zapewnić aktualizację dokumentów i danych związanych ze zgłoszoną pracą geodezyjną poprzez ich usunięcie (lub usuniecie wybranych z tych dokumentów) i dodanie nowych danych i dokumentów,

48.3.8. zapewnić selekcje – wybór pracy lub grupy prac z możliwością wykonania innej funkcji modułu dla określonej grupy prac,

48.3.9. zapewnić wydruk lub raport do przeglądu zawierający dane dla wybranej pracy lub wyselekcjonowanej grupy prac w zakresie:

48.3.9.1. numer KERG,

48.3.9.2. datę zgłoszenia i datę zakończenia, a w przypadku prac w toku przewidywaną datę zakończenia,

48.3.9.3. rodzaj i asortyment opracowania,

48.3.9.4. nazwę wykonawcy i adres siedziby wykonawcy,

48.3.9.5. przedmiot opracowania (działki, budynki lub inne),

48.3.10. zapewnić rejestrowanie wyników pracy geodezyjnej (szkice, opracowania wykonawcy, dokumenty),

48.3.11. umożliwić monitorowanie i generowanie ostrzeżenia o przekroczeniu terminu zgłoszonej pracy, w tym generowanie automatyczne pisma wzywającego geodetę do złożenia prac geodezyjnych w ośrodku z opcją powiadomienia poprzez email wykonawcy o przekroczeniu terminu zgłoszenia,

48.3.12. zapewnić automatyczne przygotowanie, zgodnie z zakresem pracy geodezyjnej numerycznego zbioru danych oraz listy asortymentu materiałów analogowych zgodnie ze stanem zasobu bazowego, w tym:

48.3.12.1. umożliwić pobranie zestawu danych z poziomu przeglądarki internetowej (funkcja portalu mapowego PODGiK), 

48.3.12.2. zapewnić możliwy do wygenerowania i udostępnienia zestaw dokumentów i danych numerycznych zawierający:

48.3.12.2.1. wykazy współrzędnych punktów granicznych i osnowy (poziomej i wysokościowej),

48.3.12.2.2. opisy topograficzne punktów osnowy,

48.3.12.2.3. mapy (szkice) przeglądowe osnowy,

48.3.12.2.4. kopie decyzji administracyjnych, dokumentów własności,

48.3.12.2.5. inne istotne dokumenty z opracowań geodezyjnych,

48.3.12.2.6. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków,

48.3.12.2.7. map w postaci plików w określonym formacie DXF, DWG, SHP.

48.4. W zakresie przygotowania i wydawania materiałów do zamówienia:

48.4.1. zapewnić możliwość obsługi realizacji zamówienia w zakresie:

48.4.1.1. przygotowania materiałów do zamówienia w sposób zautomatyzowany odpowiednio dla zakresu oraz rodzaju zamawianych materiałów poprzez przygotowanie:

48.4.1.1.1. zestawu danych (materiałów) dostępnych w postaci numerycznej, 

48.4.1.1.2. przygotowanie zestawu (listy) materiałów do udostępnienia dla materiałów w postaci analogowej (matryce, mapy papierowe, folie, inne) 

48.4.1.2. naliczania opłat – wyliczenie wymiaru stosownej opłaty za udzielenie informacji, wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego lub udostępnienie danych numerycznych,

48.4.1.3. generowania wydruków map w postaci: sekcji mapy zasadniczej, sekcji mapy  ewidencyjnej w wymiarach standardowych formatów arkuszy dla nośników analogowych, z legendą oraz prezentacją kartograficzną obiektów zgodną z instrukcjami technicznymi i wytycznymi (np. K-1 oraz zestaw symboli obiektów stosowany w PODGIK), 

48.4.1.4. generowania map (kompozycji) w formie zbiorów danych w formacie: DXF, GeoTIFF i TIF oraz PDF. 

48.5. W zakresie przygotowania i wydawania materiałów do zamówienia, wyszukiwania, przeglądania oraz analiz:

48.5.1. wyszukiwanie zgłoszeń prac geodezyjnych na podstawie wszystkich atrybutów związanych z opisem pracy geodezyjnej gromadzonych przez system z pełną prezentacją informacji nt. danej pracy bez względu na przedmiot zgłoszenia oraz zakres (ewidencja gruntów i budynków, mapa zasadnicza, w tym warstwa projektowana),

48.5.2. wyszukiwanie i lokalizacja zgłoszenia na mapie poprzez jego atrybuty przestrzenne lub relacje przestrzenne w stosunku do innych obiektów (np. wyszukanie zgłoszenia związanego z określoną działką lub wyszukanie zgłoszonych prac w sąsiedztwie określonej działki itp.),

48.5.3. wykonywanie analiz przestrzenno – opisowych uwzględniających dane ze zgłoszeń prac: wybór przez bufor,

48.6. W zakresie fakturowania i rozliczania opłat: 

48.6.1. zapewnić automatyczne naliczanie opłaty za wydane materiały do zamówienia, wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, map drukowanych na podstawie zasobu systemu numerycznej mapy zasadniczej i innych, jak również wydawanych w formatach wektorowych na elektronicznych nośnikach danych i informacji,

48.6.2. umożliwić korektę opłat i jednostek stanowiących podstawę do naliczenia opłaty,

48.6.3. umożliwić automatyczne naliczanie opłat w oparciu o słowniki i tabele opłat, które powinny być predefiniowane oraz modyfikowane zgodnie z tabelą opłat przepisów wykonawczych, 

48.6.4. umożliwić generowanie informacji o zaleganiu w płatnościach dla wybranego wykonawcy lub zamawiającego, włącznie z generowaniem wezwania (pisma) wzywającego do zapłaty oraz automatycznego powiadamiania o takim fakcie wykonawcy poprzez email, 

48.6.5. umożliwić integrację w zakresie rozliczeń płatności oraz funkcji wystawiania faktur z systemem finansowo – księgowym wdrażanym u Zamawiającego tj. systemem Xpertis firmy MacroLogic SA., 

48.7. W zakresie wspomagania procesu aktualizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

48.7.1. zapewnić zarządzanie pracą geodezyjną i związane z tym przeprowadzenia lub wstrzymanie aktualizacji zasobu bazowego lub wyłącznie przejściowego lub archiwalnego odpowiednio do kategorii wprowadzanej zmiany – czy jest elementem postępowania administracyjnego czy też nie,

48.7.2. zapewnić pełne zarządzanie (w tym zmiany) rezerwacjami numerów punktów granicznych działek, obrębów, jednostek ewidencyjnych, numerów i liczby działek, numerów i liczby budynków do zagłoszenia pracy geodezyjnej, 

48.7.3. zapewnić że tylko dane, które zostały poprawnie zweryfikowane, skontrolowane, zatwierdzone stają się podstawą do aktualizacji zasobu bazowego a w przypadku zamiany związanej z decyzją administracyjną lub postanowieniem po ich uprawomocnieniu, 

48.7.4. umożliwić kontrolę techniczną danych wyników opracowania wykonawcy odpowiednio do zakresu pracy oraz z punktu widzenia dokonanej rezerwacjami numerów punktów granicznych działek, obrębów, jednostek ewidencyjnych, numerów i liczby działek, numerów i liczby budynków do zagłoszenia pracy geodezyjnej w zakresie tzw. kontroli szczegółowej obejmującej kontrolę: syntaktyczną, semantyczną  i topologiczną.

3.1.4.4 Moduł Ewidencjonowania Zasobu oraz Metadanych 

49. Moduł musi zapewnić co najmniej:

49.1. dostępność danych z zasobu poprzez interfejs dostępu do danych zasobu bazowego, 

49.2. ewidencjonowanie wszystkich dokumentów i materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny (zgodnie z obowiązującymi przepisami) łącznie z nadaniem kodu kreskowego dokumentom przyjmowanym do zasobu,

49.3. zapewnić ewidencjonowanie danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez:

49.3.1. rejestrowanie, automatyczne numerowanie (zgodnie z nomenklaturą i zasadami numeracji dokumentów, operatów itp. obowiązującymi w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) i opisywanie metadanymi (np. na podstawie danych ze zgłoszenia pracy geodezyjnej),

49.3.2. dowiązanie informacji przestrzennej związanej z dokumentem (zakres obszarowy odpowiadający przedmiotowi dokumentu) automatycznie - na podstawie zakresu pracy geodezyjnej i interaktywnie – na podstawie wskazania operatora,

49.3.3. wzajemne powiązanie dokumentów zasobu ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej i operatem automatycznie i interaktywnie (gdzie operator wskazuje wzajemne relacje pomiędzy pojedynczym dokumentem zgłoszeniem pracy geodezyjnej oraz operatem, oraz może dokonać modyfikacji takiego związania),

49.3.4. prowadzenie rejestru istniejących arkuszy map analogowych, (wraz z informacją o dacie jego założenia, kto ją założył, rodzaj materiału mapy – pierworys, matryca, pierworysomatryca), w tym rejestru wypożyczeń map analogowych (data wypożyczenia, przez kogo, data zwrotu; historii wypożyczeń) włącznie z wizualizacją wypożyczeń (mapa w ośrodku, mapa wypożyczona),

49.4. zapewnić obsługę metadanych każdego z elementów zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z publikowanym przez GUGiK profilem metadanych w tym:

49.4.1. tworzenie, edytowanie i modyfikację słownika metadanych przez modyfikowanie katalogu metadanych dla każdego z typu/kategorii dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

49.5. archiwizacje zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci elektronicznych dokumentów w formatach: pakietu Microsoft Office (OOXML, DOC, XLS), ODF i XML, JPG, TIFF i GeoTIFF, PDF,

49.5.1. zapewnić funkcje indeksacji dokumentów oraz metadanych je opisujących,

49.6. umożliwić dostęp do archiwum zasobu wg dwóch podstawowych metod:

49.6.1. wyszukiwanie dokumentów spełniających zdefiniowane przez użytkownika kryteria (na podstawie metadanych i atrybutów dokumentu), wyświetlanie wyników wyszukiwania w formie listy/zestawu danych spełniających kryteria wyszukiwania i lokalizację dokumentów w oknie mapy,

49.6.2. wskazanie w oknie mapy obszaru, w którym użytkownik chce wyszukać interesujące go dokumenty (na podstawie informacji przestrzennej związanej z dokumentem) z podaniem innych kryteriów (np. asortymentu pracy geodezyjnej), a następnie prezentacja wyników wyszukania w formie listy dokumentów spełniających żądane kryteria,

49.7. zapewnić prowadzenie historii zmian w archiwum zasobu dotyczących zawartości dokumentów i ich metadanych, wraz z pełna informacją o:

49.7.1. zakresie zmiany,

49.7.2. czasie jej dokonania oraz modyfikatorze,

49.7.3. podstawie archiwizacji dokumentów zasobu (numer KERG opracowania, numer i sygnatura operatu geodezyjnego)

49.8. udostępnić funkcjonowanie map tematycznych:

49.8.1. mapy przeglądowej szkiców polowych (z ich zasięgiem obszarowym),

49.8.2. mapy przeglądowej operatów uzupełniających do ewidencji gruntów i budynków (z ich zasięgiem obszarowym),

49.8.3. i możliwość wyszukiwania, przeglądania i przejścia do edycji zasobu z poziomu mapy tematycznej.

3.1.4.5 Moduł Prowadzenia Osnowy Geodezyjnej 

50. Moduł musi zapewnić co najmniej:

50.1. prowadzenie mapy osnowy geodezyjnej odpowiadającej swoją treścią i pozostającą w pełnej zgodności z nakładką „O” numerycznej mapy zasadniczej (zgodnie z instrukcja K-1 z 1998 r.),

50.2. prowadzenie warstwy mapy osnowy geodezyjnej w postaci szkicu osnowy z naniesionymi kierunkami, kątami i bokami osnów (łącznie z wartościami kierunków i kątów na poszczególnych punktach osnowy i wartościami długości boków/linii pomiędzy punktami osnowy),

50.3. możliwość gromadzenia, archiwizacji i aktualizacji danych dla podstawowej, szczegółowej oraz pomiarowej osnowy geodezyjnej dla osnowy poziomej i pionowej (wysokościowej) 

50.4. możliwość gromadzenia danych o punktach osnowy geodezyjnej wymienionych wyżej z uwzględnieniem różnych rodzajów stabilizacji punktów osnowy,

50.5. możliwość prowadzenia osnowy we współrzędnych punktów w kilku układach: „2000”, „1965” oraz lokalnym.

50.6. zapewnić możliwość dołączania do każdego punktu opisu topograficznego z funkcjami archiwizacji opisów topograficznych każdego punktu, 

50.7. umożliwić dołączanie do punktów osnowy innych dokumentów, 

50.8. zapewnić generowanie raportów dla punktów osnowy poziomej, punktów osnowy wysokościowej oraz punktów bliskich i kierunkowych, 

50.8.1. umożliwić wydruk mapy osnowy zgodnie z instrukcją K-1. 

3.1.4.6 Moduł Prowadzenia Warstwy Projektowanej (ZUDP)

51. Moduł powinien zapewnić co najmniej:

51.1. rejestrację i aktualizację wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

51.2. przeglądanie wniosków wg dowolnych kryteriów (atrybutów) rejestrowanych dla każdego wniosku,

51.3. kreślenie zakresu wniosku w oknie mapy lub generowanie zakresu na podstawie wyselekcjonowanych obiektów (działek) i wprowadzanie wartości atrybutów tych wniosków

51.4. wprowadzanie (rysowanie i opisywanie atrybutami wniosku o uzgodnienie) nie tylko zakresu, ale również projektowanego przebiegu elementów sieci uzbrojenia podziemnego w przypadkach szczególnych, które może odbywać się w bazie systemu poprzez wykorzystanie w warstwie klienta aplikacji desktop GIS,

51.5. wprowadzanie geometrii i wartości atrybutów nowych obiektów oznaczających odcinki projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z opisami tych przewodów; [opisy te powinny zachowywać się tak samo jak opisy punktów osnowy geodezyjnej] 

51.6. kontrolę poprawności topologicznej wprowadzanych obiektów, sygnalizację błędów topologicznych i możliwość ich naprawy lub oznaczenia jako wyjątki

51.7. załączanie dokumentacji do zarejestrowanego wniosku o uzgodnienie, przy czym elementami dokumentacji mogą być pliki danych w formacie CAD (DWG, DXF), SHP lub innym dla obrazu przebiegu projektowanych sieci,

51.8. wyszukiwanie i przeglądanie zarejestrowanych wniosków poprzez:

51.8.1. wyszukiwanie wniosku i związanych z nim dokumentów na podstawie zdefiniowanych przez operatora/użytkownika kryteriów, wyświetlenie wyników wyszukiwania w postaci listy i lokalizację wyszukanego (wyszukanych) wniosku na mapie,

51.8.2. wskazanie w oknie mapy obszaru, w którym użytkownik chce wyszukać wnioski o uzgodnienia z podaniem innych kryteriów, a następnie prezentacja wyników wyszukiwania w formie listy spełniającej żądane kryteria,

51.9. wyświetlanie danych o wniosku musi zapewnić możliwość przeglądania szczegółowej zawartości dokumentów i rysunków przypisanych do określonego wniosku, w tym wyświetlanie (prezentację) plików CAD, SHP lub innych,

51.10. generowanie (w postaci raportów/wydruków) dokumentów i rysunków zarejestrowanych do wniosku,

51.11. automatyczne i półautomatyczne generowanie opinii na podstawie zestawu szablonów dokumentów zarejestrowanych w systemie przez administratora,

51.12. archiwizację wniosków i opinii do wniosków,

51.13. nanoszenie rysunku i atrybutów projektowanych sieci

3.1.4.7 Moduł Prowadzenia Mapy Zasadniczej

52. Moduł powinien zapewnić co najmniej:

52.1. identyfikację i wybór obiektów przy wykorzystaniu nazw oraz kodów obiektów instrukcji technicznej K-1, 

52.2. zapewnić grupowanie obiektów w kategorie tematyczne,

52.3. kalibrację i georeferencję obrazów rastrowych, w szczególności skanów map zasadniczych, i ewidencyjnych,

52.4. zapewnić wizualizację i wydruk mapy zasadniczej wektorowej oraz rastrowej zgodny z parametrami, formatem i prezentacją graficzną obiektów numerycznej mapy zasadniczej określonymi w instrukcji K-1 lub z wykorzystaniem dowolnie modyfikowalnego szablonu wydruku mapy (formatki) , w tym poprzez wybór sekcji:

52.4.1. podanie godła lub godeł,

52.4.2. listę arkuszy, 

52.4.3. wynik analizy przestrzennej np. wynik przecięcia z określoną przez użytkownika grupą obiektów.

52.5. zapewnić wczytywanie punktów pomiarowych (punktów roboczych tzw. pikiet) z pliku tekstowego, przy czym:

52.5.1. format (kolejność pól w pliku tekstowym) danych określany jest przez użytkownika przy wykonywaniu importu,

52.5.2. zapis ustawień schematu importowanych danych do pliku konfiguracyjnego (jako szablon) w celu późniejszego wykorzystania – pod dowolną unikalną nazwą.

52.6. umożliwić automatyczne (bez udziału użytkownika) dowiązywanie do obiektów informacji o dacie utworzenia i modyfikacji.

52.7. umożliwić automatyczne dowiązywanie do obiektów informacji o użytkowniku, który go utworzył lub zmodyfikował.

52.8. zapewnić obsługę obiektów redakcyjnych:

52.8.1. generowanie dodatkowych symboli graficznych, uzupełniających prezentację kartograficzną obiektów:

52.8.1.1. wypełnienie skarpy, ściany oporowej, schodów,

52.8.1.2. automatyczne usunięcie elementów redakcyjnych przy usunięciu obiektu.

52.8.1.3. wyodrębnienie obiektu granica nieprawna np. z digitalizacji

52.8.2. obsługa etykiet obiektów: 

52.8.2.1. wygenerowanie etykiet dla określonych przez użytkownika obiektów,

52.8.2.2. aktualizacja treści etykiet obiektów dla wybranej klasy,

52.8.2.3. automatyczne wstawianie etykiety nowego obiektu,

52.8.2.4. modyfikacja położenia etykiety, kąta obrotu, justyfikacji,

52.8.2.5. modyfikacja statusu etykiety: wyświetlona/ukryta

52.8.2.6. wstawianie odnośnika,

52.8.2.7. modyfikacja punktu wstawienia odnośnika,

52.8.2.8. automatyczne usunięcie etykiety i odnośnika wraz z usunięciem obiektu – po stronie bazy danych.

52.9. zapewnić zasilanie bazy danych poprzez import z pośredniej struktury danych np. format importu GML (Geography Markup Language), SWING, 

52.10. zagwarantować bieżącą aktualizację:

52.10.1. poprzez wczytywanie pliku w ustalonym formacie zawierającego zestaw danych zmodyfikowanych lub utworzonych przez wykonawcę (geodetę wykonującego pracę geodezyjną) i przeprowadzenie przez operatora półautomatycznej weryfikacji,

52.10.2. poprzez możliwość wprowadzania nowych obiektów na podstawie współrzędnych wprowadzonych manualnie lub z pliku tekstowego z możliwością czytania kodów obiektów punktowych zgodnych z instrukcją K1,
52.10.3. zmiany wykonywane na obiektach, ich pośrednie stany w trakcie modyfikacji nie są widoczne dla innych użytkowników przeglądających dane - transakcje:

52.10.3.1. operator systemu przed przystąpieniem do zmian uruchamia polecenie otwierające transakcję bazodanową,

52.10.3.2. po wykonaniu zmian operator może: zatwierdzić zmiany wykonane w transakcji –lub wycofać zmiany i powrócić do stanu obiektów sprzed transakcji, 

52.10.3.3. podczas otwartej transakcji, przed zamknięciem aplikacji przez operatora bądź zamknięciem połączenia, system pyta użytkownika czy: chce zatwierdzić albo wycofać aktualnie otwartą transakcję, zrezygnować z operacji zamknięcia aplikacji lub połączenia. 

52.10.4. moduł umożliwia modyfikację danych w tzw. długich transakcjach:

52.10.4.1. administrator systemu określa, które klasy obiektów podlegają zmianom w długich transakcjach,

52.10.4.2. po wprowadzeniu tego mechanizmu zmiany określonych klas mogą być wykonywane tylko w długich transakcjach,

52.10.4.3. użytkownik może kontynuować zmianę bez utraty prowadzonych do tej pory zmian, nawet po przerwaniu połączenia z bazą danych (w wyniku świadomego zamknięcia aplikacji klienckiej bądź awarii), 

52.10.4.4. zapewnia przechowywanie historii zmian geometrii i wartości atrybutów obiektów: zapamiętywanie w bazie danych obiektów skasowanych, zapamiętywanie wersji obiektów sprzed modyfikacji, system umożliwia wyświetlanie danych i prowadzenie analiz na określony moment w przeszłości,

52.10.4.5. możliwość blokowania obiektów w momencie próby wykonania zmiany na danym obiekcie bądź blokowania wybranych obiektów wcześniej (przed wykonywaniem na nich zmian), 

52.10.4.6. blokowanie obiektów poprzez filtr obszarowy,

52.10.4.7. blokada obiektu uniemożliwia jego modyfikację przez innych użytkowników – zabezpieczenie na poziomie bazy danych, które jest respektowane niezależnie od użytej aplikacji klienckiej,

52.10.4.8. transakcja jest powiązana z użytkownikiem, który ją utworzył, tylko on może ją zakończyć lub wycofać,

52.10.4.9. zmiany wprowadzone w ramach długiej transakcji nie są widoczne dla innych użytkowników do czasu zatwierdzenia zmian,

52.10.4.10. możliwość wykonywania zmian na obiektach w ramach długiej transakcji bez ich blokowania dla innych użytkowników – tzw. blokowanie optymistyczne, wówczas w przypadku wystąpienia konfliktu wprowadzonych zmian, system prezentuje użytkownikowi interfejs umożliwiający rozwiązanie konfliktu,

52.10.4.11. możliwość blokowania optymistycznego jest ustawiana przez administratora systemu.

52.11. Zapewnić eksport geometrii i wartości atrybutów obiektów do wybranych formatów w dwojaki sposób:

52.11.1. eksport właściwej geometrii obiektów bez uwzględniania sposobu ich wizualizacji (symboliki obowiązującej w instrukcji technicznej K-1) tj. dla punktów – współrzędne punktu wstawienia, dla linii – współrzędne wierzchołków (początek, koniec, punkty załamania) linii, dla wieloboków – współrzędne punktów załamania granicy wieloboku; wyeksportowana geometria musi odpowiadać geometrii obiektów – musi być zobietkowana

52.11.2. eksport geometrii obiektów z uwzględnieniem sposobu wizualizacji zgodnej z zapisami instrukcji technicznej K-1; wyeksportowana geometria musi być zobiektowana, np. obiekt drzewo liściaste powinien być reprezentowany jako tzw. obiekt wieloczęściowy złożony z pięciu odcinków łuków – odcinki te nie mogą być odrębnymi obiektami w wynikowym zbiorze

3.1.4.8 Moduł Ewidencji Gruntów, Budynków I Lokali

53. Moduł powinien zapewnić „pełną” integrację danych opisowych i geometrycznych oraz prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków / Dz.U. Nr 38, poz. 454 / oraz zgodnie z instrukcją G-5 powinien dostarczyć co najmniej funkcje:

53.1. archiwizacji operacji w części opisowej i graficznej,

53.2. rejestracji dokumentów do zmiany oraz automatyczne wykonywanie zmian na podstawie zarejestrowanych w dokumencie obiektów,

53.3. prowadzenia rejestru RCiWN zgodnie z § 74 ust. 1 Rozporządzenia wymienionego w pkt. 138 w tym w szczególności załącznika nr 4 Instrukcji Technicznej G5, 

53.4. eksportu i importu danych w formacie SWDE, w tym  również dla danych RCiWN, 

53.5. wyszukiwania i filtrowania wg zadanych parametrów, 

53.6. wydruku wybranych transakcji,

53.7. eksport w formatach SDWE, DOC, XLS, PDF, RTF

53.8. weryfikacji danych geometrycznych i opisowych w zakresie: powiązania działek, budynków, powierzchni działek, analizy klaso-użytków z możliwością porównania nie zatwierdzonych jeszcze zmian (operatów) w części geometrycznej (zmian, które są wniesione na mapę roboczą, ale nie są zatwierdzone – nie są widoczne na obowiązującej mapie),

53.9. rezerwacji numerów działek i / lub budynków dla zgłoszonych prac geodezyjnych oraz identyfikatorów budynków, 

53.10. wyszukiwania wielokryterialnego przy pomocy: numeru działki, jednostki rejestrowej, KW (gruntu, lokalu), właściciela, władającego, REGON, PESEL, NIP, adres, innych,

53.11. przygotowywania wypisów – wyrysów (pełnych i skróconych) z rejestru gruntów, budynków i lokali dla wskazanego obszaru, nieruchomości, właściciela, władającego,

53.12. przygotowania dokumentu „opis i mapa” i skorowidza działek ewidencyjnych według zaleceń Zamawiającego ustalonych z Wykonawcą w POT,

53.13. analiz przestrzenno – opisowych, np. znalezienie działek sąsiednich, znalezienie obiektów dla bufora, export wyników analiz danych geometrycznych do wybranego formatu, 

53.14. zaliczania gruntów do grup rejestrowych (na podstawie rodzaju podmiotu i rodzaju form władania - zgodnie z instrukcją G-5),

53.15. blokowania wprowadzonej zmiany,

53.16. rozliczenia powierzchni w części opisowej i graficznej - tzw. „ruch ziemią” przy zmianach gleboznawczej klasyfikacji, podziałach, rozgraniczeniach itp. (dot. modyfikacji klaso-użytków, granic działki),

53.17. edycji topologicznej warstw ewidencji gruntów i budynków,

53.18. generowania raportu rozbieżności części opisowej i graficznej,

53.19. generowania raportów oraz zestawień, 

53.20. wydawania danych w formacie SWDE lub w innych formatach np. GML, 

53.21. generowania wymaganych przepisami prawa sprawozdań do GUS, 

53.22. podziału uprawnień dla funkcji edycyjnych oraz funkcji związanych z wydawaniem zaświadczeń oraz dokumentów urzędowych w formie wypisu i wyrysu.

53.23. pozwalać wprowadzać udział podmiotu w sposób znakowy tak, aby możliwy był zapis np. : „1/2 z 1/8” oraz automatycznie przelicza taki zapis na wartość liczbową w postaci ułamka;

53.24. pozwalać na wyeksportowanie i zaimportowanie w rozszerzonym pliku SWDE udziałów podmiotów w postaci znakowej, np.: „1/2 z 1/8” w celu uniknięcia strat w informacjach przy przekazywaniu danych;

53.25. pozwalać administratorowi zablokować w słownikach pozycje (np. oznaczenia użytków), które mają charakter historyczny i nie mogą być przypisywane do nowo wprowadzanych obiektów;

53.26. umożliwić powiązywanie każdego zarejestrowanego w systemie dokumentu, będący podstawą wprowadzenia zmiany ewidencyjnej, ze źródłem jego pochodzenia, np. powiązanie aktu notarialnego z nazwą kancelarii notarialnej;

53.27. umożliwiać seryjną rejestrację zmian poprzez podpowiadanie ostatnio wprowadzanych danych dla całej serii rejestrowanych zmian;

53.28. uniemożliwiać jednoczesne wprowadzanie kilku zmian w tej samej jednostce rejestrowej;

53.29. gwarantować, że zmiana jawnego identyfikatora obiektu, np. zmiana numeru działki bądź przeniesienie obiektu do innej jednostki ewidencyjnej (obrębu) nie powoduje utraty dostępu do dotychczasowej historii tego obiektu; innymi słowy zmiana jawnego identyfikatora obiektu jest traktowana jako jedna z dopuszczalnych zmian obiektu, a nie utworzenie nowego obiektu;

53.30. pozwalać na wyszukiwanie wszystkich wystąpień danej osoby fizycznej, łącznie z jej wystąpieniami jako składnika małżeństwa, podmiotu grupowego oraz małżeństwa stanowiącego składnik podmiotu grupowego;

53.31. pozwalać na wyszukanie osób wg poprzedniego nazwiska, o ile zmiana nazwiska była wykonana w trybie zmiany;

53.32. pozwalać na automatyczne wyliczenie nierozdysponowanego udziału w przypadku, gdy w jednostce rejestrowej gruntu jest kilku wieczystych użytkowników o łącznej wartości udziału mniejszej od 1/1. W takim przypadku moduł powinien wyliczyć i wstawić na żądanie operatora brakującą część udziału osobie gospodarującej zasobem nieruchomości;

53.33. pozwalać administratorowi na przypisanie konkretnych symboli użytków do odpowiednich kolumn wykazu rocznego oraz wygenerowanie wykazu rocznego z automatycznym zapisem do arkusza kalkulacyjnego, publikowanego przez GUGiK;

53.34. gwarantować wykonanie raportów graficznych i tekstowych (np. wypisów, wyrysów, wykazów współrzędnych, wydruków map) zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami technicznymi, 

53.35. zapewnić archiwizację danych oraz odtworzenie danych przy wykorzystaniu odrębnych lub tych samych narzędzi, które spełniają wymagania dla ZSZZ, 

53.36. zapewnić odtworzenie stanu historii na dzień lub historii dla podmiotu z informacją dot.: działki ewidencyjnej, budynku, lokalu, właściciela, praw użytkowania, jednostki rejestrowej – sposób i zakres prezentacji danych musi być uzgodniony na etapie opracowania POT,  

53.37. zapewnić możliwość generowania zawiadomień o wprowadzonych zmianach do: wydziału podatkowego, wydziału ksiąg wieczystych, do zgłaszających zmiany z zapewnieniem możliwości wprowadzenia stron do dedykowanych słowników oraz z opcją parametryzowania wyboru danych ze słownika. 

53.38. zapewnić wsadowy eksport danych w formacie SWDE z możliwością ustawienia parametru decydującego o tym, za jaki okres ma być generowany eksport danych oraz jak często np. określenie liczby dni, data.

3.1.4.9 Intranetowy Portal Mapowy  - powszechny wewnętrzny dostęp do danych pzgik 
54. Intranetowy Portal Mapowy powinien zapewnić Zamawiającemu nielimitowany co do ilości użytkowników autoryzowany dostęp do publikowanych danych pzgik przez przeglądarkę internetową , w tym powinien dostarczyć co najmniej następujące funkcje:

54.1. nawigacji na mapie: powiększanie, pomniejszanie, płynne przesuwanie mapy, inne, w tym ustawienia dowolnej skali i skal predefiniowanych oraz włączenie, wyłączenie dowolnej warstwy oraz dowolnego tematu, widok legendy, pomiar odległości oraz powierzchni, inne, 

54.2. wydruku aktualnego widoku w zadanej skali, w tym do formatu PDF, 

54.3. identyfikacji obiektów wskazanych na mapie wraz z ich danymi opisowymi z uwzględnieniem słowników, 

54.4. selekcji i wyboru obiektów (punkt, linia, poligon, wyselekcjonowany obiekt z innej warstwy),

54.5. wyszukiwania danych wg: adresów i ulic, działek, innych cech atrybutowych, 

3.1.4.10 Moduł Wykonawcy

55. Wykorzystanie modułu musi być możliwe bez potrzeby instalacji systemu bazodanowego – wymaga się by edycja danych opierała się o ustalony format wymiany danych między bazą danych PODGiK  a wykonawcą geodezyjnym.

56. Moduł powinien zapewnić co najmniej:

56.1. odczyt danych pzgik przekazanych z portalu internetowego w celu wykonania roboty geodezyjnej:

56.1.1. współrzędne punktów osnowy geodezyjnej,

56.1.2. geometrię i wartości atrybutów wszystkich pozostałych obiektów zgromadzonych w pzgik,

56.2. odczyt lub import wyników pomiarów wykonanych tachimetrem elektronicznym,

56.3. odczyt lub import zbiorów współrzędnych punktów, które zostały obliczone na podstawie obserwacji GPS,

56.4. wykorzystanie współrzędnych punktów osnowy do wykonania obliczeń geodezyjnych,

56.5. wykonanie obliczeń geodezyjnych:

56.5.1. obliczenie współrzędnych punktów ciągów poligonowych,

56.5.2. obliczenie współrzędnych punktów wyznaczonych metodą wcięć liniowych, kątowych i kątowo-liniowych,

56.5.3. obliczenie współrzędnych punktów wyznaczonych metodą ortogonalną (domiarów prostokątnych),

56.5.4. obliczenie współrzędnych punktów wyznaczonych metodą wcięcia wstecz,

56.5.5. obliczenie współrzędnych punktów wyznaczonych metoda biegunową (tachimetria),

56.5.6. transformacja współrzędnych między państwowymi i lokalnymi układami współrzędnych geodezyjnych,

56.6. podstawowe narzędzia do pracy z mapą:

56.6.1. wskazanie i odczyt wartości atrybutów obiektów mapy,

56.6.2. wyszukiwanie obiektów mapy według ciągu znaków,

56.6.3. selekcję obiektów mapy według wartości dowolnych atrybutów z uwzględnieniem następujących metod selekcji:

56.6.3.1. nowy wybór obiektów mapy,

56.6.3.2. dodanie obiektów do bieżącej selekcji,

56.6.3.3. wybór obiektów z bieżącej selekcji,

56.6.3.4. usunięcie obiektów z bieżącej selekcji.

56.7. edycję geometrii i wartości atrybutów obiektów ze zbiorów pozyskanych z pzgik zgodnie z wynikami pomiarów geodezyjnych,

56.8. wprowadzenie nowych obiektów zgodnie z wynikami pomiarów geodezyjnych z zachowaniem odpowiedniej wizualizacji i obiektowości (m.in. Instrukcja K-1),

56.9. generowanie wydruków:

56.9.1. raportów z obliczeń geodezyjnych,

56.9.2. wykazów współrzędnych,

56.9.3. arkuszy map.

56.10. kalibrację i georeferencję skanów map lub innych obrazów rastrowych,

56.11. wektoryzację kalibrowanych skanów,

56.12. generowanie warstwic na podstawie obiektów punktowych (pikiet) w formie obiektów wektorowych (polilinii) wraz z danymi opisowymi (wysokość w przyjętym układzie wysokości),

56.13. generowanie pliku aktualizacyjnego do automatycznego przez System zasilania bazy danych pzgik zawierającego wszystkie zmiany wprowadzone przez wykonawcę.

56.13.1. proces zasilania w Systemie musi być poprzedzony kontrolą automatyczną Systemu z generowaniem raportu błędu z opcją decyzji dla operatora umożliwiająca jemu włącznie danych do zasobu (aktualizację).

4 Dodatek nr 2. Opis Infrastruktury Technicznej Zamawiającego 
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu aktualnie wdroża System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) oraz dedykowany portal usług publicznych typowego dla systemu „e-Urząd”. 
Bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik) zgodnie z przepisami szczegółowymi do Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne stanowią dane obligatoryjne oraz fakultatywne z baz danych: 

1. szczegółowych osnów geodezyjnych,

2. ewidencji gruntów i budynków,

3. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

4. obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej.

W powyższym zakresie na dzień 31.08.2010 dla obszaru powiatu tj. 1116,15 km2 stan opracowania zasobów pzgik określono na następującym poziomie: 

1. mapa numeryczna na terenach miast 5 409 ha
2. mapa numeryczna na terenach wiejskich 25 552 ha
3. mapa klasyczna na terenach wiejskich 37 604 ha
Mapa numeryczna prowadzona jest w zakresie ewidencji gruntów i budynków dla całego powiatu a w zakresie treści mapy zasadniczej dla kilku obrębów. Obecnie nie jest prowadzona Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu "GESUT". Dane numeryczne są prowadzone w Państwowym Układzie Współrzędnych 1965. 
Ww. dane są prowadzone dla jednostek ewidencyjnych – na które składają się osobno obszary wiejskie i miejskie. W przypadku Powiatu Wrocławskiego są to trzy (3) miasta: Sobótka, Kąty Wrocławskie i Siechnice oraz 9 obszarów wiejskich, razem stanowi do 12 jednostek ewidencyjnych.
Obsługę finansów, budżetu Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu w tym rozliczenia PFZGiK jak również obsługę rozliczeń w zakresie zadań jednostki jako zakładu pracy realizuje oprogramowanie firmy MacroLogic S.A. – system Xpertis: Bankowość elektroniczna, Finanse i Księgowość (FK), Kadry i płace, Kasa,  Środki Trwałe z techniczną obsługą Xpertis SERVER oraz zestawem certyfikat: czytnik + licencja do podpisu elektronicznego. 

Do prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik) oraz prowadzenia rozliczeń prac geodezyjnych wykorzystywane jest (częściowo zintegrowane) oprogramowanie Ośrodek firmy WINUEL S.A Treść mapy zasadniczej w formacie DGN w środowisku Microstation 95 oraz v.8 obejmuje dane infrastruktury technicznej (uzbrojenia) oraz dane warstwy ewidencji gruntów i budynków aktualizowane w programie Kataster WZ. Pełna treść numeryczna mapy zasadniczej zawiera dane wektorowe w plikach DGN oraz pliki rastrowe cit w podziale arkuszowym. 
Pakiet oprogramowania Ośrodek firmy WINUEL SA. obejmuje grupę modułów: Geo-Prace, Geo-Zlecenia, Kataster WZ, Edycja, Geo-ZUD, Geo-Szkice oraz Geo-Osnowa.

Moduły systemu Ośrodek są zróżnicowane technologiczne i wykorzystują różne struktury oraz typy danych przestrzennych co utrudnia bezpośrednie czytanie danych przez rozwiązania wroSIP oraz standardowe narzędzia GIS np. ArcEditor lub ArcINFO oraz utrudnia również wewnętrzną integrację i wymianę danych np. Geo-Prace używa typu Oracle SDO.  System „Ośrodek” nie jest zintegrowany z pakietem Xpertis. Tym samym po określeniu wymiaru i wysokości opłaty w Geo-Zleceniach dane te są przenoszone ręcznie do systemu FK Xpertis, a w drugą stronę brakuje informacji o dokonaniu zapłaty – co nie umożliwia automatycznego zamknięcia zlecenia lub faktycznego przekazania informacji i decyzji o przekazaniu danych – w przypadku sprzedaży kopii baz danych pzgik lub danych analogowych z pzgik (map).

Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej systemu Ośrodek opisującej architekturę techniczną systemu oraz struktury baz danych. 
Zamawiający posiada dane archiwalne w bazach danych systemów:

- Vega firmy Compass SA,

- MSEG,

- Ośrodek dla Windows firmy Geobid.
Sieć komputerowa (LAN) podobnie jak Starostwa Powiatowego została oparta na systemie okablowania strukturalnego i nie ma fizycznego podziału na sieć wewnętrzną oraz zewnętrzną - dostępową do Internetu. Separację logiczną dostępu do sieci zewnętrznej Internet zapewniają urządzenia aktywne, tym samym korzystanie z dostępu do sieci Internet jest możliwe z każdego stanowiska pracy. 

Dostęp do Internetu zabezpiecza łącze radiowe 10 Mbit/s symetryczne firmy GTS Energis.
Dla każdego wielodostępnego, inaczej „serwerowego” systemu dziedzinowego oraz systemu „usługowego” zapewniony jest dedykowany serwer sprzętowy oraz może być wydzielona domena w sieci LAN.  Zasoby dyskowe dostępne są w ramach poszczególnych serwerów.  Nie ma wydzielonej infrastruktury sieci SAN dla wszystkich serwerów – chociaż w ograniczonym zakresie jest wykorzystywana „mała” macierz MSA30. W budynku, dla sprzętu komputerowego, zastosowano centralny system UPS.

W fazie projektu jest wdrożenie „logicznej”, dedykowanej infrastruktury systemowej w oparciu o narzędzia wirtualizacji oparte np. o licencje oprogramowania VMWare. 
Do systemu backup stosowany jest dysk zewnętrzny i wykonywany jest techniką „skryptów” bazy w formule DD „disk to disk”. Listę serwerów sprzętowych zawiera poniższa tabela. 

	Lp.
	Typ serwera
	Funkcja
	Uwagi

	1. 
	Serwer rack HP ProLiant DL380 G5, 4GB RAM, 8 dysków HP SAS 72GB 10K
	Serwer aplikacyjny wroSIP (sipapp)
	Windows 2003 Server Standard



	2. 
	Serwer rack Sun Fire X4150 2xXeon Quad 5460 3,16GHz, 8GB RAM, 4 dyski 146GB 10K RPM 2.5" SAS
	Serwer bazodanowy wroSIP (sipora)
	SUSE Linux Enterprise Server 10

	3. 
	Serwer rack Sun Fire X4170 Xeon Quad 5570 2,93GHz, 24GB RAM, 2 dyski 300GB 10K RPM 2.5" SAS
	Serwer aplikacyjny 2 wroSIP (sipapp2)
	Windows 2008 Server Standard 64bit



	4. 
	Serwer rack HP ProLiant DL380 G4, 4GB DDR2 SDRAM, 12 dysków HP U320 HotPlug 36,4GB 15K, połączony z macierzą HP StorageWorks MSA30
	Serwer bazodanowy kataster WZ (gisora)
	Windows 2003 Server Standard

	5. 
	Serwer rack HP ProLiant DL380 G4, 4GB DDR2 SDRAM, 4 dyski HP U320 Hot Plug 36,4GB 15K
	Serwer aplikacyjny kataster WZ (gisapp)
	Windows 2003 Server Standard

	6. 
	Procesor 1,8GHz Pentium IV, 1GB RAM, 2 dyski Ultra160 SCSI 18GB, 
	Kontroler domeny (nagash)
	Windows 2000 Server Standard 

	7. 
	Procesor Intel Pentium IV 1,8GHz, 512MB RAM, dysk 40GB ATA100
	Kontroler domeny zapasowy (khorne)
	Windows 2000 Server Standard 

	8. 
	Serwer HP ProLiant ML350 G3, dwa procesory Intel Xeon HT 2,0GHz, 4GB pamięci RAM, 4 dyski U320 Hot Plug 18,2GB
	Serwer finansowo-księgowy (liczydlo)
	Windows 2000 Server Standard

	9. 
	Procesor Intel Pentium IV 3,00GHz, 512MB RAM DDR2, dysk twardy Seagate 160GB SATA
	Serwer Firewall (morgon)
	

	10. 
	Procesor Intel Pentium IV 3,00GHz, 512MB RAM DDR2, 2 dyski Seagate 160GB SATA
	Serwer Pocztowy (kurlik)
	Debian Linux 5.0, 64-bit; RAID 1 z wykorzystaniem dwóch fizycznych dysków


Tabela 1 Serwery sprzętowe

Na potrzeby realizacji zamówienia Zamawiający wskazuje serwery poz. 4-5.
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