KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA DROGI NR 1920D W KI ELCZOWIE

CZESC DROGOWA

Specyfikaciji elementéw rozliczeniowych Nazwa & | jedn. PLN PLN
Technicznej
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktéw wysal@owych przy
1 01.01.01. |liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie km 3,15
rowninnym - 3kn
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
WY CINKA DRZEW
Scinanie drzew @rednicy do 15cm wraz
2 01.02.01 [karczowaniem pni oraz wywiezieniem dya, szt 23
gakzi, karpiny na odl. 10 ki
Mechanicznécinanie drzew dérednicy do 16-3!
3 01.02.01 |cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienieny szt 16
dtuzyc, gakzi, karpiny na odl. 10 ki
Mechanicznécinanie drzew dérednicy do 36-4!
4 01.02.01 |[cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienieny szt 44
dtuzyc, gakzi, karpiny na odl. 10 ki
Mechanicznécinanie drzew dérednicy do 46-5!
5 01.02.01 |[cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienieny szt 23
dtuzyc, gakzi, karpiny na odl. 10 ki
Mechanicznécinanie drzew dérednicy do 56-6!
6 01.02.01 |[cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienieny szt 14
dtuzyc, gakzi, karpiny na odl. 10 ki
Mechanicznécinanie drzew dérednicy do 66-7*
7 01.02.01 |[cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienieny szt 5
dtuzyc, gakzi, karpiny na odl. 10 ki
Mechanicznécinanie drzew dérednicy do 76-100
8 01.02.01 |[cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienieny szt 4
dtuzyc, gakzi, karpiny na odl. 10 km
Scinanie drzew wielopiennych - 15 odgzkn o
9 01.02.01 [$rednicy 5cm z karczowaniem pnia oraz szt 9
wywiezieniem dhayc, gakzi, karpiny na odl. 10 kmn
10| oro201 Wycinkaz_yw_op’r_otéwi krzakéw z karczowaniem P 80
oraz wywiezieniem gati na odl. 10 kr
11 01.02.01 Zabezpiereni_e drzew na okres wykonywania rd bétézt 15
drzewa crednicy do 30ct
12 01.02.01 Zabezpiereni_e drzew na okres wykonywania rd bétézt o8
drzewa cérednicy ponad 30c
RAZEM WYCINKA DRZEW
ROBOTY ROZBIORKOWE
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z krusz
13 01.02.04 tamanego lub naturalnego, grébavarstwy 15cm, o 1732

z wywiezieniem materiatdw z rozbiérki na odl.1d
km
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14

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucz
01.02.04 |kamiennego, grul$é nawierzchni 15cm, z m? 70
wywiezieniem materiatdow z rozbiorki na odl.10

15

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betc
01.02.04 |grubag¢ nawierzchni 15 cm z wywiezieniem m? 229
materiatéw z rozbiérki na odl.10 k

16

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ko
kamiennej granitowej (20x20, 18x18)utmej na o 103
podsypce cementowo - piaskowej, z wywiezienigm

materiatléw z rozbidrki na odl.10 k

01.02.04

17

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ptyt
01.02.04 |drogowych betonowych (0,8x0,8) z wywiezieniem m 23
materiatow z rozbiorki na odl. 10 km

18

Reczne rozebranie chodnikdw z piyt betonowyc
vv_ymlarac_h 38x2$x$ cm, u;l:onych na podsypge |2 48
piaskowej z wywiezieniem materiatow z rozbiork

na odl. 10 kr

01.02.04

19

Reczne rozebranie nawierzchni z piyt betonowyt
wymiarach 50x50x7 cm, wonych na podsypce o 20
piaskowej z wywiezieniem materiatéw z rozbiork

na odl. 10 kr

01.02.04

20

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki bruko
betonowej, utéonej na podsypce cementowo - o 1838
piaskowej z wywiezieniem materiatow z rozbiork

na odl.10 kr

01.02.04

21

Rozebranie istn. podbudowy na gt 20cm, z 2

01.02.04 wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na odl. 10 km m 2112

22

Rozebranie istn. nawierzchni bitumicznej oraz
01.02.04 |podbudowy podciek na tawie betonowej, z m 22
wywiezieniem materiatéw z rozbidrki na odl. 10 km

23

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki bruko

betonowej, utéonej na podsypce cementowo - 2
) ; L . m 158

piaskowej (do péniejszego wykorzystania) -

(przebrukowanie

01.02.04

24

Mechaniczna rozbiorka kragnikow betonowych
15x30 cm wraz z fawy z wywieznieniem m 422
materiatéw z rozbiérki na odl. 10 km

kalkulacja
wtasna

25

Rozebranie obrzgy betonowych z wywiezieniem

01.02.04 materiatow z rozbiorki na odl. 10 }

m 1728

26

Rozebranie a&ci przelotowej przepustow z ri
betonowych o srednicy 30cm z uprzednim
odkopaniem przepustéw, z wywiezieniem
materiatow z rozbidrki na odl. 10 |

01.02.04 m 116
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27

Rozebranie a&ci przelotowej przepustow z ri
01.02.04 betonow;_/ch 0 srednlcyf 40cm z gpr_zecjmm m 830
odkopaniem przepustow, z wywiezieniem

materiatéw z rozbiérki na odl. 10 }

28

Rozebranie a&ci przelotowej przepustow z ri
01.02.04 betonow;_/ch 0 srednlcyf 50cm z gpr_zecjmm m 291
odkopaniem przepustow, z wywiezieniem

materiatéw z rozbiérki na odl. 10 }

29

Rozebranie a&ci przelotowej przepustow z ri
01.02.04 betonow;_/ch o] srednlcyf 60cm z gpr_zecjmm m 12
odkopaniem przepustow, z wywiezieniem

materiatéw z rozbiérki na odl. 10 }

30

Rozebranie a&ci przelotowej przepusto
01.02.04 betonowch 50x50f:m.z qprzednlm_od’kopamen_] m 10
przepustow, z wywiezieniem materiatow z rozbig

na odl. 10 kr

31

Rozebranigcianek czotowych przepustéw z betc
01.02.04 |z wywiezieniem materiatdw z rozbiérki na odl. 10 m 101
km

32

Rozebranie taw fundamentowych przepust¢
01.02.04 |betonu z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki ng@ m 65
odl. 10 kn

33

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesze
mineralno - bitumicznych, grubénawierzchni 2 198
.. . . 2 S, m

4cm z wywiezieniem materiatow z rozbiorki na qdl.
10 krr

01.02.04

34

Rozbiorka istnigjcej nawierzchni bitumiczne
(5cm) wraz z rozebraniem istrdgegj podbudowy 7 204
(10cm) z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki np

odl.10 kn

01.02.04

35

Mechaniczne rozebranie nawierzcliaieku z
kostki kamiennej granitowej (21x21 - dwaxd) o 24.40
wraz z tavg betonow, z wywiezieniem materiatov '

z rozbiorki na odl.10 ki

01.02.04

36

01.02.04 | Rczne rozebranie murku z cegty wysésia25cm m 37

37

Rozebranie paczy z rur z wywiezieniem
01.02.04 materiatéw z rozbioérki na od. do 10 m 8

38

01.02.0¢ |Rozebranie wiaty przystankou Sz 1

39

01.02.0: |Rozebranie istniegego acodrer m 11

RAZEM ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE - ROWY

40

06.04.01 Oczyszczeme istniggych rowow przeznaczonych m 6 235
do zasypania z namutu, grdbsmamutu 20cm
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Zasypanie istnigpych rowow przydrgnych oraz
wykopOw po usuriciu przepustow z zagzczenien)

41 06.04.01 |warstwami do 20cm (gruntem pochadym z m’ 8 229
korytowania wzdta ul. Wroctawskiej i z Pl. Jana
Pawta I1)

42 01.02.01 | Oczyszczenie dna i skarp rowéw z diaro m? 3070

43 06.01.01 | Humusowanie skarp i dna rowu m? 3070
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewen

44 07.02.01 |uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym| m? 9 497
warstwa grubaci 2 crr

45 01.02.02 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej, grugo 0 180
warstwy 15cr

RAZEM OCZYSZCZENIE | ZASYPANIE ROWOW
ROBOTY DROGOWE

Wykonanie frezowania istnigjej nawierzchn

46 05.03.11 |bitumicznej na zimno na gt. 4cm - pod chodniki m? 128
Zjazd - Pl. Jana Pawis

47 05.03.11 Wykonan!e frezpwama istnigjej nawierzchni o 733
asfaltowej na zimno na gt. 5
Wykonanie frezowania istnigjej nawierzchn

48 05.03.11 |asfaltowej na zimno na gt. 7cm pasem szer. 1m|pom? 5 686
obu kravedziach jezdr
Koryto wykonywane ¢cznie na poszerzeniach 2

49| 04.01.01 jezdni w gruncie kat. II-1V, gihokas¢ koryta 20cm m 204
Koryto wykonywane na calej szerckosciezki

50 04.01.01 |rowerowej mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V, m? 10 057
glebokas¢ koryta 30cn
Koryto wykonywane ¢cznie na poszerzeniach 2

51| 04.01.01 jezdni w gruncie kat. II-1V, gbokas¢ koryta 35cm m 943
Koryto wykonywane na catej szercko zjazdow

52 04.01.01 |mechanicznie w gruncie kat. II-IV, glokadi¢ korytd —m? 2841
40c
Koryto wykonywane ¢cznie na catej szerokad

53 | 04.01.01 |zjazddw w gruncie kat. II-1V, gbokas¢ koryta m? 138
40c
Koryto wykonywane na poszezrzeniach jezdni

54| 04.01.01 recznie w gruncie kat. 11-1V, gbokas¢ koryta 60cm] m’ 5 496
Koryto wykonywane na catej szerdkbzatok

55 04.01.01 |autobusowych mechanicznie w gruncie kat. 1I-I\f, m? 629
glebokas¢ koryta 60cn
Profilowanie i zagszczanie podia pod warstw

56 04.01.01 |konstrukcyjne nawierzchni wykonywangcenie w m? 21 463
gruncie kat. 11-I\
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Wykonanie i zagszczenie warstwy podsypki z 2

57 | 04.02.01 pospéiki grubsci 15cn m 19 421
Skropienie powierzchni emudspitumiczra 2

58| 04.0301 (1,0kg/m2 czystego bitum m 10262
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 ,

59| 04.04.02 stab. mech. gruléé warstwy 20cr m 6 447
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 2

60| 04.04.02 0/31.5 stab. mech. grusdowarstwy 15cr m 2623
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 2

61| 04.04.02 0/31.5 stab. mech. grusdowarstwy 7cn m 9455
Wykonanie podbudowy - stabilizacja cementem

62 04.05.01 |- 5MPa, grubé&¢ warstwy 15cm, z piegnaci m? 6 244
podbudow

63 04.06.01 Wyko!w,ame podbudowy z petonu pementowego o 676
grubc¢ warstwy 23cm, z piegnach podbudowy

64 04.07.01 Wykonan,|e podbudowy z betonu asfaltowego AQ o 9029
P, grubé¢ warstwy 7cn
Ustawienie krawznikdw betonowych

65 08.01.01 W|broprasowanych 0 wymlarach 15x30 qa podsy pcem 4 401
cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem fawy z
oporem z betonu B15 - krganiki wystapce
Ustawienie krawznikdw betonowych

66 08.01.01 W|broprasowanych 0 wymlarach 15x30 qa podsy pcem 1664
cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem fawy z
oporem z betonu B15 - krawniki obnizone

67 08.03.01 Ustawienie obrzg beton(?wych 8x30 na fawie z m 9091
oporem (nadczeniu obrzey) z betonu B1
Wykonaniescieku ulicznego przykraggnikowego 2

68 08.05.01 |kostki betonowej 16x16x14 na tawie betonowejz m 5432
betonu B-1:

69 kalkulacja |Geosiatka z widkna szklanego o wytrzyniatav 2 8529

whasne _ [obu kierunkach 60kN/m - szer. 1, m

Wykonanie warstwy vdizacej z betonu asfaltowegp

70| 05.03.05 AC 16 W, grubéci warstwy 5cn m 21189

7 05.03.13 Wykonanie warstwycieralne z SMA 8, grulsé 7 22 032
warstwy 4cn
Dodatkowe profilowanie nawierzchni mieszar

72 05.03.05 mineralno asfaltow_grysow;, srec_ima grubffn ¢ 102
warstwy 10cm - zwizane ze zmianspadkow na
skrzyowaniu ul. Wroctawskiej z Pl. Jana Pawt

73 05.03.05 Wyko!wgme warstwy wizacej z betonu asfaltowegp, o 843
grubgci warstwy 3cm - Pl. Jana Pawia Il
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe

74 08.02.02 [rozbidrki na podsypce z cementowo - piaskowej|(grm? 137

4cm) - przebrukowan
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Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe
rozbiérki na podsypce z miatu kamiennego (gr. 2

75| 08.02.02 4cm) - chodnik istnigcy do przebrukowania 80% m 196
odzyskanej kostki - 245x0,8=196
Wykonanie nawierzchni z kostki betonov

76 08.02.02 |kolorowej, grubé¢ 8cm na podsypce cementowo| m? 2623
piaskowej (gr. 4cn
Wykonanie nawierzchni z kostki betonov

77 08.02.02 |kolorowej, grub&¢ 8cm na podsypce z miatu m? 5692
kamiennego (gr. 4cr
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej sza
grubc¢ 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 5

78| 08.02.02 (gr. 4cm) - chodnik na e#ci sfrezowanej - PI. Ja m 217
Pawia |
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej sza

79 08.02.02 |grubdi¢ 8cm na podsypce z miatu kamiennego (gr. m? 3749
4cm’

kalkulacja Wykonanie nawierzchni z kostki betonpwej .

80 whasna 16x16x14 na podsypce cementowo - piaskowej (gr.m? 676

4cm) z wypetnieniem spoin zaprawementow
. |Utozenie warstwy frezowiny gr. 10cm (mat.
81 kalkulacja sfrezowania nawierzchni istnagiej - 426m3) - m? 1155
whasna
pobocza - 1155n
RAZEM ROBOTY DROGOWE
OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE

Oznakowanie poziome jezdni m

82 07.01.01 |grubowarstwowymi - linie przerywane P-1b, m? 50
wykonywane sposobem mechaniczt
Oznakowanie poziome jezdni m

83 07.01.01 |grubowarstwowymi - linie przerywane P-1c, m? 2
wykonywane sposobem mechaniczt
Oznakowanie poziome jezdni m

84 07.01.01 |grubowarstwowymi - linie przerywane P-1e, m? 72
wykonywane sposobem mechaniczt
Oznakowanie poziome jezdni m

85 07.01.01 [grubowarstwowymi - linie aigte P-3b, wykonywan —m? 16
sposobem mechaniczn
Oznakowanie poziome jezdni m

86 07.01.01 [grubowarstwowymi - linie aigte P-4, wykonywand m? 250
sposobem mechaniczn
Oznakowanie poziome jezdni m

87 07.01.01 |grubowarstwowymi - linie przerywane P-7a, m? 5
wykonywane sposobem mechaniczt
Oznakowanie poziome jezdni m

88 07.01.01 |[grubowarstwowymi - linie aigte P-7b, wykonywan —m? 17

sposobem mechaniczn
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Oznakowanie poziome jezdni m

89 07.01.01 |grubowarstwowymi - przégia dla pieszych P-10, m? 163
wykonywane sposobem mechaniczt
Oznakowanie poziome jezdni m

90 07.01.01 |grubowarstwowymi - linie P-13, wykonywane m? 5
sposobem mechaniczn
Oznakowanie poziome jezdni m

91 07.01.01 |grubowarstwowymi - linie P-14, wykonywane m? 27
sposobem mechaniczn
Oznakowanie poziome jezdni mat.

92 07.01.01 |grubowarstwowymi - powierzchnie vagizone z m? 13
ruchu P-21a, wykonywane sposobem mechanicznym
Oznakowanie poziome jezdni masami

93| 0Or.0lol termoplastycznymi - strzatki P-8b m’ 8

94 01.02.04 ZdeciQ tellrcz znak.é'w Qrogowych Z wywiezieniern] ot 74
materiatow z rozbiorki na odl. 10k

o5 | 010204 Roz_ebrgni_e slupkéw_dq znakow _d,rogowych z szt 68
wywiezieniem materiatow z rozbiorki na odl. 10

96 | 07.02.0. |Przestawienie istniggych znakoéw drogowyc Sz 26

97 | 07.02.0. |Ustawienie stupkow z rur stalowych d70i szt 15¢
Przymocowanie do gotowych stupkéw znak

98 07.02.01 |ostrzegawczych typ A (trGgitny o boku 1050mm) |  szt. 27
folia odblaskowa Il generacji - A
Przymocowanie do gotowych stupkéw znak

99 07.02.01 |zakazu typ B (okigty d900mm) , folia odblaskowg szt. 17
Il generacji - B-:
Przymocowanie do gotowych stupkéw znak

100| 07.02.01 |[nakazu typ C (okigly d900mm) , folia odblaskowa szt. 31
Il generacji - C-13/1
Przymocowanie do gotowych stupkéw znak

101| 07.02.01 |informacyjnych typ D (prostetny 600x800mm) , | szt. 75
folia odblaskowa Il generacji - D
Przymocowanie do gotowych stupkéw znak

102| 07.02.01 [kierunkowych typ E, folia odblaskowa Il generacji - szt. 4
E-2¢
Przymocowanie do gotowych stupkéw znak

103| 07.02.01 [kierunkowych typ E, folia odblaskowa Il generacji - szt. 2
E-17¢
Przymocowanie do gotowych stupkéw znak

104| 07.02.01 |uzupetniajcych typ F, folia odblaskowa Il generagcji szt. 1
- F-1C

105| 07.0201 Przymocowanie do gotowych s__}upkéw tabliczek typ ot 1
T, folia odblaskowa Il generacji - T

106| 07.02.01 Przymocowanie do gotowych s__}upkéw tabliczek typ ot 1
T, folia odblaskowa Il generacji - T

107l o07.0201 Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek typ ot 5

T, folia odblaskowa Il generacji - T-

RAZEM OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE
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ROBOTY DODATKOWE
Oczyszczenie przepustow rurowycKrednicy
108 06.04.01 [{40cm z namutu, grusé namutu do 50% jego m 21
srednicy - przepusty pod zjazde
Oczyszczenie przepustow rurowycKrednicy
109 06.04.01 [{80cm z namutu, grusé namutu do 50% jego m 10
srednicy - przepusty pod korgrirogi
Oczyszczenie przepustéw rurowycKrednicy 90
110 06.04.01 [{100cm z namutu, gruké namutu do 50% jego m 32
srednicy - przepusty pod korgrirogi
Zamknkcie istniejcych przepustéw pod korgn 3
1111 03.02.01 drogi korkami z betonu B15 ( na wlocie i wyloc m 10
112| 03.0201 L|I_<W|daqa istniejcych studzienekciekowych szt 23
ulicznyct
113] 03.02.01 Regulacja pionowa krateiciekowych ulicznych, szt 3
nadbudowa wykonana beton
114| 03.0201 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, ot 135
nadbudowa wykonana beton
111 03.0201 Regulz_aqa pionowa studzienek dla zaworow ot 37
wodochgowych, nadbudowa wykonana betonem
112 k?’\lllgsliga Demonta i wymiana hydrantu na podziemny Y4
. |Wyw6z nadmiaru frezowiny (mat. ze sfrezowa
kalkulacja . . 3
113 ul. Wroctawskiej - mat wykorzystany na umocnid m 324
whasna
poboczy) na odl. 10 k
114 kalkulacja |Wyw6z nadmiaru gruntu z korytowania na odl. 1 e 11
whasne _ [km
kalkulacja [Montaz rur stalowych ostonowych d150, z
115 S . m 26
wlasn: |wykopaniem i zasypaniem - (km 1+930.
RAZEM ROBOTY DODATKOWE

Uwaga! Dla wszystkich pozycji zaktadaj

acych wywdz, miejsce wywozu po stronie Wykonawcy

RAZEM KOSZTORYS NETTO

PODATEK VAT ...%

KWOTA BRUTTO




