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Obiekt:
DROGA POWIATOWA NR 1920D W KIELCZOWIE
Inwestor: ZARZAD POWIATU WROCLAWSKIEGO
ul. Podwale 28
50 - 040 Wroclaw
Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1920D
Adres: Ul. Wroctawska w Kielczowie
gmina: Dilugoteka, powiat wroctawski,
dziatki Nr 434dr obreb Wilczyce
i Nr 479 obreb Kielczéw
Stadium:
MATERIALY PRZETARGOWE
BRANZA: TELEKOMUNIKACJA
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Opracowat: Janusz Kucharski
Projektant: mgr inz. Jacek Mazon 0734/97/U
Sprawdzajacy: Zbigniew Gmurski 1233/98/U
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3. Spis rysunkéw

Nr Tytut rysunku llos¢ Skala
rys. arkuszy
1 2 3 4
SIEC TELEKOMUNIKACYJNA
1 |Przebudowa drogi powiatowej Nr 1920D w Kietczowie 2 -

SCHEMAT ROZWINIETY

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1920D w Kietczowie 2 1: 1000
PLAN SYTUACYJNY

SIEC TELEKOMUNIKACYJNA

4. Opis techniczny

Inwestycja obejmuje:

budowe obiektow ochronnych z rur A160PS -161 m;
budowe obiektéw ochronnych z 2xrur A160PS -245,0 m;
budowe obiektéw ochronnych z 3xrur A160PS - 58,5 m;
budowe obiektow ochronnych z 4xrur A160PS -7,5m;
budowe obiektow ochronnych z rur A83PS - 256 m;
budowe kanalizacji kablowej z rur SRS 50 -14,5 m;
regulacje wysokosci studni do poziomu nawierzchni - 29 szt
wymiane istniejgcych ram i pokryw studni na typu ciezkiego - 2 szt
przetozenie kabla doziemnego - 659 m;
przetozenie kanalizacji kablowe;j - 139 m;
przesuniecie studni kablowych - 2 szt
przebudowe sieci telekomunikacyjnej (zestawienie kabli):

- XzZTKMXpw 35x4x0,8 - 42 m;

- XZTKMXpw 5x4x0,4 - 82 m;

- XzZTKMXpw 2x2x0,4 - 365 m.

W zwigzku z przebudowg drogi powiatowej nr 1920d w Kietczowie, przebudowana

bedzie istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna firmy Telekomunikacja Polska S.A.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce prace:
Miejsca skrzyzowan istniejgce;j infrastruktury  telekomunikacyjnej z
przebudowywanymi drogami oraz z drogami dojazdowymi nalezy ostoni¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi A160PS oraz A83PS firmy Arot jak pokazano na planie
sytuacyjnym (rys.2/1, rys.2/2). Konce rur ochronnych we wszystkich przypadkach
powinny by¢ uszczelnione.
Podkopane urzadzenia telekomunikacyjne zabezpieczyé przed zatamaniem
katownikami stalowymi na szerokosci wiekszej od wykopu po 1,5 metra z kazdej
strony.
Przebudowe kabli kanatowych jak i ziemnych wprowadzonych i wyprowadzonych
do studni kablowych nalezy wykona¢ po wybudowaniu w catosci nowych odcinkéw
kanalizacji. Po wykonaniu zréwnoleglenia i sprawdzeniu prawidiowosci
dokonanych potaczeh mozna przystgpi¢ do wytgczenia z réwnolegtosci kabli
przeznaczonych do demontazu.
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Na odcinku od 1+622 km do 1+764 km przebudowywanej drogi nalezy przetozy¢
kanalizacje kablowg spod projektowanej jezdni oraz przesung¢ studnie kablowg
(1+659 km) - dlugos¢ przektadanej kanalizacji kablowej 139 m. Przebieg
kanalizacji kablowej i usadowienie studni kablowej wskazano na planie
sytuacyjnym (rys.2/1) oraz na schemacie rozwinietym (rys.1/1).

Na odcinku od 2+092 km do 2+144 km przebudowywanej drogi nalezy przetozy¢
kanalizacje kablowg spod projektowanej jezdni oraz przesunagé studnie kablowg
na 2+116 km - dtugos¢ przektadanej kanalizacji kablowej 49 m. Przebieg
kanalizacji kablowej i usadowienie studni kablowej wskazano na planie
sytuacyjnym (rys.2/2).

Na odcinku od 2+219 km do 2+246 km przebudowywanej drogi nalezy przetozy¢
kanalizacje kablowg spod projektowanej jezdni - dtugosc przektadanej kanalizaciji
kablowej 27 m. Przebieg kanalizacji kablowej wskazano na planie sytuacyjnym
(rys.2/2).

Na odcinku od 2+142 km do 2+500 km przebudowywanej drogi nalezy przetozy¢
kabel doziemny spod projektowanej jezdni - dlugos$¢ przektadanego kabla 359 m
(z powodu braku dokumentacji na temat przektadanego kabla okreslenie jego typu
na etapie projektu jest niemozliwe). Przebieg kabla wskazano na planie
sytuacyjnym (rys.2/2) oraz na schemacie rozwinietym (rys.1/2).

Na odcinku od 2+751 km do 2+974 km przebudowywanej drogi nalezy przetozy¢
kabel doziemny spod projektowanej jezdni - dlugosc¢ przektadanego kabla 224 m.
Przy skrzyzowaniu drég do Olesnicy i Rakowa od 2+942 km do 2+974 wykonaé
wstawke kabla XzZTKMXpw 35x4x0,8 o dtugosci 42 m (w przypadku gdyby kabel
posiadat wiekszg ilos¢ zyt zastosowacC jego odpowienik). Kabel przez droge
prowadzi¢ w rurze ostonowej SRS 50. Przebieg kabla wskazano na planie
sytuacyjnym (rys.2/2) oraz na schemacie rozwinietym (rys.1/2).

Rury kanalizacji pierwotnej powinny by¢ uktadane na gtebokosci 0,7 m ponizej
poziomu gruntu oraz na gtebokosci 1,0 m pod jezdniami. Przebieg kanalizacji
powinien zosta¢ oznaczony tasmg ostrzegawczg na gtebokosci 0,4 m. Rury
kanalizacji technicznej w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej] o
gruboséci 5 cm. Utozone warstwy rur nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub
przesianej ziemi 5 cm ponad poziom rury, a nastepnie dopiero zasypywac warstwg
rodzimego gruntu.

W przypadku usadowienia studni kablowej, majgcej rame i pokrywe typu lekkiego
na projektowanym zjezdzie dokona¢ wymiany ramy i pokrywy na typ ciezki.
Dokona¢ regulacji wysokosci istniejgcych studni  kablowych do poziomu
projektowanej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe posadowienia nowych studni
odpowiadajgce powierzchni wtazu nalezy dostosowa¢ do poziomu terenu
projektowanego w czesci drogowej. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ skorygowania
wysokosci montazu witazow studni w czasie budowy powierzchni chodnika +/-
0,1m. Przed przystgpieniem do budowy studni kablowych wykonawca winien
uzyska¢ potwierdzenie pisemne od inwestora i generalnego wykonawcy o
aktualnosci rzednej wykonanych nawierzchni w miejscach posadowienia studni.
Po zakonczeniu prac nalezy usungC nadmiary rur i kabli telekomunikacyjnych z
przebudowywanych odcinkow.



