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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélinej specyfikacji teclaniej (OST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z wykonaniertiekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obewica podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieatji robét na
drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na droga@gjskich i gminnych.

1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaganych z wykonaniem:
— $ciekow ulicznych przykraeznikowych,
— $ciekow ulicznych midzyjezdniowych,
— $ciekow terenowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykravgznikowy - element konstrukcji jezdni sacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikovp(rkanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni giay do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni,
na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzecgnay rejonie zatok, placéw itp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezadhib chodnikiem stiacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz [eglego terenu do odbiornikdw sztucznych lub ndiyeh.

1.4.4. Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fl.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Krawezniki
Krawgzniki powinny odpowiadé&wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9 i BN-80/6775-03[0a].
2.3. Beton na taw

Beton na taw pod kraveznik i $ciek powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06250 [2]. 2eli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, posvirto by beton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkoéw i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powiniendgementem portlandzkim, odpowiagieym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podgygmentowo-piaskogvpowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna by ,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek
Piasek na podsyplcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
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Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinieroadgda wymaganiom PN-B-06711 [3].
2.8. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do neyka sciekdw przykrawznikowych,
migdzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiageymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betaych, wytych do wykonanigciekéw, powinny by
zgodne z dokumentacprojektowa. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztaltagh,Katalogu
szczegotéw drogowych ulic, placéw i parkdow miejskicKarty 2.5, 2.9, 2.13 [12].

Do wykonania prefabrykatow nalestosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

Naskkliwosé¢ prefabrykatow nie powinna przekra¢ziso.

ScieralnGé na tarczy Boehmego nie powinna przekréca mm.

Wytrzymatc¢ betonu ndciskanie powinna hiyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przygj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinnaddyez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny lyrowne i proste. Wkktos¢ lub wypuklag¢ powierzchni elementéw nie
powinna przekracza3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na dtugdci + 10 mm,
— na wysokdci i szerokdci + 3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny bgkltadowane w pozycji wobudowania, na padtaitwardzonym i dobrze

odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinn& Byosowana na ggeo i odpowiadd wymaganiom BN-
74/6771-04 [8].
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykonywd recznie przy pomocy drobnego sgtua, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatow powinien odbyévaie wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-
88/6731-08 [7].

Kruszywo mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpiegzaj je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyament

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonaniacieku naley wytyczy¢ linig krawgznika i o8 $cieku zgodnie z
dokumentagj projektows. Dla scieku umieszczonego guzy jezdniami  scieku stanowi & wykopu pod faw.

5.3. Wykop pod tawg

Wykop pod wspola tawe dlascieku i krawgznika naley wykona zgodnie z dokumentagcj PN-B-06050 [1].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnaéjcz:sciej stosowan fawa pod sciek i kraweznik jest tawa z
oporem. Dlacieku umieszczonego euzy jezdniami oraZcieku terenowego stosowana jest tawa zwykta.
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Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerokei dna
wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wkl zag:szczenia dna wykopu pod taypowinien wynosi co
najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno lyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powbydagodna z dokumentacprojektows.
Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejzngostosowéatawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10.
Wykonanie fawy betonowej podano w OST D-08.01 Rfayezniki betonowe”.

5.4.2 tawazwirowa
Wykonanie tawyzwirowej podano w OST D-08.01.01 ,Kraaniki betonowe”.
5.5. Ustawienie kravgznikw

Ustawienie krawznikéw na tawie powinno hy wykonywane zgodnie z dokumentagprojektovs oraz z
postanowieniami wedtug OST D-08.01.01 ,Krganiki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinnathyykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grito
cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentaajghktowej. Ustawianie prefabrykatow powinnoétggodne z
projektowan niwelet, dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny graez& szerokdéci 1 cm. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na tawiewirowej nalery wypetnic zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatéw uktadanyeh tawie
betonowe] nalgy wypelnic zapraw cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowdk@iesj i o spoinach zalanych
zaprawa, powinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczrmas zalewows nad szczelip dylatacyjm tawy
betonowej.

Jezeli do wykonaniasciekéw terenowych zastosowano prefabrykaty typurykmwego” wg KPED - karta
01.03 [13], to paiczenie prefabrykatu z jezdninalezy wypetnic bitumiczra mas zalewows. Od dolnej strony
prefabrykatu, wykop naky wypetnic piaskiem lubzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania materiatdw przeznaczonych do
wykonaniascieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania materialtéw stosowanych do wykonaéiéeku z prefabrykatow powinny obejmoévavszystkie
wihasciwosci, ktére zostaty okridone w normach podanych dla odpowiednich materiakOpkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonaniergtieku z prefabrykatow natg sprawdzé:
wykop pod tawg,
gotowy tawe,
ustawienie krawznika,
— wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod tawg

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu $zgodne z dokumentacprojektowa oraz zagszczenie podia na
dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktéra me sk rézni¢ od projektowanego kierunku#2 cm na kade 100 m fawy,
b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktdra ieosk rézni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m tawy,
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c) wymiary i réwna¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy czym

6

dopuszczalne tolerancje wynasila:

wysokdici (grubdci) tawy £ 10% wysokéci projektowanej,

szerokdci gérnej powierzchni fawy 10% szerokéci projektowanej,

réwnasci gérnej powierzchni tawy 1 cm praegitu pomiedzy powierzchni tawy a przytaona czterometrow fata.

.3.4.Sprawdzenie ustawienia kraimika

Przy ustawianiu kragenika, badaniu podlegaj

a) linia kraweznika w planie, ktéra m@ sk rézni¢c o + 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m ustawionego

kraweznika,

b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rézni¢ od niwelety projektowanej @ 1 cm na kade 100 m ustawionego

kraweznika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznika, sprawdzana w dwoéch dowolnie wybranych purtktaa kade 100 m

dlugdsci, ktéra mae wykazywé przewit nie wigkszy niz 1 cm pomidzy powierzchri kraweznika a przytaom
czterometrow tata,

d) wypekienie spoin, sprawdzane nazdétgch 10 metrach ustawionego krgamika, przy czym wymagane jest

catkowite wypetnienie badanej spoiny,

e) szerokd¢ spoin, sprawdzana naadych 10 metrach ustawionego krganika, ktora nie meze by wieksza od 1 cm.

6

.3.5.Sprawdzenie wykonanigieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktdra mée r@ni¢ sig od niwelety projektowanej s 1 cm na kade 100 m wykonanegdgieku,
b) réwnas¢ podiuzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych puwtktaa kade 100 m diugéei, ktéra

moze wykazywa przewit nie wiekszy niz 0,8 cm pongdzy powierzchny scieku a tad czterometrow,

c) wypeinienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzame na kadych 10 metrach wykonanegoieku, przy czym

wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubai¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazensk rozni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7

7

7

8

8

. OBMIAR ROBOT

.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanegwieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.
. ODBIOR ROBOT

.1. Ogélne zasady odbioru rob6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8

9

9

9

.2. Odbior robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykop pod tawg,
wykonana tawa,

wykonana podsypka.
. PODSTAWA PLATNOSCI

.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obgm
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie wykopu pod tawy,
wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
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— wykonanie tawy (betonowejwirowej),

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ustawienie krawznikéw z wypetnieniem spoin,

- ulozenie prefabrykatéwcieku z wypetnieniem spoin,

— zalanie spoin bitumicznmasg, zalewowy,

— zasypanie zewitrznejsciany prefabrykatu lub kraynika,

— przeprowadzenie pomiarow i badeymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw
4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoéeio
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyieian
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drog, ulic, parkingow riawisk

tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdtiementy nawierzchni drog, ulic, parkingow idamisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

11. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw i parkdiejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnggo
Warszawa 1987.

13. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPEDanBprojekt-Warszawa, 1979.

Przebudowa drogi nr 1920D w Kietczowie (gmina [@H¢ga) 241



