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Wszyscy Wykonawcy ktérzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Przebudow e drogi powiatowej nr 1920D wraz z odwodnieniem i pr  zebudow g infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowo  $ci Kietczow, gmina Dlugot eka

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoOwien Publicznych, Zamawiajgcy udziela
odpowiedzi na pytania przestane przez jednego z Wykonawcow.

Pytanie 1:

W dokumentacji udostepnionej na stronie internetowej przez Zamawiajacego brak jest SST:
- 04.04.02 - dot. wykonania podbudéw z kruszywa

- 04.05.01 - dot. wykonania stabilizacji cementowej

- 04.06.01 - dot. wykonania podbudéw z betonu B20

- 04.07.01 - dot. wykonania podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P

- 05.03.05 - dot. wykonania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W

- 05.03.13 - dot. wykonania warstwy $cieralnej SMA 8

(nazwy wg opiséw w pozycjach kosztorysowych)

Prosimy o umieszczenie brakujgcych czesci dokumentacji na stronie internetowej.
Odpowied z:

Wszystkie wymienione w pytaniu specyfikacje zostang umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informaciji
Publicznej.

Pytanie 2:

Opis do pozycji 71 kosztorysu drogowego brzmi , Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 8, grubosé warstwy
4cm” natomiast w Opisie Technicznym dla zadania dla warstwy $cieralnej przewiduje sie SMA 0/9,6mm.
Prosimy o jednoznaczne okreslenie jakie uziarnienie powinna mie¢ mieszanka SMA.

Odpowied z:

Zamawiajacy informuje iz tre$¢ pozycji 71 zostata skorygowana w danym zakresie. Obecnie brzmi ona:
Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 0/9,6mm, grubos¢ warstwy 4cm.

Pytanie 3:

Opis do pozycji 70 kosztorysu drogowego brzmi ,Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W,
grubosci warstwy 5cm” natomiast w Opisie Technicznym dla zadania dla warstwy wigzgcej przewiduje sie BA
0/20mm. Prosimy o jednoznaczne okreslenie jakie uziarnienie powinna mie¢ warstwa wigzaca.

Odpowied z:

Zamawiajacy informuje iz tres¢ pozycji 70 zostata skorygowana w danym zakresie. Obecnie brzmi ona:
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego BA 0/20mm, grubosci warstwy 5cm.

Pytanie 4:

Opis do pozycji 64 kosztorysu drogowego brzmi ,Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P,
grubosé warstwy 7cm” natomiast w Opisie Technicznym dla zadania dla warstwy podbudowy przewiduje sie BA
0/25mm. Prosimy o jednoznaczne okreslenie jakie uziarnienie powinna mie¢ warstwa podbudowy.

Odpowied z:

Zamawiajacy informuje iz tre$¢ pozycji 64 zostata skorygowana w danym zakresie. Obecnie brzmi ona:
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego BA 0/25mm, grubo$é warstwy 7cm.
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Pytanie 5:

Prosimy o podanie kategorii ruchu jakg nalezy przyja¢ dla przebudowywanego odcinka drogi.
Odpowied z:

Przebudowywana droga powiatowa 1920D na przedmiotowym odcinku posiada kategorie ruchu KR3.

Pytanie 6:

W dokumentacji udostepnionej na stronie internetowej przez Zamawiajgcego brak jest projektow docelowej i
tymczasowej organizacji ruchu. Prosimy o umieszczenie brakujgcych czesci dokumentacji na stronie
internetowej.

Odpowied z:

Zamawiajacy informuje ze, projekt organizacji ruchu tymczasowego wraz z jego uzgodnieniem lezy po stronie
Wykonawcy. Natomiast projekt docelowej organizacji ruchu zostanie umieszczony na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej.

Jednocze $nie Zamawiaj acy przesuwa termin sktadania ofert do dnia 28.11.20 11 r., do godziny 11:00.
Otwarcie ofert odb edzie sie 28.11.2011 r., o godzinie 11:15.
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