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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy betonowej z be®20.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obewica podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieatji robét na
drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogacfewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
podbudowy z betonu o wytrzymdtd nasciskanie Rm=20 MPa .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu B20 - jedna lub dwie warstwyezaryonej i stwardniatej mieszanki betonowej o
wytrzymataici nasciskanie 20 MPa po 28 dniachazénia .

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fil4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Cement
Nalezy stosowa cementy portlandzki marki 25 lub 35. Cement poerinspetnid wymagania podane w PN-
EN 197-1:2002 [5] . Cementyty do podbudowy betonowej powiniendyypki, bez zawartei grudek.

2.3. Kruszywo

Cechy fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpdaiavymaganiom normy PN-S-96013:1997. Uziarnienie
kruszywa powinno hy tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatesynadry szczelnéc¢ i urabialngé przy
minimalnym zuyciu cementu i wody. Wkgiwosci kruszywa powinny by okreslone na podstawie badléaboratoryjnych
wykonanych zgodnie z PN-78/B-06714. Kruszywo powitiy¢ jednorodne, bez zanieczyszézmbcych, bez domieszek
gliny i zwiazkéw siarki. Kruszywo powinno spetdiazymagania szczegoétowe okiene w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla kruszywa.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1. | Zawartdé¢ pytdw mineralnych ,
wg PN-78/B-06714/13, % nie wdej niz 4.0
2. | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych
wg PN-78/B-06714/12, % nie wdej niz 0.5
3. Zawarté¢ zwiazkéw siarki ,
wg PN-78/B-06714/28, % nie wdej niz 1.0
4. | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, nie ciemniejsza odl
wg PN-78/B-06714/28, barwa WZOrcowej
5. | Zawarté¢ ziaren nieforemnych, % nie gdej niz 35.0
wg PN-78/B-06714/7

2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do piglacji wykonanej podbudowy nale stosowa wodk
odpowiadaica wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez halddooratoryjnych mana stosowawodochgowa

wodg pitna.
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2.5. Domieszki chemiczne

Po otrzymaniu zgody kyniera, wydanej na podstawie badaboratoryjnych, mana stosowéa domieszki
chemiczne opiiajace wizanie i twardnienie betonu. Domieszki mugmsiada swiadectwo dopuszczenia Instytutu
Techniki Budowlanej lub Instytutu Badawczego Drdgastow.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Zespot maszyn i uadzeh do produkcji mieszanki betonowej, transportu, difasia betonu oraz wykezenia i
pielegnacji $wiezego betonu w podbudowie nawierzchni, powiniert kigk dobrany, aby jego charakterystyka,
wydajna¢, gabaryty itd. zapewnialy gity, bez przerw, o zakonej wydajnéci, proces budowy. Spgz budowlany
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wymaganiom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oigacji robot,
zaakceptowanym przezAyniera. W przypadku braku takich dokumentow, poainby uzgodniony i zaakceptowany
przez lrzyniera. Sprzgt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgie zachowania wymaggakosciowych, zostasm
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

3.2. Sprat do wytworzenia z betonu

Wytwérnia mieszanki betonu powinnadslokalizowana w pohbtu prowadzonych robét, nie dalej jednak niz. 10
km, co pozwala na szybki transpéwiiezego mieszanki betonowej. Wytwodrnia nie zma@akiocé warunkdéw ochrony
srodowiska, a teren wytworni musi dygrodzony i zabezpieczony pod wgdgm bhp i ppa Wytwornia powinna
posiadé stale doprowadzenie energii elektrycznej, wodl, j@wniez pomieszczenia socjalne, sanitarne, sktadowiska
materiatow, miejsce gromadzenia odpadow, itp. Wegkara musi posiadawiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu
przez inspekej sanitarg i wiadze ochronygrodowiska. Betoniarki 0 wymuszonym mieszaniu powinapewnt uzyskanie
jednorodnej mieszanki. Dozowanie sktadnikow powindbywa sie wagowo. Czas mieszania nie powinieit kyotszy od
2 minut, a czas mieszania po wprowadzeniu wszystgitgadnikow nie mze by mniejszy ni 30 sekund. Doktadiéd
dozowania powinna wyndasikruszywox 3%, cement 0,5%, wodat 2%.

3.3. Sprat do uktadania podbudowy betonowej
Wbudowanie mieszanki betonowej ngotprzy wyciu rozktadarki do betonu, z zespotem wibratoréw.

3.4. Zagszczenie warstwy podbudowy
Do zagszczenia warstwy podbudowy najestosowd walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne i
walce ogumione. W miejscach trudno agpstych naley stosowd zag:szczarki ptytowe lub ubijaki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.

Wszystkie materiaty zyte do wykonywania podbudowy betonowej, jak rovirgetowa mieszanka betonowa,
powinny by¢ transportowane w sposob unieitiwiajacy ich zanieczyszczenie.

4.2. Transport materiatow
Transport cementu powinien odbyivaie zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem malprzewozé
cementowozami, natomiast cement workowanyzmao przewozi dowolnymi érodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatasanvilgoceniem w sposob chrany przed rozsegregowaniem.
Woda mae by dostarczana wodagiem lub przewénymi zbiornikami wody,
Transport mieszanki betonu powinien odbywi zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].
Warunki i czas transportu mieszanki betonowej zwdyhi do miejsca jej wbudowania, nie powinien
powodowa:
- segregacji sktadnikdéw,
- zmiany sktadu mieszanki betonowej,
- zanieczyszczenia mieszanki betonowej.

Do transportu mieszanki betonowej ina wywa¢ samochodéw samowytadowczych (wywrotek) o szczéinyc
skrzyniach. W wypadku transportu betonu peejy3 km, zaleca sistosowanie do transportu betonomieszarek (tzw.
gruszek). Czas portdzy wymieszaniem betonu nawierzchniowego a jegod@bw@aniem, nie mge przekroczy 45
minut.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Szczegoétowe zasady wykonania robot
Szczegotowe zasady wykonywania podbudowy obejmagtpujace elementy :
- sktad mieszanek betonowych
- warunki przysipienia do produkcji betonu
- zarob prébny i odcinek prébny
- wbudowywanie mieszanki betonowej
- pielegnacja podbudowy
- wykonanie szczelin

5.3. projektowanie mieszanki betonu

Przed przyspieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki betonu oraz ilwybadar laboratoryjnych poszczegdlnych skiadnikow i prébki
materiatdéw pobrane w obedim Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez liyniera.

Projektowanie mieszanki betonu polega na:
— doborze kruszywa do mieszanki,
— doborze ilgci cementu,
- doborze ildci wody.

5.4. Warunki przystapienia do roboét
Podbudowa z betonu nie powinna lwykonywana gdy temperatura powietrza jessma nk 5°C i wyzsza
niz 25° C oraz gdy podize jest zamarzate.

5.5. Przygotowanie podida

Podtaze pod podbudow z betonu powinno kiy przygotowane zgodnie z wymaganiami ckoaymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Przed wykonaniem podbudowy pogéopowinno by oczyszczone z wszelkich zanieczyszczodbudow z
betonu nalgy uktada na wilgotnym podiou.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonu oscisle okre&lonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnajety wytwarza w
mieszarkach zapewnigjych cagtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Skiadniki mieszanki betonu powinny dgiozowane wagowo zgodnie z narfPN-S-96013:1997 [20 ].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bgd razu transportowana na miejsce wbudowaniapesih
zabezpieczony przed segregacpadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z betonu natewykonywa® uktadarkami mechanicznymi, porusmjmi sk po
prowadnicach.

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pognaavniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. tdlwanie
za pomog réwniarek bez stosowania prowadnic,z@@dbywa si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach, okéonych w
SST i za zgodl Inzyniera.

Podbudowy z betonu wykonujegsiv jednej warstwie o gruoi od 10 do 20 cm, po zesgczeniu. Gdy
wymagana jest wksza grubéc, to do ukladania drugiej warstwy e przysipi¢ po odbiorze jej przez kyniera.

Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocaé¢ jej zagszczanie. Powierzchnia
zag;szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Zageszczanie naley kontynuowa& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego znil,00
maksymalnego zagzczenia okrdonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie zBR04481: 1988 [9], (diy
cylinder metoda Il). Zagszczenie powinno ldyzakaczone przed rozpoegziem czasu wizania cementu.

Wilgotnas¢ mieszanki betonu podczas zagczania powinna Byréwna wilgotngci optymalnej z tolerangj+
1% i - 2% jej wartéci.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaoboty, aby unik& podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na catej szeroda koryta.

Jeeli w dolnej warstwie podbudowy wygtuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podiwyl
powinny by wzgledem nich przesusdie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozihej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Nacinanie szczelin
W pocatkowej fazie twardnienia betonu zaleca siyciccie szczelin pozornych naetlokas¢ okoto 1/3 jej
grubaci.
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Szeroké¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynosid 3 do 5 mm. Szczeliny te nayewycia¢ tak, aby
cala powierzchnia podbudowy byta podzielona na kaimidve lub prostaltne plyty. Stosunek diugoi ptyt do ich
szerokdci powinien by nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmioadr] wytrzymatdci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoémiodniowej wytrzymatéci nasciskanie betonu, wyetie szczelin pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mana utazy¢ na podbudowie warstnantysgkaniowg w postaci:

— membrany z polimeroasfaltu,

- geowtokniny o odpowiedniejegtasci, wytrzymalaci, grubdci i wspotczynniku wodoprzepuszczakeopoziomej
i pionowej,

- warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dojamanziarnieniu.

5.10. Pie¢gnacja podbudowy
Podbudowa z betonu powinnachiyatychmiast po zagzczeniu poddana piginaciji. Pietgnacja powinna hy
przeprowadzona weditug jednego z gpsjacych sposobow:
a) skropienie preparatem péginacyjnym posiadagym aprobat techniczi, w ilosci ustalonej w SST,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczéhtia z tworzywa sztucznego, uona na zaktad co najmniej 30
cm i zabezpieczanprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat
c) przykrycie matami lub wtékninami i spryskiwanie woprzez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przdéaes 7 do 10 dni.
Stosowanie innyckrodkéw do pietgnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody lkyniera.
Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikre do 10 dni piegnacji, a
po tym czasie ewentualny ruch budowlanyzmodbywa sig wytacznie za zgod Inzyniera.

5.11. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykoraodcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spegz do produkciji mieszanki betonowej, rozkladaniagszczania jest wkgiwy,
— okredlenia grubdci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsarzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej

grubdci warstwy zagszczonej,

— okredlenia liczby przej¢c walcow dla uzyskania wymaganego wakita zagszczenia podbudowy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd materialdbw oraz spems do mieszania , rozktadania i
zag:szczania , jakiednla stosowane do wykonywania podbudowy z betonu.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wydasi 400 mi do 800 r, a diugé¢ nie powinna b mniejsza ni 200
m.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy z betonu po zaakceptowanicinka prébnego
przez Ireyniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem naspnej warstwy, powinna y chroniona przed
uszkodzeniami. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad Inzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to powinien naprawvszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch, na wkasny koszt.

Wykonawca jest zoboazany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich ¢ggoady deszczuéniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszjereli
wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z betonu musi dyrzed zim przykryta co najmniej jednwarstwy mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdén#dadania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach wtpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania powinny obejmowavszystkie wiiciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 i
5.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z betpodano w tablicy:
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Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z betonu

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalne ilosci W“{';';iﬁ’;";";ig’&_
bada na dziennej dowy na jedno
dzialce roboczej badanie
e, dla kadej partii kruszywa i prz
1 Wiasciwosci kruszywa kazdej zmianie kruszywa
5 Wiasciwosci wody dla kadego watpliwegozrédta
3 Wiasciwosci cementu dla kadej partii
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 nf
5 Wilgotnas¢ mieszanki betonu 2 600 nf
6 Zag:szczenie mieszanki betonu 2 600 nf
7 Grubd¢ podbudowy z betonu 2 600 nf
8 Oznaczenie wytrzymadoi nasciskanie o
. 3 prébki
po 7 dniach 3 prébki 400 nf
po 28 dniach P
9 Oznaczenie nagiliwosci betonu w przypadkachatpliwych
10 Oznaczenie mrozoodpogeobetonu i na zlecenie layniera

6.3.2.Wtasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley okresli¢ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlaxbej partii. Wiaciwosci
kruszywa powinny b§ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].

6.3.3.Wiasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadi badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [18].
6.3.4. Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nakeokresli¢ wiasciwosci podane w tablicy 2.
6.3.5.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badé& nalezy pobierg z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podemeementu. Badanie
nalezy wykona zgodnie z normpPN-B-06714-15:1991 [11].

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna kgodna z recept
6.3.6.Wilgotnos¢ mieszanki betonu

Wilgotnas¢ mieszanki o betonu powinnadydwna wilgotndci optymalnej, okrdonej w recepcie z tolerangj
+ 1%, - 2% jej wartéci.

6.3.7.Zageszczenie podbudowy z betonu

Mieszanka o betonu powinna dyag;szczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszegozni
1,00maksymalnego zesgczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie zalogmréky Proctora (metoda 11), wedtug
PN-B-04481:1988 [9].

6.3.8.Grubd¢ podbudowy z betonu

Grubag¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubi@ podbudowy powinna l&yzgodna
z dokumentagj projektowy z tolerancg = 1 cm.

6.3.9.Wytrzymaitai¢ nasciskanie betonu

Whytrzymatc¢ na sciskanie okréla sk na probkach walcowych &rednicy i wysokéci 16,0 cm. Prébki do
bada nalezy pobier&d z miejsc wybranych losowo, ¥wiezo roziazonej warstwie. Probki w ikei 6 sztuk naley
formowat i przechowywa zgodnie z norm PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy prébki najebad& po 7 dniach i trzy po 28
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dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy
4.

6.3.10.Naskkliwo$¢ i mrozoodpornét betonu

Nasikliwos¢ i mrozoodpornéé okresla sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z mofPN-B-
06250:1988 [10].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z betonu
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow podaje tablica 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu

L Wyszczegoblnienie bada Minimalna czstotliwos¢

P pomiaréw bada i pomiarow

1 |Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

. . . w sposéb eigly planografem albo co 20 m 4at

2 | Rownai¢ podiwzna na kadym pasie ruchu

3 | Rownai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokéciowe Dla autostrad i dr6g ekspresowych co 25 m,
6 |Uksztaltowanie osi w planié* | dla pozostatych drég co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szerokeé¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentagcprojektov z toleranci +10 cm,~5 cm.
Na jezdniach bez krauwmikéw szeroké¢ podbudowy powinna kiy wieksza o co najmniej 25 cm od
szerokdci warstwy na niej ukladanej lub o wadtonvskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.R6wnas¢ podbudowy

Nierownaci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrow tata lub planografem, zgodnie z nognBN-
68/8931-04 [23].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaoWimny by zgodne z dokumentacjprojektova z
tolerancy = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rz¢dne wysokéciowe podbudowy powinny ldyzgodne z dokumentacprojektowy z toleranci +1 cm,-2
cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna &ygodna z dokumentacprojektovg z toleranci + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowychti 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy powinna liyzgodna z dokumentacprojektows z tolerancy:
— dla podbudowy zasadniczejl cm,
— dla podbudowy pomocniczej +1 caR cm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&a8/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robaét,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki,
— transport na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigsvadnic oraz innych materiatéw i udzex pomocniczych,
— rozlozenie i zagszczenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,
— pielegnacja wykonanej podbudowy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Ozméaezaytrzymatgci
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Anai®miczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Ozméezzasu wizania i statéci objgtosci
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Ozmaeztopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2002 Cement.&z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementu

powszechnegozytku
PN-EN 206-1:2000 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig
PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zapramaczynu. Metody bada Oznaczanie charakterystyki
poréw powietrznych w stwardniatym betonie
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zapramgczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagani
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania latmwyjne
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badaimaczanie sktadu ziarnowego
12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. BadaDimaczanie rozpadu krzemianowego
13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. BadaDimaczanie rozpadelazawego
14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowyctwir i mieszanka
15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych; piasek
17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywtaiszne. Kruszywa zuzla wielkopiecowego
kawatkowego
18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda dtmhéw i zapraw
19. PN-P-01715:1985 Wiékniny. Zestawienie wskkow technologicznych izytkowych oraz metod bada
20. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudoetaudego betonu. Wymagania i badania
21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskoodbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchng ulepszon.
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&gnnawierzchni planografem i tat

~No
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10.2. Inne dokumenty

24.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnytBDiM, Warszawa, 2001

26.WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakbgryséw izwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchniosvegh, CZDP, Warszawa, 1984
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