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Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kielczowigmina Diugokka

1. Dane ogodlne.

1.1 Starostwo Powiatowe we Wroctawiu, ul. Podwale ZB080 Wroctaw
1.2  Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w EKrelwie — gmina Diuggka
1.3 Brarnza: organizacja ruchu.

2. Jednostka projektowa

.DRO — LAB”

dr inz. Henryk Koba

ul. Fiotkowa 19

55-230 Jelcz — Laskowice

3. Podstawa opracowania.

3.1 Umowa Nr SP.DT.3421.P1N-53/2006 z dnia 07.11.20@8nighzy Powiatem
Wroctawskim z siedzip wiadz przy ul. Podwale 28, 50-040 Wroctaw, a hmre
,DRO-LAB” dr inz. Henryk Koba z siedzipprzy ul. Fiotkowej 19, 55-230 Jelcz -
Laskowice

3.2 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moeski dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfama drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430)

3.3 Prawo o ruchu drogowym

3.4 Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegoOtowych warunkoéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianagach
(Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)

3.5 Plan sytuacyjno — wysokoiowy w skali 1:500

3.6 Inwentaryzacja istniagego oznakowania.

4. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest oznakowanie odcinka drogwiggowe] nr 1920D
w Kielczowie, tak aby zapewhibezpieczastwo uczestnikébw ruchu drogowego, péda
niezledne informacje oraz usprawniuch pojazdéw i utatwikorzystanie z drogi.

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z zakmesprzebudowy drogi
powiatowej nr 1920D w Kielczowie, polegagj na:

- przebudowie nawierzchni drogi (wzmocnienie i pozeare)

- budowie chodnika dciezki pieszo — rowerowej

- budowie zatok autobusowych

- przebudowie urmdzexr odwadniagcych i sieci telekomunikacyjnej

5. Lokalizacja i stan istniejacy oznakowania.

Przebudowywany odcinek drogi obejmuje ul. Wroctaavsk Kielczowie, ktora
stanowi fragment drogi powiatowej nr 1920Bc4acy miasto Wroctaw z gramcpowiatu
Olesnica. Obszar inwestycji zlokalizowany jest na te&xegminy Dilugotka w powiecie
Wroctaw.

Lokalizacg projektowanej przebudowy odcinka drogi 1920D padaa rys. nr 1.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kielczowigmina Diugokka

Oznakowanie pionowe wygiuje na catej diugi projektowanego odcinka drogi.
Oznakowanie poziome — nie wgptije z wyatkiem oznakowanych przgjdla pieszych.
Obowhgzujaca pedkos¢ na drodze — 50km/h, lokalnie 40km/h

5.1 Rozwignie projektowe.

W zwiazku ze ztym stanem technicznym ista@ggo oznakowania pionowego projekt
przewiduje likwidaa} istniepcych znakdw drogowych i wymiarich na nowe.
Istniepce oznakowanie pionowe zostalo rozszerzone o dodatkznaki w rejonie
projektowanych:
- $ciezki pieszo — rowerowej
- zatok autobusowych
- przepé dla pieszych
- placu Jana Pawia Il
Istniepce oznakowanie pionowe zostato przedstawione nanry&/'1 —3/4.

5.2  Oznakowanie pionowe.

Oznakowanie pionowe nalg ustawé zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach 2/1 —
2/4 1 zgodnie z Rozpoadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200%/ sprawie
szczegbdtowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania(zehcznik nr 1 do
Rozporadzenia).

Wszystkie znaki naley wykona jako srednie, odblaskowe. Wymiary, barwy,
liternictwo musz by¢ wykonane zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow techmych dla znakéw i sygnatdw
drogowych oraz urtlzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (zafcznik nr 1 do Rozpoezizenia)..

Lica znakdéw nalgy wykona z folii typu 2 (Il generaciji)

5.3 Oznakowanie poziome.

Zaprojektowano wykonanie oznakowania poziomego @muastwowego, barwy
biatej, z mikrokulkami. Wymiary znakéw poziomychaarminimalne wymagania dotygze
wspoiczynnika luminacji, wspoiczynnika luminacji tesznej, wskanika szorstkéci,
trwatosci — musza b§ zgodne Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczegobtowych warunkéw technicznych dalakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania dnagach
(zahcznik nr 2 do Rozporzizenia).

Sposodb oznakowania poziomego przedstawiono narygl — 2/4

6. Uwagi koncowe.
Wszelkie prace zwrane z wykonaniem oznakowania prowdédzgodnie z zasadami

BHIiP. Oznakowanie poziome wykonywav odpowiednich warunkach pogodowych i w
porze najmniejszego rgenia ruchu.

Opracowat:

dr inHenryk Koba
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