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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjchteécznej (SST) & wymagania dotycce
wykonania rozbiérek elementéw drog w zmku z przebudow drogi powiatowej nr 1951D na odcinklicza-
Wysoka, Etap I.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontrakiowyprzetargowym przy zlecaniu i realizacji robot
omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z rozbidrk

- podbudowy z kruszywsr. gr. 20 cm,
— nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumiczn§rchlyr. 10 cm,
— nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych 50X50,
— nawierzchni z kostki kamiennej 9X11, oraz 19X20
— nawierzchni z betonu cementowegogr. 30 cm,
— nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanejégm i 8cm,
- kraweznikéw betonowych,
— opornikéw kamiennych,
— obrzery betonowych,
— $ciekow korytkowych drogowych,
— przepustéw z rur betonowych,
— $cianek czotowych przepustow,
— faw pod krawzniki, oporniki i obrzea,
— slupkdéw znakéw drogowych,
- tablic znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwrzanych z rozbiork elementéw drég me by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,
- fadowarki,
— samochody gzarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Og6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@éine” pkt 4.
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4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnym srodkiem transportu w miejsce skltadowania. Tablice
znakéw drogowych oraz stupki znakéw ngleprzewiez na sktadowisko Zamawigiego. Dla pozostatych
materialdw miejsce sktadowania uzySkaalezy staraniem Wykonawcy, musi &yno zaakceptowane przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujisunécie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumeniggjojektova lub wskazanych przez yniera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaojientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, zgnier
moze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékmy przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mama wykonywa& mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinny ¢byisuwane bez powodowania
zbednych uszkodae O ile uzyskane elementy nie staje wlasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na
miejsce utylizacji na koszt wiasny.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementdéw draggjdupce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje svykonania wykopow drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczaggo terenu i zagci¢c zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.
6.2. Kontrola jako $ci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypelnigego ewentualne doly po usetyich elementach nawierzchni powinno
spetnid odpowiednie wymagania olslene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarova rob6t zwazanych z rozbiérkelementéw drég i ulic jest:
- dla podbudowy z kruszywa gr. 20 cm 2 metr kwadratowy),
- nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznycHl@rem - M (metr kwadratowy),
- nawierzchni z plyt chodnikowych 50X50 “fmetr kwadratowy),
— nawierzchni z kostki kamiennej 9X11 oraz 19X20%*(metr kwadratowy),
— nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm i 8 cm(metr kwadratowy),
— nawierzchni z betonu cementowegogr. 30 cm, (metr kwadratowy),
- kraweznikéw betonowych - m (metr),
— opornikéw kamiennych —m (metr),
— obrzery betonowych — m (metr),
— $ciekow korytkowych drogowych - m (metr),
— przepustéw z rur betonowych - m (metr),
- scianek czotowych przepustow 2rfmetr szécienny),
- law pod krawzniki — m® (metr szécienny),
— tablic znakéw drogowych - szt. (sztuka).
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- stupkoéw znakéw drogowych - szt. (sztuka).
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbioérki podbudowy z kruszywa:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozbiérka podbudowy,
zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki wejsice znalezione staraniem Wykonawcy,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozhiérki;
b) dla rozbidérki nawierzchni z mieszanek mineralobitumicznych, nawierzchni z ptyt chodnikowych,
nawierzchni z kostki kamiennej, nawierzchni z betoementowego, nawierzchni z kostki betonowej:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbioérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki wejsice znalezione staraniem Wykonawcy,
— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozhiérki;
¢) dla rozbiérki krawznikéw i opornikow :
— odkopanie krawznikdw wraz z wygciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki w jaE znalezione staraniem Wykonawcy,
— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiorki obrzzy :
— odkopanie obrzey wraz z wygciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki w jeEe znalezione staraniem Wykonawcy,
— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbiérkiciekdw drogowych :
— odkopanieiciekdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki w jeEe znalezione staraniem Wykonawcy,
— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
f) dla rozbidrki przepustéw z rur betonowych :
— demonta rur betonowych z wygciem i oczyszczeniem,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki w jp@Ee znalezione staraniem Wykonawcy,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
g) dla rozbiérkicianek czotowych przepustow :
— rozkucie i zerwanie elementéw betonowychanek czotowych,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki w jeE znalezione staraniem Wykonawcy,
- wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
h) dla rozbiérki taw pod kraggniki i oporniki :
— rozkucie i zerwanie faw,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki w jp@Ee znalezione staraniem Wykonawcy,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
i) dla rozbiorki znakéw drogowych:
— demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,
— zaladunek i transport materiatéw z rozbidrki naadkiwisko Zamawiagego,
— uporzdkowanie terenu rozbiérki.
j) dla rozbiérki stupkéw znakéw drogowych:
- odkopanie i wydobycie stupkow,
— zasypanie dotéw po stupkach wraz zgagzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12,

~
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— zaladunek i transport materiatéw z rozbidrki naadkiwisko Zamawiagego,
— uporzdkowanie terenu rozbiérki.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

COoONOOR~WNE

10.1. Normy

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-93401
PN-H-93402
BN-87/5028-12
BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni

Tarcicadtiasta ogbélnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane macgaogélnego stosowania

Rury stalowe bez szwaggiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
Stal walcowanaatéwniki rownoramienne

Ktowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane naagor

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, oégtym i kwadratowym
Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odciskeza-Wysoka, Etap |



