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D.01.03.01.
Przebudowa sieci elektrycznych

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycze wykonania i odbioru robét pt ,Przebudowa
sieci elektrycznej w celu likwidacji kolizji z prbedowywan drog powiatowy 1951D na trasileza - Wysoka”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokaifAeretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikaci Techniczm

1.3.1. Przebudowa sieci elektrycznej

1.3.1.1. Zabezpieczenie kabledniego napicia rurami ostonowymi

1.3.1.2. Przebudowa dwdch pset linii napowietrznej 20 kV - AFL 35
Z wymiar stupOw na wirowane

1.3.1.3. Demontaodcinka istnigjcej linii kablowej nn

1.3.1.4. Budowa odcinka nowej linii kablowej nn

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna -adzenia napowietrzne, przeznaczone do przesylanggien

elektrycznej, sktadage st z przewoddw, izolatoréw, konstrukcji wsporczyclaoosprztu.

1.4.2. Presto - czs$¢ linii napowietrznej, zawarta rizy sisiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.3. Stup - konstrukcja wsporcza linii, osadzangruncie bezp&rednio lub za pomacfundamentu.

1.4.4. Napgcie znamionowe linii U — nagtie midzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.

1.4.5. Zwis f — odlegha pionowa me¢dzy przewodem a prastaczaca punkty zawieszenia przewodusvodku

rozpktosci przgsta.

1.4.6. Obostrzenie linii — szereg dodatkowych wyahadptyczcych linii elektroenergetycznej na odcinku
wymagajcym zwikszonego bezpiecastwa.

1.4.7. Skrzyowanie — wysipuje wtedy, gdy pokrywajsie lub przecinaj jakiekolwiek czsci rzutéw poziomych
dwadch lub kilku linii elektrycznych albo linii elékycznej i drogi komunikacyjnej, budowili itp. Pozale
okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizyodne z obowzujacymi normami oraz z definicjami podanymi
w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M. 00.00.00. ,Wymagania ngtl
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz rysunkami, Specyfikagj poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotysze robot podano w ST D-M. 00.00.00. ,Wymagania ngbMWszystkie
zakupione przez Wykonawenateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyjosiadanie Zaviadczenia o jakézi
lub Aprobaty Techniczne, powinny byaopatrzone przez producenta w taki dokument
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2.1. Ustoje i fundamenty

Ustroje prefabrykowane konstrukcji wsporczych pawispetniga wymagania PN-B-03322 i powinny by
zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntéd zgodnie z zatznikiem do PN-E-05100.

2.2. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze linii elektroenergetycznychvpmy wytrzymywa sity pochodzce od zawieszonych
przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru. Ogoélne wyaraig dotycgce konstrukcji wsporczych zawartgw PN-E-
05100.
2.2.1. Stupyzelbetowe i strunobetonowe.

Stupyzelbetowe powinny spetntavymagania PN-87/B-03265 i mady¢ stosowane do linii
elektroenergetycznych napowietrznych o neipi znamionowym do 30 kV.
2.2.2. Poprzeczniki i trzony

Poprzeczniki i trzony izolatoréw powinny przenpsebchzenia wynikajce z zawieszenia przewoddw i parcia
wiatru oraz odpowiadaPN-E-05100. Naley stosowd elementy zabezpieczone przed koggamjzez ocynkowanie na
goraco zgodnie z PN-E-04500 zgodnie z instrgk¢PR-3A.

2.3. Osprat (wyposazenie)

Osprzt przeznaczony do budowy linii napowietrznych paeinspetnia wymagania PN-E-06400. €&
osprztu przewodzcego pad powinna by wykonana z materiatow mggych przewodn& elektryczm zblizomna do
przewodnéci przewodu.

2.4. 1zolatory

Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznychapéiciu wyzszym ni 1kV powinny speiéa
wymagania PN-E-06308 a o nagiu nizszym odpowiednich norm przedmiotowych. 1zolatonjste, wisace i
tancuchy izolatoréw wiszcych powinny spetniawymagania wg PN-E-06313.

2.5. Przewody
W liniach napowietrznych do 1kV nalestosowd przewody izolowane typu AsXs, a w liniach paey1kV
przewody stalowo-aluminiowe wg PN-E-90083.

2.6. Odgromniki
Do ochrony odgromowej linii naky stosowé odgromniki zaworowe wg PN-E-06101 lub wydmuchowee w
PN-E-06102.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

3.1. Sprat do wykonania przebudowy linii napowietrznych.
Wykonawca przyspujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napsirginych winien wykazasie

mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu:;

-  zestaw wiertniczo-tlvigowy samochodowy,

-  koparko-spycharka na podwozie kotowym,

- pompa przeponowa spalinowa,

- wibrator pogazalny,

- beczkowoz,

- spawarka spalinowa,

- spalinowy pogazacz uziomow,

- sprzarka powietrza spalinowego,
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- wkretak pneumatyczny,

—  prasa hydrauliczna,

- beben hamulcowy 5-10 t,

—  podnanik montaowy hydrauliczny,
—  ciagnik gasienicowy,

—  ciagnik kotowy.

I

. Transport
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagag@re". Wykonawca
powinien dysponowanastpujacymi srodkami transportu:
—  zuraw samochodowy,
- samochdd skrzyniowy,
- samochéd specjalny z platfogrmbalkonem,
-  przyczepa dizycowa,
—  przyczepa skrzyniowa,
—  ciagnik siodtowy z naczep
- samochéd dostawczy

)]

. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne”.

5.1. Przebudowa linii

Kolidujace linie i uradzenia nalgy przebudowé zachowujc nast¢pujaca kolejnas¢ robét:
—  wylaczenie napicia zasilajcego,
- demonta stupa
- ustawienie nowych stupow
—  przeniesienie przewodow
- wykonanie montau i pokczea
—  sprawdzenie i pomiary
- uporazdkowanie terenu
5.2. Demonta linii

Wykonawca ma obowrzek wykonania demonta w taki sposéb, aby elementy adzen demontowanych nie
zostaty zniszczone. W przypadku niemasci zdemontowania uaglzea bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien
powiadomé o tym Inzyniera i uzyské od niego zgoglna ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wykonawca @tdzany
jest do przekazania nieodptatnie wszystkich matesigpochodzacych z demontas Zamawiagcemu do wskazanego
przez niego miejsca.

5.3. Wykopy pod stupy i fundamenty.

Jezeli rysunki nie przewidujinaczej, to wsalzie tam gdzie jest to mliwe, nalery wykopy wykonywa przy
pomocy zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowyykop powinien b§ zgodny z PN-B-06050. Natg
jednak uwaa¢, aby nie uszkodziewentualnych urgzer podziemnych.

5.4. Montaz fundamentéw prefabrykowanych.

Fundamenty powinny kyustawione dwigiem na 10 cm warstwie betonu B 10 lub 15 cm twées
zag:szczanegawiru. Przed zasypaniem fundamentéw, pglsprawdzt poziom i rzdne kotew fundamentowych.
Maksymalne odchylenie ptaszczyzny kotew od poziomupowinno przekraczal:1000 z tolerangjrzednej
posadowienia 2 cm.
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5.5. Montaz stupéw betonowych wirowanych

Stupy powysze nalgy montowa na podtau wyréwnanym w pozycji poziomej. W zateosci od
warunkoéw pracy, stupy w ich efci podziemnej naley wyposayé¢ w belki ustojowe.

Pokczenia stalowe elementéw ustojowych powinng bghronione przed koragprzez malowanie
lakierem asfaltowym wg BN-6114-32.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawienia,maze by wieksza ni 0,001 wysokéc stupa.

5.6. Montaz przewodéw

Przewody podlegage dziataniu sity naggu naley tak hczy¢ lub tak zawieszana konstrukcji wsporczej,
aby wytrzymaté¢ ztacza wynosita dla przewoddw wielodrutowych co nagn®io% wytrzymatéci przewodu.
Przewody nalgy taczy¢ zlaczkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinpbtbkie aby nie ostabito jego
wytrzymataici. Zabrania & regulowd napezenia w przewodzie poprzez zméagtugasci linki rozkrecaniem lub
skrecaniem.

Najmniejsze dopuszczalne odlegiopionowe przewodéwdalacych pod nagiciem od powierzchni drég
publicznych przy najwgkszym zwisie normalnym linii powinny wyndsdla linii do 1kV 6,00 m.

5.7. Obostrzenia

W zaleznosci od wanaosci obiektu, z ktérym linia napowietrzna keayje sk lub do ktérego si zbliza, w
odcinkach linii na skrzsowaniach i zblieniach naley stosowa obostrzenia 1, 2 lub 3 stopnia.

Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotystupow, przewodéw, izolatoréw, zawieszenia
przewodow i ich mocowania wg warunkéw podanycteji
5.7.1. Stupy

Przy obostrzeniu 1 stopnia mplgy¢ stosowane stupy jak dla linii bez wykonywanych stiopa.

Przy obostrzeniu 2 stopnia nafestosowd stupy skrzgowaniowe, odporowe, odporowo-nane lub
krancowe.
5.7.2. Przewody

Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabranigssbsowania przewodéw o przekroju mniejszymasmnd.
Ponadto zabraniagsiaczenia przewodow i odgatienia s¢ od nich w przsle obostrzeniowym. Przy obostrzeniu 3
stopnia nalgy podczas montal Stosowé napkzenia zmniejszone.
5.7.3. 1zolatory

Przy obostrzeniu 1 stopnia mplgy¢ stosowane izolatory jak dla linii bez obostrz&bostrzenia 2 lub 3
stopnia uzyskasic przez stosowanie dodatkowych izolatoréw — w pedj izolatoréw kaczacych, dwu lub
trojrzedowych taicuchéw — w przypadku izolatoréw wigz/ch.
5.7.4. Zawieszenie przewodow

W przypadku linii z izolatorami stggymi: dla 1 stopnia obostrzenia nalestosowa przewod
zabezpieczagy przymocowany do tego samego izolatora, na ktgeghzawieszony przewod roboczy; dla2i 3
stopnia nalgy stosowa przewod zabezpieczgy przymocowany do dodatkowego izolatora lub zazéeg na
izolatorze odeigowym szpulowym. W przypadku linii zftauchami izolatoréw wiscych dla 2 i 3 stopnia
obostrzenia, naky stosowa zawieszenie bezpieczne przelotowe, agioive lub przelotowo-odggowe.
5.7.5. Uchwycenie przewodu

Dla 2 i 3 stopnia obostrzenia najestosowa taki rodzaj wizania, aby przewdd w razie zerwania\si
przesle sasiednim mégt s przesuaé¢ na odlegté¢ uwarunkowan dopuszczalpodlegitdcia przewodu od obiektu.

5.8. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Na stupach elektroenergetycznych linii napowietctng napiciu wyzszym ni 1 kV naley umieszczéw
widocznym miejscu, na wysoka 1,5 — 2,0 m nad ziemyitablice ostrzegawcze wg PN-E-08501. Stupy wsigistk
linii elektroenergetycznych powinny &yaopatrzone w trwate znaki lub tablice informaeyjnumeracyjne i
ostrzegawcze.
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5.9. Ochrona odgromowa

Ochrore odgromowy linii elektroenergetycznych napowietrznych riglevykona zgodnie z Zaradzeniem
Ministra Gornictwa i Energetyki oraz ministra Buduwtwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych.

5.10. Uziemienia ochronne

Uziemieniu ochronnemu w liniach o napiu wyzszym ni 1kV podlegaj:
- slupy stalowe i betonowe ustawione w odlégianniejszej nt 20 m od granicy pasa drogowego,
- shlupy stalowe i betonowe ustawiane na terenachtejueabudowy lub o zabudowie rozproszonej, w odkemt
mniejszej it 50 m od zamieszkatych budynkéw,
- uzbrojenia stalowe (trzony izolatoréw stoych, wieszaki izolatoréw wigzych, poprzeczniki stalowe) stupéw
drewnianych.
6. Kontrola jakosci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskal producentdéw Zaviadczenia o jakei i
Aprobaty Techniczne Stosowanych Materiatéw.Ajdanie irzyniera, naley dokona testowanie spetu
posiadajcego maliwos¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wynikdahgestugjcych naley przedstawd
Inzynierowi swiadectwo cechowania.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét.
6.2.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopéw, ich wymiaraz ewentualne zabezpieczefumnek.
6.2.2. Fundamenty i ustoje.

Program badapowinien obejmowasprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wydlu zewrtrznego oraz
wytrzymatasci. Parametry te powinny Bygodne z wymaganiami norm PN-B-03322 i PN-B-06Finadto naley
sprawdzt usytuowanie fundamentéw w planie ¢dne posadowienia. Stopieag:szczenia zasypki 0,85 wg BN-B-
06200.

6.2.3. Stupyzelbetowe i strunobetonowe
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji prgodlegag sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizaciji,
- kompletngci wyposaenia i prawidtowéci montau,
- dokfadndci ustawienia stupow w pionie i kierunku,
—  stanu antykorozyjnego powtok ochronnych,
—  zgodndci posadowienia z rysunkami.
6.2.4. Zawieszenia przewodow.

Podczas monta przewodow naley sprawdzt jakasci polaczer zamontowanych izolatoréw oraz przeprowadzi
kontrok wartcsci napezen zawieszonych przewodéw. Przewody nie powinnyzawieszane »€j niz podane w punkcie
5.9. przy spetnieniu odpowiednich warunkoéw, zangeenych w rysunkach i PN-E-05100.

6.2.5. Instalacja przeciwpactaniowa

Podczas wykonywania uzioméwétaowych naley wykona pomiar gébokasci utozenia bednarki, stanu pokzen
spawanych, a po zasypaniu wykopu sprawdzenie st@agszczenia gruntu. Po wykonaniu uzioméw ochronngteiyn
wykona® pomiary ich rezystancji. Wartoi pomierzonych rezystancji powinny bynniejsze lub co najmniej réwne
wartasciom podanym w rysunkach.

7. Obmiar robo6t
Ogoblne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00@)/ymagania ogélne” pkt. 7.
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.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru robdt:s
szt. (sztuka) — dla demontai ustawiania stupow,

m (metr) — dla demonta | montau przewodow, montal kabli, rur ostonowych.

. Odbior rob6t

Ogolne wymagania dotygze odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagaongoélne”. Przy
rzekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacjktbnawca zobowazany jest dostarczZamawiajgcemu nagpujace

dokumenty:

©

9

projektows dokumentaej powykonawca,
geodezyjn dokumentagj powykonawcsi,
protokéty z dokonanych pomiardw,
protokoty odbioru robét zanikagych.

. Podstawa ptatndci

Ogblne wymagania oddoie ptatndci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogtiine

.1. Cena jednostkowa
Cena wykonania robét obejmuije:
zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychniaiie,
koszt zapewnienia niezbnych czynnikdw produkcji
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie rob4t prowadzonych w pasie drogowym,
przygotowanie, dostawa i instalacja materiatow,
demonta stupéw wraz z ustojami i ospitem,
demonta latarni gwietleniowych,
demonta przewoddw nie izolowanych,
demonta rozdzielnicy szafowej,
monta i stawianie stupéw wraz z ustojami,
monta osprz:tu na stupach,
monta uziomow,
monta. przewoddw energetycznych,
monta stacji transformatorowej,
monte rozdzielnicy szafowe;j,
monta gtowic napowietrznych,
mont& i stawianie latarni,
monta wraz z opraw oswietleniows,
wciaganie przewodow do latarni i
wykonanie rowow kablowych,
wykonanie podsypki piaskowej,
uktadanie kabli w rowach kablowych,
uktadanie rur kablowych,
uktadanie kabli w rurach
zasypanie rowow kablowych,
przygotowanie map powykonawczych przetoej linii,
wykonanie pomiaréw i bada
uporzdkowanie placu budowy
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koszty zwazane z wydczeniem i waczeniem linii

uporadkowanie placu budowy.

- koszt organizaciji ruchu,

koszt odtworzenia terenu/zagospodarowania telettacych w kolizji z budowan

/przebudowywaalinia,

zabezpieczenie innych gdzea obcych znajdujcych st w rejonie budowanej/przebudowywanej linii,

roboty ziemne i fundamentowe.

10. NORMY | PRZEPISY

10. Obowhzujace przepisy i standardy

10.1. Normy

Numer normy

Tytut normy

N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe. Projektowanie | budowa

PN-EN 50423-1: 2007

Elektroenergetyczne linie naptane padu przemiennego o nagiu
powyzej 1 kV do 45 kV.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektow budaydha. Wymagania ogdine

PN-88/E-08501

Urmdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiectera

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektow budaydh.. Ochrona obostrzona

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektow budayda. Ochrona specjalna

PN-EN 13201

Qwietlenie drog

PN-EN 50160:2002

Parametry napa zasilajcego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpigstae przy wspotdziataniu cztowieka z masgyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfiaeyzaciskow uradzen i
zakaczen zyt przewoddw oraz ogélne zasady systemu alfanurmesgo

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpigstee przy wspotdziataniu cztowieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikaeyprzewodow elektrycznych
barwami albo cyframi

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej pobeziowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005

Ochrona przed pamaiem pgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i

urzadzen

PN-EN 61293:2000

Znakowanie gdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotycgmi zasilania
elektrycznego. Wymagania bezpiesgiva

PN-IEC
364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ooh dla zapewnienia
bezpieczastwa. Dobogrodkéw ochrony w zalaosci od wptywow
zewretrznych. Wyborrodkéw ochrony przeciw-pozaniowej w zalenosci od
wplywow zewretrznych

PN-IEC
60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ooh dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubaczeniowymi

60364-4-47:2001

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©oh dla zapewnienia
60364-4-46:1999 bezpieczastwa. Odiczanie izolacyjne iaczenie
PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©rh dla zapewnienia

bezpieczastwa. Stosowanigrodkdéw ochrony zapewnigych bezpieczestwo.
Postanowienia ogéIn&rodki ochrony przed poganiem padem elektrycznym

PN-IEC
60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownithaadzenia do odiczenia
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izolacyjnego i4czenia

PN-IEC
60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia
elektrycznego, inne wypoganie. Oprawy éwietleniowe i instalacje
oswietleniowe

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych a8pizanie. Sprawdzanie
60364-6-61:2000 odbiorcze
PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia

60364-5-54:1999

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
(w zakresie p. 547.1.3)

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.réakprzedmiot
60364-1:2000 i wymagania podstawowe

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychaldstie og6inych
60364-3:2000 charakterystyk

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©oh dla zapewnienia
60364-4-41:2000 bezpieczastwa. Ochrona przeciwpar@niowa

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©rh dla zapewnienia

60364-4-442:1999

bezpieczéstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego
napkcia przed przgégiowymi przepéciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego nagia

PN-IEC
60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©rh dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubaczeniowymi

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ooh dla zapewnienia
60364-4-46:1999 bezpieczastwa. Odiczanie izolacyjne iaczenie

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ooh dla zapewnienia
60364-4-4 bezpieczastwa. Stosowanigrodkdéw ochrony zapewnigych bezpieczestwo.
7:2001 Postanowienia ogoln&rodki ochrony przed pozaniem padem elektrycznym
PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©rh dla zapewnienia

60364-4-473:1999

bezpieczastwa. Stosowani&rodkdéw ochrony zapewnigych bezpieczestwo.
Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym

PN-IEC
364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©Ooh zapewniara
bezpieczastwo. Dobdrrodkéw ochrony w zaleosci od wptywow
zewretrznych. Wyborrodkéw ochrony przeciwpozaniowej w zalenosci od
wplywow zewretrznych

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia
60364-5-51:2000 elektrycznego. Postanowienia ogéline

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia
60364-5-53:2000 elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia
60364-5-534:2003 elektrycznego. Urmdzenia do ochrony przed przegiami

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia

60364-5-537:1999

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownithaadzenia do odiczania
izolacyjnego i4czenia

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia
60364-5-54:1999 elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia

60364-5-56:1999

elektrycznego. Instalacje bezpiefigiva

PN-IEC

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha8pizanie. Sprawdzan
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60364-6-61:2000 odbiorcze

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Valgemia dotycazce
60364-7-704:1999 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacja terenie budowy i rozbiorki
PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia
60364-5-56:1999 elektrycznego. Instalacje bezpiefigiva

10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy uatizen elektrycznych -WEMA, wyd. 1980r.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznyleistrukcja bezpiecznej organizacji robét PBE ,ELBUD
Krakow.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie bezpiedstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-nantvych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972r.

Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. vasfe warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pwpecazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia
26.11.1999.

Standardy obowrzujace w Koncernie Energetycznym EnergiaPro S. A. .
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