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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonywaniem poboczy z destruktu z frezoaanawierzchni

doziarnionego kruszywem w zyzku z przebudowdrogi powiatowej nr 1951D na odcinKlgza-Wysoka, Etap
l.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontrakiowyprzetargowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z

wykonaniem i zagszczaniem poboczy z materialu uzyskanego z freziewaawierzchni doziarnionego
kruszywem gr. 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazddw, umieszczenia
urzadzehn bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzaga jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania paggolazone poza pasem drogowym.

1.4.3. Pozostate okienia @ zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla materiatow

Kruszywa do wykonania pobocza powinny spetmastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zaleznaoscia:

D15
des <5

gdzie:

D;s5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstvety odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podiaa.

b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia:
d
u=—2>5
d 10

gdzie:
U - wska&nik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywerzacego warstw odcinajca,
d;o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywerzacego warstw odcinajca.
Materiat stosowany do wykonywania pobocza powirspetniga wymagania normy PN-B-11113 dla
gatunku 1i 2.
Woda uyta przy wykonywaniu zagzczenia mege by studzienna lub z wodagjéw, bez specjalnych wymaga

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazaic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— koparek do rogielenia kruszywa,
- walcéw,
— plytowych zagszczarek wibracyjnych,
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- przewanych zbiornikdw na wogd
4. TRANSPORT

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materigtmadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie pobocza

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétip przy uwyciu koparki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw. Grdbmziazonej warstwy lunego kruszywa powinna bytaka, aby po
jej zag:szczeniu osgnieto gruba¢ projektowan.

Wilgotnaos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10% jej wartmi. W przypadku, gdy wilgotnigé kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gilgotnos¢ kruszywa jest risza
od wilgotngci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢é okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymiesza
Wilgotnos¢ optymalr i maksymaln gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek rslekresli¢ laboratoryjnie,
zgodnie z PN-B-04481.

Zageszczenie utbonej warstwy materiatu natg prowadzé od kravedzi poboczy w kierunku kragdzi
nawierzchni. Rodzaj spgis do zagszczania musi ky zaakceptowany przez Ayniera. Zagszczona
powierzchnia powinna kty rowna, posiada spadek poprzeczny zgodny z zatoym w dokumentacji
projektowej, oraz nie posiaddladoéw po przejciu walcéw lub zagszczarek.

Wskaznik zag:szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 powinien @sfh co najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodmé&lzB-04481.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejméwa
wszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w p. 2.2 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie prowadzenia rob6t podanobhidg 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dzialce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki 2 prébki

Wilgotnas¢ optymalna mieszan

L 2 probki
uzupetniagcej

3 | Wilgotnas¢ optymalna gruntu wcigtym

poboczu 2 prébki

4 | Wskanik zag:szczenia

2 razy na 850 m

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakzeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréseinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna eztotliwos¢ pomiaréw

1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
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2 | Rownd¢ podtuzna co50m

3 | Réwna¢ poprzeczna

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny lzgodne z dokumentacprojektowvs, z toleranci £ 1%.
6.4.2.R6wnai¢ poboczy

Nieréwnaci podiwzne i poprzeczne nalg mierzy tata 4-metrovy wg BN-68/8931-04. Maksymalny
przewit pod tat nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogllne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego pobocza z pospoiki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhpobocza z materiatu uzyskanego z frezowania okjejmu
— prace pomiarowe i oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— roziozenie warstwy kruszywa,
— skropienie wod i zag:szczenie
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania labmyjne
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem i tat
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wshika zagszczenia gruntu.

N

10.2. Inne materiaty

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowlsoty ziemne.
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