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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej (SST) & wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zeranych ze zdciem warstwy humusu w zazku z przebudowdrogi powiatowej
nr 1951D na odcink8leza-Wysoka, Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontrakiowyprzetargowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot zwanych ze zdgiem
warstwy humusu grulsoi ér. 20 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdolne” pkt
3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t nahy stosowa:
— ew. spycharki,
- lopaty, szpadle i inny spgz do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscachziggrawidiowe
wykonanie robét speztem zmechanizowanym nie jest dioe,
— koparki i samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2. Transport humusu

Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem spycharek albo przewdeansportem samochodowym.
Wybdér srodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Teren pod budogvdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien &pczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do fejszego #ycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw oraz do innych czydaiookreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno &ywykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniamhiera.

Humus naley zdejmow#& mechanicznie z zastosowaniem spycharek. Watkgyvych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystargzajdla prawidiowego wykonania robdt, wadhie mae stanowd
zagraenie dla bezpiechastwa rob6t (zmienna grubbd warstwy humusu, asiedztwo budowli), nale/
dodatkowo stosowareczne wykonanie robo6t, jako uzupetnienie prac wykeyych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa robo6t ziemnych oraz mydh miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychgar Inzyniera.
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Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zad@ od gébokasci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna lagodna z ustaleniami dokumentacji projektowejwsgikazana
przez Iryniera, wedtug faktycznego stanu wymbwania. Stan faktyczny ebzie stanowit podstaw do
rozliczenia czynnéri zwigzanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania hunpmuinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przett@ayszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadoéw i bémxinio po nich, aby unikié
zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakii rob6t polega na wizualnej ocenie komplétriaisungcia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi slla:
- zdjetej warstwy humusu. - frimetr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonania robét obejmuje:
— zdjecie warstwy humusu,
— spryzmowanie humusu na Placu Budowy (przeznaczodegmnownego wbudowania)
- wywiezienie nadmiaru humusu na odktad Zamayziego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Nie wystpuja.
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