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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacihtécznej (SST) & wymagania dotyexe wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z budowkanalizacji deszczowej przeznaczonej do odwodaidndgi powiatowej nr
1951D w zwizku z przebudowdrogi powiatowej nr 1951D na odcinklkza-Wysoka Etap .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontrakiowyprzetargowym przy zlecaniu i realizacji robot
omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje wykoeakanalizacji deszczowe] w nggtijacym
zakresie.
» kanalizacja deszczowp0,50 m@ 0,30 m, 0,20 m
e studnie rewizyjnep 1,0 m@ 1,2 m, ipl,5m
» separatory koalescencyjne-lamelog@500 mm orazp 1200 mm
e wpusty ulicznep 450 mm z osadnikiem
» przykanaliki z wpustévep 0.20 m z waczeniem do proj. kanatu KD

Niniejsz specyfikacg nalezy stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
Nr SST Tytut Specyfikacji

D-00.00.00. Wymagania ogolne

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wységiowych

D-01.02.02. Zdjcie warstwy humusu

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne

D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskatikty

D-06.01.01 Humusowanie wraz z obsianiem raw

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Kanat — liniowa budowla do grawitacyjnego odprowamia wod opadowych.
1.4.2. Przykanalik — kanaktzacy wpust do kanatu gtéwnego.
1.4.3. Studzienka — komora robocza do czyszczenia i kbqirpeptywu w kanatach oraz dackzenia kolejnych
przelotéw kanatowych.
1.4.4. Wpust uliczny — urgdzenie do odbioru wéd opadowych splyaeich drog.
1.4.5. Osadnik — zbiornik pojemgoiowy do wychwytywania zanieczysza@zmechanicznych i zawiesiny.
1.4.6. Wylot — budowla melioracyjna unatiwiajaca tagodny sptyw wod z kanalizacji do odbiornika.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

Do budowy odwodnienia stosowamateriaty atestowane posiagleg certyfikaty polskie oraz aprokat
technicza. Kanaly, ktére zlokalizowano pdadzie istniegcych rowdw przeznaczonych do zasypania padici
piesze — chodniki, zaprojektowano z rur struktwelnPE0.50, 0.30m SN 8 perforowanych na % obwodu
typu RAUVIA Special — drenarskie ID (MPhdzone na ziczki dwukielichowe i uszczelki EPDM. aS
nastpujace kanaly :

- kanat KD-100.30mod st. 2 +4
kanat KD-2[00.30m
kanat KD-300.30m od st. 8 + 13
kanat KD-5000.50m
kanat KD-610.30m.
Pozostate odcinki kanatéw zaprojektowano z rur kaaeyjnych strukturalnych petnych REQ.60, 0.30m SN 8
typu RAUVIA Special ID #czone na ziczki dwukielichowe i uszczelki EPDM.
Przykanaliki zaprojektowano z rur peinych PB,20m SN 10 typu AWADUKT Rausistadzone kielichowo
na uszczelki SBR Safety Lock.
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2.1. Rury

Do budowy kanalizacji deszczowej pratg rury:

Srednice rur:

»  kolektor @300, ¢500 — rury strukturalne PE typu RAUVIA Special -edarskie ID (MP)
taczone na ziczki dwukielichowe i uszczelki EPDM

e kolektor @300, @600 — rury strukturalne PE typu RAUVIA Special IBctone na zjczki
dwukielichowe i uszczelki EPDM.

» przykanaliki @200 — rury peine PR10,20m SN 10 typu AWADUKT Rausistmdzone
kielichowo na uszczelki SBR Safety Lock.

Na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjneefgbrykowanych elementéw betonowyidii 500,
1200, 1000mm przelotowe, pokeniowe typu BS z betonu C35/45, montowane nagaodt betonu C12/15
grub. 10cm. Studnie Nr 3, 6, 10, I71500mm z osadnikiem H=1,0,m.Elementy prefabrykowaoeone g na
uszczelki gumowe. Dolna ¢& studzienek z zamodwionych prefabrykatow wraz z watmvanymi przeciami
szczelnymi-ziczkami dla rur PE.

Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betowoigtopa naley utozy¢ 2cm warstwy swiezej
zaprawy cementowej Rz = 12 Mpa (aby doktadnie wignomwat prefabrykat i aby styk z podtem byt na catej
powierzchni).

Przy wpkciach proj. kanatéw i przykanalikbw do czynnych &lw oraz w miejscach przepi
istniejacych kanatéw do projektowanych, studzienki Nr 18, 26, 27 nalgy wykona& z dnem murowanym lub
wylewanym na mokro (beton wodoszczelny C20/25)amnicy @1500, 1200mm. Na powierzchni murowanej
zabudowa krag przejciowy BS FAR-O1-powyej trzon studzienki wykortgjak dla pozostatych lecz @wednicy
®1500,91200mm.

Goérna czs¢ studzienek zakirzona lrdzie konusami — stiami, ptytami pokrywowymi, pigcieniami
dystansowymi (60, 80, 100mm) i wtazemliwnym.

W studzienkach nahky zastosowastopnie ztazoweeliwne typu cgzkiego lub typu ,JOSE” powlekane
tworzywem sztucznym U-160, osadzone fabrycznienkgavo w rytmie co 30cm.

2.2. Wiazy kanatowe

Dla studzienek rewizyjnych usytuowanych w chodnikapoboczach nahy zastosowawtazy zeliwne
typu lekkiego C 250 z wypeltnieniem betonowym bezasbw wentylacyjnych.

Dla studzienki Nr 1, przewiduje eswtaz zeliwny typu cizkiego klasy D400 wg PN-EN 124:2000 z
wypetnieniem betonowym, samoblokay sk, 2 otworowy bez zamket srubowych.

2.3. Wpusty uliczne

Zaprojektowano wpustgciekowe ulicznel10,45m typu BS (z betonu C35/45) z prefabrykowanych
elementéw betonowych montowane na padta betonu C12/15 grub. 10cm, z rusztem uchylnyaskiin Klasa
C250 wg PN-EN 124:2000, osadnikiem, koszem z zaogtanymi fabrycznie piécieniami uszczelniagymi
dla przykanalikéw PE.

Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betowoigtopa naley utozy¢ 2cm warstwy swiezej
zaprawy cementowej, jak dla studzienek rewizyjnych.

UWAGA: na wpucie W4 zastosowaruszt -Klasa D400 wg PN-EN 124:2000.

2.4. Wylot przykanalikow do rowu
Nie dotyczy

2.5. Tolerancje wymiarowe elementowzeliwnych

Tolerancje wymiarowe wpustéw i wkazéieliwnych nie powinny przekraczdV kl. doktadnaci wg
PN-EN 124:2000. Powierzchnie skrzynek i ramek powirby pokryte warstw smoty pogazowej, a
powierzchnie przylegage doktadnie oczyszczone i wygtadzone.
Luz pomedzy kratky z gniazdem korpusu lub ramki dystansowej niezenprzekracza 3 mm. Na
kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny bglane dane wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.
2.6. Posadowienie studzienek i wpustow

Studzienki i wpusty posadawiana podbudowie betonowej gruled 10 cm z betonu C12/15 wg BN-
62/6738-03.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprzet
Wykonawca odwodnienia winien wykazsie z nas¢pujacego spretu:
»  koparki do wykonywania wykopéw ghokich,
e sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzych,
e zurawi samochodowych,
* betoniarek,
* innego sprztu do transportu pomocniczego.
inny sprzt zaakceptowany przezayniera

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Rury

Rury mog, by¢ przewaonesrodkami transportu gwaranfigiymi przewiezienie ich bez uszkodz&ury
powinny by uktadane poziomo wzdisrodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywasic z zachowaniem wszelkicginodkéw ostranosci.

Rur nie wolno zrzuaalecz roztadowywé po pochytych legarach. Ponadto przy za- i wyladuakaz
przewozie nalgy przestrzega przepiséw aktualnie obowdujacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

4.2.2. Kr ¢gi, wlazy i skrzynki wpustow

Kregi, wkazy i skrzynki mog by¢ przewaonesrodkami transportu przystosowanymi do przeamego
tego typu materiatlowSrodki transportu przystosowane do tego typu przéwominne by wyposaone w
specjalistyczne uchwyty uniertliwiajace ich przemieszczanie i uszkodzenie przemgch elementéw.

4.2.3. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozé¢ dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaagh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyasizgwami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podaasportu powinny odpowiad@BN-67/6747-
14.
4.2.5.Transport prefabrykatow

Elementy prefabrykowane mogby¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton agimat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R
(W).

4.2.4. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nalgrzewozé w warunkach chroatych je przed przemieszczaniem,

a elementy metalowe w warunkach zabezpiecyah przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— Trasy kanalizacji, przykanalikbw oraz lokalizacjtudzienek, wpustéw powinny Byoznaczone przez
geodet uprawnionego przez Inwestora za pomkeotkéw osiowych z gwadziami.
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,
5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinng lzgodna z SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Sciany wykopow winny b§ zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji poje, SST i zalede
Inzyniera. W szczegolroi zabezpieczenie me polegé na:
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— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciécian wykopéw,

Do podparcia lub rozparcigcian wykopéw mana stosowa szlunki systemowe, drewno, elementy
stalowe lub inne materialy zaakceptowane przeyniera.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinn& Ippzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubaci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykoylarstwa ta powinna lyusungta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprdamvaniem nie powoduagym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie mmm
przekracza+1,0 cmi-3,0 cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne ialeabezpieczy przed uszkodzeniem, w sposob
uzgodniony z gytkownikami uzbrojenia.

5.3.2. Zasypka

Materiatem zasypu powinien &ygrunt sypki drobno- luBrednioziarnisty bez grud i kamieni wg PN-
86/B-02481:1998 zagzczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze gidmgm uwzgédnieniem wykopu
pod zhcza. Wykopy 20 cm ponad wierzch rur wykéngiaskiem a powsej gruntem rodzimym wg zalete-
normy BN-72/8932-01.

5.4. Robory instalacyjno - montazowe

Przewody kanalizacji deszczowej i przykanaliki aglektada zgodnie z PN-EN-1610:2002 i PN-EN-
752:2000. Rury przed opuszczeniem do wykopuzyabezysci¢c od wewntrz i zewnytrz z ziemi i sprawd#Ziczy
nie ulegly uszkodzeniu. Do wykopu najge opuci¢ za pomog trojnogu lub dwigu. Uklada& je naley zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osikepu na wczéniej wykonanej podsypce, zgodnie z
zaleceniami projektu.

Rury po ul@geniu i wyprofilowaniu nalgy przysyp& warstwy piasku grubéci 20 cm starannie
zag:szczonymi ubijakamiecznymi do wysokéci 20 cm ponad grzbiet rur.

Po zakaczeniu robét w kadym dniu roboczym otwarty koniec donego kanatu lub ruroggu naley
zabezpiecz§ pokrywa.

Odchytki w utazeniu nie mog przekracza +/-20 mm w wypadku osi, +/-1 mm w wypadkednych
posadowienia.

Po wykonaniu préby szczelém rury naley zasypé do takiej wysokéci, aby znajdujcy sk nad nimi
grunt uniemaliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Studzienki, wpusty, wylot natly montow& po wykonaniu bezpiecznych oszalowanych wykopow
obiektowych wg rysunkéw zatzonych do projektu. W wypadku wyptenia wody gruntowej wykopy naig
odwodnt przez wptukanie igtofiltrow.

5.5. Izolacja prefabrykatow

Przed wbudowaniem prefabrykatow powierzchnie walioe naley zagruntowé np. przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emalkationovs w przypadku powierzchni wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku poeieni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimera.

Zagruntowan powierzchng bezpgrednio przed ulkeniem izolacji naley smarowd lepikiem
bitumicznym na geico i utazy¢ izolack z papy asfaltowe;j.

Dopuszcza sistosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptuwarzez liyniera. Elementy nie
pokryte izolac} przed zasypaniem gruntem nalesmarowd dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola prawidtowo §ci wykonania robot przygotowawczych i robét ziemnyh
Kontrole rob6t przygotowawczych i robét ziemnych rigig@rzeprowadzi z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2 i 5.3.
6.3. Kontrola robot instalacyjno - montazowych
Kontrola jakdci powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét ijrabeac kontrok
zgodndci z PW, wykopow, podiza, umocnienia wykopéw, materiatdw, wémia przewodow, zasypki
szczelnéci kanatu, izolacji rur i studzienek.
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Sprawdzenie zgodkoi z Dokumentag Projektows polega na poréwnaniu wykonywanychadb
wykonanych robét z Dokumentagprojektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoftricma podstawie
ogledzin i pomiarow.

Badania wykopéw otwartych obejmupadania materiatdw i elementéw obudowy, zabezpigiez
wykopow przed zalaniem wadz opaddéw atmosferycznych i wpdjruntovs, zachowanie warunkéw
bezpieczastwa pracy, a ponadto obejrmgprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podiza naturalnego przeprowadzag stla stwierdzenia czy grunt podp stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugalmilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom normy PN-86/B-
02481:1998. W przypadku niezgodnbz warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej nadg
przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stomgresywnéci srodowiska i
wprowadz¢ korekt Dokumentaciji Projektowej oraz przedstawd akceptacji layniera.

Badania zasypu przewodu sprowadzadeo badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu pradevio
powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu aglevykona przez pomiar jego wysokoi nad wierzchem kanat,
zbadanie dotykiem sypkoi materiatu wytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomaezy
wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nigcej niz 50 m.

Badania nasypu stalego sprowadzadsi badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12
wilgotnosci zag:szczonego gruntu.

Badania podiga wzmocnionego przeprowadzag girzez ogldziny zewwrtrzne i obmiar, przy czym
grubc¢ podiaza naley wykona& w trzech wybranych miejscach badanego odcinka gaadiz
doktadndcia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowaoiigpa w planie, rgdne podiga i
gkebokai¢ utozenia podiaa.

Badanie materialtéw aytych do budowy kanalizacji naguje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym na dstawie dokumentow
okreslajacych jak&¢ wbudowanych materiatdéw i poréwnanie ich cech zmmami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami akoaymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez eglziny
zewretrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejrozynngci wstgpne sprowadzage s¢ do pomiaru
diugcéci (z doktadnécia do 10 cm) isrednicy (z dokfadniia do 0,5 cm), badanie utenia przewodu
na podidu w planie i w profilu, badanie pgzenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie wykonania
polaczen rur i prefabrykatow naley przeprowaddi przez ogidziny zewrtrzne.

Badanie szczelrioi odcinka przewodu na eksfiltrgcpbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie wpd odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. €@ proby
nalezy prowadzt kontrok szczelnéci ztaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdazeni
ich nieszczelngi nalezy poprawt uszczelnienie, a w razie niemtisvosci oznaczy miejsce wycieku
wody i przerwé badanie do czasu usdcia przyczyn nieszczeldol.

Badanie szczelroi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do pvadu. W czasie trwania proby szczeioio
nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pofenia zwierciadta wody gruntowej na
zewrgtrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek pkpeazja nalery wykona od zewntrz po prébie
szczelnéci odcinka przewodu na eksfiltracjzas od wewntrz po prébie szczelsoi na infiltracg.
Izolacg powierzchniow przewodu i studzienek nale sprawdzt przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzirbezpieczajcych izolacg studzienek przez
ogledziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest
- 1 m (metr) kanalizacji deszczowej,
- 1 szt. dla wpustu z przykanalikiem pacitonym do studni na kanalizacyjnej,
- 1 szt. dla studzienek zabudowanych na isioign kanale,
Koszty rob6t towarzyseych i tymczasowych gjo w poszczegélnych cenach jednostki przedmiarowej
obmiarowej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
8.2.1. Odbidr czsciowy — obejmuje badanie:
— zgodndci wykonanych rob6t z dokumentacj
- materialéw
- szczelndci
oraz zanikajcych i ulegajcych zakryciu:
- wykonanie wykopu,
— wykonanie podsypki i obsypki ruregju,
- monta przewodow,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie izolacji prefabrykatow.
Dlugos¢ odcinka podlegafego odbiorom cgciowym nie powinna by mniejsza ni jeden przelot (od
studzienki do studzienki).
Wyniki przeprowadzonych baflgpowinny by ujete w formie protokotu i wpisane do Dz.B. a podpisan
przez nadzor techniczny i czlonkdw komisji spravyalee.

8.2.2. Odbior kaicowy — obejmuje:
- sprawdzenie protokotéw odbiorowesziowych:
— sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i afnign

- sprawdzenie prawidtowego zalezenia i wykonania cadai rob6t przewidzianych dokumentacj
Wyniki odbioru kaicowego nalgy uja¢ w protokole.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena za 1 m kanalizacji deszczowej obejmuje:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie tieayalizacji,

* dostarczenie materiatow,

« odwodnienie wykopow,

e wykonanie i wzmocnienie wykopu,

* wykonanie pomostéw nad wykopami,

e zabezpieczenie ugdzen podziemnych,

e przygotowanie podim,

+ ulozenie rur,

« wykonanie studzienek i wpustow,

* badanie szczelsoi,

« wykonanie izolacji rur, studzienek i wpustéw,

e wykonanie umocnienia i kraty na wlocie,

e transport urobku na czasowy odkiad,

e zasypanie wykopu z zaggczeniem,

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
9.2.2. Cena za 1 szt. wpustu z przykanalikiem podbnym do studni na kanalizacyjnej:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie tieayalizacji,
» dostarczenie materiatow,
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10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.

1.

2.

BOoo~NOO AW

11.
12.
13.
14.
15.

10.

wykonanie i wzmocnienie wykopu,

przygotowanie podia,

zabudowa studzienki wpustowej z wpustem,
wykonanie przykanalika,

wykonanie whczenie do przykanalika do studzienki,
zasypanie wykopu z zaggczeniem,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

1. Normy
PN-81/B-03020

PN-B-10736:1999

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02481:1998
PN-63/B-06251
PN-69/B-10260
PN-B-10729:1999
PN-EN 1610:2002
PN-EN-752:2000

. PN-EN 124:2000

PN-64/H-74086
BN-83/8836-02
BN-62/6738-03
BN-62/6738-07
BN-66/6774-01

2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Posadowierezpdrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwanéa przewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Geotechnika. Roboty ziemngmégfania ogélne

Geotechnika. Terminologidgtawowa, symbole literowe i jednostki miar

Roboty betonowgeibetowe. Wymagania techniczne.

Izolacje bitumiczne. Wymagadrbadania przy odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kezzadyjne

Budowa i badania przewodomakaacyjnych

Zewtrzne systemy kanalizacyjne

Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji, badaniauty znakowanie,
sterowanie jakia

Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.

Przewody podziemne. roboty zienwlymagania i badania przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Skladbi#ionéw. Wymagania i badania.

Beton hydrotechniczny. Skladbi#ionéw. Wymagania i badania.
Zwir i pospotka.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robétdbwlano-montaowych cz. Il — roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych
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