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D-01.03.04
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] (Sa wymagania szczego6towe dotyice wykonania i
odbioru robot zwizanych z przebudawdrogi powiatowej nr 1951D na
odcinku medzy miejscowsciami Sleza- Wysoka (etap 1) dla bray telekomunikacyjne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami gtST D-00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygrowadzenia przebudowy sieci telekomunikacyjnyeiszanej z
przebudow uktadu komunikacyjnego i budavkanalizacji deszczowej i obejmaujvykonanie nagpujacych robot:
- przelaenie kablagwiattowodowego ziemnego 288J
- przelaenie kabli doggpowych ziemnych
- przelaenie kabli abonenckich nadziemnych
— przebudowa stupéw telefonicznych kablowych

1.4. Okrelenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zesp6t cigéw podziemnych z wbudowanymi studniami, przeznagzip prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczora ldbli linii magistralnych,
m/centralowych, m/miastowych, aigowych i pérednich.

Kanalizacja rozdzielcza- kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa prmezona do kabli rozdzielczych.
Kanalizacja wtdrna - kanalizacja z rur polietylenowych umieszczony@wntrz otworéw kanalizacji pierwotnej.
Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ubmne w wykopie jeden za drugim i pokone pojedynczo
lub w zestawach pozwalgjych uzyska potrzebn liczbe otworéw kanalizacji.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowanedzy cigi kanalizacji kablowej w celu umbwienia
wciagania, montau i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna- studnia kablowa wbudowanaguzy cigi kanalizacji magistralne;j.

Studnia kablowa rozdzielcza- studnia kablowa wbudowanagukiy cigi kanalizacji rozdzielczej.

Sie¢ miejscowa - sig€ taczy telefonicznych obszaru jednego miasta zdeeniami liniowymi, 4czaca centrale
migdzy soly oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

Linia telekomunikacyjna - linia do przesyfania sygnatow telekomunikacyjmyc

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosjzne - linia wybudowana z kabli typu dalekesnego (TKD).
Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa - linia wybudowana z kabli typu miejscowego (TKMijnie
miejscowe dzielimy na : m/centralowe, magistrahogdzielcze i m/szafkowe.

Linia optotelekomunikacyjna - linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli opletemunikacyjnych.

Dlugosé trasowa kabli - odlegt@d¢ mierzona midzy dwoma punktami (zézami) po trasie kabla.

Dlugosé elektryczna kabla - rzeczywista diugi& odcinka kabla zawarta gzy dwoma punktami (z€zami) na
kablu, mierzona wzdiuosi kabla, réwna dtugoi trasowej powikszonej o falowanie kabla i zapasy.

Dlugosé montazowa kabla - dlugadi¢ elektryczna kabla powkszona o dodatek na wykonanigczy.

Uszczelki kaicow rur - zespot elementow stacych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej zveautazonymi w
nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur karedcji wtornej i rurocigéw kablowych wraz z ufmnymi w nich
kablami, a take do uszczelnienia wszystkich rodzajow rur pustych.

Ztgczka rurowa - element ospezu stuzacy do szczelnego padzenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lubciag kablowy.

Ztgcze kabla miedzianego— miejsce trwatego pagtzenia odcinkéw instalacyjnych kabli miedzianycheypr
zastosowaniu kompletnej ostony (mufyjaowej.
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Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna— t&ma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorzéttym zawieragca czynnik
lokalizacyjny, np.: téme stalowa z napisem ,UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”, uktadaa nad
rurociagiem kablowym lub kablami telekomunikacyjnymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogdlne wymagania podano w ST D-00.00.00 "Wymagagine" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotycgce materiatow.

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikaoych nabywaneasprzez Wykonawg u wytworcow,
ktérzy zostali zaakceptowani prze TP S.A.zH@a materiat musi mie atest wytwércy stwierdzagy zgodné¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami. Dotyczy to w sagalndci stupdw kablowych drewnianych ze szczudtami.

2.2. Taéma z folii polietylenowej do znakowania tras kablowch

Tadma ostrzegawczo-lokalizacyjna uktadana jest w ziemad rurocigiem kablowym lub kablem
telekomunikacyjnym powinna by wykonana z polietylenu wysokadoieniowego lub niskoénieniowego,
pierwotnego, lub innego materiatu o nie gorszyciewvosciach wedtug normy nr ZN-96/TP S.A. — 025.
Tasme nalezy przechowywa w krggach ut@gonych na drewnianych podestach w pomieszczenidgemperaturze do
35 °C.

2.10. Materiaty dodatkowe

Materiay naley przechowywa w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych od wdpty
atmosferycznych i chemicznych, a zwtaszcza od wyaie kwasowych. Materiaty natg rowniez zabezpieczy
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przechowymgszczegotowych informacji zawartych przez praha
na opakowaniach firmowych.

3.  SPRET

3.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do adywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdik tez przy wykonywaniu czynniei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, spetu itp.

3.2. Sprat do przebudowy sieci telekomunikacyjnej
Wykonawca przygpujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomiacyjnych winien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i przyegdow:
- ubijak spalinowy,
- generator poziomu do 20 kHz,
- megomierz,
- miernik poziomu do 20 kHz,
- mostek kablowy,
- przestuchomierz,
- sprzarka powietrza spalinowa przewa
- zgrzewarka
- miernik mocy optycznej,
- zestaw do pomiarow reflektometrycznysmattowodow.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku Sleza-Wysoka Etap |



29

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania og6lne

Wykonawca jest obowkany do stosowania jedynie takicdrodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét.

Liczba érodkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami édkreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2.Srodki do transport materiatéw i elementow
Wykonawca powinien wykazasie mozliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu
- samochod skrzyniowy,
- samochdd samowytadowczy,
- samochdd dostawczy,
- samochdd dostawczy - Lublin furgon
- zuraw samochodowy do 4t,
- zuraw samoj. kotowy do 5t
- przyczepa do przewozu kabli do 4 t
Przewaone materiaty naley zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania w czasie transportu.

4.3. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transport, w sposob zabezpiegzgjje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Technologia przebudowy uzalgona jest od warunkéw technicznych wydawanych przgtkownika linii,
ktory w sposéb ogdiny okéka sposob przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaciekolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nafe
przebudowé zachowuic nasgpujaca kolejnas¢ robét:
- wytyczy¢ geodezyjnie przebieg projektowanej kanalizacji,
- przetayé kable telekomunikacyjne zgodnie z warunkami podainy uzgodnieniach z wigicielami sieci,
— wykona® pomiary kontrolne kacowe,

Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiéstea i higieny pracy.

Demonta kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikgmych naley wykona& zgodnie z
dokumentagj projektowa i ST oraz zaleceniamizytkownika tych urzdzen.

Wykonawca ma obowrzek wykonania demonta linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie
zostaly zniszczone i znajdowaty s stanie poprzedzgym demonta

W przypadku niemmosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, digkca powinien
powiadomé o tym Inzyniera i uzyské od niego zgoglna ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawcazempozostawi elementy linii bez demonta, o ile uzyska na
to zgo& Inzyniera.

Wykopy powstate po demordia elementéw linii powinny by zasypane zagzczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskék zag:szczenia powinien léyréwny 0,95.

Wykonawca przekae nieodptatnie kytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
Trwala i wyrazna numeraci nalezy umieszcza na szafkach kablowych, kablach, gtowicach orazziash.
Numeracg nalezy wykona za pomog szablon6w wg BN-73/3238-08.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku Sleza-Wysoka Etap |



30

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Celem kontroli jest stwierdzenie agniecia zat@onej jakdci wykonywanych robét przy przebudowie linii
kablowej.

Wykonawca ma obowrek wykonania petnego zakresu badea budowie w celu wskazaniazimierowi
zgodndci dostarczonych materiatow i realizowanych robdbkumentagj projektows oraz wymaganiami ST.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmiyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fraipiwyniki bada do akceptacji layniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie zymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, kt6n maze
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez/hiera.

Kontrola jakdci robot telekomunikacyjnych powinna odbyivasie w obecnéci przedstawiciel
przebudowywanej sieci. Jaddorobdt musi uzyskaakceptagj tych instytuciji.

6.2. Kanalizacja kablowa i wtérna

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadazinyobot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowarprzez Iriyniera. W szczeg6ldeoi kontrola powinna
obejmowd :
- badanie i pomiary szerod, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podé
- sprawdzenie zgodgoi z dokumentagj projektow,
- badanie wskanikdw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

6.3. Pomiary parametréw elektrycznych
Badania linii wieloparowych natg wykona& w celu sprawdzenia zgodsed jej wykonania z wymaganiami
normy TP S.A. oraz niniejszym projektem. Wyniki pandw wybudowanej linii kablowych powinny byawarte w
dokumentacji powykonawczej wraz z protokotami paxdwai bada wymaganych pomiaréw technicznych.
Podstawowe parametry linii jakie najeustalt po wykonaniu pomiardw to:
* Rezystancji przewodow - wykoéaradem statym metadmostkows z doktadnécia co najmniej 0,5%;
e Pomiary thumiennéci skutecznej przy jednej egtotliwosci;
e Pomiary tlumienngci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej egstotliwosci kabla naley wykona
zgodnie z norm PN-73/E-04160/85 przy egtotliwosci 1kHz.
W przypadku uzyskania podczas pomiaréw waitgoarametrow technicznych niezgodnych z normalery
poszczegodlne elementy linii poprawipo ponownym pomiarze, zgtésilo odbioru.

6.4. Ocena wynikéw bada

Przedstawiom do odbioru ling telekomunikacyja naley uzna& za wykonaa zgodnie z wymaganymi
warunkami, jeeli sprawdzenie i pomiary podane w rozdziale 6eajgzych ST daly pozytywny wynik. Elementy
linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badatrzymaty ocea ujemry ,powinny by wymienione lub poprawione i
ponownie zgtoszone do odbioru. Istaieg odcinki linii naley zdemontowé& dopiero po spetnieniu powvrgzych
wymogow.
Ocena jakéci robét powinna by wykonana przy udziale przedstawiciela éeiaiela linii.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét zostat wykonany w oparciu o dokumejatgrojektovs. Ewentualne dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy natg dokona z Inspektorem Nadzoru powiadam@jednoczénie Inzyniera.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostk obmiarove budowy kanalizacji telekomunikacyjnej jest 1 kmfo{jeden kilometrootwor),
Jednostk obmiarove dla budowy kabli miedzianych jest 1km/para (jedil@metropara).

Jednostl obmiarow dla budowy kablswiattowodowych jest 1kndl(jeden kilometr liniiswiattowodowej).
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Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechni¢gzihekabli telekomunikacyjnych do eksploatacii,

Wykonawca zobowizany jest dostarczyZamawiajcemu nasipujace dokumenty:
— aktualm powykonawcz dokumentagj projektova,

— geodezyjan dokumentagj powykonawca,

— protokoty z dokonanych pomiarow,

— protokoty odbioru robot zanikagych,

— oceny rob6t przez wiaicieli przebudowywanych linii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatng¢ za jednosti& obmiarova nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgipakosci wykonanych robot

na podstawie atestéw producentaadea, oglkdzin i pomiaréw sprawdzagych.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostki obmiarowej wykonywanych robot obggnu

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie udzeh,

- uruchomienie przebudowywanych gizen,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkdw linii,

- transport zdemontowanych materiatow,

- przeprowadzenie préb i konserwowanieadzah w okresie gwaranciji,
- wykonanie inwentaryzacji ugdzenr telekomunikacyjnych.

9.2. llos¢ jednostek obmiarowych.
Wg przedmiaru robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

PN-76/D-79353 Bony kablowe
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
PN-59/T-92061 Teletechniczne druty stalowe.

10.2. Normy branzowe

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchoigdwych. Piasek.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchoigdwych. Piasek.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowgode wymagania.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscolieie kablowe. Og6lne
wymagania i badania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Ggabznaczeniowe.

10.3. Normy zaktadowe.

ZN96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdélngmagania techniczne

ZN96/TPSA-004 Zblienia i skrzyowania z innymi uradzeniami uzbrojenia terenowedo.

wymagania techniczne
ZN96/TPSA-005 Kable optotelekomunikacyjne jednomeealalekosizne. Wymagania i badania.

Ogolne
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ZN96/TPSA-006 Linie optotelekomunikacyjne aZta spajanéwiattowodow jednomodowych. Wymagania
i badania

ZN96/TPSA-007 Linie optotelekomunikacyjne. aZtki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i
badania.

ZN96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostomyczowe. Wymagania i badania.

ZN96/TPSA-009 Kablowe linie optotelekomunikacyjn®rzehcznice swiattowodowe. Wymagania i
badania.

ZN96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablo@gdlne wymagania techniczne
ZN96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wynrdga badania

ZN96/TPSA-013 Kanalizacja wtorna i ruragi kablowe. Wymagania i badania.
ZN96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wygania i badania.

ZN96/TPSA-015 Rury polipropylenowe RPP i polietyd@e RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i
badania

ZN96/TPSA-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwaoste (RHDPEK). Wymagania i badania.

ZN96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtérnej i ruragu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustoWymagania i badania.

ZN96/TPSA-019 Rury trudnopalne (RHDPELt). Wymagartadania.

ZN96/TPSA-020 Zczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN96/TPSA-021 Uszczelki kaow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN96/TPSA-022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagairtbadania.

ZN96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN96/TPSA-024 Zasobnik gtzowy. Wymagania i badania.

ZN96/TPSA-025 Tamy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wyanéayi badania.

ZN96/TPSA-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowotaoowe. Wymagania i badania.

ZN96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kabldwyclodatkowe (wewgirzne). Wymagania i
badania.

10.4. Inne dokumenty zwazane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. BNz 1994r, p6z. 414) z pdiejszymi zmianami.
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych w sprawie bezpiedstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - mamaych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dni@
kwietnia 1972 r.

Rozporadzenie MGPIiB z 21.02.1995 w sprawie rodzaju i zslkirepracowa geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnaci geodezyjnych obowkujacych w budownictwie (Dz. U Nr 25 z 1995, p6z. 133)
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