SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-08.05.03
SCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ 16X16CM

Kod CPV 45233000-0



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejyymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgg@anych
z wykonanienkciekéw z kostki betonowej 16x16x14cm w awku z przebudowdrogi powiatowej nr 1951D na
odcinkuSleza-Wysoka, Etap |.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontrakiowyprzetargowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
sciekdw ulicznych przykrawznikowych z kostki betonowej 16x16x14cm (jedeadizna podsypce cementowo —
piaskowej gr. 5 cm oraz tawie z betonu B15.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sciek przykrawznikowy - element konstrukcji jezdni sicy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanyctbminikéw (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka drogowa

Wymagania dla kostki betonowej podano w SST D-88.0 Nawierzchnia z kostki betonowej 16x16cm
(zatoki autobusowe).

2.3. Inne materiaty
Wymagania dla: betonu na fawsktadnikdéw betonu, piasku na podsyukaz wody podano w SST D-
08.01.01 ,Krawzniki betonowe”.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprzet do wykonaniascieku

Roboty mana wykonywa recznie z zastosowaniem ngstijacego spratu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz/gotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
— zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadairlastomerow, chroniace kostki przedcieraniem

i wykruszaniem nargy do zagszczania nawierzchni z kostki,
— przycinarki, szlifierki z tarcz do przycinania kostek.

TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycce transportu kostki, sktadnikéw betonu i piaskupoeasypk podano w SST D-
08.01.01 ,Krawzniki betonowe” oraz SST D-05.03.01 Nawierzchnia astki betonowej 16x16cm (zatoki
autobusowe).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonanidcieku naley wytyczy¢ linie kraweznika i o8 scieku zgodnie z
dokumentagj projektova.

5.3. Wykonanie wykopu, tawy i ustawienie kraveznikow
Wykonanie wykopu pod tagy tawy betonowej dlascieku przykrawznikowego oraz ustawienie

krawgznikow na tawach powinno Byzgodne z dokumentagcprojektows oraz postanowieniami SST D-08.01.01
+Krawezniki betonowe”.

5.4. Wykonanie §cieku z kostki betonowej

Ogdlne wymagania dotyseze uktadania kostki betonowej podano w SST D-0BD3Nawierzchnia z
kostki betonowej 16x16cm (zatoki autobusowe).

Rodzaj i wymiaryscieku powinny by zgodne z dokumentacprojektova.

Na tawie betonowej nalg wykona podsypk cementowo-piaskoav 0 grubdci zgodnej z
dokumentagj projektova.

Na wykonanej podsypce nale utozy¢ sciek z kostki betonowej, z zachowaniem wymaganej w
dokumentacji projektowej niweletycieku. Szerok& spoin médzy poszczegélnymi kostkami nie powinna
przekracza 12 mm. Utaoma kostlke nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakédwecznych lub mechanicznych. Kostki
pekniete naley wymieni na cate.

5.5. Wypetnienie spoin

Zaprawg cementowo-piaskogvmozna stosowé przy nawierzchniach z kostki k@ego typu ukfadanej
na podsypce cementowv¥irowe;.

Wypetnienie spoin zapraw cementowo-piaskoav powinno by wykonane z zachowaniem
nastpujacych wymaga:

— piasek i cement powinny odpowiadaymaganiom wg pkt 2.5 SST 08.01.01 ,Krganiki betonowe”

- wytrzymaia¢ zaprawy ngciskanie powinna wynosinie mniej nk 30 MPa,

— przed rozpoogxiem zalewania kostka powinnadwgczyszczona i dobrze zwilna wod z dodatkiem 1%
cementu w stosunku aftpsciowym,

- glebokads¢ wypetnienia spoin zapraycementowo-piaskoapowinna wynosi okofo 5 cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipedpoiny i tworzy monolit z kostk.

5.6. Wypehienie mag zalewowy styku scieku z nawierzchni bitumiczna

Wypetnienie styku maszalewow powinno by wykonane z zachowaniem ngstijacych wymaga:

— masa zalewowa powinna odpowiad@ymaganiom normy BN-74/6771-04 lub aprobaty téctme].

— spoiny przed zalaniem masalewow powinny by suche i doktadnie oczyszczone nebgkas¢ okoto 5 cm,
bezpdrednio przed zalaniem masa powinna pgdgrzana do temperatury od 150 do°C30

- masa powinna dokfadnie wypetaigpoiny i wykazywé dobmg przyczepnéé do kostek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw przeznaczonych do
wykonaniascieku z kostki kamiennej i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

Badania pozostalych materialdbw stosowanych do waki scieku z kostki kamiennej powinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci, ktore zostaly okrdone w przepisach podanych dla odpowiednich
materiatdow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj
a) niweletascieku, ktéra mee r@ni¢ si¢ od niwelety projektowanej # 1 cm na kade 50m wykonaneggtieku,
b) réwnas¢ podhwznascieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych puikiea kade 50m dtugéci, ktéra
moze wykazywa przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchry $cieku a tag czterometrowy,
c) wypetienie spoin, wykonane, sprawdzane nalieh 10 metrach wykonanegdoieku, przy czym wymagane
jest catkowite wypelnienie badanej spoiny,
d) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 50m, ktérazmgk rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odciskeza-Wysoka, Etap |
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanegwieku z kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod tawg,
- wykonana tawa,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 #tieku z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- pielegnacg betonu i ew. rozbidkszalunku,
- wykonanie podsypki,
- ulozeniescieku z kostki betonowej, z wypetnieniem spoinglginach scieku,
— wypetnienie spoin i ich piegnacja,
- wypelnienie stykudcieku z nawierzchgibitumiczra mas zalewow,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Norma
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odciskeza-Wysoka, Etap |



