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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KOROM DROGI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS{ wymagania dotycge wykonania i odbioru robét zadanych z z utbeniem
przepustéwzelbetowychsrednicy 600 mm i 400 mm na podsypce wspigrgj, budowyscianek czotowyclielbetowych w
zwiazku z przebudowdrogi powiatowej nr 1951D na odcinklkza-Wysoka Etap |.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotycz betonu, jego sktadnikéw: cementu, kruszywa, wardy domieszek i
dodatkow g zgodne z normPN-88/B-06250 i jej nie zagiuja, lecz jedynie £cislaja jej postanowienia. (Wymagania i
zalecenia dotyegce wykonania betonéw do konstrukcji mostowych, wyalprzez GDDP. Warszawa 1990 r.)

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w p. . |
1.3. Zakres robo6t obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

Utozenie przepustéw pod koredrogi, kegi zelbetowe dgsrednicy 60 cm

Ulozenie przepustow pod zjazdamigtir zelbetowe aGrednicy 40 cm

Montaz studnizelbetowej

Wykonanie z betonu kl. B 10 warstwy wyréwnawczejd,00 cm podcianki czotowe:

Ulozenie podsypki wspieragej pod przepust gr. 20 cm

Wykonaniescianek czotowych przepustu

a) Beton klasy B30

b) Wykonanie i montazbrojenia

@ 10 mm (ST 3SX)

@ 12 mm (18 G2b)

@ 20 mm (18 G2b)

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciizgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz olgeniami
stosowanymi lub zytymi w ST DM.00.00.00.

Beton zwykly beton o gstasci powyzej 2000 kg/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegmkdiach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdmenalnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowamieszanina wszystkich sktadnikéw przed gzginiem betonu.
Zaczyn cementowymieszanina cementu i wody.

Zaprawa-mieszanina cementu, wody, sktadnikéw i ewentualrdattatkow przechodeych przez sito | kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

ZarGb mieszanki betonowej ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej zagizenia mieszagego lub | pojemnika
transportowego.

Partia betonu 4los¢ betonu o tych samych wymaganiach, polgcmjoddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umown
nie diuzszym ni | miesic, z takich samych sktadnikdw, w ten sam sposotyiolr samych warunkach.

Klasa betonu symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikagy beton pod wzgbem jego wytrzymakzi nasciskanie; liczba
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po literze B oznacza wytrzymatogwarantowas R, ( np.beton klasy B30 przy,R= 30 MPa)
Nasigkliwos¢ betonu —stosunek masy wody, ktdedolny jest wchtogé beton do jego masy w stanie suchym.

Stopie: mrozoodporngci - symbol literowo-liczbowy (np,.FISO) klasyfikagy beton pod wzgblem jego odporrizi na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wynmadi@zbe cykli zamraania i odmraania prébek betonowych. |

Stopie: wodoszczelrsgi - symbol literowo-liczbowy (np.W4) klasyfikagy beton pod wzgem

przepuszczalri@i wody; liczba po literze W oznacza dzigsokrotmy wartas¢ cisnienia wody w MPa, _ dziakejego na
prébki betonowe. |

Rusztowania mostowe pemocnicze budowle czasowe,slce do wykonania projektowanego obiektu

Rusztowania dzieli sina: robocze, montawe i niogce. *

Rusztowania robocze +usztowania stince do przenoszeniaggaru sprztu i ludzi.

Rusztowania montawe —rusztowania skuce do przenoszenia ohgen od montowanej konstrukcji z gotowych elementéw
oraz cezaru spretu i ludzi. |

Rusztowania niege -rusztowania stace do przenoszenia ohgén od deskowa i od konstrukcji

betonowychzelbetowych i z betonu sgtonego, do czasu uzyskania przez nie wymagarsejodci, B oraz od gizaru sprztu

i ludzi.

Przepust obiekt wybudowany w formie zamlgtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych ciekdw wodnych
pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kogmypieszego.

Prefabrykat (element prefabrykowany)zes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowyrki@ej po zmontowaniu
na budowie, mzna wykona przepust.

Przepust monolitycznyprzepust, ktérego konstrukcjasna tworzy jednoli calas¢, z wyjatkiem przerw dylatacyjnych i
wykonana jest w cakai na mokro.

Przepust prefabrykowanyprzepust, ktérego konstrukcjasma wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.
Przepust betonowyprzepust, ktérego konstrukcjasma wykonana jest z betonu.

Scianka czotowa przepustielement pocgtkowy lub kaicowy przepustu w postagtian réwnolegtych do osi drogi (lub
glowic kotnierzowych), stiacy do maliwie tagodnego (bez diawienia) wprowadzenia wodypdzepustu oraz do
podtrzymania stokdéw nasypu drogowego, ustabilizaavatatecznéi catego przepustu i egciowego zabezpieczenia
elementéwsrodkowych przepustu przed przemarzaniem.

Skrzydta wlotu lub wylotu przepustkenstrukcje 4czace sk zesciankami czotowymi przepustu, réwnolegte, prostdpdab
ukosne do osi drogi, shace do zwgkszenia zdolnéri przepustowej przepustu i podtrzymania stokovwypas

1.5. Og6Ine wymagania dotygz robot « Wykonawca robot jest odpowiedzialnyaaic ich wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacja Projektoyy ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania podano w ST DM.00.00.0¢pvegania ogélne".

2. Materiaty
2.1.Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wedaagad niniejszej SSh:s

2.1. Mieszanka betonowa
Do wykonania rob6t w zakresie oklenym punktem 1.3. przewiduje esizastosowanie betonu mostowego,
gestoplastycznego, z dodatkiem plastyfikatoréw popagaeych szczelné i urabialndge.
Sktad mieszanki betonowej powiniendaaki, aby przy najmniejszej $oi wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki w
wyniku zagszczenia przez wibrowanie. Wadtov/c ma by mniejsza ni 0,50.
Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykmey lub wytwérni betondéw i wymaga zatwierdzeniazga
Inzyniera.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejedagzanej przez wibrowanie i dojrzewegj w warunkach naturalnych
(sr.temp.dobowa nie méza nt 1°C) srednia wymagan wytrzymaldé na sciskanie naley okresla¢ jako réwrn 1,3R,°
(wg PN-91/S-10042). W przypadku odmiennych warunkéwykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podsepnej temp.) naky uwzgkdnic wpltyw tych czynnikéw na
wytrzymaitai¢ betonu.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu betonu pr2znaczonego do pompowania wg zasad niniejszej S s

2.1.1. Cement.
Celem otrzymania betonu w #ziym stopniu nieprzepuszczalnego i trwalego, acwodpornego na dzialanie
agresywnegarodowiska, o podwsszonej odporniei na wpltywy chemiczne, cement powinien postadastpujace
wihasciwosci:
—  wysoky wytrzymaltac,
— maly skurcz, szczegdlnie w okresie pgkpwym,
— wydzielanie matej iléci ciepta przy wizaniu.
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a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizldego — CEM | klasy ,42,5" — czystego, tj. beaddtkdéw
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997

b) Wymagania dotycce skltadu cementu
Wg ustalé normy PN-B-19701:1997 oraz ponadto zgodnie zagreniem Ministerstwa Komunikacji wymaga,saby
cement ten charakteryzowat siastpujacym sktadem:
e zawartd¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) ¢8) 50-60 %,
e zawartdc¢ glinianu tréjwapniowego (§\) mozliwie niska, do 7 %,
e zawartd¢ alkaliow do 0,6 %, a przy stosowaniu kruszywa eadtywnego do 0,9 %.
e zawartéd¢ C,AF+2CA <20 % .

c) Swiadectwo jakéci cementu
Cement pochodry z kazdej dostawy musi ypoddany badaniom wg norm PN-EN 196-1,2,3,5,7,@4r@ki ocenione
wg normy PN-B-19701:1997

d) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczadé przeprowadzenie kontroli obejnaggj:
e Oznaczenie czasu yziania wg PN-EN 196-3:1996
e Oznaczenie zmiany odipsci wg PN-EN 196-3:1996
e Sprawdzenie zawartoi grudek (zbrylé) nie dajcych sé rozgnig¢ w palcach i nie rozpadgjych st w wodzie -
niedopuszczalne
W przypadku, gdy w/w kontrola wykea niezgodn& z powyzszymi normami cement nie m® by¢ uzyty do betonu.

e) Magazynowanie i okres skltadowania
Cement naley przechowywé w spos6b zgodny z postanowieniami normy BN-88/6081
Wykonawca powinien dokonywaontroli cementu przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet be
oczekiwania na zleceniedyniera, w urzdowym laboratorium do badanaterialowych i przekazywanadzorowi kopie
wszystkichswiadectw tych prob, dokonag jednoczénie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

2.1.2. Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712 (wymagania dla
kruszyw do betonéw klasy powsj B25), z tynze marka kruszywa nie powinnadwyizsza nk klasa betonu. Ponadto
zgodnie z zargdzeniem Ministerstwa Komunikacji (Nr GDDP-8-402/4/8 1990-02-06) kruszywo powinno odpowiada
dodatkowym wymaganiom:

- Powinno skiad& sie z elementow niewraliwych na przemarzanie,

- nie zawiera skladnikow famliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszclrgich
siarczanow, pirytow, pirytéw gliniastych i sktadnikéw organicznych.
Wykonawca powinien dostarczpisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badaimaralogiczne, o braku

obecndci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i piani dolomitycznych reaktywnych w stosunku do &tka
zawartych w cemencie, wykongjniezlgdne badania laboratoryjne.

Kruszywo grube.
— Do betondéw klas B30 i wgzych naley stosowdé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16mm.
— Stosowanie grysOw z innych skat dépié mozna pod warunkiem zbadania ich w placéwce badawezkpzane]
przez Zamawiaicego i uzyskania wynikéw spetniagiych podane niej wymagania.
— Zawart@¢ w grysach podziarna nie powinna przekr&cz&o a nadziarna 10 %.
- zawartd¢ w grysach ziaren nieforemnych (wydanych i ptaskich) do 20 %,
— reaktywna¢ alkaliczna z cementem okiena wg PN-91/B-06714/34 nie wywohlgja zwkkszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1 %,
Kruszywa grube powinny wykazywadpowiedm wytrzymatag¢ badam przezsciskanie w cylindrze.
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala wypelnienie mieszankkazdej czsci konstrukcji przy
uwzgkdnieniu urabialnéci mieszanki, iléci zbrojenia i grubgci otuliny.
Ziarna kruszywa nie powinny byieksze ni:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego
— 3/4 odlegtdci w swietle miedzy prtami zbrojenia, leacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

W przypadku stosowania kruszywa pocha@mo z rénych zrédet naley spowodowd, aby udziat tych kruszyw byt
jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;j.
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Kruszywo drobne.
Kruszywem drobnym powinny IBypiaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznkgo kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zaé@aposzczegolnych frakcji w stosie okruchowym piagiawinna
WYNOSEK:

- do 0,25 mm: 14 do 19 %,

- do 0,50 mm: 33 do 48 %,

- do 1,00 mm: 57 do 75 %
Nalezy zobowhzat dostawe do przekazywania dla kdej dostawy piasku wynikéw baflgpelnych oraz okresowo
wynik badania specjalnego dotycego reaktywnéi alkalicznej. Reaktywnig alkaliczna z cementem okfena wg
PN-91/B-06714/34 nie wywotaga zwekszenia wym. liniowych ponad 0,1 %,

b) zawart@¢ pytdbw i zanieczyszcze
W zakresie zanieczyszazkruszywa powinny odpowiadavarunkom podanym paigj w tabeli;

Rodzaj Dopuszczalna zawartéé

Zanieczyszczenia Kruszywo grube Kruszywo drobne
Pyly mineralne Do 1% Do 1,5%
Zanieczyszczenia obce Do 0,25% Do 0,25%
Zanieczyszczenia organiczne *) *)
Ziarna nieforemne Do 20% -

Grudki gliny

0%

*) W ilosci nie dajycej barwy ciemniejszej od wzorcowej

c) Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadeymaganiom normy PN-86/B-06712 oraz spetnia
dodatkowo wymagania Ministerstwa Komunikacji zg&dnitabed pontej:

Rodzaj Dopuszczalna zawartéé

Zanieczyszczenia Kruszywo grube Kruszywo drobne
Zawartai¢ zwigzkdw siarki Do 0,1% Do 0,2%
Wskanik rozkruszenia
Grysy granitowe Do 16% -
Grysy bazaltowe Do 8% -
Nasigkliwosé Do 1% -
Mrozoodporné¢ Do 2% *); Do 10% **) -

*) wg metody bezpoedniej
**) wg PN-B-11112:1996 (zmodyfikowana metoda be&zginia)

d) Magazynowanie kruszywa
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeroeaa
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrografichngsortymentéw, marek i gatunkéw.

d) Akceptowanie poszczegoélnych partii kruszywa
Przed ayciem poszczegolnych partii kruszywa do betonu &cma jest akceptacjazimiera, ktéra powinna léywydana
na podstawie:
- $wiadectwa jakéci (atestu) kruszywa wystawionego przez dostanwzawierajcego wyniki petnych badazgodnie
z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania speed dotyczcego reaktywnséri alkalicznej

- przeprowadzonych na budowie badauszywa grubego obejmugych:
oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
e 0znaczenie zawaroi ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16
e 0znaczenia zawaroi pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
e 0znaczenia zawaroi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12,
e 0znaczenia zawartoi grudek gliny (oznaczgjak zawarté¢ zanieczyszczeobcych)

e) Uziarnienie kruszywa.
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego, wymieszarapowiednich proporcjach powinny utwoézstah kompozycg,
granulometryczsy, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych $etavosci zaréwno swiezego betonu (konsystencja,
jednorodné¢, urabialndé, zawart@¢ powietrza) jak i stwardnialego (wytrzymaép przepuszczalrd, modut
sprezystaici, skurcz). Krzywa granulometryczrpowinna zapewidi uzyskanie maksymalnej szczedob betonu przy
minimalnym zuyciu cementu i wody. Szczegaluwag: nalezy zwrdcic na uziarnienie piasku w celu zredukowania do
minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszyvwawipno skiada sig, z co najmniej 3 frakcji; dla frakciji
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najdrobniejszej pozosta#d na sicie o boku oczka 4mm nie #oby¢ wigksza nk 5%. Poszczegdlne frakcje nie mog
zawierg uziarnienia przynalemego do frakcji niszej w ilagci przewyszapcej 15% i uziarnienia przynaleego do
frakcji wyzszej w ilasci przewyszapcej 10 % catego skiadu frakcji.

Do betonu klasy B30 natg stosowé kruszywo o 4cznym uziarnieniu mieszgzym sk w granicach podanych w tabeli i
na wykresie pougj.

Tablica nr 1 Zalecane graniczne uziarnienie kruszyw

Bok oczka sita Przechodzi przez sito (%

(mm) Kruszywo do 16 mm
0,25 3do8
0,50 7 do 20
1,0 12 do 32
2,0 21 do 42
4,0 36 do 56
8.0 60 do 76
16.0 100

Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 16 mm

120
100 100

80 =76

/ -
20 o 20 17—

Przechodzi [%]

0,25 0,5 1 2 4 8 16

Bok oczka sita w [mm)]

Réznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanejpduodukciji betonu i mieszanki przygj do ustalenia skladu
betonu nie powinny przekroc&yvartasci podanych w tablicy pongj

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna réznica

Frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm +10%

Frakcje piaskowe od 0,5 do 5 mm +10%

Zawartai¢ poszczegoOlnych frakcji poygj 5 mm +20%
2.1.3. Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnieszystkie wymagania PN-B-32250 "Materialy budowdawWoda do
betonéw i zapraw". Powinna pochoélzezrodet nie budgcychzadnych vatpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie
wody z wodocigu nie wymaga bada

Cze$¢ wody zarobowej jest potrzebna doagania betonu, jest to woda aktywna, chemicznieazavia w betonie. kg
wody niezledna do wizania daje stosunek cementowo - wodny w/c = 0,2,85. Reszta wody sty do zwikzenia
kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedkoeisystencji - jest to woda bierna, ktéra z biggiezasu
wyparuje z betonu pozostawdajmikro-i makropory obriajace wytrzymaitséé betonu.

Woda powinna by dodawana w mdiwie najmniejszych iléciach w stosunku do zatonej wytrzymaldci i stopnia
urabialngci mieszanki betonowej, bige pod uwag rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwggjna
zachowanie mdiwie matego stosunku w/c = 0,42. gadnym przypadku nie wkszego ni 0,50).

2.1.4. Dodatki i domieszki do betonu.
W celu uzyskania betonéw w #Zgm stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych, o niskitosunku w/c i wysokiej
urabialngci, nalezy uzywa¢ domieszek.
Zaleca s stosowanie do mieszanek betonowych domieszek ckzeyth o dziataniu napowietragym i
uplastyczniaggcym. Rodzaj domieszki, jej i66 i sposéb stosowania powinnydyaopiniowane przez Instytut Badawczy

Drog i Mostéw. Zaleca sidaswiadczalne sprawdzenie skutecgtiodomieszek przy ustalaniu receptury mieszanki
betonowej.

Domieszki do betonu nalg stosowa scisle wedtug instrukcji wydanej przez ich producenta.
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a)

b)

c)

Dodatki uplastyczniape - plastyfikatory.
Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiddonsystencji mieszanki bez zmiany sktadu betorprziy zaldonej
wytrzymalaici. Zmniejszenie iléci wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsygierco bez stosowania
plastyfikatorow wynosi 10 do 20%, zgzczenie i szczeldé betonu § wigksze. Ulega podwaszeniu odporn@ na
korozje siarczanow.
Zaleca s} stosowanie;
Plastyfikatora, ktéry powoduje:
zwigkszenie trwatéci betonu poprzez podwgzenie jego szczelba
zwigkszenie wytrzymal€ci i urabialngci betonu
zmniejszenie naktadu pracy podczas betonowaniavi@igze rozprowadzanie betonu w deskowaniu, krotszgs
wibrowania, fatwiejsze opemianiesrodkéw transportu i podawanie pompami).
Dozowanie ok. 1% wagi cementu. Doda@who wody zarobowej lub bezgrednio doswiezo rozrobionej mieszanki
(nigdy do suchej masy!).
Srodka napowietrzagego, ktéry powoduije:
e zwigkszenie mrozoodpordoi i odporndci nasrodki odladzajce
e zmniejszenie nagkliwosci i przepuszczalriei dla wody
e poprawianie urabialrici
Dozowanie 0,6% wagi cementu. Dod@wdo wody zarobowej lub bezfrednio doswiezo rozrobionej mieszanki
(nigdy do suchej masy!).
Srodek taki zaleca siszczegdlnie jako dodatek do gzymsow.

Dodatki uszczelniace.

Spos6b dziatania to zeggczenie struktury betonu, przez co gasfe podwyszenie wodoszczelgoi.

Zaleca st stosowanie;

Np. preparatu na bazie mikrokrzemionki, ktéra powed

» zwigkszenie trwatéci betonu (beton wodoszczelny, mrozoodporny, odpaora cykle zamrzania-rozmraania, na
dziatanie soli odladzagych i na karbonizagj.

e Zwigkszenia wytrzymalei,

* Poprawa urabialrigi

Dozowanie wagowe 5-10% wagi cementu. Dodada suchej mieszanki przed wlaniem wody zarobowej.

Pazadane jest uzyskanie wskaka szczelnéci W8.

Op&niacz do betonu

Zaleca st stosowanie domieszKiféra powoduje:

e przy betonach monolitycznych umiwia uzyskanie w przybfieniu jednakowego poatku wigzania w catéci
monolitu

e op&nienie rozpocgcia procesu wizania

e podwyzszenie wytrzymalkci koncowej

e polepszenie urabialdoi

e zmniejszenie skurczu i petzania

e poprawa wygldu zewrtrznego betonu po rozdeskowaniu

UWAGA: wyb6r dodatkéw powinien I&y uzgodniony z laynierem a ich stosowanie zgodne z instrukcjami ITB

odpowiednimiswiadectwami.
Mieszanka betonowa powinna réitaki skiad, aby przy najmniejszej §lm wody zapewni szczelne ulzenie
mieszanki w wyniku zagszczenia przez wibrowanie.

2.1.5. Sklad mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien b§ ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250 a mianowicie:

sktad mieszanki betonowej powinien przy najmnigjskeici wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki w wyniku
zag:szczania przez wibrowanie

w celu polepszenia wdaiwosci mieszanki betonowej i betonu zalecastibosowanie domieszek wg 2.1.4

przy projektowaniu skltadu mieszanki betonowejegagzanej przez wibrowanie i dojrzewagj w warunkach naturalnych
(przy sredniej temp. dobowej nie whszej od 18C), srednie wymagane wytrzymaia nasciskanie betonu poszcz. klas po
28 dniach przyjmuje siréwne wartéciom 1,3 R® .

*  Wartcs¢ stosunku c/w nie nmi@ by¢ mniejsza od 2.

» Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastyczdej13s sprawdzana aparatem Ve-Be.

« Dopuszcza gibadanie konsystencji plastycznejztiem opadowym wycznie w warunkach budowy.
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« Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubegmlosy ddwiadczalnie powinien odpowiadanajmniejszej
jamistasci. Zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej badana metddieniowa wg PN-88/B-06250 nie powinna
przekracz&

- wartcsci 2% w przypadku nie stosowania domieszek napozdgtych
- przedziatdw wartéci podanych w porszej tabeli w przypadku zastosowania domieszekwihaapcych

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16
Zawartoi¢ Beton naraony na czynniki atmosferyczne 3,5-5,5
Powietrza [%] | Beton narzony na staty dogp wody przed zamarzgiem 4,5-6,5

e Zawartad¢ piasku w stosie okruchowym powinna ¢byak najmniejsza i jednocgeie zapewni@ niezkedng
urabialn@¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinné tWeksza ni:
— 42% przy kruszywie grubym do 16 mm

« Maksymalna iléci cementu dla betonu klasy B30 wynosi 400ky/m
Dopuszcza giprzekraczanie tej ikzi 0 10% w uzasadnionych przypadkach za adaodyniera.

Do wykonania rob6t w zakresie oklenym p.1.3. przewiduje sizastosowanie mieszanekstpplastycznych, z
dod.plastyfikatoréw poprawiagych szczeln& i urabialng¢ — beton klasy B-30

Beton klasy B30 musi spetdiavymagania zestawione paej w tablicy:

Cecha Wymagania Metoda bada
wg
Nasigkliwos¢ Do 5% PN-88/B-
06250
Wodoszczelnd Wieksza od 0,8 MPa (W8) Jw.
Mrozoodporné¢ Ubytek masy nie wkszy od 5% Jw.
Spadek wytrzymaioi nie wickszy od 20%
Po 150 cyklach zamtania i odmraania (F150)

2.2. Materialy na elementy deskafwa
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rusztéwaleskowa wedtug zasad niniejszych S s
2.2.1.Drewno
—drewno tartaczne iglaste stosowane do robét cgsodl powinno odpowiadavymag. PN-92/D-95017
—tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odjaol& wymag. PN-63/B-06251 i PN-75/D-96002
—tarcica lciasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztoja kliny, klocki itp. powinna odpowiadawymaganiom
PN-72/D-96002
- ptyta pilsniowa twarda gr.5mm lub sklejka iglasta wodoodporna
—érodek adhezyjny do posmarowania deskowa

2.2.2.Elementy stalowe rusztofivekladanych (zinwentaryzowane)

2.3. Stal zbrojeniowa

2.3.1. Asortyment stali
Do zbrojenia betonu na w/w obiekcie nglestosowd nastpujace klasy i gatunki oragrednice petow:
Klasa A-ll prety okragte zebrowane 18G2-b érednicach D=10mm, 12mm, 16mm, 20mm

2.3.2. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe klasy A-Il 18G2-b do zbrojenia betonumpmy odpowiadd wymaganiom normy PN-82/H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partggdpr musi by zaopatrzona w atest, w ktérym matipodane

nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

masa partii,

rodzaj obrobki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dadkf wiazki pretow lub kregéw prtow (po dwie do kadej

wiazki) musz znajdowa si¢ nasgpujace informacije:

O znak wytwércy

O érednica nominalna,

O znak stali,

OoOoooodg
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O numer wytopu lub numer partii,
O znak obrébki cieplnej

Kazda wiazka i kg pretow powinny mi€ oznakowania farpolejna.
Przy odbiorze stali naty przeprowadzi nastpujace badania:

O sprawdzenie zgoddoi przywieszek z zamowieniem,

O sprawdzenie stanu powierzchni, wymiaréw i masy Wgd2/H-93215
O préba rozcigania wg PN-91/H-04310

O préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408

Do badania nalg pobr& minimum 3 prébki z kadego kegu lub wizki. Prébki naley pobr& z r&znych miejsc kggu.
Jaka¢ pretow naley ocené pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dagmwzytywny wynik.

2.4. Drut montaowy
Do montau pretdw zbrojenia nakey uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw.azatkowego asrednicy nie mniejszej
niz 1,0mm, jeeli nie stosuje gipolaczer spawanych lub zgrzewanych.

2.5. Materialy spawalnicze
Nalezy stosowa elektrody odpowiednie do gatunku statizonych pgtdw zbrojeniowych.

2.6. Podktadki dystansowe
Dopuszcza gistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansovwgtletonu, zaprawy lub z tworzyw sztucznych.
Podkiadki dystansowe mushy¢ przymocowane do prow.
Nie dopuszcza sistosowania drewna, cegty lukefivw stalowych jako podktadek dystansowych.
Rurazelbetowa arednicy O, = 1,2 m i dlugéci catkowitej Lc=12,60 m,
Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepugtowinny by zgodne z dokumentacj
projektows. Odchytki wymiarow prefabrykatéw powinny odpowig&daN-B-02356 [2].
Powierzchnie elementéw powinnydgtadkie i bez rakéw, gkniec i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie deghbkasci 5 mm.
Po wbudowaniu elementdéw dopuszczaveyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i dtugéci do 50 mm w
liczbie 2 sztuk na 1 m krayzi elementu, przy czym na jednej kkglzi nie mae by wigcej niz 5 wyszczerbig.
Sktadowanie elementéw powinno odbywasic na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym paddio
Poszczegolne rodzaje elementéw powinng ktadowane oddzielnie.
Materialy na tawy fundamentowe.
Cze$ci przelotowe przepustu madyé posadowione na:

— tawie fundamentowej z pospéiki spetniegj wymagania normy PN-B-06712 [12],

— tawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cemmnispetniajcej wymagania OST D-04.05.01 ,Podbudowa i
ulepszone podi@ z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

— fundamencie z piyt prefabrykowanych z betonu zbvegm, spetniagcym wymagania materialowe podane w niniejszej
OST,

— fundamencie z piyty z betonu wylewanego spedciain wymagania materialowe podane w niniejszej SST
Geowldknina.
Powinna by materiatem odpornym na dziatanie wilgogipdowiska agresywnego chemicznie i biologiczniezora
temperatury, bez rozdgrdziur i przerw cigtosci z dobn szczelnécia z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej
z dokumentagj projektowa, aprobatami technicznymi i SST.

3. Sprzt.
Roboty betonowe natg wykonywa przy wyciu sprawnego technicznie spta mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robét zgodraetazon technologa podawania betonu do miejsca wbudowania.
Sprzt powinien spetni@wymagania obowgzujace w budownictwie ogolnym i mostowym.
Tam gdzie jest to wskazane przez projekt elemeetpriowad nalery w systemie eiglym i do tego wymogu naly
dostosowa sprzt.
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozgoim produkcji powinny b poddane ogldzinom nadzoru inwestorskiego.
Instalacje te powinny kiytypu automatycznego lub pétautomatycznego przyomegn dozowaniu kruszywa, cementu,
wody i dodatkéw. Silosy na cement meismie¢ zapewnion doskonat szczelné¢ z uwagi na wilgé atmosferycza Wagi
do dozowania cementu powinny dkontrolowane, co najmniej raz na dwa miesi i rektyfikowane na rozpoeze
produkcji a naspnie przynajmniej raz na rok. Widzenia dozujce wod powinny by sprawdzane raz na migsi
Dozatory musz mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinmalbywa& sie wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania stbsowania mieszarek wolnospadowych). ¢@sf mieszalnikow
betoniarek musi zabezpieczaomieszczenie wszystkich sktadnikowamaych bez wyrzucania ich na zeatnz.
Zaleca si podawanie betonu do miejsca wbudowania za parspecjalnych pojemnikéw o konstrukcji untioviaj acej
tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszg@lastycznych. &ycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem,ze przedsibiorstwo zastosuje odpowiednisodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c totfie przy
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wylocie. Dopuszcza sitakze przenéniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na &miegie wigkszy od
10m., Jéli transport mieszanki do pojemnikadzie wykonywany przy zyciu betoniarki samochodowej, jej jednoroééo
powinna by kontrolowana w czasie roztadunku.

Przy wyciu do podawania betonu pompy mechanicznefinica rury podagej beton nie powinna kbymniejsza ni 125
mm.

Stosowa nalezy wibratory wgkbne o czstotliwosci min. 6000 drga/min z butawami Grednicy <0.65 odlegkei miedzy
pretami zbrojenia, lzacymi w ptaszczynie poziomej,

Belki i faty wibracyjne.

4. Transport

Transport dowolnymérodkami transportu przydatnymi dla danego asortymesbét pod wzgiddem manosci utozenia i
umocnienia tadunku akceptowanymi przezyimera.

Elementy prefabrykowane belki gzymsowej rady¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu. Natg je rozmieszcza
réwnomiernie po catej powierzchni tadunkowej, naldadach drewnianych, ¢gdami, dtugdcia w kierunku jazdyrodka
transportowego. Powierzchnie obrobione zabezpéepzektadkami specjalnymi ze stomy lub wetny drzejabok siebie i
zabezpiecz§ przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Sposob zatadunku, przewozu i wytadunku musi spélviamagania przepiséw dot. bezpiesgsva i
higieny pracy przy transporcie materiatow.

Elementy nalgy sktadow& na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym padioNalezy je uktad@ na podktadach z
zachowaniem przgitu min.10cm pomidzy podtazem i elementem.

4.1. Transport cementu
Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikbéw i wudzenie do wyladowania cementu, oraz powinny lpyzystosowane do
plombowania wsypéw i wysypow.

4.2. Ogblne zasady transportu masy betonowej
Transport mieszanki betonowej z wytwérni do miejsedudowania powinien ky wykonywany przy #yciu
odpowiednichsrodkéw w celu unikricia segregacji poszczegolnych sktadnikéw i znisazzbetonu.
Nalezy uniemaliwi ¢:
« segregagj sktadnikéw (naruszenie jednorodobmasy),
e zmiare sktadu masy w stosunku do stanu pkawego (bezp. po wymieszaniu)
e zanieczyszczenie mieszanki,
e zmiany temperatury przekraczeg temp. dopuszczain

Czas trwania transportu i jego organizacja powiaapewnié dostarczenie do miejsca ukladania masy betonowej o
takim stopniu ciekiéci, jaki zostat ustalony dla danego sposobwgagzania i rodzaju konstrukcii.

Dopuszczalne odchylenie konsystencji badanej pusprarcie mieszanki w stosunku do zahoej mae wynost 1cm
przy zastosowaniu stka opadowego. Dla beton6wsiych badanych metadVe-Be” réznica nie powinna przekracza

= dla betondw gstoplastycznych 4 +%

» dla betonéw wilgotnych 10 + 1%

4.3. Transport, podawanie i uktadanie mieszanlomeaive]

4.3.1.Srodki do transportu betonu
Mieszanka powinna liytransportowana mieszalnikami samochodowymi (tawszkami). llé¢ gruszek naley dobr&
tak, aby zapewndiwymagan szybkdé betonowania z uwzegtinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochod

4.3.2. Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:
- 90 min. przy temperaturze otoczegia15°C,
- 70 min. przy temperaturze otoczenia %20
- 30 min. przy temperaturze otoczegia30°C,

Czas transportu powinien zapewuiostarczenie mieszanki do miejsca uktadania oysiascji zataonej w projekcie.
Mieszanka powinna léydostarczona bez przetadunku.

Transport masy przeoikami ta&amowymi dopuszcza siprzy zachowaniu nagiujacych warunkow:

a) masa betonowa musi bkonsystencji, co najmniej plastycznej (2+5 cm waylsa opadowego),

b) szybka¢ posuwu tamy nie powinna b§ wigksza od 1m/s,
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c) kat pochylenia przerimika nie powinien by wickszy niz 18° przy transporcie do goéry i 1@rzy transporcie w dot,
d) przendgnik powinien by wyposaony w uradzenie do rGwnomiernego wysypywania masy oraz dordgnia
zaprawy i zaczynu z $ey przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgatyi materiat powinien by stopniowo
wprowadzony do dostarczanej masy,
e) odlegta¢ transportu nie veksz od 10 m.
Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiemze przedsgbiorstwo zastosuje odpowiedniesrodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie.

Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonwie odpowiadajcego opisanym wyej wymaganiom.

4.4.Transport pozostatych materialtéw dowolnynoidkami transportu przydatnymi dla danego asortymesb6t pod
wzgledem manosci utozenia i umocnienia tadunku akceptowanymi przezihiera.
Przy transporcie natg przestrzegazasad obowizujacych w transporcie drogowym.
Przy transporcie stali i prefabrykatéw zbrojeniowywlery przestrzegazasad obowgzujacych w transporcie drogowym
i kolejowym.
Transport pozostatych materiatéw dowolnydmodkami transportu przydatnymi dla danego asortymenb6t pod
wzgledem manosci utozenia i umocowania tadunku akceptowanymi przeyiera.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdtag dokumentacji projektowej lub SST,

— czasowego przekenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustdekymentaciji projektowej, SST lub wskazdéwek
Inzyniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinng lzgodna z OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Sciany wykop6w winny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji pimjes, SST i zaleaelnzyniera. W
szczegolnéci zabezpieczenie me polegé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
— podparciu lub rozparciécian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparctgian wykopéw mana stosowadrewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzyniera.

Stosowandcianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegoytku. Typscianki oraz sposéb jej
zagkbienia w grunt musi hyzgodny z dokumentagprojektows i zaleceniami layniera.

Po wykonaniu rob&icianke szczell nalezy usuraé, zas powstad szczelir zasypé gruntem i zaggcié.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbwyniera,scianki szczelne mima pozostawéi w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinng pwpzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gitilum
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Waaitiwpowinna by usunéta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem
koparki z oprzyradowaniem nie powodggym spulchnienia gruntu.

Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie m®przekracza+1,0
cmi-3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu rgletosowa zwiry, pospoéiki i piaski co najmnigrednie.

Zasypk nad przepustem naidg uktada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowepgfei z
jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymaj@okumentacji projektowej lub SST.

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach malerzyjmowa wg PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow
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Umocnienie wlotéw i wylotow naley wykona zgodnie z dokumentacprojektowy lub SST. Umocnieniu podlega
dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zaleznosci od rodzaju materiatluzytego do umocnienia, wykonanie robét powinné bgodne z wymaganiami
podanymi w OST D-06.00.00 ,Roboty wykezeniowe”.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentagjrojektova i SST.
Dopuszczalne odchytki dla faw fundamentowych puzstfw wynosz:
a) r&nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustoéw pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustow pozostatych.
Ré&znice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowa spktrzenia wody
w przepycie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw koksjirprzepustéw powinna odpowiatiarymaganiom PN-B-
06250 [8].

Urabialna¢ mieszanki betonowej powinna pozwofia uzyskanie maksymalnej szczakigo zawibrowaniu bez
wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialnd¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, ékorych przez:

— ksztatt i wymiary elementu konstrukcji orazsidazbrojenia,
— zaktadan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby uktadania i zagzczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy P50 [8]. Nie mae ona by
osiagnieta przez wiksze zuycie wody nk to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zalgeaprawdzanie daviadczalne
urabialndci mieszanki betonowej przez prgformowania w warunkach ztbnych do rzeczywistych.

Zawart@g¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezmprzekracza 2 % w przypadku niestosowania
domieszek napowietrzajych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania dergk napowietrzagych.

Recepta mieszanki betonowej rady¢ ustalona dowoklpmetod, doswiadczalm lub obliczeniowo-déwiadczalr,
zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych gdiavosciach.

Do celéw produkcyjnych natg sporadzi¢ recept robocz, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa, pojemsto
urzadzenia mieszagego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psoych przypadkow:

— zmiana rodzaju sktadnikéw,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywolaga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zynracatkowitej ilasci wody zarobowej
w 1 n? mieszanki betonowej przekraczegj+ 5 dcn.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbdaia wytacznie w betoniarkach przeciwligych lub betonowniach.
Skiadniki mieszanki wg recepty roboczej muby¢ dozowane wagowo z dokladioi:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingé tmniejsza ni 90 % i nie mae by wieksza n 100 %
jej pojemndci roboczej.

Czas mieszania zarobu musthstalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondigrétszy ni 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niezmodznic¢ sie od konsystencji zafmnej (wg recepty roboczej) eiej niz +
20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz& O wykonywanie mieszanki betonowej nglerzerwa, za wyptkiem sytuacii
szczego6lnych, w uzgodnieniu zzimierem.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno bywykonane wg dokumentacji projektowej, wymagsST i zgodnie z postanowieniem PN-B-
06251 [9].

Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewmezmiennéé geometrycza szkieletu w czasie transportu na miejsce
wbudowania. Do tego celu zaleca kiczenie weztéw na przeciciu pretéw drutem wizatkowym wyzarzonym csrednicy nie
mniejszej nkt 0,6 mm (wizanie na podwdjny krzy albo stosowaspawanie. Zbrojenie musi zachawdoktadne potgenie w
czasie betonowania. Nalestosowd podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw céomgrch albo z materiatow z
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tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosenamikladek z ptow stalowych. Szkielet zbrojenia powiniencby
sprawdzony i zatwierdzony przezzimiera.
Sprawdzeniu podlegagj

— $rednice aytych prtow,

— rozstaw pgtdw - rznice rozstawu pitéw gtéwnych w ptytach nie powinny przekraézacm, a w innych elementach 0,5
cm,

— rozstaw strzemion nie powinienzmi¢ sig od projektowanego o wiej niz + 2 cm,

— rdznice dhugdci pretdw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbieg@ od dokumentaciji
projektowej o wecej niz £ 5 cm,

— otuliny zewretrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

— powiazanie zbrojenia w sposéb stabilizcy jego potdenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3. Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskouianalery stosowa zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i ew. BN-73/9081-
02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno léywykonane zgodnie z dokumentagrojektows i powinno zapewri sztywnag i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinnodgkonstruowane w sposéb ufiwiajacy
tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszapketonovy, deskowanie powinno kysprawdzone, aby
wykluczy¢ wyciek zaprawy i maiwosé znieksztatcé lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich miesaardtonovd powinny by obficie zlewane wodl

5.6.4. Betonowanie i piginacja

Elementy przepustéw z betonu powinny byykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST oraz powinny

odpowiadé wymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymain, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktadetdnu, mieszania, zeggczania, dojrzewania, péghaciji i
transportu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa: wytacznie w temperaturach niezezych nk + 5° C. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza; sietonowanie w temperaturzezseej nz 5° C, jednak wymaga to zgodyzyniera oraz zapewnienia
mieszance betonowej temperatury £ 20w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformmego elementu przed utgatiepta
w czasie co najmniej 7 dni.

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecag girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i inwods.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeMianagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza giinne rodzaje piegnaciji po akceptacji ktyniera.

Rozformowanie konstrukcji, #eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacegjze nasipi¢ po osignieciu
przez beton co najmniej 2/3 wytrzymsédoprojektowej.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanyc

W przypadku wykonywania prefabrykatow elementowepustow na terenie budowy, ksztatt i ich wymiaoymny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektowy. Dopuszcza siodchytki wymiaréw podane w punkcie 2.7.

Srednice petdw i usytuowanie zbrojenia powinny bygodne z dokumentagcprojektovs. Otulenie pgtow zbrojenia
betonem od zewatrz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustow rurowych i 40 mdieprzepustéw skrzynkowych.
Prety zbrojenia powinny mieksztalt zgodny z dokumentagprojektova. Dopuszczalne odchylenie oskfa w przekroju
poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumeatpmjektovys maoze wynosé maksimum 5 mm.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu .

Elementy przepustu czotowej z prefabrykowanych eleidw powinny b§ ustawiane na przygotowanym poziio
zgodnie z dokumentacprojektovy. Styki elementéw powinny iywypetnione zaprasvcementow wg PN-B-14501 [20].

5.9. Wykonaniescianki czotowejzelbetowej

Scianka czotowa powinna Bywykonana tak aby odpowiaélayymaganiom PN-B-06251 [9] i normami z&anymi.
Roboty murowe powinny liywykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST.
Stal i beton oraz kruszywo i zaprawa cementowaipawodpowiadd wymaganiom pkt 2.

W czasie wykonywania rob6t naleprzeprowadzasystematycznkontrok wg. pkt6.3

5.10. Izolacja przepustéw

Przed uléeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumeitarcjektowej, powierzchnie izolowane naje
zagruntowa np. przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emalsationova w przypadku powierzchni wilgotnych,
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— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku paxeieni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimiera.

Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed utzeniem izolacji nalgy smarowa lepikiem bitumicznym na
goraco i utazy¢ izolack z papy asfaltowe;.

Dopuszcza gistosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptuwarzez liyniera. Elementy nie pokryte izolacj

przed zasypaniem gruntem natesmarowd dwukrotnie lepikiem

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Kontrola mieszanki betonowej i betonu

W czasie wykonywania rob6t nale przeprowadz& systematyczn kontrok sktadnikow mieszanki betonowej i

wykonanego betonu wg PN-88/B-06250, zgodnie zdalpionizej.

Zestawienie wymaganych bada betonu w czasie budowy wedtug PN-88/B-06250

Lp.

Rodzaj badania

Metoda badania \

’ Termin lub
gl:ngth’c’ badania

1

Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu

- czasu wjzania

- zmiany ohjtosci

- obecngci grudek

PN-EN 196-3
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6

bezpdrednio przed gyciem
kazdej dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa

- skltadu ziarnowego

- ksztattu ziarn

- zawartaci pytéw mineralnych

- zawartgaci zanieczyszczeobcych
- wilgotnaici

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-13
PN-B-06714-12
PN-B-06714-18

kazdej
dostarczone;j
partii

bezpdrednio przed gyciem

przy rozpocgciu robét oraz w

=

=<

1.3. Badanie wody PN-B-32250 przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze
2 | Badania mieszanki betonowej .
- urabialngci - przy fOZPOC@IUt fC?bZOt
_ i — przy proj.recepty i 2 razy n
konsystencji PN-B-06250 Zmiare robocz
- przy ustalaniu recepty oraz
- zawartgci powietrza w mieszance betgn. 5 rayzy na Zmia@robggq
3 | Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymadoi nasciskanie na przy ustalaniu recepty oraz pq
probkach PN-B-06250 wykonaniu kadej partii betonu
3.2. Badania nieniszgee PN-B-06261 w przypadkach technicznie
betonu w konstrukcji PN-B-06262 uzasadnionych
przy ustalaniu recepty, 3 razy
] . czasie wykonywania konstrukg
3.3. Badanie nagkliwosci PN-B-06250 ale nie rzadziej diraz na 5000
m’ betonu
przy ustalaniu recepty 2 razy \
. . : . czasie wykonywania konstrukg
3.4. Badanie odporrsgi na dziatanie mrozu | PN-B-06250 ale nie rzadziej riraz na 5000
m’ betonu
przy ustalaniu recepty, 3 razy
3.5. Badanie przepuszczalcowody PN-B-06250 czasie wykonywania konstrukg

ale nie rzadziej diraz na 5000

=<

m° betonu

Celem okrélenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymadio na $ciskanie, powinny by pobrane 2 serie
probek w ilgciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Prébki ipaw by¢ pobrane oddzielnie dla kéego
wykonywanego odibnie elementu lub segmentu elementu. Prébki powioyty pobierane komisyjnie z udzialem
przedstawiciela liyniera ze spisaniem protokotu pobrania podpisanpgmez obie strony. Prébki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobraniaawi byt wyposaone w tabliczki z podpisami kgniera i
Kierownika Robét, gwarantagymi ich autentyczni@. Prébki powinny by przechowywane w pomieszczeniach
wskazanych przez nadzor inwestorski przez getivte w formach, a nagpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-

06250.
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Pierwsza seria probek zostanie zbadana w labonatowskazanym przez igniera w obecrnéi przedstawiciela
Wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymsto odpowiadajcej r&nym okresom twardnienia, wg dyspozycji
wydanych przez lryniera.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mduny¢ przyjete za podstawrozliczenia rob6t pod warunkieme
wartasé wytrzymatdci gwarantowanej i nasciskanie po 28 dniach dojrzewania dladego rodzaju i klasy betonu
nie kedzie nizsza nk wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkmofektu.

Jednake celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny poddane badaniom w Laboratorium kitawym
prébki drugiej serii w iléciach, przynajmniej 20% probek.

W przypadku, gdy wytrzymaéé gwarantowana 2 nasciskanie otrzymana w wyniku zgniecpierwszej serii probek
byta nizsza od klasy przytej w obliczeniach statycznych i podanej na rysehkparojektu, naley podd@ badaniom w
Laboratorium Urzdowym wszystkie probki drugiej serii.

Jereli z bada drugiej serii wykonanych w Laboratorium Wdowym otrzyma s wartg¢ wytrzymalaci
gwarantowanej f¢ nasciskanie po 28 dniach niezsiz niz wskazana w obliczeniach statycznych i w dokumgintac
technicznej wynik taki zostanie przyy do rozliczenia robdt. 3k jednak rownie z tych bada otrzyma s wartasé
wytrzymaldici gwarantowanej | na sciskanie po 28 dniach 1§z niz wskazana w obliczeniach statycznych i w
dokumentacji technicznej, wykonawcadzie zobowizany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykma
konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktOmaproponowane przez wykonawanusa by¢ przed
wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przezyhiera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty baddaboratoryjnych obaraja wykonawe.

6.2. Kontrola zbrojenia
Obowizuja dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakreségiaj gicia i rozmieszczenia zbrojenia podane w rozdz.6 i
tabeli Nr 2 OST 12.00.00. ,Zbrojenie niespajace betonu”
Dopuszczalne tolerancje rozmieszczenia zbrojenia:
odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbroa gtéwnego nie powinno przekra¢2%
réznica w wymiarach oczek siatki nie ¢gej niz £3mm,
dopuszczalna tdica w wykonaniu siatki na jej diuga nie powinna przekracza25mm,
liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budewsiatkach nie powinna przekraéz&0%
wszystkich skrzyowan (25% na jednym gcie)
O roznice w rozstawie nedzy prtami gtdwnymi nie powinny przekracza0,5mm,
O roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrg&cz2Z0mm

OoOooOoo

Kontrola zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinnacbgokonana przez hyniera i fakt ten potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.

Inzynier powinien stwierdzizgodnd¢ utozenia zbrojenia z projektem technicznym i odpowiedmormami w zakresie
gatunku i iléci pretoéw, ichsrednicy, dtugdci i rozstawu oraz zakotwieprawidtowego otulenia i pewsoi utrzymania
potozenia petéw w trakcie betonowania. Sprawdzenie grhdbotuliny maze by¢ dokonywane przez wyniera réwnie
po betonowaniu, przyayciu przyradéw magnetycznych, gdy zachodzi podejrzengew trakcie betonowania nagtto
przesunicie szkieletu zbrojenia.

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych niepdéawosci obchza Wykonawe robét niezalenie od dokonanych
uprzednio odbioréw.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Za przestrzeganie aktualnie obemijacych pastwowych i lokalnych przepiséw o BHP i ochronfeodowiska
odpowiada Wykonawca. ignier nie mde nakazé& wykonania czynnéei, ktérych wykonanie naruszyloby
postanowienia tych przepisow.

Program badaobejmuje :

a) Badania w czasie budowy

b) Badania po zakazeniu budowy

c) Badania dodatkowe

6.3.1. Badania w czasie budowy.

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robo6t polegajna sprawdzeniu na
biezaco, w miare posfgpu robét, jakosci uzywanych materiatow i zgodndci robét z projektem i obowiazujacymi
normami.
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Badania powinny objaé¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim tal@ roboty, ktdre przy ostatecznym
odbiorze nie keda widoczne, a jakd¢ ich wykonania nie kedzie mogta by sprawdzona. Wyniki badai oraz
whnioski i zalecenia powinny by wpisane do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu zalecanych badaln-situ” nalezy opier& sig na opracowaniu Instytutu Badawczego Drog i
Mostoéw pt. "Zalecenia dotygze oceny jak&i betonu ,IN-SITU” w nowo budowanych konstrukcjaciiektow
mostowych” wydanym w 1998r.

1. Sprawdzenie materiatldw polega na stwierdzeniugezynki ich odpowiadajprzewidzianym w dokumentacji
technicznej i czysgzgodne zéwiadectwami jakéci i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowiavykonuje s¢ przez bezp@redni pomiar téma, pionem, niwelatorem i poréwnanie z
projektem.
Zakres kontroli:
— Badania po wykonaniu moriia
- Badania okresowe w czasie ich eksploatacji, kt@lezp wykonywa zwtaszcza po ewentualnych awariach,
po okresie silnych wiatréw i wysokich wéd. Badapiaeprowadza tiynier wraz z wykonawg
Badania polegajna stwierdzeniu:
zgodndci podstawowych wymiaréw z projektem,
*sprawdzenia posadowienia rusztowania,
e sprawdzeniu uziemienia,
*sprawdzenie drabin,
«zachowaniu rgdnych oraz odchylenia od paknia poziomego i pionowego,
zgodndci przekrojéw poprzecznych elementéw,
* prawidtowdsci i doktadndci polaczer migdzy elementami.

Sprawdzenie naky wykona& przez ogidziny zewrtrzne poiczei i przez kontrad dociagnigcia wszystkichsrub
w konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowavykonuje s¢ przez bezp&edni pomiar téma, poziomia, tata i porébwnanie z projektem
oraz PN-63/ B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sirzez bezp@redni pomiar téma, poziomia, suwmiarly i poréwnanie z
projektem oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Sprawdzenie elementéw betonowych jako @@toalezry wykona przez
e poréwnanie przekrojow poprzecznych z projektem,
» ustalenie, czy wychylenie z pionu régesic w granicach dopuszczalnych,
e sprawdzenie rys,ginie¢ i rakéw.

6.3.2. Badania po zakozeniu budowy.
Badania po zakazeniu budowy obejmaj
1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu malerzeprowadzaprzez wykonanie pomiaréw na zgodéa
dokumentagj techniczi

2. Sprawdzenie konstrukcji nate wykona przez ogidziny oraz kontrad formalma dokumentéw z bada
prowadzonych w czasie budowy.

6.3.3. Badania dodatkowe.
Badania dodatkowe wykonujezsidy co najmniej jedno badanie wykonywane w czhsigowy lub po jej zakiczeniu
dato wynik niezadowalagy lub watpliwy.
6.4. Tolerancje wymiaréw.
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekonadezy rozumie jako wymiary minimalne.
Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarow wewgtrznych deskowania
- -0,2 % wysokéci, lecz nie wgcej niz -0,5 cm,
- +0,5 % wysokéci, lecz nie w¢cej niz + 2 cm,
- -0,2 % grubéci (szerokdci), lecz nie wecej niz -0,2 cm,
- +0,5 % grubéci (szerokdci), lecz nie wgcej niz -0,5 cm.

Nalezy sprawdzt wyglad zewrtrzny betonu po zdfpiu deskowania. Odchytki wymiaréw w stosunku do amogth w
dokumentacji projektowej nie powinny przekracza

- wymiary w planie +2,0cm

- wymiary elementdéw przekroju poprzecznego  +0,5cm

— wymiary elementdéw przekroju podinego +1,0cm

- rzedne géry elementu +0,5cm

— gruba¢ elementu +0,5cm
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— pozostale rzdne +1,0cm
— odchylenie od prostoliniovégi, nie wicej niz 0,1 % dtugéci,
— odchylenie od piongciany, nie wecej niz 0,2 % wysokéci,
— odchylenie od ptaszczyzny na odcinku 3 m, nigcej niz 0,2 %.
6.5.Usterki wykonania
Pekniecia elementéw konstrukcyjnycha sniedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowedgpuszczalne pod
warunkiemze pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia betaftugdci rys nie przekraczaj
O Podwojnej szerokai elementu i 1,0m dla rys podioych
O Polowy szerokéci elementu i 1,0m dla rys poprzecznych
Pustki, raki i wykruszyny s dopuszczalne pod warunkieme otulenie zbrojenia jest nie mniejszez ricm a
powierzchnia, na ktorej wygtuja jest nie wgksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniej ptaszczyzny.
Dla powierzchni poziomych wszystkie powierzchnig¢dmewe musz by¢ gtadkie, réwne i jednakowego koloru, bez
zagkbien pomidzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszenigomad powierzchgi
Dopuszczalnesslokalne nierownéci na powierzchni ptyt do 3mm wystag i do 5mm wagibienia.
Naprawy wykond przez zatarcie zaprawami niskoskurczowymi zgodniestrukcjami materiatow.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotow nalgy kontrolowa wizualnie, sprawdzag ich zgodné¢ z dokumentagj projektovs.
6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzt:
— rodzaj materiatu tytego do wykonania fawy,
— usytuowanie fawy w planie,
- rzgdne wysokéciowe,
- gruba¢ tawy,
- zgodndé¢ wykonania z dokumentacprojektovs.

6.7. Kontrola wykonania elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane naiesprawdza w zakresie:
— ksztaltu i wymiarow (dhug&, wymiary wewrtrzne, grubéc scianki - wg dokumentacji projektowej),
- wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
— wytrzymatcici betonu naciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt)3.1
— $rednicy petdw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacpjektova i wymaganiami punktow 5.6.2 i 5.7).

6.8. Kontrola pofaczenia prefabrykatéw

Pohczenie prefabrykatéw powinno bgprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgégnamontowanego
przepustu z dokumentagprojektows

6.9. Kontrola izolacji §cian przepustu

Izolacjascian przepustu powinna &gprawdzona przez agiziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.10.

7. Obmiar robét.
Jednosti obmiarow jest:
— m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
m?(metry kwdratowe), dla warstw wyréwnawczych,
m*(metry szécienne), dlagcianek czotowych, robét fundamentowych i warstwrocimych.

8. Odbidr robot.
Odbioru naley dokona& sprawdzajc przytoczone w p.6. kryteria oceny. Czyahodbioru winna by udokumentowana
odpowiednim protokotem, zgodnie z prayjmi w ST DM.00.00.00 zasadami.
Podstaw odbioru jest pisemne stwierdzenigyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodniprojektem i ST.

9. Podstawa ptatndci.
9.1.0g06Ine warunki ptatgoi podane sw ST DM.00.00.00.

9.2.Szczegobtowe warunki ptatoi.
Cena 1 mb przepustu obejmuje:
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roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie izolacji rury,

- uporadkowanie terenu,

— wykonanie pomiaréw wymaganych w specyfikacji teckngj
- monta studnizelbetowej.

Cena 1 mscianki czotowej, przy samodzielnej jej realizacjpejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopow,
- dostarczenie materiatow,
- wykonaniescianki czotowej:
- wykonanie deskowania i poiejsze jego rozebranie,
- zbrojenie elementéw betonowych,
- betonowanie konstrukcji fundamenggjanki
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
— zasypkascianki czotowej,
— umocnienie wlotu i wylotu,
— uporzdkowanie terenu,
— wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

9.3.Szczegobtowy zakres rob6t etych ptatndcia wg Przedmiaru Robot

10. Przepisy zwazane.

PN-77/S-10040
PN-63/B-06251
PN-91/S-10042
PN-90/B-03200

PN-92/D-95017
PN-91/D-95018

PN-89/H-84023/01
PN-89/H-84023/06

PN-81/H-92120
PN-84/H-93000

PN-82/H-93215
PN-91/S-10042
PN-91/H-04310
PN-90/H-04408
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105
PN-75/D-96000
PN-86/B-01300
BN-88/6731-08
PN-B-19701

PN-85/B-23010
PN-90/B-06242
PN-90/B-06243

PN-90/B-06244
PN-86/B-06712
PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01
BN-78/6736-01

WP-D, DP-31

Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagabéania.

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betamaelbetowe i spgzone. Projektowanie.

Rusztowania stalowe z elementéwdskigch do budowy mostow. Wymagania i badania pdbiarze
zmontowanych rusztowia

Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wisgdwymagania i badania

Drewnéredniowymiarowe iglaste. Wspdélne wymagania i baalani

Stal oldlenego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki

Stal okil®nego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.r&atu

Blachy grube i uniwersalne ze $waifistr. wveglowej zwyklej jakdci i niskostopowe;j.

Stal gglowa niskostopowa. Walcowka iqty wykonane na gaco zwyklej jakdci i niskostopowych
0 podwyszonej wytrzymatéci. Wymagania i badania.

Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu

Obiekty mostowe. Konstrukcje betamaelbetowe i spyzone. Projektowanie

Préba statyczna regginia metali.

Metale. Technologiczna préba zgiaani

Stal. Pétwyroby i wyroby hutniczeedBowanie barwne.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutniczeedbowanie.

Stal .Pétwyroby i wyroby hutniczekBwanie, przechowywanie i transport

Tarcica iglasta og6lnego przeznaezen

Cementy. Terminy i okienia.

Cement. Transport i przechowywanie.

Cementy powszechneggytiu. Skitad, wymagania i ocena zgodcio

Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

Domieszki do betonu. Domieszki usktajpce. Wymagania i badania oddziatyw. na beton

Domieszki do betonu. Domieszki uplemtiapce i uptynniajce. Wymagania i badania oddziatywania
na beton

Domieszki do betonu. Domieszki kagkpbwe. Wymagania i badania oddziatyw. na beton

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Pobieranie pkébe

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Beton zwykly.

Beton zwykly. Metody bad&szybka ocena wytrzymaia nasciskanie.

Beton zwykly. Beton towarowy.

Wytyczne projektowania ruszt@wala budowy mostéw stalowychzelbetowych lub z betonu
sprzonego M.K. W-wa 1967r.
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"Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betonéw do konstrukcji mostowychfampwane przez Instytut Technologii
i Organizacji Produkcji Budowlanej Politechniki Véaawskiej uzgodnione przez IBDiM z 1990r.

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét dregoh i mostowych realizowanych na drogach zamiefskirajowych i
wojewddzkich - Zadcznik do Zarzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drég Publickny dnia 14 lipca 1989r. wraz z
pézniejszymi zmianami.
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