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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotyexe wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z usugtciem drzew i krzewow przewidzianym przy przebudodiegi powiatowej nr 1951D
na odcinkuSlgza-Wysoka, Etap |.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obgwjaca podstaw opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wycink
drzew i krzewow.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okééenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagawigolne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycace robo6t
Wymagania dotyege robét podano w SST D-M-00.00.00 pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST D-M
00.00.00.

Materialy stosowane do robot to materialy zabezzgce przed uszkodzeniami mechanicznymi
systemu korzeniowego drzew, pnia i korony (deskitynstomiane ztyte opony).

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace spratu
Wymagania dotyece sprztu podano w OST D-M-00.00.00 pkt 3.
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzewOw
Zastosowany spek powinien by zgodny z projektem organizacji rob6t, zaakceptouwarprzez
Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotycace transportu

Wymagania dotyegce transportu podano w OST D-M-00.00.00 pkt 4.
Pnie, karpir, gakzie naley przewozt transportem samochodowym. Drzewa i krzewgdrie naley wywiez¢é w
miejsce wskazane przezzimiera.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gatzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage warté¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposo6b nie powanyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00 Kt5p
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5.2. Zabezpieczenie drzewostanu istniggego

Na placu budowy wszystkie drzewa przeznaczone db@eania, nargone na uszkodzenie,
nalezy skutecznie zabezpieazyzgodnie z wymogami prawa budowlanego i ustawylwranie przyrody. Prze-
pisy te dotycz skutecznego zabezpieczenidlirow cze$ci nadziemnej oraz podziemnej, co odnosizsEréwno
do bezpéredniego zabezpieczenia drzew, jak i sposobu proavad prac budowlanych.

5.2.1. Zabezpieczanie pni drzew

Zabezpieczenia muszchront pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, pasgm oraz
uszkodzeniem sktadowanym materiatem. Teren wokdéd pgnzewa powinien kiyzabezpieczony nigkzapor
uniemaliwiajaca do niego dogp. Wygrodzenie o charakterze ogrodzenia nyalHokalizowa w odlegtaci
minimum 1m od pnia drzewa. zHdi takie rozwizanie jest niemdiwe, nalezy bezwzgtdnie, na caly okres
budowy, pnie oszalowadeskami, wypetniac przestrzé& pomidzy pniem a deskmatami stomianymi lub
zrolowary juta, ktére lgda amortyzowaly ewentualne uderzenia z zgiwn Wysokdé oszalowania powinna
sigga¢ do wysokdci dolnych gadzi koron drzew. Dolny koniec deski powinien opiesk na podiau, nie na
nabiegach korzeniowych. Przy wykonywaniu zabezgegni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gami.

5.2.2. Zabezpieczanie korzeni i koron drzew

Najlepszym sposobem ochrony jest wygrodzenie paeferi w obrysie korony i wyznaczenie drég
poza obrysem korony drzewa. Wytycgagrogi komunikacyjne dla obstugi budowy ngleiwzgkdni¢ rosmce
w terenie drzewa. Wszystkie drogi tymczasowe dlstuap budowy nalgy wytycza poza zasigiem koron i
systeméw korzeniowych drzew. Nie wolno dégit do poruszania sipojazdéw powodugcych zagszczanie
gruntu i obrywanie korzeni. deli jednak istnieje konieczié wytyczenia drogi w olebie korony lub korzeni
drzewa, nalgy wykona& ja ze specjalnych elementdw, izajojpod-taze warstw gruboziarnistegawiru lub
innych podobnych materiatéw.

Przy drzewach nie wolno sktadofvamateriatdbw budowlanych oraz innych rzeczy awmgh
spowodowa jakiekolwiek uszkodzenia drzew.

W przypadku gibokich wykopéw w zaggu korzeni drzew naky wykonywa specjalne ekrany
zabezpieczafe systemy korzeniowe, z zastosowaniem padimologicznie czynnego, ktore untiovi szybsz
odbudovw¢ korzeni. Wszystkie prace w aftmie bryt korzeniowych powinny gy prowadzone gcznie.
Wyznacznikiem zaggu obszaru praeccznych jest zazwyczaj obrys korony drzewa.

Ciecia zywych czsci koron naley wykonywa tylko w ostatecznii, pod nadzorem osoby
uprawnionej.

5.2.3. Ochrona drzew przy wymianie kravgznikow i chodnikow

Usuwanie krawznikbw i ptyt chodnikowych w pohiu drzew nalgy wykonywa recznie, pod
nadzorem osoby uprawnionej. Podstawy pni oraz gak@zeniowe powinny byostonite przed ewentualnymi
uszkodzeniami mechanicznymi.

Miejsca, ktére s obrasnicte przez pi#g lub korzéd drzewa, powinny zostanienaruszone. Nie wolno
odcina tych fragmentow drzewa dla potrzeb zdemontowartiadnika lub krawznika. Jeeli zachodzi
koniecznd¢ oddzielenia pojedynczego korzenia od konstrukglezy go odca¢ ostrym nargdziem pod ktem
prostym i zabezpieczy preparatem grzybobdjczym. W przypadku chodnikéwwidanego betonu nalg
stosowa nackcia do gébokasci 5 cm, beton tanarecznie i stopniowo rozbieéa
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Drobne korzenie drzewa, odpowiedzialne za jegoywthnie, przenikaj podiaze i s bardzo wraliwe
na przesuszenie, dlatego po zdemontowaniu stafgcheatéw nalgy zostawé w stanie nienaruszonym star
podsypk i jak najszybciej utdy¢ nows podsypk, przy czym nowa podsypka uzupelnza powinna b§
wykonana z gruboziarnistego piasku lub jednolitégaszywa. W przypadku, gdy nie jest to #imve, nalery
powierzchng¢ z korzeniami wignikowymi bezzwiocznie przykeywilgotna ziemi lub juty. Jezeli istnieje taka
konieczndé¢ nalery zastosowé odpowiedni sposob nawadniania. Po zZalzeniu prac nale wszystkie doty i
powstate braki gruntu uzupetniirodzajm ziemi, drzewa podia

5.3. Usungcie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewOw znajdige si; w pasie rob6t ziemnych, powinnybwykarczowane.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych phiaaley wypetni gruntem przydatnym do
budowy nasypdw i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.0QR6boty ziemne”.

Doty w obkbie przewidywanych wykopdw, nale tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesi
w nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartdé jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracij wtasciwosci w czasie robot.

Miode drzewa i inne iny przewidziane do ponownego sadzenia powinny twkopane z dig
ostraznoscia, w sposob, ktory nie spowoduje trwalych uszkdglze nasfpnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasai po usunktej roslinnosci

Sposoéb zniszczenia pozostaiopo usunitej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego spital, to sposéb
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostaici po przerdbce
powinny by usunéte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanieshmnosci usunetej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbé, aby odbyto & ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpigstea i odpowiednich
przepisow.

Zaleca s stosowanie technologii, urddviajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégiilo
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach alboaspalw dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakaczeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigyth s¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdly zmusity Wykonawe do odsjpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spaleniesiaprzeszkoeg w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usunaé¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w infeste zaakceptowane przezyniera, w
ktérym kedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusunite przez Wykonawgz terenu budowy. 3k pozostatdci
po spaleniu, za zgadnzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny bype ukladane w warstwach.
Kazda warstwa powinna kyprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnaékyrzykryta warstw gruntu
0 grubdci, co najmniej 30 cm i powinna bydpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostdlo po spaleniu
nie mog by¢ zakopywane pod rowami odwadni@gymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgdia
sie przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robét
Zasady kontroli jakézi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzewéw

Sprawdzenie jakEi robdét polega na wizualnej ocenie komplgtio usungcia raslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zsrzenie gruntu wypeilnigego doly powinno speinta
odpowiednie wymagania oklene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.007pkt
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy robét zwihzanych z usugctiem drzew i krzewow jest:
- 1 szt wykarczowanego drzewa
- 1 n? wykarczowanych krzewéw,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.008kt
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, SST i wymaganiami byniera, jeel
zostaty wykonane w sposob przewidziany w dokumginpacjektowe;j.
Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wtasny kesrminie ustalonym z hynierem.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykaneg/ch
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ustalenia dotycxce podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 pkt 9.
9.3. Cena jednostki obmiarowej

Ptatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienie ggatna koe drzewn, wzgkdnie
spalenie na miejscu pozost&bpo wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
— uporadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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