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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowoéisciekéw

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Sk ssymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru Rob6t zyganych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowdseiekow w zwizku z przebudowdrogi powiatowej nr 1951D na odcinku
Sleza-Wysoka, Etap I.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DoktrRepetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatigaRob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Robo6t zwanych z trwatym powierzchniowym
umocnieniem skarp, rowovéciekow.

W zakres robét wchodzi wykonanie:

a) umocnienie skarp przez humusowanie wagdtumusu grub. 15 cm i obsiew nasionami traw;

b) wykonanie umocnienia skarp elementem prefabrykomeypu L

¢) wykonanie pasow zieleni na humusie griddd5 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymégagolne" pkt. 1.4.

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wyameag ogoine” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.1. Humus
Do zahumusowania skarp nateuzy¢ ziemi urodzajm zdjeta z pasa robét ziemnych i skladowamgodnie z ST
D.01.02.02. "Zdjcie warstwy humusu".

2.2. Nasiona traw

Wybor gatunkéw naley dopasowé do warunkéw miejscowych, a @ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Najlepiej nadaj sie do tego specjalne mieszanki trawestygm i drobnym ukorzenieniu i o gwarantowanej fakoGotowa
mieszanka traw powinna ndieoznaczony procentowy sktad gatunkowy, &lasumer normy, wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolrié kietkowania.

2.3. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny kbyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaéémdzotu, fosforu, potasu).
Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpigorzechowywania.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne'. Bkt
Roboty mana wykonywda recznie przy pomocy drobnego sptz z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoidsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych

4. Transport
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej
Ziemie urodzajm mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu. Odlegié dowozu z miejsca sktadowania na
odlegta¢ do 5 km.
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4.2. Transport elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane maga przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepzgh je przed
uszkodzeniami. Do transportu ima przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R

4.3. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaagdmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.4, Transport mieszanki betonowej

Wyprodukowan mieszank betonowy nalezy dostarczd na budow w warunkach zabezpiecaaych przed
wysychaniem, wpltywami atmosferycznymi i segregacj

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-Nd@0O0. "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie podiaa
Powierzchnia skarp i rowow winna odpowiada/maganiom okrdonym przez PN-S-02205.

5.2. Humusowanie i obsianie trawy

Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpynai urodzajm warstwy, grubgci 15cm lub pas dzigty i wysepki
dziehce warstw grubdgci 20cm.

Dla lepszego powkzania warstwy humusu z gruntem naturalnym powietizekarpy naley nacia¢ w niej poziomo lub pod
katem 36-45° niewielkie rowki - bruzdy w odspach co 0,5-1,0 m i gbokasci 15-20 cm.

Humusowanie powinno IBywykonywane od gornej krawzi skarpy, prowadzone w dét i przegime poza kraedz
korony nasypu i podri@ skarpy na diugeoi 15 — 20 cm oraz odpowiednio zagczone przez ubiciezazne lub
mechaniczne. Obsianie powierzchni skarpy #rapowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Zalecaggprzeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub je@sierzed obsianiem trawpowierzchni
skarpy mana rozlgyé na niej nawozy sztuczne, w dlb od 7 do 8 g/fh skarpy. Ziarna trawy powinny by
réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy Wcilmd 18 g/m do 30 g/m skarpy, a po rozsypaniu przykryte
gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skaRiywysiewie naley teren obficie podia

5.2.1. Pig¢gnacja
Wykonawca powinien pog§ wszelkiesrodki, aby zapewsiprawidtowy rozwoj ziarn trawy po ich wysianiu. 2ah s, w
okresach suszy, systematyczne zraszanig wbsianej powierzchni chratie ziarna przed wysclyaiem.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolokt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robo6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania materialtdw przeznaczonych do wbudowania i
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania materialbw powinakejmowad wszystkie
wihasciwosci, ktore zostaty okridone w normach podanych dla odpowiednich materiadopkt 2.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Grubdi¢ zag:szczonej ziemi urodzajnej i obeddmasion sprawdzanie rzadziej i 1 raz na 500 fmpowierzchni lub
na powierzchni mniejszej lecz stanqeej cataé.

W okresie od 6 do 12 miesy po obsiewie nafey wytypowa: obszary 20-30 fireprezentujce powierzchnie 500 i
sprawdzé¢ wymiary pojedynczych miejsc niezadarniowanyclcana powierzchnia takich miejsc nie powinna by
wicksza nik 2% powierzchni a pojedynczych miejsc < 0,2 Malezy rowniez sprawdzt czy wystpuja Wyziobienia
erozyjne, sptywy lub lokalne zsuwy

7. Obmiar Rob6t
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00M0Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow sa: 1 nf (metr kwadratowy) umocnionej powierzchni,
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8. Odbiér Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogélne" pkt. 7.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektowa i ST jereli wszystkie badania i pomiary z
uwzgkdnieniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST dahzptywne wyniki.

9. Podstawa pfatnéci
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoéine". pkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonania ¥ trawnikéw oraz umocnienia 1 °nskarpy przez humusowanie i obsianie

obejmuije:

— zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychnasdey,
— koszt zapewnienia nieztnych czynnikow produkcji

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie humusu z miejsca sktadowania,

— roztozenie humusu warstwa grudmd 10+15 cm,

— obsianie mieszankraw,

— zabiegi pietgnacyjne,

— badania i pomiary.

Cena jednostkowa umocnienia skarpy prefabrykayemlt obejmuje:

— zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychnmaédey,

— koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkcji

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu,

- roziozenie tawy betonowej

— roziozenie i zagszczenie podsypki z pospotki

— przygotowanie, dostarczenie, wbudowanie iggehcja 4cznika z betonu B20,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteriadrggci dla cementu powszechnegoytku..
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczafuieralndgci na tarczy Boehmego.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalnendwierzchni drogowyctZwir i mieszanka
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondegiraw.

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionglio rolniczych.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagdadania.

BN-64/8931-01
BN-88/6731-08

Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
Cement. Transport i przechowywanie.

10.1. Inne dokumenty
14. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KpEDansprojekt- Warszawa, 1979.
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