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D-01.03.06 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH
PRZY PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSI wymagania dotycce wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z przebudow gazocigu sieci gazowej niskiego éciienia @125 kolidujcej z
przebudowywas droga w ramach projektyrzebudowy drogi powiatowej nr 1951D na odcinkuSleza-
Wysoka, ETAP 1.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygokontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Niniejsza ST dotyczy zasad wykonywania robdtazanych z przebudowsieci gazowej niskiego
cisnienia @125 kolidujcej z przebudowywandrog.

1.4 Okreslenia podstawowe

1. Gazocig — jest to ruroeig przeznaczony do transportu gazu odbiorcom.

2. Rura ochronna - rura &rednicy wekszej od przewodu gazowego &toa do przenoszenia ohgen
zewrgtrznych.

3. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z podanymi w niniejszej ST normami i prgapii oraz
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine”.

1.4 Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST-D-M-00.00.00. ,Wymagania ogbiokt.1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowvykonania rob6t i ich zgodd§é z dokumentagj
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniamiyniera.
2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padenST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidiposiadanie
za&wiadczenia o jakéi lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny bywyposaone w takie dokumenty ngczenie Iyniera Kontraktu.

2.2 Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichirednice zalene ¢ od istniejcych przewodow i ustalaesje z odpowiednim
uzytkownikiem sieci gazowe;j.
Do wykonania sieci gazowej przewidziano przewo&8l® SDR17.6 dn 125 (w odcinkach
prostych), maksymalnedtiienie robocze MOP 10kPa,

2.3 Armatura

Jako armatur nalezy stosowad zasuwy dn 125 z kééami bosymi PE do zgrzewania, typ armatury
nalezy uzgodniont z operatorem sieci — Dolélaska Spoétka Gazownictwa - Oddziat Zaklad Gazowniczy
Wroctaw.
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2.4 Rury ochronne

Rury ochronne naly wykona z rur stalowych, izolowanych zewnznie polietylenem 3LPE, o
srednicy 219.1x6.3. W przypadku zastosowania innegderiatu rury ochronne nalg wykona z materiatéw
trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie dpornych na dziatanie czynnikbw agresywnych.
Powierzchnigscianek powinny b§ od wewntrz i zewmntrz odpowiednio zaizolowane zgodnie z dokumentac;j
technicza. Na gazocig nalery natazy¢ $lizgi z PE.

2.5 Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia kowek rur ochronnych nalg stosowé& manszety z elastomeru. Dopuszcza Si
z&lepienie rur ochronnych piagiPu.

2.6 Kruszywo
Materiat na podsypk piasek, pospéitka lubwir o uziarnieniu do 32 mm. Material na podsypkie

moze by zmrazony, nie mae zawierdé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatayty materiat na
podsypk powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNiR11, PN-B-11112.

2.7 Skladowanie materiatéw

Rury przewodowe i ochronne

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podip w sposob
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamdsferycznymi oraz spetnienie warunkéw
bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych aglskltadowa w taki sposob, aby stykatyesone z podigem na
calej swej dlugéci. Mozna je skladowa na gsto utawonych podkladach. Wysoké sterty rur nie powinna
przekracza 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny dyaraone na bezpwednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywaigapowinna przekracza30°C, rury stalowe mina
przechowywa w wigzkach lub luzem.

Armatura.

Armatura zgodnie z nornPN-H-74022:1998 [7] powinna byprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymiyncikami powodujcymi korozg.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhtej wykonywanego odcinka gazagu.

Podlae sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniemgzaleczajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsi¢ania i poboru.
Cement

Cement powinien hiyprzechowywany w silosach. Na budowie powinny zoaja si¢ silosy w ilcsci
zapewniagjcej cigtos¢ robot. Skladowanie cementu w workach Wykonawcaewap w magazynach
zamkngtych. Skladowany cement musi dypezwzgkdnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie mae by dluzszy niz 3 miesice.

3. SPRZET

3.10g0Ine wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2 Sprat do robdét ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych
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W zalenosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgmtiacy sprzt do wykonania robo6t ziemnych
i wykonczeniowych:

— pite do ckcia asfaltu i betonu,

—  pite motorowg tancuchowg 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy osmasci do 10 ton,

— koparle podstbierm 0,25 m3 do 0,40 m3,

— spychark kotowa lub gasienicova do 100 KM,

— sprzt do zagszczania gruntu: zagzczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
oraz/lub inny sprg zaakceptowany przezAyniera Kontraktu.

3.3 Sprat do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii robot, Wykonawca zapewni r@sfacy sprzt
montaowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochdd beczkowdéz 4 t,

- beczkowdz cigniony 4000 dm3,

—  przyczep diuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe do 4t,od 5do 6t,0d 7 dp 10

— zurawie samojezdne kotlowe do 5t, od 7 do 10 t,

— weciggarke reczmod 3do 5,

— weciagarke mechanicza z nagdem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,

— wyciag wolnostojcy z nagdem spalinowym 0,5 t,

— spawark elektryczn,

— zgrzewark elektrooporow,

- zgrzewark do zgrzewania doczotowego,

-  zespot pgdotworczy trojfazowy przewimy 20 KVA,
oraz/lub inny sprg zaakceptowany przezAyniera Kontraktu.
Sprz:t montazowy i $rodki transportu muszby¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i umdw
wykonywanych robét oraz wymogow wynilkaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotycrce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale” pkt 4.

4.2 Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewozi w krytych lub otwartyclrodkach transportu.

Rury  powinny by ukladane w pozycji poziomej wzdiu srodka  transportu,
Wyroby przewgone w pozycji poziomej nalg zabezpieczy przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwladnéei wystpujacych w czasie ruchu pojazdu.

Podczas ukfadania rur w sposéb warstwowy goérna twarsiie mae przewysz& $cian srodka
transportu o wicej niz 1/3 $rednicy zewitrznej wyrobu

Pierwsz warstwe rur naley uktada na podktadkach drewnianych, szposzczegélne warstwy w
miejscach stykania siwyrobow naley przektadd materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy 2—- 4 cm po
zag:szczeniu).

Podczas zatadunku i wyladunku oraz przesvoa materiatdbw ndrodkach transportowych nale
przestrzegaprzepiséw aktualnie obow#ujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.3 Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmoa by¢ transportowane dowolnyrdiodkami.
Wykonawca zapewnirodki transportowe w ilkci gwarantujcej cagtosé¢ dostaw materiatdéw, w miampostpu
robot.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.
Wykonawca rob6t powinien przedstgwinzynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i
harmonogram robét, uwzglniajac wszystkie warunki, w jakichgozie wykonana sie

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczentanale oznaczy je w terenie za
pomog kotkéw osiowych, kotkdvéwiadkow i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §to reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymomas (z
rzednymi sprawdzanymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i igkdme przekze
Inzynierowi.

W miejscach robét, gdzie me zachodzi niebezpiecatstwo wypadkdw (zwlaszcza wykopow), nate
obowiazkowo zabezpieczyprzed dosfpem osob niepowotanych a od strony ruchu - dadetkoznacz§
Swiattami ostrzegawczymi). Oznakowanie zgodnie Zgki@m organizacji ruchu.

Budowa powinna by zabezpieczona przed aliovoscia zalania wod pompowan z wykopu lub z
opadow atmosferycznych przez wykonanigaiodprowadzagego wody.

Jesli wykop jest wykonany w jezdniach, nale zdjgty materiat usug z trasy przewodu i ziy¢
w zaakceptowanym przez Ayniera miejscu, w sposOb zapobiegg] zmieszaniu si z wyrzucom ziemig
z wykonanego wykopu.

5.3 Roboty ziemne

W miejscu przeicia gazocigu pod istnigjca jezdnia Wykonawca wykona przewiert.

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane. Nalestosowd szalunki systemowe, dostosowane
do warunkéw prowadzenia robét.

Metody wykonywania wykopow écznie lub mechanicznie) powinny bgostosowane do ghokasci
wykopo6w, danych geotechnicznych oraz posiadanegmtspmechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien bywywieziony przez Wykonawcw miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny Byrozpoczynane od naji@j potazonego punktu ruroggu
przesuwajc sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nglelokon& przez uldenie przy jego
krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, agnpczénie byty ustalone odcinki robocze. Elementy
te naley przytwierdz¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu w swietle obudowy powinna ldydostosowana dérednicy przewodu
i wynosk 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu naley prowadzt w miar jego
gtebienia.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunognpxojektowej,
przy czym powinno byono na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nglevykona bezpdrednio przed utpeniem
przewodow. Usurcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

Napotkane w obrysie wewtrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inmedia nalgy
odpowiednio zabezpiecgywg wymaga uzytkownikéw tych uradzer. Prace przy zhiteniach wykonywé
recznie.

W przypadku wysipienia wod gruntowych zastosoévigtofiltry wptukiwane jednostronnie lub inny
spos6b zaakceptowany przezyniera lub podany w trybie nadzoru autorskiego.

5.4 Przygotowanie podiga

Rodzaj podtaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystycivirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych otmmymataci
powyzej 0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie opyk spetiajcy wymagania
normy PN-B-10725:1997 [5].
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5.5 Roboty montaowe

Warunki ogélne

Technologia ukladania przewoddéw powinna zapéwnirzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentagj Projektows. Dla zapewnienia wkgiwego utaenia przewodu gazowego, zgodnie z projektawan
osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na fawaglbveniczych nalgy przeciagna¢ drut lub sznurek.
Spadek przewodu nate kontrolowa za pomoe niwelatora w odniesieniu do reperdéw statych znaickch sé
poza wykopem oraz reperdow pomocniczych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu pglesprawdzt, czy nie ma one widocznych uszkodie
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ptnadry naley starannie ocZgi¢, zwracajc szczegOla
uwag; na bose kace rur. Rury uszkodzone nale usuré i zmagazynowd poza stref montazowa.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Przy opuszczaniu i ukladaniu rur nafezwrdcié szczegéla uwag; na to, aby nie dopgui¢ do
uszkodzenia izolacji zewitrznej. Izolacg uszkodzoa przed lub po ulzeniu, jak réwnie przy wykonaniu
pofaczen naleey naprawt. Kazda rura powinna hiyutozona zgodnie z projektowarosi i spadkiem przewodu
orazscisle przylegé do podiaa na catej swej diugoi.

Montaz przewodow:

Rury stalowe

Do spawania rur natg stosowa materiaty spawalnicze o wdeiwosciach nie gorszych aiwtasciwosci
materialu rury. Rury stalowe nale taczy¢ wg zalecé kart technologicznych. Odlegid pomidzy
sasiadupcymi ze soh spoinami obwodowymi dla prostych odcinkdéw rugggi nie powinny b§ mniejsze ni
dwie srednice nominalne rur.

Miejsca spawania nie powinny posiadazwarstwi@, wzeréw i ubytkédw powierzchniowych. Ponadto
nie powinny mié rys, mknie¢ i wybrzuszé itp. wad. Suszenie elektrod powinnoc¢bzgodne z zaleceniem
producentéw. Spawacze wykoncy zhcza spawane powinni ndieaktualne uprawnienia specjalistyczne,
odpowiednie do zakresu wykonywanych robét, udokumeane wpisem do ksieczki spawacza. Technologia
oraz materiaty zyte do hczenia rur przy wykonaniu gazagdw powinny zapewsi wytrzymatg¢ polaczen
rowng co najmniej wytrzymakri rur. Pohczenia rur, niezalmie od wielkdci cisnienia normalnego
gazocigbéw, powinny podlegaogledzinom zewntrznym dla stwierdzenia czy ksztalty i wymiary gpeeen sa
wihasciwe i nie zawieraj wad dostrzegalnych gotym okiem oraz badaniom grdiicznym 100% spoin. Izolacja
pofaczen rgkawem termokurczliwym wg DIN 306702/1-C-50 grgb@,2 — 3,0mm. Przed nadeniem powtoki
ochronnej powierzchnia izolowana powinna ¢byoczyszczona do pierwszego stopnia czysto
wg PN-70/H-97051.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Odcinki stalowe natey wykona® z rur w fabrycznej izolacji PE wg DIN30670. Stalwdcinki rur w
miejscach spawania naieizolowat taSmami polietylenowymi zgodnie z nognDIN 30672 (np. trojwarstwowa
izolacja Polyken A + Primer 1027+942-30+955-15).

Powierzchnia podiea powinna b§ oczyszczona do stopnia ST3 wg PN 1SO8501-1. Qstecdzie
nalezy by¢ zaokagli¢, spoiny oczyci¢ z zuzla i wyréwn&. Powloki izolacyjne naley nanost nie p&niej niz po
6 godzinach od oczyszczenia powierzchni.

Roboty przy wykonywaniu izolacji mugzwykonywa wykwalifikowani pracownicy. Materiaty
izolacyjne musz by¢ przechowywane w opakowaniach oznakowanych z irdcgo ich pochodzeniu i jakoi.

Rury polietylenowe

Rury polietylenowe naley taczy¢ przez zgrzewanie doczotlowe Iub za pomoksztattek
elektrooporowych. Zgrzewanie powinni wykonytMaracownicy majcy stosowne uprawnienia oraz atestowane
zgrzewarki. Na kady zgrzew winna by wypetniona karta zgrzewu. Rury polietylenowiezy¢ ze stalowymi
przy wyciu zlczy PE-stal. Rury polietylenowe przewodowe wprovegddo rur ostonowych za pomgc
plastykowych jey dystansowych systemu RACI w rozstawie co ok.n Joib ptoz INTEGRA.

Nad rurocigami 30 cm ponad ich grzbietem ragpiaé¢ tasme identyfikacyjra z wbudowanym drutem,
ktérego kdicowki naley podhczye do trzpieni armatury. Gazeg naley wykon& zgodnie
z Rozporzdzeniem Ministra Przemystu (poz. 243) Dz.U. Nr 45nia 26.07.1989 r.
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Zarzdzenie Nr 47 z dnia 09.05.1989 r. oraz zgodnie rmadN-81/8976-47 ,Gazoedi utozone w
ziemi. Wymagania i badania”.

Wytyczne wykonania rur ochronnych

Konce rury ochronnej powinny Byw chodnikach lub usytuowane poza korpusem drogowym
odlegtaici od 1 do 2 m od podstawy nasypu, kedwi drogi, a w przypadku istnienia rowéw odwadmigich -
poza nimi.

Wszystkie prace zwrane z montowaniem w wykopach rur ochronnych powioy¢ przeprowadzone
w taki sposéb, aby nie powodowaly zanieczys#o@eetrza, uszkodae powtok izolupcych oraz wysipowania
nadmiernych naggéen w odcinkach przewodéw rurowych. Uszczelnieniead@vek rur ochronnych natg
wykong pianka poliuretanow i manszet termokurczliva — RAYCHEM CC5-6SEM dostosowardo srednicy
rur ochronnej i przewodowej. Rury ostonowe uaglevyposay¢ w saczki wechowe wg BN-79/8976-07 z rury
przewodowej stalowej DN 40 pmizonej z rug ochronm za pomog spawania. Koniecaszka naley zalepi¢
i wyprowadzé w skrzynce ulicznej w terenie utwardzonym (chodnikv przypadku zlokalizowania skrzynki
ulicznej w terenie nieutwardzonym naye zastosowa obrukowanie wokét skrzynki ulicznej. Spawy rury
przewodowej przed wprowadzeniem do rury ostonoweglpadé radiologicznie. Rury przewodowe powinne
by¢ wprowadzane do rur ochronnych za pomgezy RACI lub ptéz INTEGRA zamontowanych wg
wytycznych producenta.

Przefcia w rurach ochronnych pod istrieymi drogami wykon& metod, bezwykopow. Rury
przewiertowe zostawijako rury ochronne.

Armatura
Armatur; nalezy instalowa zgodnie z dokumentaciechnicza.

5.6 Zasypanie wykopow i zagszczenie

Uzyty materiat i spos6b zasypania nie powinny spowamdauszkodzenia utmnego przewodu.

Grubai¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejipoavwynost 30 cm.

Materiatem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniendbgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno-srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [2].

Materiat zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powiniendyag;szczony ubijakiemgcznym po obu
stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazig;szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag;szczenia gruntu powinien byie mniejszy ni 0,97.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istiiej drodze o nawierzchni ulepszonej i trughio
osiagniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nalezasipi¢ gérm warstwe zasypu wzmocnian
podbudovi drogi.

5.7 Préba szczelnfxi i wytrzymatosci

Proba szczelrei i wytrzymaldci powinna by przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/M-34503. Do badanalery przystpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow kontroli jada ziaczy
i odbiorze technicznym. Badanie wshe szczelngi ziaczy na rurach ostonowych przeprowadzrzed
wprowadzeniem rur pod nasyp. Przed rozgoiem préb rurocig przewodowy naley od wewngtrz oczyci¢
z zanieczyszcze Proky szczelnéci lub wytrzymaldci rurocagéw naley wykona po utazeniu w wykopie
i zasypaniu, z wyjtkiem miejsc montowania armatury, zamitikoncéw odcinkéw probnych oraz adzy.
Miejsca odstonite rurocagdéw naley zabezpieczy przed dziataniem skwa i mrozu. Prod szczelnéci
przeprowad# stosujc wylacznie gazowe czynniki prébne. Rurggi, na ktérych wykonywana jest préba
szczelnéci lub wytrzymaldci powinny by w sposéb wyrany oznakowane w terenie za poraarnakow
i tablic ostrzegawczych zabraniaych zblizaniu s¢ do rurocagdw osobom postronnym. Komisjdo
sprawdzenia proby szczekwd i wytrzymaldici powotuje Ireynier. Zadaniem Komisji jest nadzér nad
przebiegiem préb i spogdzeniem protokotu. Protokdt z komisyjnego przeprdménia préby szczeldoi
rurocihgéw powinien zawiera
dat sporadzenia protokotu
nazwe przedsgbiorstwa wykonawczego
nazwe obiektu gazowniczego
nazwe instytucji przeprowadzagej proke oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebiédpypr
nazwe inwestora ruroaigu

akrwNPE
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6. nazw instytucji wytkujacej rurociagi po przygciu do eksploatacji

7. rodzaj czynnika zytego do préby

8. cisnienie préb

9. czas trwania proby

10. spadek dnienia

11. zapisy liczbowe énien i temperatur dokonanych w czasie trwania préb

12. ujawnione uszkodzenie i nieszczeloiooraz sposoby ich usutia

13. wynik préby i klauzu¢ dopuszczajca do odbioru kécowego z okrdeniem maksymalnego giienia
roboczego.

Komisja dopuszcza rurag do prob po otrzymaniu pisemnegdwiadczenia przedgbiorstwa
montaowedo i lrzyniera stwierdzajcego zgodn& wykonawstwa ruroagu z Dokumentagj Projektove oraz
przygotowanie ruroggu do prob zgodnie z wymaganiami normy. Difgbobjetos¢ odcinka probnego nie jest
ograniczona i zaly tylko od warunkow lokalnych oraz wydajw urzadzer napetniagcych. Czynnikiem
prébnym mae by powietrze lub gaz obejny wolny od zwazkoéw tworzicych osady. Przy zastosowaniu gazu
ziemnego, jako czynnika prébnego, powinny agstosowanérodki nawaniajce. W probie winni wzi¢ udziat
uzytkownik sieci, Inwestor i wykonawca.

5.8 Czyszczenie gazagmu

Przed wykonaniem préb gazegu i podhczeniem wykonanych odcinkéw do istnieych sieci nale je
podd& czyszczeniu ttokiem ngkkim przettaczanym powietrzem podigieniem 0.1 — 0.2 MPa.

5.9 Wiaczenie gazoaigéw do sieci czynnych

Wiaczenie utaonych gazoeigéw do czynnej sieci i odgtia czynnych sieci winien wykota
uzytkownik sieci lub firmy przez niego upow@ione.

5.10 Oznakowanie gazoagu

Gazocyg w wykopie naley oznakowa tasma lokalizacyjr zgodnie z ZN-G-3302 z zatopionym
przewodem bezgoednio nad ruroagiem. Kaice drutu wyprowadzina powierzchri przy stupkach,
skrzynkach ulicznych itp. Nad @xiowo zasypanym ruroggiem, (0.3 - 0.4 m nad powierzchnurochgu)
utozy¢ tasme ostrzegawcz o szerokéci min. 0.2 m, koloruéttego z napisami GAZ. Gazag nalery
oznakowa w terenie zgodnie z normami ZN-G-3001, ZN-G-3308;G-3304.

5.11 Likwidacja wytaczonych odcinkéw gazoagu

Zatozono zdemontowanie wytzonych odcinkéw gazogju pod jezdni a na pozostatych odcinkach
wytaczone przewody zostarprzedmuchane gazem obioiym i z&lepione przez zaspawanie lub wypetnienie
koncéwek betonem na dtuga min. 0.5 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplkt 6.

6.2 Badania przed przysdpieniem do roboét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzdania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
-  okrellenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotizasie trwania budowy.
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6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobdt w zakresie
i z czestotliwoscia zaakceptowanprzez Irtyniera w oparciu o norenPN-B-10725:1997 [5]

W szczeg6lnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rmnych zalaonych taw celowniczych w nawianiu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z dokfadios odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pagek ich zgodnéci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznypmodanymi przez wytwoeg

- badanie zachowania warunkéw bezpigsiea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

- badanie prawidlowdzi podiaza naturalnego, w tym gitéwnie jego nienaruszé&tnowilgotndsci
i zgodndaci z okreglonym w dokumentacji,

— badanie w zakresie zgodiwd z dokumentaqj techniczm i warunkami okr&onymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaeghnicznymi wytwérni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegli od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utgenia przewodu na podia,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychaty,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieigzprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy gcaepod drogami (rury ochronne),

— badanie szczelsoi catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paptmmdanie wskaikOw zagszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robé6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-D-M-000Q0Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

1 n? rob6t ziemnych — wykopy pod gazegi

- 1 n? robét ziemnych — zasypy pod gazmyi

- 1 n? podsypkii obsypki gazogju

- 1 m3 wywozu nadmiaru gruntu na odktad staly (wrattytizacj)
- 1 m (metr) dla gazoagu (wgsrednic).

- 1 m (metr) dla rur ochronnych na gazogi (wgsrednic)

— 1 kmdla tyczenia

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru rob6ét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-D-M-00.00,0/ymagania ogélne” p.8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, ST i wymaganiami liyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynimd
Zwiazane z przebudawlinii gazochgowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudawécian wykopdw,

— przygotowanie podim,
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— wykonanie rur ochronnych,

— zasypanie i zagzczenie wykopu.
Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umtiwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego peguu robét.
Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikaych zgodnie z zasadami okianymi w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 8.2.

Odbiér kaicowy
Odbiorowi keacowemu wg PN-B-10725:1997 [5] podlega:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegace na

sprawdzeniu protokétéw bafigprzeprowadzonych przy odbiorach technicznyas@nwych),

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bada

- protokoty wszystkich odbioréw robét zanikeych,

— inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw mangch sytuacyjnych wykonana przez

uprawnion, jednostk geodezyja.

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byljete w formie protokétu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisameez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzagcej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunkowego nalzy uzna& za dokftadne, jeeli
wszystkie wymagania zostaty spetione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostalo spetnione, najeocené
jego wptyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleoici od tego okrdli¢ konieczne dalsze
postpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

> 1 n? rob6t ziemnych — wykopy pod gazegi
- oznakowanie terenu robot,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu wraz z umocnienigian wykopu i jego odwodnienie,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
dowdz i odwdz gruntu.
> 1nt rob6t ziemnych — zasypy pod gazugi
— dowoéz gruntu z odkladu czasowego
— zakup i dowoz materiatéw do zasypki
— zasypanie wykopu i zagzczenie wykopu,
— demonta umocnienia wykopu
— ewentualne zabezpieczenia docelowe zgodnie z dakacie projektows
— uporzdkowanie terenu

> 1 nf wywozu nadmiaru gruntu na odklad staty (wraz dizagja)
— zaladownie i odwdz gruntu na odkiad staty
—  koszt utylizacji, sktadowania gruntu.
> 1nt podsypkiiobsypki gazogju
— zakup i dowdz materiatdw na podsypkbsypk
— wykonanie podioa
- wykonanie obsypki ruroagu
> 1 m (metr) dla gazoagu (wgsrednic).
— dostawe materiatéw,
- demonta lub zdlepienie starych przewodéw
- monta przewoddw gazowych z armafura przygotowanym podia,
— wlaczenie do istniecej sieci,
- ew. wykonanie (odtworzenie) ochrony katodowej rigga

Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku Sleza-Wysoka Etap |



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne 52

przeprowadzenie préby szczednp pomiary i badania,
oznakowanie gazagiu,
witaczenie przewodu do sieci gazowe;j.

» 1 m (metr) dla rur ochronnych (wg§rednic).

dostave materiatéw,

przygotowanie podia,

utozenie rur ochronnych wraz z rurkami sygnalizacyjnymi

wprowadzenie rur roboczych glizgach, uszczelnienie rur ochronnych, pomiaryddoaa.

» 1 km dla tyczenia

wytyczenie obiektow.

Koszty robot towarzyszych i tymczasowych gfo w poszczegoinych cenach jednostki obmiarowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

9.2. Normy

[1]
2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[7]
(8]

[9]

[10]
[11]
[12]
[13]

[14]
[15]

[16]
[17]
[18]
[19]

[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]

ZN-G3101 Rury stalowe

PN-EN10208-1 Rury stalowe kl. A

PN-EN10208-2+AC  Rury stalowe kl. B

ZN-G3150 Rury polietylenowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@zgmie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagolne

PN-EN 10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowe déalidw palnych. Rury o klasie wymaga
B

PN-EN 10220:2003(norma uznaniowa) Rury stalowedzeal i ze szwem. Wymiary i masy na
jednostk dtugasci

PN-70/H-97051 Ochrona przed korgZPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwva do
malowania. Ogolne wytyczne

PN-92/M-34503 Gazosgi i instalacje gazownicze. Proby rurggdw

PN-EN 287-1+A1:1998 Spawalnictwo. Egzaminowaniengzzy. Stale

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe

PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zaktady stagig procesy spawalnicze. Podziat

PN-EN 12517:2001 Badania nienisgce zhczy spawanych - Badania radiograficzraczy
spawanych. Poziomy akceptacji

PN-EN 10246-10:2004 Badania nieniszmz rur stalowych. G&¢ 10: Badania radiograficzne spoin
rur stalowych spawanych automatycznie tukowo celarkrycia nieciagtosci.

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynkiziie stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych

PN-91/M-34501 Gazosgi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoaigéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania

PN-EN 25817:97 Zcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do dkrea poziomow jakéci
wedtug niezgodnixi spawalniczych

BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowydtadanych w ziemi.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. roboty ziemnemaftyania i badania przy odbiorze.
BN-80/8975-02.02 Znakowanie gazegbdw utazonych w ziemi. Tablice orientacyjne.
BN-77/8976-06 Powloki ochronne na ksztattkach appéniach gazoagow utazonych w ziemi.
BN-85/8976-49 tuki i zalamania gazagbw utazonych w ziemi. Wymagania i badania.
BN-81/8976-47 Gazosgi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

ZN-G-3001:2001 Gazogji oznakowanie trasy

9.2. Pozostale dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane DZ. U nr 82414 ( z péniejszymi zmianami)
2. Rozporadzeniem MBIPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przkenywaniu robdét budowlano-

montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr13/72.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamvad-montazowych; czs¢ Il — Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowychWarszawa 1974 r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn202 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpiecZstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredaajow robét

budowlanych, stwarzagych zagraenia bezpieczstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z dnia 17 wiréa
2002r.)
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