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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwe/magania dotycze wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostkkowej w zwizku z przebudowdrogi powiatowej
nr 1951D na odcink8leza-Wysoka, Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontrakiowyprzetargowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowgkonanej jako nawierzchnia:
- chodnika: kostka koloru szarego grgbicBcm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
- zjazddw: kostka koloru szarego grgbio8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
- ciag pieszo-rowerowy: kostka koloru szarego gigh8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdoldany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgaau si ksztaltem, ktéry umidiwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzay
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dagpnie wigksz niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagphienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage woc.

1.4.4. Spoina - odgp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu uiivdenia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony oldtenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.6. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaroba¢ techniczi, wydary przez uprawnios jednostl¢
(Instytut Badawczy Drég i Mostéw). Stosoivkostlke gatunku I.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgmaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczaiych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez odpowiednie procedury
badawcze IBDiM, zgodne z pasizymi wskazaniami;

1) ksztalt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami od
wymiaréw:
diugas¢ i szeroké¢ + 3,0 mm,
grubg¢ + 5,0 mm,
2) wytrzymatas¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza i 50 MPa, dla klasy ,50",
3) mrozoodporn&: po 30 cyklach zam#ania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykia, powinny by spetnione jednoczeie nastpujace warunki:
- probki nie powinny wykazywapekniec i zarysowa powierzchni licowych,dczna masa ubytkdw betonu
w postaci zniszczonych namukow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracb&o
masy prébek nie zamranych,
- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamaraych nie powinno kywieksze
niz 20%,
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2) nasikliwos¢, nie powinna przekracz®%,
3) scieralnd¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea straq wysokdaici, nie powinna przekraczavartasci:
3,5 mm, dla klasy 50",

2) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licogéjnej,
sprawdzona wahadiem angielskim, powinna wyhog mniej nk 50 jednostek SRT,

3) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny higss, gknie¢ i ubytkdw betonu, krawdzie
elementow powinny ky réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pany by jednorodne.
Dopuszczalne wady wygly zewrtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka wartcsci
podanych w tab. 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidlyplam - powstaj w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoazania i twardnienia; naloty te powoli znikay
okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 | Stan powierzchni licowej:
tekstura jednorodna w danej partii
rysy i sgkania niedopuszczalne
kolor wedlug katalogu producenta jednolity dla danej partii
przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienja
na pojedynczej kostce

plamy, zabrudzenia niezmywalne vgod niedopuszczalne
naloty wapienne dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:
dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
dopuszczalna wielkd (diugas¢ i szerokdg) 30 mm x 10 mm

3 | Szczerby i uszkodzenia kredzi i naray przylicowych niedopuszczalne

4 | Uszkodzenia kragdzi pionowych
dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
dopuszczalna wielkd (diugas¢ i glebokas¢) 20 mm x 6 mm
2.2.2. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostknogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefjdo naley stosowa nastpujace materialy:
- na podsypk pod nawierzchripodsypk cementowo-piaskoavl:4,
- do wypetniania spoin w nawierzchni kostkowej

- piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywé sie na poditau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przhezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemymnmateriatami kamiennymi.

2.4. Kraw ¢zniki, obrzeza i scieki

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mana stosowakrawezniki oraz obrzea.

Krawezniki nalezy wykona zgodnie z SST: D-08.01.01 ,Kraaniki betonowe”.

Obrzeza naley wykona zgodnie z SST: D-08.03.01 ,Betonowe oli@ehodnikowe”.

2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacpjektowej, powinny odpowiadawymaganiom
wihasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym plagmiera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” $kt
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukfadanie betonowej kostki brukowej trodbywa sie recznie.

Do przycinania kostek nioa stosowéaspecjalne naetizia tace (np. przycinarki, szlifierki z targy.

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem natyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiada wymaganiom wiéciwych
SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokument@gmormom PB i BN, wytycznym IBDiM).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnyrriodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tqamgu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzaktadowego kostek réodki transportu zewstrznego mog stuzy¢
wozki widtowe, ktérymi mana dokon& zatadunku palet. Do zaladunku palet $radki transportu mma
wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny byspinane tdmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecmajmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. @&tingj palecie zalecaesuklad& do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubéci i ksztalttu), tak aby masa palety z kostkami wgifeood 1200 kg do 1700 kg. Ralane jest,
aby palety z kostkami bylty wysytane do odbiokcgdkiem transportu samochodowego wypasgm w diwig
do za- i roztadunku.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Materiaty do podbudowy powinny byprzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wiciwej
SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i éme oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z dokumentagjrojektova.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami. Koryto musi méeskuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeantajektove

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektova.
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsiva betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagjprojektova.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej SST, a mianowicie:
a) D-04.02.01 ,Warstwy odgzapce”
b) D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabili@@@ego mechanicznie”.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki (zgodnie z odgbnymi SST) zaleca @iustawig przed przysipieniem do ukladania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniemzgu@ne jest ulkenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia
szerokdci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraumikow.

Wykonanie obramowanawierzchni powinno odpowiaélavymaganiom wiéciwej SST, a mianowicie:
- D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”,
- D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe”.

5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentacprojektova.
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Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej géaibpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.
Podsypk z miatu naley zwilzy¢ woda, réwnomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotw optymalne;.
5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2d&2az deseich uktadania
powinny by zgodne z dokumentacjprojektovs lub SST, a w przypadku braku wystarezgch ustalé
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycie do agatowania laynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadanigtworni kostek, laynier maze polecé Wykonawcy
utozenie po 1 mwskpnie wybranych kostek, wytznie na podsypce z miatu.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Nawierzchnt na podsypce z mialu kamiennego zalecaveykonywa w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna ¢byykonana z elementéw o jednakowej grédio Na
wiekszym fragmencie robo6t zalecae sitosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,kidrej
niedopuszczalneag6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki naley wykonywa recznie. Uktadanie gczne zaleca siwykonywa na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wdgh ksztattu lub wymagajych kompozyciji
kolorystycznej uktadanych deseni orazzmgch wymiaréw i ksztattdéw kostek. Ukladanie kostphwinni
wykonywat przyuczeni brukarze.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok uradzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgdzerh oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych §ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach mina wywaé elementy
kostkowe wykaéczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewsk, majcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztadtaietypowych wymiarach, wadnprzestrzé uzupetnia
sie kostla cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nafsy przeprowadi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waliywac walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz&ie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdei powierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdknym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz¢me pknigte) naley wymienié na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin portizy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z agirogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkatuznego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natlg wypeinic piaskiem, spetniagym wymagania pktu 2.3 b,

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitsivg piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wogl - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigretmi piaskiem ména odda do
uzytku bezpdrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblipkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
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a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- aproba¢ techniczn,
- certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez kyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewetrznych kostek wg pktu 2.2,
a) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonagcech zewetrznych materiatdw prefabrykowanych (kr@mikéw),
- ew. badania wikxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. ollome w normach, ktére bualz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych agleustalt z
Inzynierem. Podaje to rownidablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

Lp. Wyszc_zegol_mepm Czestotliwoié bada Wartdsci dopuszczalne
bada i pomiaréw

1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-02.00.01

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST 04.02.01, 08204,

3 | Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01, D-08.03.01

nawierzchni

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiargrBiezaca kontrola w 10 punktachWg pktu 5.6; odchyiki od
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: projektowanej grubii +1 cm
grubadci, spadkéw i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu
z dokumentagj projektowy i
specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

a) zgodnd¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kalej dziatce |-
projektows roboczej

b) potozenie osi w planie We wszystkich punktach Przesunjcie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokéciowe Przy kravedziach oraz we Odchylenia: +1 cm; -2 cm
(pomierzone instrumentem wszystkich punktach cha-
pomiarowym) rakterystycznych

d) réwnas¢ w profilu podiznym | Jw. Nieréwndci do 8 mm
(wg BN-68/8931-04 fat
czterometrow)

e) réwnas¢ w przekroju Jw. Przéwity miedzy tat a
poprzecznym (sprawdzonadat powierzchny do 8 mm
profilowa z poziomniq i
pomiarze przéwitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzomngdw. Odchytki od dokumentac;ji
metod, niwelacji) projektowej do 0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerolkoi
(sprawdzona przymiarem projektowanej dot5 cm
liniowym)

h) szerokd¢ i gtebokas¢ W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin | charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem) dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug.

10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola hiea Wg dokumentacji projektowej
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|  desenia ich ulenia |

[ lub decyzji Iyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po utczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw

Sposob sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego

nawierzchni, krawznikéw, obrzey, sciekéw

Wizualne sprawdzenie jednorodied wygladu,
prawidtowaici desenia, kolorow kostek, g, plam,
deformaciji, wykrusz&, spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpotazenia osi w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesiaiwg
tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, réwnd¢ podiwna i We wszystkich punktach charakterystycznych (wg

poprzeczna, spadki poprzeczne i szefdko metod i dopuszczalnych wast podanych w tab. 2,
Ip. od 5c do 5q)
4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelinw | Wg pktu 5.5i15.7.5

nawierzchni, pomidzy kraveznikami,
obrzezami, sciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowe;.

Jednostki obmiarowe robét towarzysych

budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe

(podbudowa, obramowanie itpg gstalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaehi 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

przygotowanie podia i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod
wykonanie podsypki pod nawierzchni

kegiki,

ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych rob6t powinien IByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdlne”

oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ogodlne ustalenia dotycgace podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlnet pk

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

przygotowanie podim,

dostarczenie materiatow i spta,
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- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

- ulozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,

- pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obedgntobét towarzyseych

(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny lijete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest ok&ony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Polskie Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywagdamdo nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowych; piasek
3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy iksume; krawzniki uliczne, mostowe i
drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegiw Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dobétv i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&ehaawierzchni planografem i tat
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