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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyce
wykonania i odbioru oznakowania poziomego drogiwiazku z przebudow drogi powiatowej nr 1951D na
odcinkuSleza-Wysoka, Etap |.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontrakiowyprzetargowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z

wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego gwdrstwowego na drogach o nawierzchni twardej.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, urnEsze na hawierzchni w postaci liniaglych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatalpisow, symboli oraz innych linii zgg@ganych z
oznaczeniem oké®nych miejsc na tej nawierzchni.
1.4.2. Znaki podhine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylorgtroej pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie segregacyjne lub kradziowe, przerywane lub agte.
1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wysijace jako strzalki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggtzs ktére uprzedzajp koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktorym sk znajduj.
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowtay w
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdéw.
1.4.5. Znaki uzupelnigjce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii pramskowych oraz inne okékjace
szczegoblne miejsca na nawierzchni.
1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drdg - materiagwierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskokiére mog zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanadowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowesstvane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze padegnej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.
1.4.7. Materialy do znakowania grubowarstwowego - matgriskiadane warsiwgrubgci od 0,9 mm do 5
mm. Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimamoroasy termoplastyczne.
1.4.8. Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu éwosci antypdlizgowe.
1.4.9. Pozostale oki&enia @ zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robot
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania padam SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczagcy do stosowania materiatow

Kazdy material uywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania drég musi postadprobat
technicza.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakosé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzdodatkowe badania tych materiatow, ktére budatpliwosci
jego lub Irzyniera, co do jakéi, w celu stwierdzenia czy odpowiadane wymaganiom okénym w punkcie
2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowsnu laboratorium. Badania powinny dowykonane
zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-97".

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzadaé od producenta, aby oznakowanie opakbwaateriatdbw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-7925&%nadto aby na kdym opakowaniu byt umieszczony
trwaly napis zawieragy:

nazvwe producenta i materiatu do znakowania drég,
mag brutto i netto,
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numer partii i dat produkciji,
informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,
ewentualne wskazowki dlaytkownikow.

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materialdbw podano w punkcie 2.6, a szczegOtoweagania
okreslone g w ,Warunkach technicznych POD-97".

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakowanir6g

2.6.1. Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powibgg materiaty umaliwiajace nakladanie ich
warstwa grubgci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy termoplastyczne.

Masy termoplastyczne powinny bgubstancjami nie zawiesgymi rozpuszczalnikow, dostarczanymi
w postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stomow powinny dé sie podgrzewa do stopienia i aplikowa
recznie lub maszynowo. Masy te powinny twarzyarstwe kohezyjm, przez ochtodzenie.

Wihasciwosci fizyczne materialtdw do znakowania grubowarstwgavé wykonanych z nich elementow
prefabrykowanych okéta aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97.
2.6.2. Zawart@¢ skitadnikéw lotnych w materiatach do znakoia grubowarstwowego

Zawart@g¢ skladnikéw lotnych (rozpuszczalnikbw organicznycinje powinna przekracza w
materiatach do znakowania grubowarstwowego 2% (m/m)

Nie dopuszcza sistosowania materialdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w ilcci wiekszej nz 10%. Nie dopuszcza esistosowania materialdbw zawiegaych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.
2.6.3. Materiat uszorstniary oznakowanie

Materiat uszorstniapy oznakowanie powinien sktatlssic z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu emapenia oznakowaniu odpowiedniej szorstio
(wtasciwosci antypdglizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawierd wigcej niz 1% castek mniejszych
niz 90 um. Potrzeba stosowania materiatu uszorstoejo powinna hyokreilona w SST.

Materiat uszorstniagcy powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub
POD-97.
2.6.4. Wymagania wobec materiatéw ze wadj na ochrogwarunkéw pracy $rodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni pégvinny zawierd substancji zageajacych
zdrowiu ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy do znakowania grubowarstwowego nawienkclpowinny zachowé statg¢é swoich
wihasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres @miej 6 miesicy skladowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drog ngleprzechowywd w magazynach odpowiadajych
zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpigceyel je od napromieniowania stonecznego, opadow.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robat,
powinien wykazé sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:
szczotek mechanicznych wypasaych w uradzenia odpylajce oraz szczotekeznych,
frezarek,
sprzarek,
uktadarek mas termoplastycznych,
sprztu do bada, okrelonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ine” pkt 4.
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4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania drog

Materiaty do poziomego znakowania drog pglprzewozt w pojemnikach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychieiaosci materiatéw. Pojemniki powinny byoznakowane
zgodnie z normm PN-O-79252.

Materialy do znakowania poziomego naleprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogd
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadh-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naah@i i powietrza powinna wyn@sco najmniej
5°C, a wilgotnd¢ wzgledna powietrza powinna byzgodna z zaleceniami producenta lub wya@si najwyej
85%.

5.3. Jednorodnaéé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢  wykonania znakowania wymaga jednorogélno nawierzchni  znakowane;.
Nieréwnomierndci i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nier@yiaja sic od starej nawierzchni i nie maj
wickszego rozmiaru #ni15% powierzchni znakowanej, uznaje sa powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni
niejednorodnych nakg ustalt w SST wymagania wobec materiatu do znakowaniaeraaini.

5.4. Przygotowanie podiga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyci¢ powierzchngé nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych zamigszcz@, przy wyciu sprztu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przezzymiera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonamiaakowania poziomego musi dbgzysta i
sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowalmagi, m@zna wykon& przedznakowanie,
stosujic sk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukojiznakach drogowych poziomych” ,
SST i wskazaniach #yniera.

Do wykonania przedznakowania #ma stosowé& nietrwah farbg, np. farle silnie rozciéczorn
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi lmb kropek. Pocatek i
koniec znakowania natg zaznacz§ mak kreslk poprzecza.

5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zatepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetnieg wymagania podane w punkcie 2, powinny dgstarczone
w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowargodnie z zaleceniami SST, producenta oraz
wymaganiami znajdagymi sk w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstyrai

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, aaypgadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z pemymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery nakladé rownomier warstwy o grubdci ustalonej w SST, zachovagj
wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢é nanoszonej warstwy zalecae skontrolowa przy pomocy grzebienia
pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej, pad&hej na drodze malowarki. 4o materiatu zayta w
czasie prac, okétona przezrednie zaycie na metr kwadratowy, nie i@ sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wgcej
niz 0 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekaze prace powinny Bywykonywane przy zyciu
urzadzeh samojezdnych z automatycznym podziatem linii i atenatem uszorstniggym. W przypadku
mniejszych prac, wielk@, wydajnd¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowa do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj
dotyczica rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/ier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podtda i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowan&zguoego musi by catkowicie czysta i sucha.
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Przedznakowanie powinno &wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialné w dzieh

Widzialnas¢ oznakowania w dzigjest okrélona wspétczynnikiem luminancji i baaoznakowania.

Do okrélenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje si
wspotczynnik luminancji véwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wspétczynnik luminanciji wwietle rozproszonym, med frix™,
L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mcd/m
E - dwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonujeesw praktyce miernikiem luminancji wg POD-
97. Warta¢ wspétczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:

biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 186d m? Ix™*.

Pomiar wspéiczynnika luminancji wéwietle rozproszonym mie by zasipiony pomiarem
wspotczynnika luminancji, wg POD-97. Wart& wspotczynnika3 powinna wynosi dla oznakowania
swiezego, barwy:

biatej, co najmniej 0,60.
Wartas¢ wspétczynnika powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:
biatej, po 12 miegtach uywalnaici, co najmniej 0,30.

Barwa oznakowania powinnabgkreslona wg POD-97 przez wspoéédne chromatycznigi x i y, ktére

dla suchego oznakowania powinnydéw obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty ziaeo

Punkt narany 1 2 3 4
Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

6.3.1.2. Widzialné w nocy
Za miae widzialnagsci w nocy przygto powierzchniowy wspoétczynnik odblasky,Rkrelany wg POD-
97.
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:
biatej, co najmniej 300 mecd frix™.
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego:
a) grubowarstwowego barwy:
biatej, po 12 miegtach eksploatacji, co najmniej 100 mcd .
6.3.1.3. Szorstkd oznakowania
Miara szorstkéci oznakowania jest waré wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg POD-97 . W&ir®RT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypssay w
typowe opony hamuje z bloka@6t przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga si, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
Swiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
uzywanym, w cagu catego okresuzyitkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
6.3.1.4. Trwaté¢ oznakowania
Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapuwzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97, powinna wyn6gio 12-miesjcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,
pozostatymi materiatami, co najmniej 6.
6.3.1.5. Czas schytiia oznakowania (wzgl. czas przejezétimznakowania)
Za czas schatia oznakowania przyjmujeesczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.
Czas schitia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, z tym
ze nie mae przekracza?2 godzin.
6.3.1.6. Grub& oznakowania
Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gdgrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:
a) oznakowania grubowarstwowego, co najejys5 mm.
Wymagania te nie obowduja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z mategatbowarstwowego
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu grubowarstwowegregrowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnrag dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
SST, nasfpujace badania:
a) przed rozpoeziem pracy:
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sprawdzenie oznakowania opakdywa
wizualmy ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednoréggnowidocznych wad,
pomiar wilgotnéci wzglednej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni.
b) w czasie wykonywania pracy:
pomiar grubéci warstwy oznakowania,
pomiar czasu schgtia, wg POD-97,
wizualmy ocere rOwnomierndci roztozenia kulek szklanych,
pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadrodokumentagj projektows i ,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych”,
wizualry ocere rOwnomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szergkolinii,
0znaczenia czasu przejezdcipwg POD-97.
Protokét z przeprowadzonych badaraz z jeda préblg na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechow@ado czasu uptywu okresu gwarancji.
W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomegozyimer maze zlecé
wykonanie bad&
widzialncsci w dzien,
widzialndsci w nocy,
szorstkdci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonaénygediug metod okstonych w
~Warunkach technicznych POD-97.zét wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to
koszt bada ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zam@gia
W przypadku wtpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomeganymer mae zlece
wykonanie bad&
widzialncsci w dzien,
widzialnadsci w nocy,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonaényegediug metod okstonych w
~Warunkach technicznych POD-97". dliewyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to
koszt bada ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zam@gia
6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagalla materialdw i wykonanego oznakowania

Materialy do znakowania

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka grubowarstwowegp
1 | Zawartd¢ skladnikéw lotnych w materiatach do znakowanja
- rozpuszczalnikéw organicznych % (Mm/m) <2
- rozpuszczalnikbw aromatycznych % (m/m) -
- benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 0
2 | Wspoiczynnik zatamantaviatta kulek szklanych wspotcz. >15

3 | Wspotczynnik luminancji Q wéwietle rozproszonym dl
oznakowanigwiezego barwy:

D

- biatej na nawierzchni asfaltowej med m? Ix* >130
4 | Wspétczynnik luminancj dla oznakowanidawiezego barwy
- biatej wspotcz. > 0,60

5 | Powierzchniowy wspotczynnik odblasku dla oznakoaa
swiezego w stanie suchym barwy:

- biatej mcd ni® Ix™* > 300
6 | Szorstké¢ oznakowania wskaznik

- $wiezego SRT =50

- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45
7 | Trwalas¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik 25

- pozostatymi materiatami wskaznik >6
8 | Czas schrtia materiatu na nawierzchni h <2
9 [ Okres stalri wiasciwosci materiatdbw do znakowania przy mieskcy >6

sktadowaniu
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6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggmdnego z dokumentacjprojektove i
»Instrukcja o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadastpujacym warunkom:
szerok@¢ linii moze r&ni¢ si¢ od wymaganej & 5 mm,
dtugas¢ linii moze byt mniejsza od wymaganej co najrey 0 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,
dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiega od srednigj
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz = 50 mm dtugéci wymagane;.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsgimwanego zmianami organizacji ruchu,
nalezy doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniglego oznakowania
Przy odnawianiu istniegego oznakowania naie dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istriejch
znakéw, przy zachowaniu dopuszczalnych toleraragigmych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow, oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych
znakow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu, w zalmosci od przygtego sposobu wykonania
robét, mae by dokonany po:
oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

przedznakowaniu,
frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamiderialem grubowarstwowym.

8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego naje dokon& po catkowitym zakaczeniu rob6t, na podstawie wynikoéw
pomiarow i bada jakasciowych okrglonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naje dokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania oldlene w POD-97 .
Zaleca si stosowanie nagbujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:
a) dla oznakowania grubowarstwowego: co najmniej 2dsige.
W niektérych przypadkach moa rozwaa¢ ograniczenia okreséw gwarancyjnych dla oznakowa
a) grubowarstwowych
na nawierzchniach bitumicznych wmych do 1 miegca przed wykonaniem oznakowania masami
chemoutwardzalnymi i termoplastycznymizpdane jest skrééiokres gwarancyjny dla linii segregacyjnych
do 1 roku, dla przé§ dla pieszych i drobnych elementow do 9 niegi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rhwykonania robét obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakdevesbot,
przygotowanie i dostarczenie materiatow,

oczyszczenie podia (nawierzchni),
przedznakowanie,
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naniesienie powtoki znakéw na nawierzehiairogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektows i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,

ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheanie i transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawaitoZnaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
10.2. Inne dokumenty
3. Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw i sygmaléogowych oraz uegdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunki ichaywania na drogach. Zgznik Dz. U. Nr 220 z 23.12.2004r.,

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dr6g. PODS#fia ,|” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDIM, Warszawa, 1997.
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