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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfalt@emegwiazku z przebudow drogi powiatowej nr
1951D na odcink$leza-Wysoka, Etap .
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowypnzetargowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego 0/25PMgS-96025:2000, gr. 7 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i ggpacza mineralnego o okienym skiladzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka enaina z odpowiedaiiloscia asfaltu wytworzona
na gonco, w okrglony sposéb, spetigia okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfahowtarona i zagszczona.

1.4.4. Podbudowa asfaltowa - warstwasna z betonu asfaltowego spelag funkcje néne w konstrukgciji
nawierzchni.

1.4.5. Podioze pod warstw asfaltow - powierzchnia przygotowana do uémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotmy rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wihasciwosci 1 zgodne z receptaboratoryjn.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdhei co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia prgmytu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obsgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na gob

1.4.11. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.
1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotysze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pagdav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Nalezy stosowé asfalt drogowy spetniagy wymagania okrfdone w PN-EN 12591:2002 (U), z
dostosowaniem do warunkdw polskich - tablica 6.
2.3. Wypetniacz
Nalezy stosowa wypetiacz, spetniagy wymagania PN-S-96504:1961 dla wypetniacza poasisgo
i zastpczego.
Przechowywanie wypetiacza powinnattsgodne z PN-S-96504:1961.
2.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu naky stosowad kruszywa podane w tablicy 1.
Sktadowanie kruszywa powinno odbyivasie w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyaminkruszywa lub jego frakcjami.
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Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do podbudawgtonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatéw w

Lp. Rodzaj materiatu zaleznasci od kategorii ruchu
nr normy KR 3
1 [ Kruszywo tamane zwykte i granulowane| z
surowca skalnego oraz sztuczneguozlg), wg ki, II; gat. 1, 2

PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998
2 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 -

3 |Grys i zwir kruszony z naturalnig
rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK- ki, Il; gat. 1, 2
CZDP 84
4 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. ¥, 2
5 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylani&’
laboratorium drogowego
6 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D70, D50

1) Stosunek piasku famanego do naturalnego w meszaineralnejz 1
2) Stosunek wypetniacza podstawowego do pytow Flada = 1
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zpsfjacy asfalt D50 wg PN-C-96170:1965,
2.5. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowad asfalt uptynniony spetiagy wymagania okrgone w PN-C-96173:1974 .
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtiajwymagania okéone w WT.EmA-

99.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” $kt
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego pmmi wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich,srednich i cézkich,
— walcéw ogumionych gizkich o regulowanym énieniu w oponach,
— szczotek mechanicznych i/lub innych adzen czyszcacych,
— samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdmo

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltow drogowych e odbywa sie w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,
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— bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanya@ep Irzyniera.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetiacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu matevialfpkich,
umazliwiaj acych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mima przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdow.
4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymanteruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego naleprzewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieirpew przekracza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wvan

Zaleca sj stosowanie samochodoéw termosow z podwdjneranami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O®M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do wastwy podbudowy

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki bafldaboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikdw i probki materiatbw paleraw obecngéci Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

— doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okreleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikdw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaeymic sii w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do podbudowy z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawao asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mimgch do podbudowy z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawddicasfaltu

Rzdne krzywych granicznych MM w zadeosici od
kategorii ruchu
Wymiar KR 3
oczek
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0
do 25
Przechodzi
przez:38,1
31,5 100
25,0 87+100
20,0 76+100
16,0 66+90
12,8 57+81
9,6 48+71
8,0 42+65
6,3 36+58
4,0 27+47
2,0 19:35
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zawartgcé

ziarn > 2,0 (65+81)
0,85 12+24
0,42 7+18
0,30 6+15
0,18 5+12
0,15 5+11
0,075 4+7

Orientacyjna

zawartgé 3,0+4,7

asfaltu w

MMA ,%,
m/m

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lmgtalony na podstawie badarébek wykonanych
wg metody Marshalla. Prébki powinny spethi@ymagania podane w tablicy 3 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowegampmaspetnia wymagania podane w tablicy 3
Ip. od 6 do 8.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenigymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej

Dozowanie sktadnikéw, w tym ta& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepy. Dopuszcza gidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego gptosci w zaleznosci
od temperatury.

Tolerancje dozowania skftadnikbw mpgwynost: jedna dziatka elementarna wagi, welie
przeptywomierza, lecz nie wgej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien hy ogrzewany w sposob gmdni, z ukladem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyiosi
- dla35/50 od 145C do 168C,

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwosci
KR 3
1 | Modut sztywnéci pelzania”, MPa nie mnig 16,0
niz
2 | Stabilnd¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 11,0
uderzé ubijaka, kN, nie mniej ni
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 1,5do 3,5
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0do 6,0
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkgch 720
jw., % nie wicej niz '
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 25,0 mm od 8,0do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od4,5do 7,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instry&c- zeszyt nr 48 [16],dotycay
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) dla warstwy wyrdwnawczej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odciskeza-Wysoka, Etap |



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 85
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarigm,

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemndodaniu wypetniacza
uzyskata wtéciwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o0 wecej
niz 3¢° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerabfal@wej podanej pong.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgRaost:

-z asfaltem 35/50 od 13C do 176C,

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowejzendy¢ nizsza o 18C od minimalnej temperatury
podanej powyej.

5.4. Przygotowanie podiga

Podtaze pod warste podbudowy z betonu asfaltowego powinno¢ bwyprofilowane, réwne,
ustabilizowane i nine.

Powierzchnia podt@a powinna by sucha i czysta.

Przed rozigeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-&sfadj, podiae naley skropt
emulsj asfaltowy lub asfaltem uptynnionym w ici ustalonej w SST.

Powierzchnie czotowe wlazéw, wpustow itp. adzer powinny by pokryte asfaltem lub materialem
uszczelnigicym, okrélonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

5.5. Pofgczenie medzywarstwowe
Kazda utozong warstwe nalery skropt emulsy asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed akeniem

nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego gpgaknia midzywarstwowego, w il&ci ustalonej w SST
04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw bitumiah”

5.6. Warunki przyst apienia do robot

Podbudowa z betonu asfaltowegozmdoy¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest niezai od
+5° C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i +18 C dla wykonywanej warstwy grubc < 8 cm. Nie
dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpgadtazu, podczas opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V> 16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltojest zobowizany do
przeprowadzenia w obecsod Inzyniera kontrolnej produkciji.

Sprawdzenie zawartoi asfaltu w mieszance oléte sk wykonupc ekstraka;.

Tolerancje zawartei skltadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego
podano w tablicy 4.

Tablica 4. Tolerancje zawakm skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej weatgm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probkodaeekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. Sktadniki mieszanki nawierzchni drég o kategorii ruchu
mineralno-asfaltowej KR 3
1 |Ziarna pozostage na sitach o oczkaéh
(mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9|6; +4,0
8,0; 6,3; 4,0; 2,0
2 |Jw.0,85;0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +2,0
3 | Ziarna przechodre przez sito ¢ +1,5
oczkach # 0,075mm
4 | Asfalt +0,3

5.8. Odcinek probny
Jezeli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka probnego, to co najmniej na Bpired
rozpoczciem robét, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czyzyty sprzt jest wiaciwy,
— okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grébowarstwy,
— okredlenia potrzebnej iléci przep¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.
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Do takiej préby Wykonawca ayje takich materiatéw oraz spitm, jakie kgda stosowane do wykonania
podbudowy.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcimkdonego przez
Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bywbudowywana ukladagk wyposaom w ukiad z
automatycznym sterowaniem grgbowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektova.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné thiysza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt 5.3.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbyivaig bezzwiocznie, zgodnie ze schematem pgézeyalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nk:

- dla asfaltu 35/50 - 13(C,

Zageszczanie mieszanki nale rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia
utozonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Ztacza w podbudowie powinny byvykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopmado osi drogi.

W przypadku rozkladania mieszanki g£aszerokdcia warstwy, zhcza poprzeczne, wynikgie z
dziennej dziatki roboczej, powinny byéwno obcgte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczonealiptaed
uszkodzeniem.

W przypadku rozkladania mieszanki potpvezerokdci warstwy, wystpujace dodatkowo zcze
podiuzne naley zabezpieczyw spos6b podany dlaaziza poprzecznego.

Ztacze uktadanej nagtnej warstwy, np. wizacej, powinno by przesungte o co najmniej 15 cm
wzgledem zhcza podbudowy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki ndher-asfaltowej i przedstadviwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robé6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minesadsfaltowe]
podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralsfaltowej

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba bad@ana dziennej
dziatce roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno 1 prébka
asfaltowej pobranej w wytworni
2 | Wissciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1
4 | Wiasciwosci kruszywa 1
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki

mineralno-asfaltowej dozor cagly

6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasle
asfaltowej wbudowywania, w sposObagity
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 | Wiasciwosci prébek mieszanki mineralng

asfaltowej pobranej w wytworni Jeden raz dziennie
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9 | Modut spezystacsci 1 prébka

10 | Modut sztywnéci petzania

1 prébka
Ip.1iIp.8 — badania madoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej golea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.
Wyniki powinny by zgodne z receptlaboratoryjm z toleranci okreslona w tablicy 4. Dopuszcza i
wykonanie bad@ainnymi réwnowanymi metodami.

6.3.3. Badanie wtaciwosci asfaltu
Badanie whaciwosci asfaltu powinno odbywasie wg. Tabeli nr 6

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj
asfaltu
badania 35/50
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 26 0,1mm PN-EN 1426 35-50
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 50-58
3 | Temperatura zaptonu, nie mnie ni °C PN-EN 22592 240
4 | Zawartd¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mniej| % m/m PN-EN 12592 99
niz
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) ni
wiecej niz % m/m | PN-EN 12607+ 0,5
1
6 | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mnigj ni % PN-EN 1426
53
7 | Temperatura reknienia po starzeniu, nie mniegni °C PN-EN 1427
52
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny, nie wicej niz % PN-EN 12606
1 2,2
9 | Wzrost temp. ngknienia po starzeniu, nie ggej niz °C PN-EN 1427 8
10 | Temperatura tamlivégi, nie wiecej niz °C PN-EN 12593 -5

6.4. Badania dotyczce cech geometrycznych i wkgiwosci podbudowy z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowgmpdaje
tablica 7.
Tablica 7. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltoaveg

Lp. Badana cecha Minimalnaegstotliwos¢ badai i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku
2 | Réwnd¢ podiuzna warstwy planografem lub fato 10 m
3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy| nie rzadziegeo 5 m
4 | Spadki poprzeczne warstwy W miejscach charakigzsych
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy| pomiar rzdnych niwelacji podtanej i poprzecznegj
oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji
6 | Uksztaltowanie osi w planie budowy
7 | Gruba¢ warstwy 2 prébki
8 | Zlacza podtune i poprzeczne | cata diugozlacza
9 | Krawedz warstwy cala diugd
10 | Wyghd warstwy ocena gijta
11 | Zagszczenie warstwy 2 prébki

12 | Wolna przestrzew warstwie | jw.

6.4.2. Szerokdé¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentacprojektows, z toleranci + 5 cm.
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6.4.3. Réwnai¢ podbudowy

Nieréwnaici podtwzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931ubB4metod réwnowana,
nie powinny by wicksze od +-12mm
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na lulawinny by zgodne z dokumentacprojektows,
z tolerancy + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokéciowe
Rz¢dne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentacprojektowve, z toleranci - 1 cm, + 0 cm
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie powinna éysytuowana zgodnie z dokumentapjojektova, z tolerancj 5
cm.

6.4.7. Grubc¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy powinna léyzgodna z grubiwia projektovs, z tolerancgj + 10 %.
6.4.8. Ztacza podhane i poprzeczne
Ztacza podbudowy powinny lbywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofiado osi. Zicza
powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.
6.4.9. Krawedzie podbudowy

Krawedzie podbudowy powinny lgy wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieézrobckcia
pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyglad podbudowy

Podbudowa powinna nigednolity tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszgzh
sig i spckanych.
6.4.11.Zag:szczenie podbudowy i wolna przestize

Zagszczenie i wolna przestnizgpodbudowy powinny hyyzgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows i SST, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN6825:2000 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iipodbudowy z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfahsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredzi urzadzer obcych,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykonanie paiczen podiuznych i poprzecznych,
— obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odciskeza-Wysoka, Etap |



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 89
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzctrogowych. Zwir i
mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyarmdne do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych. Piasek

4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznezwla stalowniczego do nawierzchni
drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoPakowanie, znakowanie i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltyginoe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfaltyympione AUN do nawierzchni drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody baek@as mineralno-bitumicznych i nawierzchni

bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas baznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaét. WWymagania
10. PN-S-96025:2000
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
12.PN-EN 12591:2002 (U)Badania i wymagania wobec asfaltow drogowych

10.2. Inne dokumenty

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99, Informacije, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakb gryséw i zwirébw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawi@rzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego ocksionej odpornii na odksztalcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztyémiomieszanek mineralno-bitumicznych metodetzania pod
obciazeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zég8; IBDiIM, Warszawa, 1995.

17. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefiria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatl@rogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 299 r., poz.
430).
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