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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikag@chnicznej (SST) as wymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchbetonu asfaltowego w
zwiazku z przebudowdrogi nr 1951D na odcinksieza-Wysoka, Etap .
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontrakiowyprzetargowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z

wykonywaniem warstwy vgzacej gr. 7 cm z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-862000.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i gfgpacza mineralnego o oktenym skiladzie i
uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka enaina z odpowiedai iloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposob, spemigta okrélone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfahowtarona i zagszczona.
1.4.4. Warstwa wyréwnawcza - warstwa 0 zmiennej gdgbouktadana na istniggej warstwie w celu
wyréwnania jej nieréwnii w profilu podhznym i poprzecznym.
1.4.5. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyikbéra poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn@ bfonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanbd;, maze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.6. Podloze pod warstw asfaltow - powierzchnia przygotowana do wabmia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.
1.4.7. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotmy rozpuszczalnikami.
1.4.8. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w poszawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.9. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sa zgodne z receptaboratoryjn.
1.4.10. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdkei co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pisgmyetu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.

1.4.11. Kategoria ruchu (KR) — obagtenie drogi ruchem samochodowym, wagae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na gob
1.4.12. Pozostale okienia podstawowe as zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Nalezy stosowé asfalt drogowy spetiagy wymagania okrdone w PN-EN 12591:2002 (U), z
dostosowaniem do warunkéw polskich - tablica 1.
2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowd wypetniacz, spetniagy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego.

Przechowywanie wypetniacza powinnattagodne z PN-S-96504:1961.
Tablica 1. Wymagania wobec materiatébw do warstwyzadgej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego
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Wymagania wobec materiatdw w zaheici

Lp. Rodzaj materiatu od kategorii ruchu
nr normy KR 3
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:199¢, |P
B-11115:1998
a) z surowca skalnego K. 1, 1Y, gat.1, 2
b) z surowca sztucznegeugle pomiedziowe i stalownicze kl. I; gat. 1
2 | Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego suroyca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 k.1 1Y gat.1, 2
3 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy
4 | Asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2002 (U) 35/50
5 | Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
Wg TWT PAD-97 DES80 AB,C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla Kl. I; gat. 1

2.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nate stosowa kruszywa podane w tablicy 1.
Skladowanie kruszywa powinno odbyiwasic w warunkach zabezpieczajych

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamenkruszywa lub jego frakcjami.
2.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowd asfalt uptynniony spetniagy wymagania okidone w PN-C-96173:1974.

je przed

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane $diavosci asfaltow drogowych o penetracji od 01 mm do
330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem dounkdw polskich

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfalti
badania 35/50
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 2& 0,imm| PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, nie mnie ni °C PN-EN 22592 230
4 | Zawart@¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mnieg ni % PN-EN 12592 99
m/m
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost)wiecej % PN-EN 12607-1 0,5
niz m/m
6 | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426 50
7 | Temperatura reknienia po starzeniu, nie mniegni °C PN-EN 1427 48
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny, nie wicej niz % PN-EN 12606-1 2,2
9 | Wzrost temp. ngknienia po starzeniu, nie gagej niz °C PN-EN 1427 9
10 | Temperatura tamlivégi, nie wiecej niz °C PN-EN 12593 -8
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spejtiajwymagania okéone w WT.EmA-
99.

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypeltnienia szczelin dylataagiinya gogco, powinna odpowiadavymaganiom
BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” $kt

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza
sie mazliwo$cia korzystania z nagbujacego spretu:
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- wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich,srednich i cézkich ,

- walcéw stalowych gtadkich ,

— walcéw ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych agdzen czyszcacych,

— samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub tesdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt naley przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 12591:2002 (U)

Transport asfaltow drogowych ®odbywa sie w:
— cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych,
— bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanydep Irzyniera.
4.2.2. Wypetniacz

Woypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu matevialpkich,
umazliwiaj acych roztadunek pneumatyczny.

Woypetniacz workowany mma przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.
4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymanteruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego naleprzewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roziadunku nieimppew przekracz&a 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wvan

Zaleca si stosowanie samochodow termoséw z podwojn§cranami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki bafldaboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikbw i prébki materiatdbw poteraw obecngi Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:
— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wigciwosci i poréwnaniu wynikéw z zat@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaedtic sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwa wizaca i wyréwnawcza z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiimgch do warstwy wdizacej i wyrownawczej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawgartasfaltu podano w tablicy 3.
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngch warstwy wizacej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunku nr 1, natomiast do warstysdwnawczej z betonu asfaltowego przedstawioao n
rysunku nr 2. Sktad mieszanki mineralno-asfaltoywewinien by ustalony na podstawie badgrébek
wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny st wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wiaca i wyrbwnawcza z betonu asfaltowego powinna saetnymagania podane

w tablicy 4 Ip

.od 6 do 8.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek @ostwy wizacej i wyrdwnawczej oraz
orientacyjne zawartgi asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaieéci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 3
#, mm Mieszanka mineralna, mm
Wiazaca od 0 do 20 Wyréwnawcza od 0 do 12
Przechodzi przez:
31,5
25,0 100
20,0 87+100
16,0 77+100 100
12,8 66+90 87+100
9,6 56+81 73+100
8,0 50+75 66+89
6,3 45:67 57+75
4,0 36+55 47+60
2,0 25+41 35+48
zawartét
ziarn > 2,0 mm (59+75) (52+65)
0,85 16+30 25+36
0,42 9+22 18+27
0,30 7+19 16+23
0,18 5+15 12+17
0,15 5+14 11+15
0,075 4+7 7+9
Orientacyjna zawarté asfaltu
w MMA, % m/m 4,0:5,5 4,8+6,5

8

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngch warstwy wazacej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunku 1 a dla warstwy wyréwnajvoa rysunku nr 2.

NR ASTM
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Rys. 1.

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki matreej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wyréwnawczej
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszankneralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy a#icej,
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem KR3.
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nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem KR3.

38,1

315

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfach i warstwy wizacej i wyréwnawczej z betonu

asfaltowego
Wymagania wobec | Wymagania wobec
Lp. Wiasciwosci MMA — warstwa MMA — warstwa
wiazaca wyréwnawcza
KR 3 KR 3
1 | Modut sztywnéci pelzania’, MPa > 16,0 £22)" > 14,0 £18)"
2 | Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >10,0
uderzeé ubijaka, kN >11,0
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 1,5do 4,0 0dd®,@,5
4 | Wolna przestrzew probkach jw., %(v/v) od 4,0do 8,0 od 2,0 do 4,
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkgch <75,0 od 78,0 do 86,0
jw., %
6 | Grubd¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 3,0do 5,0

3)

probki zagszczone 2 x 75 udenzebijaka

4) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowangpm,

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instryge zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy projektowasidadu MMA
2) prébki zagszczone 2 x 50 udenzeibijaka

zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenigymieszanie oraz zachowanie temperatury

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagtym

sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej

Dozowanie sktadnikéw, w tym ta& wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z

recepy. Dopuszcza gidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego gptosci w zaleznosci
od temperatury.
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Tolerancje dozowania skladnikéw mogwvynosi: jedna dziatka elementarna wagi, welie
przeptywomierza, lecz nie wgej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien onétozowany do asfaltu w sposéb
i wilosciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb fredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrtadlia 35/50 od 145C do 165 C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemndodaniu wypetniacza
uzyskata wtéciwa temperatu. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o0 wecej
niz 3¢° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerakfaimwe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powingiaost dla 35/50 od 140C do 176 C.

5.4. Przygotowanie podica

Podize pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno¢ bwyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podla powinna by sucha i czysta.
Nieréwnaci podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnycébyicksze od podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Maksymalne nieréwéa podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podlze pod warstw
Wiazaca i wzmacniajca
1 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15

W przypadku gdy nieréwrioi podiaza s wieksze od podanych w tablicy 5, pogdéonaley wyréwna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, ig@d naley skropt emulsp
asfaltow lub asfaltem uptynnionym w ifgi ustalonej w SST.

Powierzchnie czotowe kradnikéw, wtazow, wpustéw itp. uatizen powinny by pokryte asfaltem lub
materialem uszczelnigym okréglonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

5.5. Pofaczenie medzywarstwowe

Kazda utozom warstwe nalezy skropt emulsy asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed akniem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego ggaknia midzywarstwowego, w ikri ustalonej w SST D-
04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw nawienzt

Skropienie powinno kywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianymdparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzetdaevynosi co hajmniej:

- 8h przyilci powyzej 1,0 kg/mM emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyilgci od 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 h przyiléci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsiji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia raargtaczarki.
5.6. Warunki przyst apienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozendy¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +8 C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubc < 8
cm. Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrpodiazu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru ¥V16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjgst zobowizany do
przeprowadzenia w obecit Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawaroi asfaltu w mieszance olte sk wykonupc ekstraka.

Tolerancje zawartei sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego
podano w tablicy 6.

Tablica 6. Tolerancje zawatim skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébktody ekstrakcji, % m/m
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Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR 3
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkaghmm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +4,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30;
0,18; 0,15; 0,075 +2,0
3 | Ziarna przechodce przez sito o oczka¢h0,075mm +15
4 | Asfalt +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpired
rozpoczciem robét, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czyzyty sprzt jest wiaciwy,
— okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grébowarstwy,
— okredlenia potrzebnej iléci przepé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatow oraz spitz, jakie keda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mege przysipi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowandcinka
prébnego przez hyniera.
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bywbudowywana uktadagk wyposaom w ukiad z
automatycznym sterowaniem grgbowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektova.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarbysza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
punkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyiwsic bezzwtocznie zgodnie ze schematem gtzejalca ustalonym na
odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndshie mniej 125€ (dla asfaltu
35/50).

Zagszczanie naley rozpocaé¢ od krawgdzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utbonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by réwno obacite | powierzchnia obetej krawgdzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzyepéma asfaltowo-kauczukogy Sposoéb wykonywania atz
roboczych powinien lyzaakceptowany przezyniera.

Styk pomedzy istniejca krawgdzia jezdni a kostk kamienm, opornikiem drogowym itp. powinno by
uszczelnione maszalewows zgodnie z dokumentacprojektova oraz w sposob zaakceptowany przezivera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbdadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki nahmer-asfaltowej i przedstawiwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarébw w czasie wytwarzania mieszanki minevahsfaltowej
podano w tablicy 7.
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6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej galea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.
Wyniki powinny by zgodne z receptlaboratoryjm z toleranci okreslona w tablicy 6 Dopuszcza si
wykonanie badainnymi réwnowanymi metodami.
6.3.3. Badanie wtaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug mieknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie wiéciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

Tablica 7. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowe]

Czestotliwosé¢ bada l
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dziatce roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka
asfaltowej pobranej w wytworni
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1
4 | Wihasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura skladnikbw mieszanki mineralno- P
X dozor cagly
asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdapojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- ‘eden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni J
Ip.1i1p.8 — badania madoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

6.3.5. Badanie whaciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa nate okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsf@iéowe]

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki minerastaltowe] polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego naczatae. Temperatura powinna ¢byzgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej TSS
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoqpagga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadna¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna bggodna z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.8. Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocaigealnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okrella¢c na prébkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z recegtaboratoryjn.

6.4. Badania dotyczce cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z bet@sialtowego
podaje tablica 8.

Tablica 8. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ badah i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi
2 | Réwna¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 10 m
3 | Rbwna¢ poprzeczna warstwy nie rzadzief o 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidrog
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5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar kdnych niwelacji podtanej i poprzecznej oraz usytuowania
osi wedhug

Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

Grubg¢ warstwy 2 prébki

6
7
8 | Zlacza podhine i poprzeczne cala diugozlacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo

10 | Wyghd warstwy ocena ggta
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2. Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentacprojektows, z
tolerancy +5 cm. Szeroki& warstwy asfaltowej tej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinnadygzersza z Kalej strony co najmniej o grubdwarstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak ai5 cm.
6.4.3. ROwnas¢ warstwy

Nieréwndgci podtwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierasg BN-68/8931-04 nie
powinny by wieksze od podanych w tablicy 9.
Tablica 9. Dopuszczalne nierowstbwarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa wkaca Warstwa wyréwnawcza
1 | Drogiklasy L 12 12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegmdtnkach prostych i na tukach powinnyc¢by
zgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyzgodne z dokumentacprojektova, z tolerancj = 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektowvs, z toleranci 5 cm.
6.4.7. Gruba¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z toleranci + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubigi projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgna5 mm i warstwy o grubwi od
2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynash mm.
6.4.8. Ztacza podhane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgado osi. Zicza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmagta powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.
6.4.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éniednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszegeych sk i spekanych.
6.4.10. Zageszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zagszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostiy obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy wiacej oraz wyréwnawczej z betonu
asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows i SST, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 i P86825:2000 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy wizacej z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robo6t, zgodnie z zatwierdzonym prejekorganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfensport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredzi urzidzeh obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.
Cena wykonania 1 fiwarstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego obejmuije
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robo6t, zgodnie z zatwierdzonym prejekorganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kradezi urzidzeh obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzatirogowych. Zwir i
mieszanka
. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszyaradne do nawierzchni drogowych
. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naétoPakowanie, znakowanie i transport
. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltygirae
. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfaltyympione AUN do nawierzchni drogowych
. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody bhadas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas haznych
9. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfa#t. Wymagania
10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehoawierzchni planografem i tat
11.PN-EN 12591:2002 Asfalty drogowe

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltgowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt
54, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfe@ EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny j&kb gryséw i zwirow kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegaw@rechni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego ogksdonej odporniei na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztygaiomieszanek mineralno-bitumicznych metogetzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8;tiBDiM, Warszawa, 1995

17. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefima 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadl@rogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 @99 r., poz.
430).

10.3.
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