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Wszyscy Wykonawcy ktérzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

Przebudowa drogi powiatowe] nr 1951D na odcinku od skrzyzowania z ulica Szyszkowg
w mieg scowosci Sleza do skrzyzowania z ulica Chabrowa w mig scowosci Wysoka, gmina
Kobierzyce (etap I).

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoOwien Publicznych, Zamawiajgcy udziela
odpowiedzi na pytania przestane przez jednego z Wykonawcow.

Pytanie 1:

SST , SMA-G” w punkcie 5.8 Wykonanie warstwy Scieralnej z SMA-G zawiera zapis o konieczno$ci sypania
warstwy $cieralnej grysem w celu poprawy szorstkosci. Zgodnie z naszym do$wiadczeniem i wiedzg warstwa
Scieralna z SMA-G nie wymaga uszarstnienia grysem, poniewaz odpowiednig szczepnos¢ na styku
opona/nawierzchnia zapewnia dodatek granulatu gumowego. Prosimy o zweryfikowanie zapiséw SST.
Odpowied z:

Zamawiajacy rezygnuje z zapisu SST SMA-G pkt. 5.8 o koniecznosci sypania warstwy $cieralnej grysem w celu
poprawy jej szorstkosci.

Pytanie 2:

Dla odcinka I, ktéry, zgodnie z SIWZ, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, brak w dostepnym
zbiorze SST specyfikacji na warstwe Scieralng z SMA, wigzaca z BA 0/20, podbudowe z BA 0/25 mm oraz
podbudowe pomocniczg z kruszywa tamanego 0/31,5 mm. Czy ich opracowanie lezy po stronie Wykonawcy w
ramach opracowania zamiennej dokumentaciji projektowej?

Odpowied z:

Wymienione w pytaniu specyfikacje zostaly zamieszczone na stronie internetowej.

Pytanie 3:

Zgodnie z zapisami SIWZ ,Poszerzenie istniejacej nawierzchni zaprojektowa¢ nalezy z betonu C25/30 o
grubosci 22cm”, z kolei pomocniczy kosztorys ofertowy zawiera w pozycji 87 wykonanie podbudowy betonowej z
B25 . Jaka klase betonu nalezy przyja¢ C20/25 czy C25/30?

Odpowied z:

Zamawiajacy informuje, iz do wyceny nalezy przyja¢ beton C25/30 zgodnie z zapisami SIWZ oraz Raportu
.Badania i ocena wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ulicy Radosnej we Wroctawiu”.

Pytanie 4:

Czy dla odcinka Il nalezy zatozy¢ wzmocnienie warstwg gruntu stabilizowanego cementem R=2,5 MPa jak dla
odcinka 1?

Odpowied z:

Tak.
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Pytanie 5:
Prosimy o udostepnienie raportu ,Badania i ocena wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ulicy Radosnej we
Wroctawiu”.
Odpowied z:
Raport ,Badania i ocena wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ulicy Radosnej we Wroctawiu” zostat juz
zamieszczony na stronie internetowe).

Pytanie 6:

Do materiatow przetargowych dotaczony jest przekrdj podtuzny — w zwigzku ze zmiang konstrukcji nawierzchni i
wykonaniem jedynie nakfadki na istniejace plyty betonowe nie jest mozliwa zmiana istniejacego profilu
podiuznego drogi, a jedynie podniesienie go o ok. 2cm. W przypadku gdyby Zamawiajacy chciat utrzymaé
istniejacg niwelete drogi nie jest mozliwe zastosowanie rozwigzania, ktére zostato zaproponowane. Prosimy o
wyjasnienie.

Odpowied z:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy dostosowaé zamienny projekt budowlano wykonawczy do warunkéw w
terenie z uwzglednieniem konstrukcji nawierzchni przedstawionej w raporcie ,Badania i ocena wzmocnienia
konstrukcji nawierzchni ulicy Radosnej we Wroctawiu”.

Pytanie 7:

Prosimy o zamieszczenie PFU na przebudowe wymienionych w przedmiarze pozyciji:

- 68. d.13 - Przebudowa kolizji z kablami i stupami SN i NN

- 69. d.14 - Przebudowa kolizji z kablem $wiattowodowym

- 70. d.15 - Przebudowa kolizji z istniejacq siecig gazowa

Odpowied z:

Zamawiajacy informuje, ze przebudowe wymienionych w pytaniu kolizji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym oraz uzgodnieniami wtascicieli danych sieci.

Pytanie 8:

Prosimy o zamieszczenie opisu/projektu na zamontowanie dybli w plytach betonowych, a w szczegdlnosci:
dlugosci i przekroju dybli, materiatu, z ktérego majg by¢ wykonane oraz sposobu zamontowania.

Odpowied z:

Dyble (¢25) nalezy wmontowac¢ w istniejacg nawierzchnie poprzez wklejenie w nawiercone otwory w ptytach
betonowych. Rozstaw dybli: co 60cm. Glebokos¢ wklejenia: 30cm. Dilugo$¢ dybli zalezna od szeroko$ci
poszerzenia: min 60cm.

Pytanie 9:

Prosimy o podanie wysokosci muru oporowego oraz materiatu, z jakiego ma by¢ wykonany. Brak tych informacji
uniemozliwia prawidtowag wycene tego elementu.

Odpowied z:

Zgodnie z rysunkami zamieszczonego projektu budowlanego mur oporowy nalezy wykona¢ z betonu zbrojonego
C25/30 o wymiarach: H=1,0m, L=0,75m, g=0,15m

Pytanie 10:

W zwigzku z brakiem kompletu dokumentacji technicznej na stronie internetowej Zamawiajacego, a takze duzg
iloscig pytan i watpliwosci, ktdére uniemozliwiajg prawidtowa wycene zadania, prosimy o przesuniecie terminu
ztozenia oferty o 2 tygodnie, tj. na dzien 23.12.2011.

Odpowied z:

Zamawiajacy przesuwa termin sktadania ofert do dnia 19.12.2011 r., do godziny 11:00.

Jednocze $nie Zamawiaj acy przesuwa termin skiadania ofert do dnia 19.12.20 11 r., do godziny 11:00.
Otwarcie ofert odb edzie sie 19.12.2011 r., o godzinie 11:15.
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