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Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali SIWZ 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: 
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyŜowania z ulicą Szyszkową 
w miejscowości Ślęza do skrzyŜowania z ulicą Chabrową w miejscowości Wysoka, gmina 

Kobierzyce (etap I). 
 
 
 
Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający udziela 
odpowiedzi na pytania przesłane przez jednego z Wykonawców. 
 
 
Pytanie 1:  
Zgodnie z zamieszczonym przez Zamawiającego raportem wzmocnienia nawierzchni na odcinku III (od 0+430 
do 1+302) naleŜy wykonać poprzez połączenie poszerzenia remontowanej drogi z istniejącą płytą betonową. 
Połączenie naleŜy wykonać za pomocą dybli o długości 60cm i rozstawie 30cm - (natomiast  rysunek pokazuje 
rozstaw 50cm a Specyfikacja techniczna - zamienny projekt budowlany wykonawczy 50-60cm) wklejanych w 
istniejącą nawierzchnie. Natomiast w pomocniczym przedmiarze robót uwzględniono w poz. 89 „obsadzenie 
kotew - 1530 szt.”. 
Proszę zatem o wyjaśnienie rozbieŜności: 
- jaki powinien być rozstaw dybli 30cm czy 50-60cm. 
- Czy wzmocnienie naleŜy wykonać tylko za pomocą dybli (zgodnie z opisem i rysunkiem) czy za pomocą dybli i 
kotew (jeŜeli tak to proszę o podanie ilości dybli i kotew)? 
Proszę równieŜ o odpowiednią korektę poz. 89 pomocniczego przedmiaru robót. 
Odpowied ź: 
Wzmocnienie naleŜy wykonać za pomocą dybli. Rozstaw dybli co 60cm. Poz. 89 została zmodyfikowana w 
danym zakresie. Zmodyfikowany kosztorys został zamieszczony na stronie. 
 
 
 
Jednocze śnie Zamawiaj ący przesuwa termin składania ofert do dnia 19.12.20 11 r., do godziny 11:00. 
Otwarcie ofert odb ędzie si ę 19.12.2011 r., o godzinie 11:15. 
 


