PROJEET WYKONAWCEY d
Kanalizocia Deszezowa

1. OKRESLENIE TEMATU
Tematem opracowania jest projekt odwodnienia terenu w ramach projektu p.n. “Przebudowa drogi
powiatowef nr 14330 na odcinku Domaszczyn - granica Powiatu, na diugosci ok 7350 m
Il etap - wezel Lozina - granica Powiatu, dl. ok 7080 m”.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest budowa ukladu odprowadzenia wod deszczowych z teremu z

powierzchni  wtwardzonych pasa drogowego ulegajacveh przebudowie, a w szczegdlnosci z
projektowanych chodnikdw oraz z jezdni wzdhiz chednikow.

3. WYKORZYSTANE MATERIALY

Przy sporzadzaniu pmjdms wykorzystano ponizsze matenaly:
- wyniki wizji lokalnej w terenic,
- aktualne mapy do celow projektowych w skali 1:500 rejonu objgtego projektem;
- projekt branzy drogowej przebudowy drogi
- Projekty przebudowy sieci elektrveznych i teletechnicznych
- uzgodnienia miedzybranzowe.

-

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanic obecovm wzdluz pasa drogowego stwierdza si¢ pojedyncze odcinki sieci kanalizacji
deszczowej oraz przepusty drogowe. Ze wzglgdu na stan techniczny w/w zdecydowano o budowie
nowego systemu odwodnienia oraz o wymianie wszystkich przepustow na trasie przebudowywang
drogi.

W przvpadku stwierdzenia istmiejacych podlaczen z posesji do istmiejacych kanaléw, nalezy je przepiac
do projekiowanych kanaléw po uzyskaniu oswiadczenia wladciciela posesji o zrzucanin jedyme wod
deszczowych.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne okreslono w czgser drogowe projektu. Budowa chodnikéw w migjscu
dotychczasowyeh przydroimych rowéw wymaga ustabilizowania poziomu wod gruntowych, co
przewidziano projektujac dodatkowo rurociagi drenarske, ukdadane obustronmie, réwnolegle, ponad
kanalami deszczowyrni.

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

6.1. Ogolna charakterystyka odwodnienia
Dla odprowadzenia wod deszczowych z nawierzehni zaprojektowano pigé odrgbnych ukladow
oznaczonych na planie od DO do D3.
oUklad DO - przebudowa/wymiana odcinka kanalow istnigjacych DN300;
+Waody zbierane ukladem D1 skicrowano do rowu- dz. nr 334;
«Wody zbierane ukladem D2 skierowano do rowu przy ulicy Olesnickiey;
«Wody zbierane uktadem D3 skierowano do rown —dz. nr 177/1 posrednio przez uklad réwnolegle
prowadzonych dwéch przepustéw DNT00;
*Wody zbierane ukladem D4 skicrowano do rown melioracyjnego posrednio poprzez przebudowany
przepust DN500;
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«Wody zbicrane ukladem D5 skicrowano do istnicjacego ukladu stanowigcego C2ESCIOWO TOW
otwarty oraz czgsciowo row zarurowany rurociggami DN800 1 DN1000.

Z uwagi na klasg projektowandj drogi nie jest wymagane podezyszezanie wod deszczowych zrzucanych
do rowdw melioracyjnveh.
Prowadzenic kamalow przedstawiono ma zbiorczych planszach zagospodarowania feremu oriz na
profilach podiuznych.

6.2. Dobor urzgdzen
Srednice kanalow deszezowveh dobrano tak, aby zapewni¢ spelnienie kryteriow technicznych dia
uzyskania wystarczajgeej przepustowosci kanalizacji dia przeplywow wystgpujacych na odwadnianym
obszarze, Obliczenia wykonano dia opadu o nastgpujgcych danyeh statystyczaveh:
C=2 lata, p=50%, =10 min, ¢=135 Vs
Srednice przepustow okreslono na podstawie $rednic pragpustow obeenych, przyjmujac nie mnicjsze mz
DMNANG,

7. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Kanaly deszezowe dla srednic od de300 do de6(l zaproy z rur kanalizacyjnych PEHD typu

Spiro o setywnosdci obwodowej SN4 (w chodnikach i poboczach) i SN8 w jezdmiach (4 kN/m2 &

KN/m2 1 wg 1S09969).

Przcpusty drogowe zaprojektowano z rur kanalizacyinych PEHD typu Spiro o sztywnosei obwodowej

SNE (8 EN/m2 i wg 1509969),

Przykanaliki

Podigczenia wpustow ulicznyeh do kanalizacji poprzez studzienki kanmalizacyjne rurami PEHD

dwuscienne, o Srednicy del60 SNE (8 kN/m2 wg 1S09969),

Wpusty uliczne

Studzicnki wpustow betonowe (beton B45) wg DIN 4032 o drednicy wewn. 430 mm z osadnikiem 1

koszem. Zwicticzenia wpustow w klasach wyitrzymaloécl odpowiednich dla usytuowania wg PN-EN
124,

Studzienia MIIEE}EHE i psadniki

Studnic DN1000 | DN1500 systemowe wg DIN 4034 cz. | z pmﬁbnm'am'ch clementow betonowych

i zelbetowych (beton B43) usszczelnianych picricienami gumowymi. Kinety prefabrykowane z
}ﬂmmkmmmwdhmrmm Zwichiczenia studni w  klasach

wytrzvmalosci odpowiednich dia usytuowania wg FN-EN 124,

Osadniki zbudowanc z prefabrykowanyeh clementéw betonowych o sredmicy 1200 mm i objgtosc

czvnnej osadnika V=1 m3, z betonu wibroprasowanego B43_ wodoszczelncgo W8, mrozoodpornego F-

150. Elementy laczone uszezelkami gumowymi. Osadniki z deflektoreami stalowymi oraz otworami dla

praylaczenia rur WEHOLITE KWH. Zwieiczenic wlazow osadnikow w klasie obciazen wg PN-EN

124,

Drenad
Rurociagi drenarskie z rur drenarskich PCV-U o sredmicy 100mm w plaszezu z geowlokniny z obsypka
wirowa,

8 DRENAZ

Uklady drenazy zaprojektowano wazdluz kanalow deszczowych, w migjscach pdaie projektowane kanaly
przebicgaja po dotychczasowvch przydroznyeh rowach. Zaprojektowano rownolegle obustronne
uloZenie rurociagdow drenarskich bezpoérednio nad stropem kanalow deszezowyeh. Rurocigg drenarskie
nalezy wiaczaé do studmi kanalizacyjnych ponad wigczeniem kanalow deszezowych
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9. WYLOTY DO ROWOW

‘Obudowy wylotow do rowdw przewidziano jako typowe rozwigzania ze Sciankami betonowymi. W
migjscach narazonvech na wyplukiwanic skarpy rowu przewiduje si¢ dodatkowe wezmocnicnic skarpy
kostka granifowg spoinowana zaprawg cementowa.

10. PRZEPUSTY DROGOWE

Ma odcinku przebudowywanej drogi zaprojektowano wymiang przepustow drogowveh. Zastosowano
rozwigzania typowe z rurami PEHD zwieficzone Scianami betonowymi.

11. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
Skrzvzowania z innymi clementami infrastruktury podzicmne) na trasie kanaléw pokazano na rysunkach
rawicrajacych ich profile podiuzne.
Calosé robot wykonaé zgodnie z ninicjszym projektem 1 Szezepdlowym Specyfikacji Technicznymi

Przebudowa drogi powiatowef ne 14530 na odeinku Domaszezyn - granica Powiari, na diugosct ok, 7330 m
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