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SPIS ZALACZNIKOW i) il

1.

2.

Decyzja nr OS/MW-7627/40/2007 — $rodowiskowe uwarunkowania zgody na
realizacje przedsigwziecia

Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntéw i budynkéw dla gminy Diugoteka, obreby:
tozina, Bierzyce , Zaprezyn i Wegrow (7 szt.)

SPIS RYSUNKOW

Nr Tytut rysunku Skala
rys.

1.1 Plan Crientacyjny 1:10000
2.1 Plan zagospodarowania terenu — plansza naziemna 1:500
2.2 |Plan zagospodarowania terenu — plansza naziemna 1:500
2.3 |Plan zagospodarowania terenu — plansza naziemna 1:500
2.4 | Plan zagospodarowania terenu — plansza naziemna 1:500
2.5 |Plan zagospodarowania terenu — plansza naziemna 1:500
2.6 |Plan zagospodarowania terenu — plansza naziemna 1:500
27 Plan zagospodarowania terenu — plansza naziemna 1:500
2.8 |Plan zagospodarowania terenu — plansza naziemna 1:500
2.9 Plan zagospodarowania terenu — plansza naziemna 1:500
2.10 |Plan zagospodarowania terenu — plansza naziemna 1:500
2.11 |Plan zagospodarowania terenu — plansza naziemna 1:500
2A.1 |Plan zagospodarowania terenu — plansza podziemna 1:500
2A.2 |Plan zagospodarowania terenu — plansza podziemna 1.500
2A.3 |Plan zagospodarowania terenu — plansza podziemna 1:500
2A.4 |Pian zagospodarowania terenu - plansza podziemna 1:500
2A.5 |Plan zagospodarowania terenu — plansza podziemna 1:500
2A.6 |Plan zagospodarowania terenu — plansza podziemna 1:500
2A.7 |Plan zagospodarowania terenu — plansza podziemna 1:500
2A.8 |Plan zagospodarowania terenu — plansza podziemna 1:500
2A.9 |Plan zagospodarowania terenu — plansza podziemna 1:500
2A.10 | Plan zagospodarowania terenu — plansza podziemna 1:500
2A.11 | Plan zagospodarowania terenu — plansza podziemna 1:500
3 Wylot do rowu — rozwigzanie typowe 1:25
4 Typowy przepust drogowy 1:50
5 Studnia z deflektorem 1:25




- Starostwo Powiatowe
we WIOGia vl
- OPIS W JEZYKU NIETECHNICZNYM WYydzias Ucniony Srocowska

Starostwo Powiatowe we Wroctawiu, zamierza przystamid s -tewestycii
polegajacej na przebudowie drogi powiatowej nr 1453D na odcinku: wezet tozina-

- granica Powiatu diugosci 6886,98 m, w Gminie Diugoteka.
' Przebieg projektowanej (przebudowywanej) drogi powiatowej nr 1453D zostat
wyznaczony zgodnie z aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania

- Przestrzennego.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie miedzy innymi:
- » wykonanie 10 wylotéw z kanalizacji deszczowej do rowdw melioracyjnych lub
drogowych (w tym 5 z pojedynczych lub podwdjnych wpustow ulicznych)
e likwidacije odcinkéw rowdw przydroznych wraz z przepustami pod
- indywidualnymi zjazdami i zastgpienie ich kanalizacjg deszczowa wraz z
drenazem
- » przebudowa 6 przepustéw rurowych pod drogg powiatowg lub indywidualnymi
Zjazdami.
Zgodnie z ustawg ,Prawo wodne” wykonanie przepustéw i wylotéw oraz likwidacja
-

rowow drogowych i przepustdw wymaga wydania pozwolenia wodnoprawnego.
W zwigzku z tym Inwestor wystepuje do Starosty Powiatu wroctawskiego o uzyskanie
- przedmiotowego zezwolenia.




Starostwo Powlatowe
we YWrociawe

l. Czeéé Ogélna Wydzias Ochvony Srodowiska

W, Poowails 28, 500440 WiLoaw
WM U71/74-21-789

1. Dane informacyjne

Adres obiektu: droga powiatowa nr 1453D na odcinku

Domaszczyn — granica Powiatu, na dlugosci
okoto 7350m

Il etap — wezet tozina — granica Powiatu,
dtugosci okoto 6886,98 m

Inwestor — sktadajacy wniosek:  Starostwo Powiatowe we Wroctawiu

ul. Podwale 28
50-040 Wroctaw

Wykonawca dokumentacji: KONSORCJUM FiRM:

BAMAR Biuro Projektowe

ul. Poleska 35/34, 51-354 Wroclaw
J.G.-PROJEKT

Biuro Projektowania i Obstugi Budownictwa
ul. Skibowa 34, 52-230 Wroctaw

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodno-prawny na:

szczegdlne  korzystanie z wdd, polegajace na  odprowadzeniu
podczyszczonych wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej do
rowdw melioracyjnych lub drogowych

wykonanie 10 wylotéw z kanalizacji deszczowej do rowdow melioracyjnych lub
drogowych (w tym 5 z pojedynczych lub podwdjnych wpustow ulicznych)
likwidacje rowdw przydroznych wraz z przepustami pod indywidualnymi
zjazdami i zastgpienie ich kanalizacjg deszczowa wraz z drenazem
przebudowa 6 przepustéw rurowych pod drogg powiatowa lub indywidualnymi
zjazdami.

3. Opis catosci inwestyciji

Catosé inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1453D
na odcinku: wezetl tozina-granica Powiatu dtugosci 6886,98 m, w Gminie Diugoteka.
Przebieg projektowanej (przebudowywanej) drogi powiatowej nr 14530 zostat
wyznaczony zgodnie 2z aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego

Powyzsze opracowanie projektowe obejmuje rozwigzania w zakresie:

*

poszerzenia jezdni do szerokosci 6,00m i 550m (lokalnie na terenie
MiejSCOWOSCi)

wzmochienia istnigjacej konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej do
uzyskania wymaganej nosnosci 100 kN/o§




Starc.. . Powiatowe
wa Wreclawiu

budowy ciggéw pieszych wzdtuz przebudomiz‘&%ﬁbﬁgﬁaﬁinkach
zabudowy ol tfnn U7 17741109

budowy normatywnych zjazdow do posesji wzdtuz przebudowywane] drogi
budowy normatywnych zjazdéw publicznych wzdtuz przebudowywanej drogi
budowy zatok autobusowych ¢ wlasciwych parametrach technicznych
przebudowy istniejacego odwodnienia z uwzglednieniem odprowadzenia
wod opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej i do rowow, budowe
nowych odcinkdw kanaléw deszczowych, budowe przepustéw oraz
przebudowe istniejacych i budowe nowych odcinkéw rowdw drogowych
odmulenia istniejgcych rowdw drogowych wraz z profilowaniem dna i skarp
rowow

budowy nowej oraz zabezpieczenia i przebudowe istniejacej infrastruktury
towarzyszacej] w zakresie branzy. kanalizacyjnej, elektrycznej,
wodociagowej oraz teletechnicznej kolidujacej z rozwigzaniami drogowymi
wycinki drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg

4. Podstawy formalno prawne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska. (Dz. U. Nr 62,
poz. 627) wraz ze zmianami.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) wraz
Ze zZmianami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe cbiekty inzynierskie i ich usytuowanie

5. Wykorzystane materialy

Projekt drogowy i odwodnienia dla przebudowy drogi powiatowej nr 1453D,
opracowany przez firme ,J.G.-PROJEKT" i BAMAR Biuro Projektowe

Projekt budowlano-wykonawczy kanalizaciji deszczowej

Wykaz witascicieli i wtadajacych wraz z dziatkami, uzytkami KW, wydany przez
Staroste Powiatu Wroctawskiego

Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntéw i budynkdw

Zaktualizowana w lutym 2008 r. mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali
1:500




. Cze$¢é opisowa Starostwo Powlatowe

we Wrotiawi
Wydziat Ocheony Secacwiska

1. Wyszczegélnienie Wl Podwale 7, 53040 Wrookaw

i ffax 071/72-21-769

1.1 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na szczegoine

korzystanie z wod, likwidacje rowéw przydroznych i przepustéw pod zjazdami oraz
wykonanie urzadzen wodnych.
Zakres opracowania obejmuje:

Wystapienie 0 zgode na szczegéine korzystanie z wod, polegajace na
odprowadzeniu podczyszczonych wod opadowych z projektowanej kanalizaci
deszczowej i pojedynczych wpustéow do:

» Rowu drogowego prawego, bezodptywowego (z pojedynczego wpustu)

poprzez wylot W1.0P o $rednicy 200mm, w hm 1+20, w ilosci ~2 I/s. Row
drogowy zlokalizowany na dzialce 306/6 znajduje sie w zlewni rowu
melioracyjnego R-M3 (dz. nr 334/3, obreb Lozina).

Studni D1.1 na projektowanym przepusécie na rowie melioracyjnym R-M3
(dz. nr 334/3) poprzez wylot W1.1P o $rednicy 200mm, w hm 1+44, w
ilosci 3,5 Ifs. Studnia znajduje sie na dziatce nr 306/6 (obreb Lozina).

Rowu drogowego lewego (z pojedynczego wpustu) poprzez wylot W1.1L o
Srednicy 200mm, w hm 1+48, w ilosci ~2 i/s. Réw drogowy zlokalizowany
na dziatce 306/6 (obreb tozina) znajduje sie w zlewni rowu melioracyjnego
R-M3 (dz. nr 334/3) '

Studni D1.1 na projektowanym przepuscie na rowie melioracyjnym R-M3
(dz. nr 334/3, obreb tozina) poprzez wylot W1 o $rednicy 500mm, w hm
1+44, w ilosci 78 Ifs. Studnia znajduje sie na dziaice nr 306/6.

Rowu drogowego prawego zlokalizowanego w rejonie kosciota przy
ul. Olesnickiej poprzez wylot W2 o $rednicy 500mm, w ilosci 37 I/fs. Wylot
znajduje sie na dziatce nr 305/3 (obreb Lozina).

Rowu drogowego poprzez wylot W3 o érednicy 600mm, w hm 17+00, w
ilosci 154 l/s. Wylot znajduje sie na dzialce nr 165/1 (obreb Bierzyce). Row
drogowy znajduje sie w zlewni cieku Krakowianka.

Rowu melioracyjnego (dz. nr 177/1, obreb Bierzyce), z dwéch wpustow,
poprzez wylot W3.0P o Srednicy 200mm, w hm 17+21, w ilosci ~8 I/s. Réw
melioracyjny znajduje sie w ziewni cieku Krakowianka.

Studni D4.1 na projektowanym kanale, ktéry ma wylot do rowu (dz. nr 48,
obrgb Wegréw), poprzez wylot W4 o $rednicy 500mm z prawej strony i
300mm z lewej strony studni, w ilosci 29l/s. Wylot znajduje sie¢ w hm
57+90. Studnia znajduje sig na dziatce nr 112/1 (obreb Wegrow). Row
prywatny (dz. nr 48, obreb Wegréw) odprowadza wody do rowu
melioracyjnego R-AG.

Rowu drogowego (z pojedynczego wpustu) poprzez wylot W5 o srednicy
300mm, w hm 60+40, w ilosci ~4 I/s. Wylot znajduje sie na dziatce nr 112/1




(obreb Wegréw). Row drogowy znajduje sig@ w zIWWracyjnego
W QCtawiu

R-AG. Wydziat Ociniony Srodowiska
» Rowu drogowego poprzez wylot W5.1 o éredﬁigwajqﬁ;%‘imrmw?, w
ilogci 44 I/s. Wylot znajduje sig na dziatce nr 112/1 (obreb Wegrdw). Row
drogowy znajduje sie w zlewni rowu melioracyjnego R-AG.
Wykonanie wylotu W1.0P z pojedynczego wpustu, o Srednicy 200mm do rowu
drogowego prawego, bezodptywowego. Wylot znajduje sie¢ w hm 1+20, na
dziatce nr 306/6 (obreb tozina).
Wykonanie wylotu W1.1P z pojedynczego wpustu, o Srednicy 200mm do rowu
melioracyjnego (dz. nr 334/3, obreb tozina) poprzez studni¢ D1.1 na
projektowanym przepuscie na tym rowie. Studnia znajduje sie¢ na dzialce nr
306/6 (obreb Lozina), w hm 1+44,
Wykonanie wylotu W1.1L z pojedynczego wpustu, o Srednicy 200mm do rowu
drogowego lewego. Wylot znajduje sie w hm 1+48.
Wykonanie wylotu W1 z kanalu deszczowego o Srednicy 500mm do rowu
melioracyjnego (dz. nr 334/3, obreb tozina) poprzez studnie D1.1 na
projektowanym przepuscie na tym rowie. Studnia znajduje sie na dziaice nr
306/6 (obreb Lozina), w hm 1+44,
Wykonanie wylotu W2 z kanalu deszczowego o Srednicy 500mm do rowu
drogowego prawego zlokalizowanego w rejonie kosciota przy ul. Olesnickie).
Wylot znajduje sie na dziatce nr 305/3 (obrgb tozina).
Wykonanie wylotu W3 z kanalu deszczowego o Srednicy 600mm do rowu
drogowego lewego. Wylot znajduje sie w hm 17+00 na dziatce nr 165/1 (obreb
Bierzyce).
Wykonanie wylotu W3.0P 2z dwéch wpusidw, o Srednicy 200mm do rowu
melioracyjnego. Wylot znajduje sie w hm 17+21, na dzialce nr 177/1 (obreb
Bierzyce).
Wykonanie wylotu W4 z kanatu deszczowego o $rednicy 500mm i 300mm do
rowu (dz. nr 48, obreb Wegréw) poprzez studnie D4.1 na projektowanym
kanale. Studnia znajduje si¢ na dziatlce nr 112/1 (cbreb Wegréw), w hm
57+90.
Wykonanie wylotu W5 z pojedynczego wpustu, o srednicy 300mm do rowu
drogowego prawego. Wylot znajduje sie w hm 60+40, na dziatce nr 112/1
(obreb Wegréw).
Wykonanie wylotu W5.1 z kanatu deszczowego o $rednicy 300mm do rowu
drogowego prawego. Wylot znajduje sie w hm 60+57, na dziatce 112/1 (obreb
Wegrdw).
Likwidacje rowoéw drogowych na odcinkach:
od hm 0+23 do hm 0+39 — row lewy
od hm 1+44 do hm 2+21 — roéw prawy
od hm 2+92 do hm 4+02 — réw lewy
od hm 9+18 do hm 17+00 — réw lewy
od hm 60+93 do hm 62+57 — réw prawy

VVVVY
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» Likwidacje przepustow rurowych pod zjazdami i podvsitaga.Hom

e Budowe lub przebudowe przepustéw rurowych p

o - P (5 ¥nARwW

PyFgé ZJazdami

oraz pod drogg powiatows, zlokalizowanych:

> W hm 1+44, o $rednicy $1,0; diugosci L=12,5m (pod droga powiatowa)

» W hm 17+13; o $rednicy 2x¢0,7; dtugosci L=21,7m kazdy (pod drogg
powiatowg)

» W hm 23+44; o $rednicy 2x$0,7; diugosci L=10,4m kazdy (pod droga
powiatowa)

» W hm 31+26; o srednicy ¢0,4; dlugosci L=13m (pod zjazdem)

> W hm 60+38,5; o Srednicy ¢0,8; dlugosci L=12,7m (pod drogq powiatowa)

» Whm 60+53, o Srednicy $0,8; dlugosci L=13,6m (pod droga powiatowa)

o Budowe rowéw drogowych na odcinku:
» od hm 20+05 do hm 21+19 — réw lewy

1.2 Rodzaj urzadzert pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Dla kanalizacji deszczowej, projektowanych przepustow oraz wylotéw z kanalizacji
nie przewiduje sig urzadzen pomiarowych.

1.3 Sta}l prawny nieruchomos$ci

PROJEKTOWANY WYLOT W1.0P DO ROWU DROGOWEGO W HM 1+20

NR DZIAtKI T OBREB WELASCICIEL / WLADAJACY
306/6 LOZINA, AM1 Skarb Parnstwa
- DZIALK! W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE WYLOTU W1.0P
NR DZIALK! | OBREB WLASCICIEL / WLADAJACY
128/1 LOZINA, AM2 Hawryliszyn Kazimiera i Wiestaw

tozina, ul. Wroclawska 43

PROJEKTOWANY WYLOT W1 ORAZ W1.1P DO STUDNI D1.1 W HM 1+44

NR DZIALKI | OBREB WLASCICIEL / WEADAJACY
306/6 LOZINA, AM1 Skarb Panstwa
DZIALKI W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE WYLOTU W1 ORAZ W1.1P
NR DZIALKI OBREB WLASCICIEL / WEADAJACY
334/3 Skarb Paristwa — Starosta Powiatu Wroctawskiego
(na mapie 334) LOZINA, AM2 Wroctaw, ul.Podwale 28
PROJEKTOWANY WYLOT W1.1L DO ROWU DROGOWEGO W HM 1+48
NR DZIALK! OBREB WLASCICIEL / WEADAJACY
306/6 LOZINA, AM1 Skarb Panstwa

DZIALKI W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE WYLOTU W1.1L

NR DZIAtKI

OBREB

WEASCICIEL / WLADAJACY




Starostwo Powiatowe
we Wroctawiy

Skarb Paristwa — Stam '-.-

316/4 LtOZINA, AM2 Wr ‘
188/8 Pawiiszyn Alfred | Wanga
{na mapie 166/6) LOZINA, AM1 Wroctaw, ui. Paryska 28
PROJEKTOWANY WYLOT W2 DO ROWU DROGOWEGO PRZY UL. OLESNICKIEJ
NR DZIALKI OBREB WELASCICIEL / WLADAJACY
305/3 LOZINA, AM1 Skarb Paristwa
PROJEKTOWANY WYLOT W3 DO ROWU DROGOWEGO W HM 17+00
NR DZIALKI OBREB WEASCICIEL / WEADAJACY
Skarb Paristwa — Starosta Powiatu Wroclawskiego
165/1 BIERZYCE, AM1 Wroclaw, ul.Podwale 28
DZIALKI W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE WYLOTU W3
NR DZIALKI OBREB WELASCICIEL / WLADAJACY
176/1 BIERZYCE, AM1 Skarb Paristwa
12/3 BIERZYCE, AM1 Golinczak Roman, Bierzyce 8
PROJEKTOWANY WYLOT W3.0P DO ROWU DROGOWEGO W HM 17+21
NR DZIALK] OBREB WEASCICIEL / WEADAJACY
1771 BIERZYCE, AM1 Skarb Paristwa — Starosta Powiatu Wroclawskiego

Wroclaw, ul.Podwale 28

DZIALKI W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE WYLOTU W3.0P

NR DZIALKI OBREB WLASCICIEL / WLADAJACY
Gmina Diugoleka — Wéjt Gminy
177 | BIERZYCE, AM1 55-095 Mirkéw, Diugoteka, ul. Wroctawska 18
PROJEKTOWANY WYLOT W4 DO STUDNI NA KANALE W HM 57490
NR DZIALKI OBREB WLASCICIEL / WEADAJACY
112/1 WEGROW, AM1 Skarb Paristwa
DZIALKI W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE WYLOTU W4
NR DZIALKI OBREB WELASCICIEL / WLADAJACY
Szewc Adam, Maria, Marian
48 WEGROW, AM1 Wojtowicz Jarostaw
Wegréw 18
PROJEKTOWANY WYLOT W5 DO ROWU DROGOWEGO W HM 60+40
NR DZIALKI OBREB WLASCICIEL / WEADAJACY
112/1 WEGROW, AM1 Skarb Panstwa
DZIALKI W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE WYLOTU W5
NR DZIALKI OBREB WLASCICIEL / WLADAJACY
Skarb Panstwa — Agencja Nieruchomosci Rolnych
52/14 WEGROW, AM1 00-215 Warszawa, ul. Dolafiskiego 2
N Adres koresp. 54-610 Wroctaw, ul. Minska 60
PROJEKTOWANY WYLOT W5.1 DO ROWU DROGOWEGO W HM 60+57
NR DZIALKI OBREB WLASCICIEL / WEADAJACY
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16817 LOZINA, AM1 Lozina, ul. Wrocmhimie Pia-41-708
. Podsiadly Anna, Kulpa Renata
165/3 LOZINA, AM1 tozina, ul. Wroctawska 20
Kulpa Daniusz, Wroctaw, ul. Wrébla 42/6
' Kikut Edward i Halina
164 LOZINA, AMT tozina, ul. Wroctawska 18
163/5 Kurzionek Katarzyna, Pastuszka Dorota, Pastuszka
e 163 tOZINA, AM1 Anna, Przewalska Anna - tozina, ul. Wroctawska 16
(na mapie ) Smiechowicz Helena — Wroclaw, ul. Sztabowa 82/10
Tomziriski Dariusz - Lozina, ul. Wroctawska 37,
158/10 EOZINA, AM1 Piasecka-Tomziriska Dorofa
Lozina, ui. Wroclawska 14
67/25 LOZINA, AM1 Smardz Jan, Danuta — Wroclaw, ul. Bengalska 19
67/8 LOZINA, AM1 Dytko Maria, tozina, ul. Milicka 11
Pisarek Maciej - tozina, ul. Milicka 13
67/37 LOZINA, AM1 Matczuk-Pisarek Marta — Wroctaw, ul. Szybowcowa 22/15
67/38 LOZINA, AM1 Pater Zenona, Lozina, ul. Milicka 13
67/39 LOZINA, AM1 Pisarek Jakub, Maciej, Mateusz - tozina, ul. Milicka 13
Smardz Jan i Danuta,
67/11 LOZINA, AM1 52-123 Wroctaw, ul. Bengalska 17
67112 EOZINA, AM1 Pater Krzysztof, Wroctaw, ul. Drzewieckiego 12/8
Gutkowska Agnieszka, Wroctaw, |. Popowicza 51/5
6713 LOZINA, AM1 Rak Krzysziof, Wroctaw, ul. Hufcowa 69
Dytko Waldemar, Mickiewicz-Dytko El2bieta
67714 LOZINA, AM1 53-507 Wroctaw, ul. Jeczmienna 25/12
67/31 LOZINA, AM1 Nowicki Rafat
Pater Kazimierz i Efzbieta
oriaz LOZINA, A1 Wiroctaw, ul. Kielczowska 89/4
67/33 LOZINA, AM1 Pater Kazimierz, Wroctaw, ul. Kielczowska 89/4
67/17 LOZINA, AM1 Irfa-Snarska Ewa, tozina, ul. Milicka 25
Stachowiak Piotr i Agata
67/18 LOZINA, AM1 Wrociaw, ul. Bolestawiecka 15/35
Franiczek Marek i Agnieszka
371 BIERZYCE, AM1 55-094 Godzieszowska 71
Mazij Andrzej i Piotr, Bierzyce 1
Franiczek Marek i Agnieszka
3717 BIERZYCE, AM1 65-094 Godzieszowska 71
Jedynak Adam i Jadwiga
55-095 Mirkéw, Bierzyce 1
Jedynak Adam i Jadwiga
37/ BIERZYCE, AM1 55-095 Mirkéw, Bierzyce 1
36 BIERZYCE, AM1 Slusarczyk Jézef, Bierzyce 2
35/2 BIERZYCE, AM1 Mazij Zenon, Bierzyce 27
35/1 BIERZYCE, AM1 Mazij Krzysziof, Bierzyce 27
Januszewski Grzegorz, Januszewska-Miziniak
34/1 BIERZYCE, AMA Jadwiga
Bierzyce 6a
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Gmina DiugotehatydddGjt:Gminy -owske
34/13 BIERZYCE, AM1 55.005 Mirkéw, Diu aie 25 UL T
34/10 BIERZYCE, AM1 Slusarczyk Genowefa, Bierzyce 6b
tazarski Waldemar i Barbara
3413 BIERZYCE, AM1 Wroctaw, ul. [nowroctawska 48/14
Skarb Panistwa, DODP we Wroclawiu
163/1 BIERZYCE, AM1 Wrockaw ul. Powstaricéw $I. 186
1173 BIERZYCE, AM1 Kikut Roman i Janina, Bierzyce 8
11/2 BIERZYCE, AM1 Usman Wanda, Wroclaw, ul. Kozanowska 103/17
1213 BIERZYCE, AM1 Goliriczak Roman, Bierzyce 8
Skarb Paristwa ~ Starosta Powiatu Wroclawskiego
165/1 BIERZYCE, AM1 Wroctaw, ul.Podwale 28
52/13 WEGROW, AM1 jak 53 (Wegre )
Krawczyk Agnieszka — Czeszow, ut. Konopnickiej 31
531 WEGROW’ AM1 Szczepariski Lech — Wegréw 35
Skarb Panstwa — Agencja Nieruchomo$ci Roinych
53/2 WEGROW, AM1 00-215 Warszawa, ul. Dolanskiego 2
Adres koresp. 54-610 Wroctaw, ul. Miriska 60
Skarb Panstwa — Agencja Nieruchomosci Roinych
145/12 WEGROW, AM1 00-215 Warszawa, ul. Dolanskiego 2
Adres koresp. 54-610 Wroclaw, ul. Minska 60
Skarb Panstwa — Agencja Nieruchomo$ci Roinych
145/9 WEGROW, AM1 00-215 Warszawa, ul. Dolariskiego 2
Adres koresp. 54-610 Wroctaw, ul. Mifiska 60
tuczak Czestaw, Olesniczka 19
Stepien Norbert, Januszkowice, Wroctawska 6A/4
Dulnik Jarostaw i Elzbieta
14512 WEGROW, AM! 27-430 Lagow, Sadkéw 18
Fukas Mariusz i Agnieszka, Wegrow 37/2
Jacek Antoni i Maria, Wegrow 37/4
PROJEKTOWANE PRZEPUSTY
306/6 LOZINA, AM1 Skarb Paristwa
334/3 Skarb Paristwa — Starosta Powiatu Wrocfawskiego
(na mapie 334)|  LOZINA AMZ Wroclaw, ul.Podwale 28
Skarb Panistwa — Starosta Powiatu Wroclawskiego |
165/1 BIERZYCE, AM! Wroclaw, ul.Podwale 28
176/1 BIERZYCE, AM1 Skarb Paristwa
Skarh Paristwa — Starosta Powiatu Wroclawskiego
vrin BIERZYCE, AM1 Wroctaw, ul Podwale 28
T Gmina Diugofeka — Wéjt Gminy
1
7 BIERZYCE, AM!1 55-095 Mirkéw, Dhugoteka, ul. Wroctawska 18
176/2 BIERZYCE, AM1 Skarb Pansiwa
176/1 BIERZYCE, AM1 Skarb Paristwa
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Wydziat Cuiwony Smmska

Skarb Paristwa ~ Staro8lg Rowialis. Nrglawskiego
1932 BIERZYCE, AM1 Wroctaw, ul Podwale 28
168 ZAPREZYN, AM1 Skarb Panstwa
112/1 WEGROW, AM1 Skarb Paristwa
14 WEGROW, AM1 Korczak Krzysztof, Wegrow 13
DZIALKI W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE PROJEKTOWANYCH PRZEPUSTOW
Gmina Diugofeka
316/4 LOZINA, AM2 55-095 Mirkéw, Diugoteka, ul. Wroctawska 18
Hawryliszyn Kazimiera i Wiestaw
12811 LOZINA, AM2 kozina, ul. Wroctawska 43
Hawryliszyn Kazimiera i Wiestaw
128 LOZINA, AM2 tozina, ul. Wroctawska 43
Skarb Paristwa — Agencja Nieruchomosci Rolnych
52/14 WEGROW, AM1 00-215 Warszawa, ul. Dolariskiego 2
Adres koresp. 54-610 Wroctaw, ul. Miriska 60
13 WEGROW, AM1 Szponarski Stanisfaw, 55-095 Wegréw 10

1.4 Obowiazki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich

Na etapie prowadzenia postepowania strony moga wystgpi¢ z roszczeniami,

a o ich uwzglednieniu rozstrzygnie organ wydajacy pozwolenie.

Do podstawowych obowigzkéw Inwestora ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia

wodnoprawnego naleze¢ bedzie:

¢ utrzymanie we wtasciwym stanie technicznym wylotéw kanalizacji deszczowej do
odbiornikow, wraz z konserwacjg rowow w obrebie wylotéw

s prowadzenie eksploatacji studzienek wpustowych, studni rewizyjnych, studni z
deflektorem oraz kolektora deszczowego zgodnie z ich przeznaczeniem,
instrukcjami eksploatacji i obowigzujacymi normami

e utrzymanie we wlasciwym stanie technicznym urzgdzen wodnych jakimi sg
projektowane przepusty wraz z umocnieniem wiotow i wylotéw,

¢ natychmiastowe usuwanie wszelkiego rodzaju awarii wyniktych w trakcie
uzytkowania urzgdzen, a mogacych spowodowaé zagrozenie powodziowe dia
sgsiednich terenéw

o zaspokajanie ewentualnych roszczen odszkodowawczych  zwigzanych
z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym

2. Ustalenia wynikajgce z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego.

Opracowanie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego nalezy do
kompetencji Dyrektora Regiocnalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.
Zgodnie z art. 92 ust. 3 pkt 9 ustawy Prawo wodne Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu wystepuje na prawach strony w kazdym
postepowaniu prowadzonym na podstawie przepiséw Prawa Wodnego dotyczacym
regionu wodnego. '
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3.Informacja o formach ochrony przyrodypegitiiitz e, lub

ustanowionych na podstawie ustawy z dnia “W&*KWietia® 2004r.
o ochronie przyrody, wystepujacych zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wéd Iub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych.

W poblizu projektowanych przepustéw i wylotébw z kanalizacji nie ma form
ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o Ochronie Przyrody.

4. Sposéb postepowania w przypadku likwidacji urzadzen Ilub
wystapienia awarii, jak rowniez rozmiar i warunki korzystania z wéd
w tych warunkach.

W przypadku prawidiowej obstugi i konserwacji urzadzen wodnych (przepustow
i wylotdw) oraz systemu kanalizacji deszczowej nie przewiduje sie awarii tych
urzadzen.

Kontrola kanalizacji deszczowej polega na:
e sprawdzaniu stopnia wypetnienia osadnikéw i studni z deflektorem,
e sprawdzaniu stanu technicznego kanatéw, przepustow i wylotow.

Nie nalezy dopuszczaé do catkowitego wypeltniania osadnikéw szlamem. Nalezy je
kazdorazowo oczysci¢ po stwierdzeniu gromadzenia sie osadéw w rurach kanalizacji
deszczowej. Obserwacje z tej kontroli pozwalajg na biezacg ocene koniecznosci
zlecenia wykonania czyszczenia osadnikow specjalistycznej firmie.

Nalezy réwniez kontrolowaé stan wypetnienia studni z deflektorem substancjami
lzejszymi od wody i kazdorazowo oczy$ci¢ po stwierdzeniu nagromadzenia tych
substancji. Czyszczenie nalezy zlecié specjalistycznej firmie.

5. Okreslenie zakresu i cze¢stotliwosci wykonywania wymaganych analiz
odprowadzanych wod opadowych do wod powierzchniowych powyzej
i ponizej miejsca zrzutu $ciekéw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137, poz. 984), w omawianym przypadku cbowigzuje ponizszy paragraf:

§21.1. Speinienie warunkéw, o ktérych mowa w §19 ust. 1 ocenia sie na podstawie
przeprowadzonych przez zakfad, co najmniej 2 razy do roku, przegladéw
eksploatacyjnych urzgdzernt oczyszczajgcych, eksploatacja powinna by¢ zgodna z
Zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajgcych,
a czynnosci Z nig zwigzane odnofowane w zeszycie eksploatacyi.
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Wydziat Ochrony Srodowiska
ul. Podwate 28, 50-040) Wroclaw

Na instalacji wod opadowych nie przewiduje sie urzadzerHBnHAYSHAII®
7. Charakterystyka projektowanych przepustéw rurowych

6. Opis urzadzen sluzacych do pomiaru oraz reje
skiadu odprowadzanych $ciekow

W ramach dokumentagji projektowej zaproponowane zostaly rozwigzania w
zakresie wykonania nowych i przebudowy istnigjacych przepustow pod zjazdami
oraz pod droga powiatowa. Przepusty zaprojektowano z rur PEHD o sztywnosci
obwodowej SN8kN/m2. Wiot i wylot wykonany bedzie bez scian czotowych, koncowki
rur dopasowane beda do pochylenia skarp. Rowy w dnie i na skarpach na w
bezposrednim sasiedztwie wlotu i wylotu nalezy umocnié. Cze$é przelotowa
przepustu bedzie wykonywana w wykopie szeroko przestrzennych. Przepust nalezy
ulozy¢ na podsypce wspierajgcej o granulaciji 0-20mm, grubosci min. 30cm.
Wvykonanie zasypki przepustéw
Przy wykonywaniu zasypki przepustu nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

+ zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie i rbwnoczesnie z obu stron,
o zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30 cm,

Podczas zageszczania zasypki nalezy kontrolowaé rzedne posadowienia
przepustu nie dopuszczajac do jego wypychania, bgdz przemieszczenia poziomego.
Kontrole deformacji konstrukcji dokonywaé za pomoca pomiaréw odksztalcen
pionowych i poziomych, a wyniki przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru, po wykonaniu
kazdej warstwy. Grunt zasypki niewysadzinowy piasek gruboziarnisty fub mieszanki
zwirowo-piaskowe ¢ klasie niejednorodnosci D5, o frakgji 0-32 mm. Dopuszcza sie
wigksze frakcje w odleglosci powyzej 50 cm od konstrukcji, jednak wielko$¢ frakgji
nie powinna przewyzszac 2/3 grubosci warstwy zageszczanej, tj. max .20 cm.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiadaé odpowiednie
dekiaracje zgodnosci oraz Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym.

Przepusty wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 4.

Zestawienie parametrow przepustow

Lp. | Hmosi | Srednica | Diugosé Spadek Rzedna Rzedna Uwagi
przepustu im] [m] [%] wiotu wylotu

1 1+44 1,0 12,5 0,2 141,04 141,01 | Przebudowa przepustu pod
}_ droga powiatowa

2 17+13 | 2x0,7 | 2x21,7 0,1 145,79 145,77 Przebudowa przepustu pod

skrzyzowaniemn

3 23+44 | 2x0,7 | 2x10,4 0,1 146,86 146,85 | Przebudowa przepustu pod
drogg powiatowag,

4 31+26 04 13,0 2,15 176,78 176,50 Przebudowa przepustu na

rowie prawym pod zjazdem

5 |60+38,5 0,8 12,7 0,8 167,52 167,44 | Przebudowa przepustu pod
drogg powiatowg

6 | 60+53 0,8 13,6 1,1 167,64 167,52 | Przebudowa przepustu pod
drogg powiatowg
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8. Odcinki rowow i przepustow do likwidacji i i O rony redowtska

W projekcie drogowym przebudowy drogi powiatowej przev%ﬁ}é ‘s]e"ﬁ(wadaqe
rowdw drogowych i zastapienie ich kanatami deszczowymi z rur PE. W miejscach
gdzie projektowane kanaty przebiegajg po dotychczasowych przydroznych rowach
zaprojektowano rownolegte obustronne ulozenie rurociggéw  drenarskich
bezposrednio nad stropem kanalow deszczowych. Rurociggi drenarskie wigczone do

studni kanalizacyjnych ponad wigczeniem kanatow deszczowych.

Odcinki rowéw do likwidacii:

¢ od hm 0+23 do hm 0+39 - réw lewy

e od hm 1+44 do hm 2+21 —~ réw prawy

¢ od hm 2+92 do hm 4+02 — réw lewy

¢ od hm 9+18 do hm 17+00 - row lewy

e od hm 60+93 do hm 62+57 — réw prawy

Zestawienie drendw i kanatéw z obustronnym drenazem
w migjscach likwidowanych rowow

Lp |Hm poczatku| Hm kofica Dren lub kanat z obustronnym drenazem
odcinka odcinka

1 0+23 0+60 Dren — lewa strona

2 1+44 2+18 Kanat + obustronny drenaz prawa strona

3 2+25 4+06 Kanat + obustronny drenaz lewa strona

3 9434 16+98 Kanat + obustronny drenaz lewa strona

4 60+61 62+26 Kanat + obustronny drenaz prawa strona

Wazdtuz projektowanej drogi powiatowe] przewiduje sie likwidacje przepustéw
rurowych pod zjazdami i pod drogg powiatowa, Lokalizacja likwidowanych
przepustéw. M- 0F38:0+60 = kd0;3{(réw—tewy),~bm—1+44 - $1.0—{pod—droga-
powiatowa), hm 3+27 - ¢0,4 (row lewy), hm 3+56 - 0,4 (row lewy), hm 3+72 - $0,4
(réw lewy), hm 9+56,5 - ¢0,2 (réw lewy), hm 9+95 (réw lewy), hm 10+38 - ¢0,4 (réw
lewy), hm 10+60 - $0,4 (réw lewy), hm 10+83 (réw lewy), hm 10490 (réw lewy), hm
11+57 - ¢0,35 (row lewy), hm 11+70 - ¢0,35 (row lewy), hm 11+96+12+25 - $0,35
(réw lewy), hm 12+57 - ¢0,35 (réw lewy pod ul. Milickg), hm 13+255 - ¢0,3 {réw
lewy), hm 13+71 - ¢0,4 (row lewy), 13+86 - $0,3 (réw lewy), 13+99 - ¢0,4 (row lewy),
14+40 - $0,4 (row lewy), 14+56+15+20 - ¢0,4 (réw lewy), 16+05 - ¢0,4 (réw lewy),

16+30 - ¢0,3 (réw lewy), 16+50 - ¢0,3 (réw lewy), 17+14. - ¢0—9—(pod drogg boczng),
1++20—2x40, 7-{pod-drogg powiatowa), M—G{ped-dmgq_pcmatcmq) 31426~
—$8;3-(réw prawy), 57+86—-¢$6,5(pod droga powiatowa), 60+38-—40,8-{pod droga.——
powiatowg), 60+51 = 40,5 (pod droga.powiatowg), 60+57+60+93 — 90,6 (réw prawy).
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Likwidowane odcinki rowdw drogowych z uwagi na bud%%ixnpgpﬂg;ygwana
zastapione kanatami deszczowymi wykonanymi z rur PE. W migjscach gdzie
projektowane kanaly przebiegaja po dotychczasowych przydroznych rowach
zaprojektowano réwnolegte obustronne utozenie rurociggéw drenarskich bezposrednio
nad stropem kanatéw deszczowych. Rurociggi drenarskie wiaczone beda do studni
kanalizacyjnych ponad wiaczeniem kanatéw deszczowych. Na krétkich odcinkach, gdzie
zasypywane sg rowy drogowe, a nie ma kanatdw deszczowych, projekiuje sie sam
drenaz. Zastosowanie drenazu pozwoli na odbiér wéd opadowych z paséw zieleni
wzdtuz drogi (pomiedzy jezdnia, a dziatkami przyleglymi). Dotychczas funkcje te pemity
rowy przydrozne

Podczas zasypywania rowdw drogowych nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na
istniejagce drenaze i kanaly deszczowe z dziatek przylegtych podigczone do rowdw i nie
nalezy ich likwidowaé, tylko wigczyé je na trojniki do projektowanej kanalizacji
deszczowej (za wyjatkiem podiaczen kanalizacji sanitamej).

Dzigki zastosowaniu drenazu w miejscach gdzie zasypywane beda rowy drogowe
oraz dzieki wigczeniu istniejacych drenazy do kanalizacji deszczowej, likwidacja rowéw i
budowa kanatéw deszczowych nie wplynie negatywnie na stosunki wodne na dziatkach

przylegtych.
Projektowany row drogowy

likwidaciji rowéw i przepustéw na stosunki wodne na

W ramach projektu drogowego przewiduje sie po lewej stronie drogi (na odcinku od
hm 20+05 do hm 21+19) budowe krotkiego odcinka rowu bezodplywowego, diugosci
okoto 114m. Dno i skarpy rowu na catej wysokosci nalezy obsiac¢ trawa na warstwie
humusu. Nachylenie skarp rowu 1:1,5; szeroko$¢ dna 0,4m. Glebokos¢ rowu 0,5-1m

8. Okreslenie ilosci i sktadu wod opadowych na wylotach z kanalizacji
oraz przewidywanego sposobu | efektu ich oczyszczania.

9.1 Opis systemu odwodnienia
9.1.1 Stan istniejgcy

Istniejacy uktad odwodnienia przebudowywanej drogi powiatowej nr 1453D na
dlugosci przebudowy jest mieszany — wody opadowe z jezdni splywaja cze$ciowo do
rowbw drogowych (na odcinku szlakowym i czesciowo na terenie zabudowy),
natomiast na pozostatym odcinku zabudowy poprzez istniejace wpusty z
przykanalikami do istniejacych odcinkéw kanalizacji deszczowej. Na diugosci
przebudowy brak jest odpowiedniej ilosci studzienek wpustowych (obszar
zabudowy), pobocza ziemne sg mocno zdegradowane i w wielu miejscach
zapadniete lub zawyzone w stosunku do krawedzi asfaltu. Istniejgce rowy drogowe
wymagaja profilowania i odmulenia.

W zwigzku z powyzszym w ramach projektowanej przebudowy drogi powiatowej
zatozono modernizacje istniejgcego uktadu odwodnienia drogi. W zwigzku z
projektowanymi chodnikami | wprowadzeniem kraweznikdw jako obramowania jezdni
na odcinku zabudowy, konieczne byto rozmieszczenie dodatkowych wpustow wraz z
przykanalikami wigczonymi do istniejgcej lub projektowanej kanalizacji deszczowe;.
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Zakres robdt zwiazanych z przebudowg istniejqce%mmm uﬂmgi

powiatowej nr 1453 obejmuje: ul. Podwale 28, 50040 Wrociaw
_ _ . _ el Sfax U71//2-21-769
o wiasciwe uksztaftowanie spadkéw podluznych | poprzecznych dla

projektowanych nawierzchni w celu zapewnienia sprawnego odprowadzenia
wody do urzadzen odwadniajgcych lub rowéw,

e oczyszczenie  istniejacej kanalizacji  deszczowej na  dlugosci

przebudowywanego odcinka,

budowe nowych odcinkow kanatéw deszczowych,

wykonanie studzienek wpustowych z przykanalikami

budowe nowych odcinkéw rowéw drogowych

odmulenie dna i skarp rowdw drogowych oraz ich konserwacje.

Szczegoty rozwigzan dotyczacych projektowanego odwodnienia pokazano na
planie zagospodarowania - plansza naziemna (rys. nr 2.1-2.11) oraz na planie
zagospodarowania - plansza podziemna (rys. nr 2A.1 —2A.11).

9.1.2 Stan projektowany

Zgodnie z opracowaniem branzy drogowej na catej dlugosci przebudowywane;j
drogi powiatowej nr 1453D projekiuje sie powierzchniowe odwodnienie drogi
zapewnione przez przyjecie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podiuznych
jezdni oraz chodnikéw i zatok autobusowych.

Na odcinkach przej$cia przez m. tozina oraz m. Wegréw wody opadowe
odprowadzane bedg przez projektowane studzienki wpustowe do istniejacych lub
nowoprojektowanych odcinkdw kanalizacji deszczowej.

Na odcinku szlakowym (teren niezabudowany) odwodnienie realizowane jest
poprzez wiasciwe ksztattowanie nawierzchni jezdni oraz poboczy ulepszonych, co
pozwala na odprowadzenie wod opadowych do istniejgcych lub projektowanych
rowéw drogowych.

Zaprojektowanc systemy kanatéw przebiegajacych gidwnie poboczami
i projektowanymi chodnikami. Budowa chodnikow w miejscu dotychczasowych
przydroznych rowdw wymaga ustabilizowania poziomu wéd gruntowych oraz odbioru
wod opadowych z terenu przyleglego do drogi, co przewidziano projektujac
dodatkowo rurociagi drenarskie, uklfadane obustronnie, réwnolegle, bezposrednio
nad stropem kanatéw deszczowych. W przypadku stwierdzenia istniejgcych
podigczen z posesji lub ulic bocznych do istniejacych kanaidw i rowdw, nalezy je
przepigé do projektowanych kanatdow po uzyskaniu oswiadczenia wiasciciela posesji
0 zrzucaniu jedynie wod deszczowych.

W hm 4+01 po lewej stronie drogi znajduje sie istniejacy kanat przelewowy
kd400 ze =zbiornika. Kanat ten wigczony bedzie do projektowanej kanalizacji
deszczowej, poprzez studnig potaczeniows,.

W zwiazku z powyzszym dla odwodnienia przedmiotowej drogi zaprojektowano
pie¢ odrebnych systeméw kanatéw deszczowych oznaczonych na planie od DO do
D5:

e Ukiad DO - zastgpienie odcinka kanatu istniejgcego DN300 oraz zasypanego
odcinka rowu na dren (plansza podziemna nr 2A.1)

o Uktad D1 - system kanatdbw deszczowych DN300, 400, 500 w miejscowosci
tozina (plansza podziemna nr 2A.1 i 2A.2). Wody zbierane ukiadem D1
skierowano do rowu — dz. nr 334/3;
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Uktad D2 - system kanatéw deszczowych DN300, 4%@&?@%{@}1%&
Lozina w rejonie gidbwnego skrzyzowania (plansza pd¥ ’MW.QMody
zbierane ukiadem D2 skierowano do rowu przy ulicy Olesnickier~ /<%

Uktad D3 - system kanatow deszczowych DN300, 400, 500 i 600 w miejscowosci
tozina i Bierzyce (plansza podziemna nr 2A.2, 2A.3, 2A4). Wody zbierane
uktadem D3 skierowano do rowu — dz. nr 165/1.

Ukitad D4 - system kanatdbw deszczowych DN300, 400, 500 w miejscowosci
Wegréw (plansza podziemna nr 2A.10). Wody zbierane uktadem D4 skierowano
do rowu poprzez studnie na przebudowanym kanale DN500;

UWAGA: Réw znajdujacy sie ponizej kanatu DN500, bedacy odbiornikiem
wod opadowych (ukiad D4) jest zamulony i nalezy go odmulié¢ i
wyprofilowaé dno i skarpy na diugos$ci okoto 200m.

Uktad D5.1 - kanat deszczowy DN300 wmiejscowosci Wegrow (plansza
podziemna nr 2A.10). Wody zbierane ukladem D5.1 skierowano do rowu
drogowego i dalej do istniejgcego kanatu kd800/kd1000.

UWAGA: Istniejacy kanat kd800/kd1000 ponizej wylotu W5 nalezy
przeczyscié i udroznic.

Dodatkowo na odcinku zabudowy zaprojektowano pojedyncze wpusty z
bezposrednim wylotem do rowdw drogowych, melioracyjnych, kanatow jub
przepustéw

Rozwigzania materiafowe dla systemu kanalizacji deszczowej

Kanaly deszczowe dla Srednic od de300 do de600 zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PEHD typu Spiro o sztywno$ci obwodowej SN4 (w chodnikach
i poboczach) i SN8 w jezdniach (4 kN/m2 8 kN/m2 i wg 1S09969).

Przykanaliki od wpustébw ulicznych do kanalizacji poprzez studzienki
kanalizacyjne rurami dwusciennymi PEHD, o $rednicy de160 SN8 (8 kN/m2 wg
ISO9969).

Studzienki wpustéw ulicznych betonowe (beton B45) wg DIN 4052 o $rednicy
wewn. 450 mm z osadnikiem i koszem. Zwienczenia wpustow w klasach
wytrzymatosci odpowiednich dla usytuowania wg PN-EN 124,

Studzienki kanalizacyjine DN1000 i DN1500 systemowe wg DIN 4034 cz.1
z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych (beton B45)
uszczelnianych pierscieniami gumowymi. Kinety prefabrykowane
Z wyprowadzonymi kro€cami przytaczeniowymi dia rur PEHD. Zwienczenia studni
w klasach wytrzymatosci odpowiednich dla usytuowania wg PN-EN 124.
Studzienki przed wylotami kanalizacji deszczowej do odbiomikéw (D1.2, D2.0,
D3.1, D4.1.1, D4.2, D5.1) nalezy wyposazy¢ w deflektory stalowe, stuzace
zatrzymaniu zanieczyszczen ptywajacych.

Rurociggi drenarskie z rur drenarskich PCV-U o $rednicy 100mm w ptaszczu z
geowldkniny z cbsypka Zwirows,

Wyloty kanaldw deszczowych do rowéw zaprojektowano jako typowe wyloty
kanalizacyjne ze Sciankami betonowymi, z czescig osadnikowg do wyttlumienia
przeptywu wod opadowych, z kratg otwierang zawiasowo. Ponizej wylotu réow
nalezy umocni¢ kostkg granitowg na podsypce cementowo-piaskowej. Wyloty
wykonac¢ wg rysunku 3.
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9.2 llosci wod opadowych odprowadzanych do odbiomikga%sm .

llo$é wod opadowych obliczono ze wzoru:

gdzie:

Qmax = qx F x ¢ [I/s]

Q™ - ito§¢ wod opadowych
¢ = 0,9 - wspdlczynnik splywu powierzchniowego dla nawierzchni utwardzonych
(jezdnia i chodnik),

q = 135 Ifs/ha - natezenie deszczu miarodajnego [I/s ha}

F — powierzchnia zlewni [ha]

™ WrOchu,
u'.Wydz;ai Svony iy owisks

e i, W6 W
oLt 07 11 2.21.7g5 O

Zestawienie wylotow do odbiornikow

Nrwylotu | llosé wod | Srednica | Rzedna Rodzaj wylotu Uwagi
opadowych| wylotu wylotu
- /s mm
W1.0P ~2 200 141,64 boczny Z pojedynczego wpustu do
rowu drogowego
W1.1P 3,5 200 141,46 do studni na Z pojedynczego wpustu do
projektowanym studni na proj. przepuscie na
przepuscie rowie melioracyjnym
(dz. nr 334/3)
W1.1L ~2 200 141,50 boczny Z pojedynczego wpustu do
rowu drogowego
W1 78 500 141,46 do studni na Z kanatu deszczowego do
projektowanym studni na proj. przepuscie na
przepuscie rowie melioracyjnym
(dz. nr 334/3)
w2 37 500 151,00 czolowy — Z kanalu deszczowego do
réwnaolegle do rowu rowu drogowego
W3 154 600 145,99 boczny Z kanaiu deszczowego do
rowu drogowego
W3.0P ~8 200 146,50 boczny Z dwdéch wpustdw do rowu
melioracyjnego
W4 29 500 164,65 do studni na Z kanatu deszczowego do
projektowanym studni na proj. kanale
kanale DN500
W5 ~d 300 167,68 czolowy — Z pojedynczego wpustu do
réwnolegie do rowu rowu drogowego
W5.1 44 300 168,07 czolowy — Z kanatu deszczowego do
réwnolegie do rowu rowu drogowego
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9.3 Jakosé wod odprowadzanych do odbiornika, S uhWIGIWace wymogi

prawne wydw 0(:‘.".‘.)’}*. Suﬂ?w’skﬂ
ul, Podwale 213 30G-04U Wiuoaw
Jfx U7 1/ 7 441-769

W mysl § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra grodowiska Z dnia 24 lipca
2006r. (Dz. U. nr 137, poz. 984) w sprawie warunkbéw jakie nalezy speini¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegéinie
szkodliwych dia srodowiska wodnego, do wod lub do ziemi mogg byé wprowadzane
wody opadowe i roztopowe z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw
przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli
kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich
i powiatowych klasy G, po uprzednim oczyszczeniu w zakresie redukcji zawiesin
ogoéinych do wartosci 100mg/l, a substancji ropopochodnych nie wiekszej niz 15mg/l.

Przebudowywana droga powiatowa nalezy do drég kategorii Z, wiec
odprowadzanie wod opadowych z omawianego obszaru mozna zakwalifikowac jako
odprowadzanie z ,pozostatych terenéw” w mys! powolanego przepisu (§ 19 ust. 1,
pkt2), dla ktoérych nie jest wymagana redukcja zawiesin i substancji
ropopochodnych. :

Przewiduje si@, w celu zatrzymania zawiesin i zanieczyszczen statych
zastosowanie osadnikOw w studniach wpustéw ulicznych, natomiast w celu
bezposredniej ochrony odbiornikéw wéd opadowych zastosowanie studni przed
wylotami z osadnikiem i deflektorem (umozliwiajacym zatrzymanie w studni
substancji ptywajgcych, m.in. substancji ropopochodnych).

Zrzut podczyszczonych wod opadowych nie bedzie miat szkodliwego
oddziatywania na otoczenie i nie spowoduje pogorszenia warunkow Srodowiska
naturalnego, pod warunkiem utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzadzen
kanalizacyjnych, zgodnie z normami, instrukcjami eksploatacji i obowigzujacymi
przepisami. Stezenia zanieczyszczen (zawiesina i substancje ropopochodne) dzieki
zastosowaniu osadnikéw i deflektoréw w miejscach odprowadzenia wéd opadowych
do odbiornikéw bedq sig ksztattowac ponizej wartosci dopuszczainych, okreslonych
w w/w rozporzadzeniu.

9.4 Informacja o sposobie zagospodarowania osadéw $ciekowych.

W wyniku pracy urzgdzen podczyszczajgcych wody opadowe powstawac beda
odpady w formie szlamu oraz ewentualnie w formie odseparowanych zwigzkow i
substancji ropopochodnych, czy olejow.

Usuwaniem ich, a nastepnie utylizacjg zajmowaé sie powinna specjalistyczna firma
majgca odpowiednie zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju dziatainosci.
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Starostwo Powiatowe
we Wrociawiu
Wydziat Ocnrony Srodowska

10. Wykaz wnioskowanych praw. W, Podwae. 7 37045 Wiookw

foltun U7 i472-41-709

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 3, art. 9 ust 1 pkt 19 a, f. Ustawy Prawo wodne
skiadamy wniosek ¢ wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla Starostwa
Powiatowego we Wroctawiu, ul. Podwale 28, 50-040 Wroctaw, na:

Szczegbine korzystanie z wod, polegajgce na  odprowadzeniu
podczyszczonych wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej |
pojedynczych wpustéw do:

»

»

»

»

Rowu drogowego prawego poprzez wylot W1.0P (na dzialce 306/6, cbreb
tozina) o $rednicy 200mm, w hm 1+20, w ilosci ~2 Ifs.

Studni D1.1 na projektowanym przepuscie na rowie melioracyjnym {dz. nr
334/3, obreb tozina) poprzez wylot W1.1P o srednicy 200mm, w hm 1+44,
w ilosci 3,5 I/s. Studnia znajduje sie na dziatce nr 306/6 (obreb tozina).
Rowu drogowego lewego poprzez wylot W1.1L (na dziatce 306/6, obreb
tozina) o Srednicy 200mm, w hm 1+48, w ilosci ~2 Ifs.

Studni D1.1 na projektowanym przepuscie na rowie melioracyjnym (dz. nr
334/3, obreb tozina) poprzez wylot W1 o $rednicy 500mm, w hm 1+44 w
ilosci 78 Ifs. Studnia znajduje sie na dzialce nr 306/6 (obreb Lozina).

Rowu drogowego prawego poprzez wylot W2 (na dziatce nr 305/3, obreb
tozina) o Srednicy 500mm, w ilosci 37 Ifs.

Rowu drogowego poprzez wylot W3 (na dziatce nr 165/1, obreb Bierzyce)
0 $rednicy 600mm, w hm 17+00, w iloéci 154 I/s.

Rowu melioracyjnego (dz. nr 177/1, obreb Bierzyce), poprzez wylot W3.0P
o0 Srednicy 300mm, w hm 17+21, w ilosci ~8 I/s.

Studni D4.1 na projektowanym kanale, ktéry ma wylot do rowu (dz. nr 48,
obreb Wegréw), poprzez wylot W4 o érednicy 500mm z prawej strony i
300mm z lewej strony studni, w ilosci 29i/s. Wylot znajduje sie w hm
57+90. Studnia D4.1 znajduje sie na dziatce nr 112/1 (obreb Wegréw).
Rowu drogowego poprzez wylot W5 (na dziatce nr 112/1, obreb Wegréw) o
$rednicy 500mm, w hm 60+40, w ilosci ~4 I/s.

Rowu drogowego poprzez wylot W5.1 (na dziatce nr 112/1, obreb Wegréw)
0 Srednicy 300mm, w hm 60+57, w ilosci 44 Ifs.

Wykonanie wylotéw do rowéw:

>

Wylotu W1.0P (na dz. nr 306/6, obrgb tozina) z pojedynczego wpustu, o
$rednicy 200mm do rowu drogowego prawego. Wylot znajduje sie w hm
1+20.

Wylotu W1.1P z pojedynczego wpustu, o $rednicy 200mm do rowu
melioracyjnego (dz. nr 334/3, obrgb tozina) poprzez studnie D1.1 na
projektowanym przepuécie. Studnia znajduje sig na dziatce nr 306/6 (obreb
tozina), w hm 1+44.

Wylotu W1.1L (na dz. nr 306/6, obreb tozina) z pojedynczego wpustu, o
Srednicy 200mm do rowu drogowego lewego. Wylot znajduje sie w hm
1+48,
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Wylotu W1 z kanalu deszczowego o srednicy QQQRNDBowdRwsowu
melioracyjnego (dz. nr 334/3, obreb Lozina) popr, ewm?s«w
projektowanym przepuscie. Studnia znajduje sie na uﬁmulm_w
tozina), w hm 1+44.

Wylotu W2 (na dz. nr305/3, obreb tozina) z kanatu deszczowego o
érednicy 500mm do rowu drogowego prawego przy ul. Olesnickiej. Wylot
znajduje sie na dzialce nr 305/3 {obreb Lozina).

Wylotu W3 (na dziatce nr 165/1, obreb Bierzyce) z kanatu deszczowego
o $rednicy 600mm do rowu drogowego lewego. Wylot znajduje si¢ w hm
17+00.

Wylotu W3.0P (na dzialce nr 177/1, obreb Bierzyce) z dwdch wpustow,
o $rednicy 200mm do rowu melioracyjinego. Wylot znajduje sie w hm
17421,

Wylotu W4 z kanatlu deszczowego o $rednicy 500mm i 300mm do rowu
(dz. nr 48,0breb Wegrdéw) poprzez studnie D4.1 na projektowanym kanale.
Studnia znajduje sie na dziaice nr 112/1 (obreb Wegréw), w hm 57+90.
Wylotu WS (na dziatce nr 112/1, obreb Wegrdw) z pojedynczego wpustu, o
Srednicy 300mm do rowu drogowego prawego. Wylot znajduje sie w hm
60+40.

Wylotu W5.1 (na dziatce nr 112/1, obreb Wegrow) z kanalu deszczowego o
Srednicy 300mm do rowu drogowego prawego. Wylot znajduje sie w hm
60+57.

Likwidacje rowéw drogowych na odcinkach:;

YV V VY

od hm 0+23 do hm 0+38 - réw lewy

od hm 1+44 do hm 2+21 — réw prawy
od hm 2+92 do hm 4+02 — row lewy

od hm 9+18 do hm 17+00 — row lewy
od hm 60+93 do hm 62+57 — rOw prawy

Likwidacje przepustéw rurowych pod zjazdami i pod droga powiatowg
Budowe lub przebudowe przepustoéw rurowych pod indywidualnymi zjazdami
oraz pod drogg powiatowa, zlokalizowanych:

>
>

>

W hm 1+44, ¢ $rednicy ¢1,0; dlugosci L=12,5m (pod droga powiatowa)

W hm 17+13; o $rednicy 2x$0,7, dlugosci L=21,7m kazdy (pod drogg
powiatowa)

W hm 23+44; o Srednicy 2x¢0,7; dlugosci L=10,4m kazdy (pod droga
powiatowa)

» W hm 31+426; o srednicy ¢0,4; dtugosci L=13m (pod zjazdem)
» W hm 60+38,5; o $rednicy $0,8; dlugosci L=12,7m (pod drogg powiatowg)
» Whm 60+53, o srednicy ¢0,8,; diugosci L=13,6m {(pod drogg powiatows)

Budowe rowéw drogowych na odcinkach:

» od hm 20+05 do hm 21+19 - row lewy

Opracowat:
mgrinz.; Krzyszto ieron

énm
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