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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogllnej specyfikacji tecanej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zyganych z przebudawprzetoméw drogowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohowica podstaw
opracowania szczegotowe] specyfikacji techniczn®85T) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbot na drogach krajowych i
wojewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogacigjskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
zwm;anych z przebudawprzetoméw drogowych, obejmugych:
zapobieganie powstawaniu przetomow,
— odwodnienie odcinka przetomowego,
— wzmochienie nawierzchni uszkodzonej przetomami,
— przebudow wgtebna przetomow,
- przebudow przetomoéw z podniesieniem niwelety drogi.
W przypadku braku wystarczalych ustalé, dotycacych zastosowania
wlasciwego zabiegu naprawczego, sposOb zapobiegania pi@ebudowy odcinkow
przetomowych ména przyjé¢ wedtug tablicy 1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Wysadziny - miejscowe odksztalcenia nawierzchniwgmmowane tworzeniem siw
gruncie poditaa lub w samej nawierzchni soczewek lodowych, kiime/odup pecznienia
podiaza i podnoszenie siwysadzanie) nawierzchni.

1.4.2.Kryterium wysadzinowsgci gruntéw (wg S. Rolli):

a) grunty niewysadzinowe zwiry, pospotki i piaski, nie tworgre brylek w stanie
wysuszonym, o wskaiku piaskowym ponad 35,

b) grunty watpliwe piaski pylastezwiry i pospétki gliniaste, tworgce po wysuszeniu
lekko spojone brytki, o wskaiku piaskowym w granicach od 2® 35,

¢) grunty wysadzinowe - grunty spoiste (pyty, grunyyaste), ktére mena uwateczkowa
i uformowa w kulke, badz tez ktére podczas rozcierania w stanie wilgotnym
pozostawiaj na palcach jagmmaczke, o wskaniku piaskowym poriej 25.

1.4.3.Przetomy - trwate odksztalcenia i uszkodzenia nexgteni w postaci sfalowalub
spekan, powstate pod obateniem k6t pojazdow, wskutek nawodnienia paetdub samej
nawierzchni.
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Rozr&nia sk:

a) przetomy lekkie - bardzo nieznaczne, miejscowe pditsenia i spkania nawierzchni z
ewentualnymi wyskami wody, ktére nie stanowiwigkszego utrudnienia w ruchu
pojazdow,

b) przetomy srednie - miejscowe sgkania i odksztalcenia (wgniecenia) nawierzchni,
ktorym towarzyszy rozltnienie warstwy jezdnej i wyski wody; ruch pojazdow jest
nieco utrudniony,

c) przelomy cizkie - dwe odksztalcenia i rozimienia catej nawierzchni, przy czym z
nawierzchni wydobywa sinie tylko woda, lecz rowniegrunt podiga; ruch pojazdow
jest bardzo utrudniony lub wez niemaliwy.

1.4.4. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

Tablica 1. Sposoby zapobiegania przetomom i przelwiddcinkéw przetomowych

| Rodzaj przeloméw
Lp.| Sposoby zapobiegania Stan
i likwidacji przeloméw | przedprzeto-| Przetomy | Przetomy Przetomy
mowy lekkie srednie cigzkie
nawierzchni

1 | Zapobieganie
powstawaniu przetomo
2 [ Odwodnienie  odcink
przetomowego

3 [ Wzmocnienie
nawierzchni
uszkodzonych
przetomami

4 | Przebudowa wgbna
przetomow

5 | Przebudowa przetomo
z podniesieniem +
niwelety

+

<

D

<




D-10.10.01 Przebudowa przetoméw drogowych 5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pada
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy przebudowie przelomoéwrogowych

Przy przebudowie przetoméw drogowych nglstosowa materialy niezbdne do
wykonania robot, przewidzianych przez dokumentacpjektova, w zakresie:

— robdét odwodnieniowych, jakaszki poprzeczne,aszki podhzne, warstwy odgzapce,
filtracyjne, skladajce sé z kruszyw, rurek drenarskich, materiatéw kamiermyc
betonowych itp.

— robot ziemnych, obejmagych grunty nasypowe,

— robdt nawierzchniowych, obejmugych materialty do wykonania wyréwinapodbudow,
warstw wizacych i $cieralnych, skladagych sté z kruszyw, betonéw cementowych,
asfaltéw itp.

Wszystkie materialy powinny odpowiadacharakterystyjkom podanym w
odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejsgpecyfikaciji.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania przebudowy przetoméw drogowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy przetoméw drogowych
powinien wykazé sie mazliwoscia korzystania ze speiu, ktéry zostat podany w punkcie 3
odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejsgpecyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport stosowany przy przebudowie przetoméwlrogowych

Transport materiatéw, stosowanych przy przebudopizetoméw drogowych
powinien odpowiada wymaganiom punktu 4 odpowiednich OST, wymienionych
w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Dokumentacja projektowa

Zapobieganie powstawaniu przetoméw powinno¢ bygparte na wytycznych
Zamawiajicego lub skroconej dokumentacji projektowe;j.

Przebudowa odcinkéw przetomowych, obejmeaj odwodnienie, wzmocnienie
nawierzchni i przebudowa przetoméw, powinna lmparta na dokumentacji projektowej,
uwzgldniajacej warunki gruntowe i hydrologiczne, konstrukcij rodzaj materiatdw
nawierzchni oraz obgtenie ruchem.

5.3. Zapobieganie powstawaniu przetomow

W przypadku spodziewanego powstania przeloméw neinkd drogi naley
wykona prace i czynnéri okreslone przez Zamawiagego lub skrécan dokumentag
projektows, podane w porszym zestawieniu:

1) w okresie jesiennym:

— naprawé¢ w nawierzchni wyboje (wg OST D-05.03.17 ,Remontstkowy
nawierzchni bitumicznych”, D-05.03.18 ,Remont astkowy nawierzchni
betonowych” lub innych),

- wyréwna nierowndéci nawierzchni (wg OST jw., D-05.03.19 ,Cienkie
warstwy na zimno (typu ,slurry seal”)”, D-05.03.}ISawierzchnia z mieszanki
grysowo-mastyksowej (SMA)” lub innych),

— uszczelnt spoiny i szczeliny w nawierzchni (wg OST D-05.@.,Naprawa

(przez uszczelnienie) podiuych i poprzecznych sgkan nawierzchni
bitumicznych”, D-05.03.16 ,Naprawa (przez uszczefme) podhianych i
poprzecznych sgkan nawierzchni betonowych”).
W przypadku akceptacji #yniera, uszczelnienie nawierzchni ma dokonéa
asfaltem uptynnionym lub emuispsfaltows, ktérych ptynné¢ nalezy dobra
w taki sposoOb, aby lepiszcze wchodzito we wszystkiawet niewielkie,
szczeliny.

- pascinat wygérowane pobocza (wg OST D-06.03.@Lipanie i uzupetnianie
poboczy” lub D-06.03.02 ,Naprawa poboczy gruntowich

- wykona rowki odplywowe w wygdrowanych poboczach, szekgko
ok. 20 cm, o gibokdsci i spadku umgliwiajacym sptyw wody z jezdni do
rowu,

— usuryé zalegajce pryzmy materiatow z poboczy, ktdére mog@p&niac
odmarzanie gruntu pod poboczami,

— sprawdzt wyptyw wody z gczkéw w poboczach i w przypadku ich
niedziatania oczci¢ wyloty (wg OST D-03.01.03 ,Czyszczenie wtdzen
odwadniajcych”),
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— umocnié pobocza przy kragdzi nawierzchni bitumicznej, zwlaszcza na
wickszych pochyleniach (wg OST D-06.03.02 ,Naprawa quoaly
gruntowych”),

— 0czysci¢ rowy, przywracajc im odpowiednie pochylenia i pafpiajac w razie
potrzeby (wg OST D-06.04.01 ,Rowy (wykonywane prapbotach
remontowych i utrzymaniowych)”),

- usum¢ uszkodzenia, ktére powodupatrzymanie s wody w rowach i na
skarpach (wg OST D-06.04.01 ,Rowy (wykonywane przgbotach
remontowych i utrzymaniowych)”),

— oczyci¢ rury pod zjazdami (wg OST D-03.01.03 ,Czyszczenieadzen
odwadniajcych”),

— oczyci¢ zamulone przepusty drogowe, utrudaiag odptyw wody (wg OST
D-03.01.03 ,Czyszczenie wdzen odwadniagcych”),

— sprawdzt wyptyw wody z drenéw podziemnych i w przypadku rébdziatania
oczyscic  wyloty (wg OST D-03.01.03 ,Czyszczenie wdzen
odwadniajcych”),

2) w okresie zimowym:

- usuwa $nieg z jezdni i poboczy, w celu ufatwienia szybkiggrzemarzania,
gdy przewiduje s doptyw wody z rowow i bokow drogi (§& nie zagraa
doptyw z bokdéwgnieg na poboczu jest padany, gdy chroni przed gihokim
przemarzaniem),

— oznakow& miejsca, ktére staty siniebezpieczne dla ruchu pojazdéw wskutek
wysadzin,

3) w okresie wiosennym:
3.1. przed okresem tajadisiegu

- z nastaniem ocieplenia usiénsnieg i 16d z poboczy i wewitrznych skarp
rowéw, w celu przgpieszenia odmarzania gruntwiacgkow w poboczach,

- wykona w $niegu rowki podtine do dna rowu,

— usuwa $nieg z rowdw, w celu utatwienia odprowadzenia wod,

— 0czysci¢ zesniegu przepusty, rury pod zjazdami z drdgieki drogowe i rowy
stokowe,

— oczyci¢ wyloty drendw i gczkéw oraz wpusty do studzienek (wg OST D-
03.01.03 ,,Czyszczenie wdzer odwadniagcych”),

3.2. przy pierwszych oznakach tworzenia gizetomow (pknieciach i wilgotnych
plamach na nawierzchni)

— przekopa rowki na poboczach w odgtach od 3 d@ m, szerokéci od 25do
30 cm, na gibokas¢ co najmniej 10 cm pomej dna koryta, ze spadkiem od 3
do5 % w strog rowu,

— PO osuszeniu gruntu podid, oczyszczone rowki wypetni materialem
przepuszczalnym, przykéyodwrdcom darnira, zasypé ziemi i ubi¢ ja (do
zasypki mana doda chlorek wapnia, co spowoduje w ngstym roku szybsze
odmarzanie &zkow poprzecznych),

— ograniczy predkos¢ przejazdu samochodow,

— ograniczy ruch pojazdow o diych naciskach kot,
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— zezwol¢ na ruch pojazdéw po uteniu na nawierzchni toréw jezdnych z piyt
zelbetowych na podsypce z piasku (ewzwzla paleniskowego) wg OST
D-10.03.01 ,Tymczasowe nawierzchnie z elementéwfamrgkowanych”
wzglednie po utgeniu dowolnych materiatéw chramych nawierzchri np.
warstwy chrustu, gati, desek itp.,

- zamkm¢ ruch na jezdni, kiergf go na ina drog; lub na pobocza, gdzie
mozna utoy¢é nawierzchni tymczasow z elementéw prefabrykowanych,
materacy z faszyny grubad min. 10 cm, itp.

5.4. Odwodnienie odcinka przetomowego
5.4.1.Rodzaje rob6t odwodnieniowych

W przypadku, gdy gtown przyczyra powstawania przelomow jest nadmierne
zawilgocenie podiza naley, jesli tak przewiduje dokumentacja projektowa lub tadtali
Inzynier, wykon& odwodnienie odcinka przelomowego.

W zalenoéci od ustalé dokumentacji projektowej lub decyzji dyniera
odwodnienie odcinka przelomowego tembp¢:

— zabezpieczenie przed wpdpadow;, obejmujice uszczelnienie nawierzchni i poboczy
oraz poprawienie odptywu wody z warstwy aecsapcej i z bokdéw drogi,
- obnizenie zwierciadta wod gruntowych.

5.4.2.Zabezpieczenie przed wpdpadovy

Uszczelnienie nawierzchni nalewykon& przez:

— zalanie wszelkich szczelin i spoin w nawierzchniachpoiwie bitumicznym, wg OST
D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) pedyich i poprzecznych sgan
nawierzchni bitumicznych”.

W przypadku akceptacji kyniera, uszczelnienie nawierzchni  bitumicznej znme
dokona asfaltem uptynnionym lub emuispsfaltova, ktorych ptynné¢ nalery dobra
w taki sposéb, aby lepiszcze wchodzito we wszysthkasvet niewielkie szczeliny.

— zalanie wszelkich szczelin i spoin w nawierzchniachetonu cementowego, wg OST
D-05.03.16 ,Naprawa (przez uszczelnienie) pedjyich i poprzecznych skan
nawierzchni betonowych”.

Uszczelnienie poboczy nalewykona przez:

- wyréwnanie, ubicie gruntu przy krgdziach nawierzchni, nadanie poboczom
odpowiednich pochyfew strore rowéw (od 4 do 6 %) wg OST D-06.03.04cjnanie i
uzupetnianie poboczy” lub OST D-06.03.02 ,Naprawagczy gruntowych”,

— wzmocnienie poboczy za pompstabilizacji mechanicznej: do piaszczystego gruntu
pobocza naley doda& piasek gliniasty, a do gruntu gliniastego pobocabey doda
piasek, nagpnie dokon& mieszania gruntu, np. kultywatorami oraz &aff walcami
ogumionymi lub gtadkimi.

Poprawienie odptywu wody z warstwy adgapcej naley wykona przez:

- przebudow istniegcych sczkéw w poboczach lub wykonanie nowychczkéw wg
OST D-06.05.01 ,&czki poprzeczne w poboczu” glemozliwe jest odprowadzenie z
nich wody do row6w odpowiedniejgiokasci),
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- wykonanie drenu z rurekrednicy od 80 do 100 mm wzdiukrawedzi jezdni z
odprowadzeniem wody do rowu w dogodnych punktadéd,remadziej ni co 250 do
300 m, wg OST D-03.03.01 g8zki podhene”,

- wykonanie drenéw podhmych, w miejscach ustalonych przez dokumestacj
projektova, do przejmowania wody przgszapcej st pod nawierzchr, wg OST
D-03.03.01 ,aczki podiene”.

Wode z bokéw drogi gczaca sie w gruncie po warstwach nieprzepuszczalnych
nalezy uchwyct, w miejscach ustalonych przez dokumentapjojektows, za pomog
saczkow podtanych wykonanych wg OST D-03.03.01a¢&ki podhizne™.

5.4.3.0bnizenie zwierciadta wod gruntowych

Obntzenie poziomu wéd gruntowych, beZpednio lub pérednio zawilgacajcych
poditaze drogi, naley wykona w miejscach i na gbokasciach ustalonych w dokumentacji
projektowej, za pomacdrenéw wykonanych wg OST D-03.03.01ag3ki podtzne”.

5.5. Wzmocnienie nawierzchni uszkodzonej przetomami

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje wzmocniengavierzchni uszkodzonej
przetomami, naley wykona& naktadk zgodrn, z dokumentagj projektova, obejmujca np.:
- warstwe wyrownawca, wyréwnupca istniegca nawierzchrg, wykonam wg OST

D-04.08.00 ,Wyrownanie podbudowy”,
— warstwe wzmacniajca z:

a) mieszanki bitumicznej, wg OST D-04.07.01 ,Podbudowa betonu
asfaltowego”,

b) kruszyw, wg OST D-04.04.6:04.04.03 ,Podbudowy =z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie”, D-04.04.04 ,Podbudlowz tlucznia
kamiennego”, D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pwaltz gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi”,

¢) chudego betonu, wg OST D-04.06.00 ,Podbudowa z epoidhetonu”,

— warstwe $cieralm z:

a) betonu asfaltowego, wg OST D-05.03.05 ,Nawienzzh z betonu

asfaltowego”,

b) innych nawierzchni, wg wdaiwych OST.

5.6. Przebudowa wgtbna przetomow

Przebudowa wgbna przetoméw polega na zachowaniu dotychczasoimejlety
drogi, usuniciu starej nawierzchni, egciowej wymianie podiga i wykonaniu nowej
nawierzchni.

Jeli brak jest wystarczapych ustalé, przebudow wglcbna przeloméw naley
wykongat, gdy:

— s trudndci z podniesieniem niwelety, np. pod wiaduktem, dabgkim wykopie, na
pionowym wypuktym tuku drogi, przy patzeniach z mostami, w osiedlach,

— przebudowywane odcinkistosunkowo krétkie,

— przebudow przetomdw wykonuje gipotowa szerokdci jezdni,

- wychwytuje s¢ wode wydostajica Sig na zboczu z podia drogowego.
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Sposob wykonania przebudowy wighej powinien by zgodny z ustaleniami

dokumentacji projektowej, obejmig m.in.:

— rozbidrke istniepcej nawierzchni, wykonan wg OST D-01.02.00 ,Roboty
przygotowawcze”,

- wydobycie i usuricie gruntu wysadzinowego lub gruntuatpliwego, wg OST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”,

- wykonanie koryta oraz warstwy agzapcej lub/i warstwy odcinagej, wg OST
D-04.01.01-04.02.02 ,Dolne warstwy podbudéw orazyseczenie i skropienie”,

- ewentualne wykonanie warstwy izolacyjnej z:

a) materiatdw przepuszczalnych, jak np. piasek wg PNtB13,

b) materialdw wodoszczelnych z tworzyw sztucznych,igasacych aprobat
techniczn,

c) materiatdbw termoizolacyjnych, jak np. polistyrenyugty stabilizowane
zywicami mocznikowymi, posiadagymi aprobat technicza,

- wykonanie odwodnienia warstwy adzapcej przez:

a) siczki poprzeczne, wg OST D-06.05.01a¢8ki poprzeczne w poboczu”, z ew.
pogebieniem rowéw wg OST D-06.04.01 ,Rowy lub OST D@200 ,Roboty
ziemne”,

b) siczki podhine Ilub/i gczki poprzeczne z rurek drenarskich, Vv&TO
D-03.03.01 ,8czki podhine”,

- ulozenie warstw podbudowy i nawierzchni, przewidzianyplzez dokumentagi
projektowva, wg wiasciwych OST,
— wykonanie rob6t wykaczeniowych i innych robét, jak np.:

a) umocnienie skarp i rowéw, wg OST D-06.01.01 ,Umecrié skarp i rowow”,

b) oznakowanie poziome, wg OST D-07.01.01 ,0znakowaniEome”.

W niektérych przypadkach, dokumentacja projektowsze przewidywa

wykonanie (zamiast warstwy agzapcej i jej odwodnienia):

- stabilizacg gruntow podtaa, wg OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pzaltp
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydiganymi”,

— podbudow betonow, wytrzymah na uszkodzenia mrozowe, wg OST D-04.06.00
»Podbudowa z chudego betonu”, lub D-05.03.04 ,Nazdhnie betonowe”.

5.7. Przebudowa przetomow z podniesieniem niweletirogi

Przebudowa przetoméw z podniesieniem niwelety dpmjeéga na pozostawieniu
bez zmian istniegcej (czs$ciowo zniszczonej) jezdni i poboczy, na ktorychadd s¢
warstwe materiatu przepuszczalnego i npmawierzchng.

Przebudow przeloméw z podniesieniem niwelety drogi wykonsigez zasady we
wszystkich przypadkach, oprocz przypadkow przewidgch dla przebudowy wginej
przetomow (p. 5.6).

Sposob wykonania przebudowy przetoméw z podniemiemiwelety powinien
by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej,jolagac m.in.:

— ulozenie warstwy odgzapcej lub mrozoochronnej, wg OST D-04.01.01 - 04.03.0
»Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrojgie
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- ew. wykonanie gczkow poditinych z rurek drenarskich, wg OST D-03.03.0hc&i
podiuzne”,
— wykonanie nasyp6w, zazanych z podniesieniem korony drogi, wg OST D-02000
.Roboty ziemne”,
- ulozenie warstw podbudowy i nawierzchni, przewidzianyplrez dokumentagi
projektowva, wg wiasciwych OST,
— wykonanie rob6t wykaczeniowych i innych robét, jak np.:
a) umocnienie skarp i rowéw, wg OST D-06.01.01 ,Umecrié skarp i rowow”,
b) urzadzenia bezpiecastwa ruchu, wg wikkiwych OST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrizadania materiatow
przeznaczonych do przebudowy przetoméw drogowyckdiwg wymaga punktu 6
odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5.

Badania materiatbw powinny obejmoévavszystkie widciwosci, ktdre zostaty
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiafir@ewidzianych przez OST
wymienione w punkcie 5 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie wykonywania rob6t najezbada zgodnd¢ ich wykonania z:

— dokumentagj projektowva,
— wymaganiami odpowiednich OST, wymienionych w puekgininiejszej specyfikaciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:
- m (metr) dla rob6t liniowych, np.aszkéw podhinych i poprzecznych, ugdzen
bezpieczastwa ruchu,
- m? (metr kwadratowy) dla robét powierzchniowych, nparstw odsczajce,
mrozoochronnej, podbudéw, warstwagdcych iscieralnych,
- m® (metr szécienny) dla rob6t okjosciowych, np. robét ziemnych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegajroboty okrélone

w odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niaagj specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotysze podstawy ptatsgi podano w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie cpgoni roboty zwhzane z
przebudow przetomdéw drogowych, ktére zostaly olmme w odpowiednich OST,
wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty obowiuja wedtug odpowiednich OST, przywotanych w
niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej.



