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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Nazwa, rodzaj i lokalizacja przedsi ęwzięcia  

 Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy dróg  i zieleni w ramach przedsięwzięcia 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów 

zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Dobrzykowice w gminie Czernica”. 

 

1.2. Zamawiaj ący / Inwestor  

 Powiat Wrocław – ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław 
 

1.3. Podstawa opracowania: 

a) Umowa z Inwestorem  

b) Projekt budowlany – BPiUT „PROKOM” DzierŜoniów 

c) Opinia Geotechniczna  – Zakład Usług Geologicznych GEOTEST Piotr Bohdanowicz – ul. Jordanowska  

14/2, 52-403 Wrocław 

d) Mapy zasadnicze do celów projektowych  – GEOAGRA Sp. z o.o. - ul. Lelewela 15, 53-505 Wrocław 

e) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowan ia przestrzennego  - uchwały Rady Gminy 

Czernica nr: XXIII/178/01 z dnia 29.06.2001r., XXIV/202/2001 z dnia 31.08.2001r., III/30/2002 z dnia 

30.12.2002r., XII/161/2003 z dnia 30.12.2004r., XXVI/182/2009 z dnia 15.06.2009r., XV/201/2004 z dnia 

18.06.2004r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi 

Dobrzykowice, gmina Czernica.   

f) Wytyczne i przepisy  w tym: 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994  (Dz. U. Nr 89/94 z późn. zmianami) 

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 (Dz. U. Nr 129/06 z późn. zmianami)   

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 (Dz. U. Nr 115/01 z późn. zmianami) 

- Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985  (Dz. U. Nr 14/85 z późn. zmianami) 

- Rozporządzenie MTiGM z 02.03.1999r. w sprawie warunków tech. jakim powinny odpowiadać  

  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99) 

- Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. w sprawie warunków tech. jakim powinny odpowiadać  

drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr  63/00) 

- Rozporządzenie MS z 24.07.2006  w sprawie warunków jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  

(Dz. U. Nr 137/06) 

- Rozporządzenie MRRiB z 02.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu  

  oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01) 

g) Wizja lokalna i pomiary uzupełniaj ące 

 

1.4. Cel i zakres inwestycji  

    Celem inwestycji jest wykonanie odwodnienia przebudowywanej drogi poprzez : 

- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, 

- przebudowę rowów przydroŜnych, 

- przebudowę rowu melioracyjnego, 

- przebudowę przepustów, 
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Zakres inwestycji obejmuje obszar wzdłuŜ drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice i jest zgodny 

z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego dla w/w miejscowości oraz z umową zawartą z 

Inwestorem. 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

 

3.1. Kanalizacja deszczowa 

W obszarze opracowania zlokalizowane są dwa odcinki sieci kanalizacji deszczowej. 

Odcinek wzdłuŜ drogi powiatowej po lewej stronie średnicy 300mm o długości ok.74,0m z włączeniem do 

istniejącego rowu melioracyjnego Mrówka. 

Odcinek II na skrzyŜowaniu ulic Wrocławska Stawowa średnicy 200mm. 

Pozostała część miejscowości pozbawiona jest sieci kanalizacji deszczowej.  

 

3.2. Obiekty in Ŝynierskie  

W km 0+033,00 zlokalizowany jest przepust rurowy ø1500mm, długości 14.0m, w km 0+505,10 

zlokalizowany jest przepust ramowy o wym. 0,9mx0,6m o długości 8,0m. 

 

3.3. Uzbrojenie terenu 

W obszarze opracowania zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

- sieć energetyczna napowietrzna  i kablowa - Tauron S.A.  

- sieć telekomunikacyjna kablowa i napowietrzna   

- sieć kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowa i grawitacyjna)  

- sieć kanalizacji deszczowej   

- sieć wodociągowa  

- sieć gazowa  

W pozostałym zakresie sieci uzbrojenia terenu nie występują.  

 

3.4. Zieleń 

Teren pasa drogowego w niewielkiej części porośnięty jest w zielenią wysoką. Drzewostan ten stanowią 

głównie brzozy, wierzby i klony. Przed przystąpieniem do robót naleŜy dokonać wycinki i karczowania 

kolidujących drzew zgodnie z projektem zieleni. 

 

3.5. Charakterystyka geotechniczna podło Ŝa 

Istniejąca jezdnia zbudowana jest z warstw bitumicznych o grubości łącznej 10÷15cm, ułoŜonych na 

warstwie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 14÷23cm. Pod konstrukcją jezdni zalegają piaski średni i grube 

w stanie średnio-zagęszczonym. Poziom zwierciadła wody gruntowej znajduje się na głębokości 1,0÷1,8m.Stan 

nawierzchni naleŜy uznać za dostateczny.  

Pod względem nośności,  grunty podłoŜa zalegające bezpośrednio pod warstwą humusu moŜna 

zaliczono do grupy nośności od G1, G2.  
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4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

4.1. Kanalizacja deszczowa 

   Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzić wody opadowe wyłącznie z  powierzchni 

projektowanych dróg, chodników w nawiązaniu do wydanych technicznych warunków przyłączenia.  

Na podstawie obliczeń wielkości przewidywanego spływu wód opadowych metodą stałych natęŜeń deszczu, 

dobrano średnice projektowanych kanałów deszczowych. Kanały obliczono na prawdopodobieństwo wystąpienia 

p=20% czyli raz na 5 lat w zaleŜności od waŜności kolektora. 

Do odprowadzenia wód deszczowych zaprojektowano kanalizację z rur polietylenowych PEHD o sztywności 

obwodowej SN8 średnic od ∅200 do ∅400 o łącznej długości 298,2m w podziale na n/w średnice: 

- 400mm – 17,6m 

- 300mm – 151,8m 

- 250mm - 79,1m  

- 200mm – 49,7m  

Składa się ona z 3 głównych odcinków, wydzielonych na podstawie miejsca zrzutu odprowadzanych wód 

opadowych. Dwa odcinki włączono do istniejących kanalizacji deszczowych a odcinek od studni Sd6 do Sd14 do 

przebudowywanego rowu przydroŜnego i dalej projektowaną kanalizacją średnicy 400mm do istniejącego rowu 

melioracyjnego. 

Na uzbrojenie kanalizacji składają się studnie betonowe średnicy 1000mm, 1200mm oraz osadnik piasku 

betonowy średnicy 1200mm. 

Kolektory grawitacyjne średnicy wewnętrznej od 200mm do 400mm zaprojektowano z rur strukturalnych o 

powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej PEHD o sztywności obwodowej SN8 - 8kN/m2, wg ISO 9969 i  

min 30,4 kN/m2 wg DIN 16961. Rury kanalizacyjne powinny być wykonane w postaci rur dwuściennych 

strukturalnych – niekarbowanych ( nieŜebrowanych ) wykonanych z jednorodnego materiału PEHD - polietylenu 

wysokiej gęstości bez dodatków innych tworzyw sztucznych zapewniających duŜą sztywność obwodową rury. Ze 

względu na przyszłe inspekcje telewizyjne kolektora rura musi posiadać biały kolor wewnątrz. Rury naleŜy łączyć 

poprzez złącza typu dwukielich z uszczelkami trójwargowymi.  

 

4.1.1. Studzienki  
Uzbrojenie kanału grawitacyjnego stanowią studnie kanalizacyjne betonowe łączone poprzez uszczelki 

gumowe średnicy 1000mm i 1200mm oraz jedna studnia (Sd0) średnicy 600mm z tworzywa sztucznego (PP, 

PEHD). 

Studzienki  kanalizacyjne zaprojektowano w miejscach zmiany kierunku trasy, spadku kanału oraz na odcinkach 

prostych w odstępach uzasadnionych sytuacją terenową. Studzienki betonowe zaprojektowano w ilości 17szt. o 

średnicy ∅1200mm (10szt.),  o średnicy ∅1000mm (6szt.) 

Studnie betonowe zaprojektowano z elementów prefabrykowanych z betonu o klasie wytrzymałości nie niŜszej 

niŜ B45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw< 4%) i mrozoodpornego (F-50). 

Elementy prefabrykowane to: 

• dno betonowe, 

• kręgi betonowe, 

• pierścienie dystansowe betonowe,  

• płyty pokrywowe Ŝelbetowe. 
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•  

Prefabrykowane elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek wykonanych z mieszanki gumowej.  

Wejścia do studzienek przewidziano poprzez włazy kanałowe okrągłe kl. D400 ∅600 (odlew Ŝeliwny lub Ŝeliwno-

betonowy). Zewnętrzną powierzchnię ścian studzienek naleŜy posmarować środkami bitumicznymi np. Bitizol 

R+2xP. Włazy zlokalizowane w drodze zaprojektowano tak aby środek włazu połoŜony był na  środku pasa ruchu 

tj. w odległości 1,5m od krawęŜnika. 

 

4.1.2. Przykanaliki deszczowe 

Zaprojektowano przykanaliki deszczowe z rur strukturalnych i ściankach obustronnie gładkich z polietylenu PE 

o średnicy ∅160mm o łącznej długości 115,1m. Rury naleŜy łączyć poprzez kielichy z uszczelką wargową lub 

dwukielichy z  uszczelką wargową . 

Przykanaliki włączono do projektowanego kanału głównego poprzez zaprojektowane studnie. Minimalny spadek 

przykanalików 1,0%.  

 

4.1.3. Wpusty deszczowe 

Zaprojektowano wpusty deszczowe betonowe średnicy 450mm w ilości 20szt. Studzienki ściekowe wykonane 

są z elementów prefabrykowanych z betonu o klasie wytrzymałości nie niŜszej niŜ B45, wodoszczelnego (W8), 

mało nasiąkliwego (nw< 4%) i mrozoodpornego (F-50). 

Elementy prefabrykowane to: 

• dno osadnikowe, 

• krąŜki pośrednie, 

• element przyłączeniowy 

• pierścień redukcyjny. 

W elemencie przyłączeniowym naleŜy zamontować przejście szczelne dla rury 160mm PEHD. 

KaŜdy wpust powinien posiadać osadnik wysokości min. 80cm. Do łączenia poszczególnych elementów naleŜy 

uŜyć odpowiedniej zaprawy betonowej. Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu ściekowego 

powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą cementową. Wpusty naleŜy montować w 

przygotowanym, odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej grub.15cm. Zwieńczeniem wpustu jest ruszt 

Ŝeliwny z kołnierzem ¾ i kratą Ŝeliwną klasy D400 na zawiasie o wym. 630x420mm. 

 

4.1.4. Urządzenia podczyszczaj ące 

W celu podczyszczenia wód opadowych przed zrzutem do odbiornika (rów melioracyjny)  zastosowano 

osadnik poziomy betonowy o średnicy 1200mm i pojemności 2,0m3. 

 

4.1.5. Wyloty 

Kanalizację deszczową z uwagi na ukształtowania terenu podzielono na trzy odcinki włączone do odbiorników 

tj. istniejącej kanalizacji deszczowej oraz rowu. 

Wylot 1 (km drogi 0+503,00) 

Po podczyszczeniu w osadniku wody opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej średnicy 300mm trafią do 

przebudowywanego rowu przydroŜnego na rzędnej 119,31m n.p.m. i dalej poprzez projektowane ścianki czołowe 

i odcinek kanalizacji deszczowej trafią do istniejącego rowu melioracyjnego (dz. nr 225).  
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Wylot zaprojektowano kanałem średnicy ∅400mm z rur PEHD na rzędnej dna 118,89m n.p.m. W miejscu wylotu 

skarpy i dno rowu naleŜy umocnić brukiem kamiennym 18/20 na długości 5,0m za wylotem. 

 

Wylot 2 (km drogi 0+503,00) 

Wody opadowe z powierzchni przebudowywanej drogi zostaną odprowadzone za pośrednictwem rowów 

przydroŜnych i odcinka kanalizacji deszczowej o średnicy 400mm z rur PEHD do istniejącego rowu 

melioracyjnego na rzędnej 118,89m n.p.m. W miejscu wylotu skarpy i dno rowu naleŜy umocnić brukiem 

kamiennym 18/20 na długości 5,0m za wylotem. 

 

Wylot 3 

Zaprojektowano wylot wód opadowych z wpustu deszczowego poprzez projektowany przykanalik średnicy 

160mm z rur PEHD do istniejącego rowu przydroŜnego w rejonie skrzyŜowania dróg powiatowych nr 1535D i 

1923D na rzędnej 119,33m n.p.m.  

 

4.2. Rowy przydro Ŝne  

W związku z projektowanym układem drogowym w części miejscowości Dobrzykowice odwodnienie pasa 

drogowego nastąpi poprzez przebudowywane rowy przydroŜne. Prowadzą one wody opadowe wzdłuŜ drogi aŜ 

do istniejącego odbiornika tj. rowu melioracyjnego. Przebudowywane rowy dostosowano wysokościowo do 

układu drogowego. Przebudowano rowy przydroŜne o łącznej długości 322,3m nadając im następujące 

parametry: 

- szerokość dna 0,4m, 

- nachylenie skarp 1:1,5 

- spadek podłuŜny od 0,4% do 1,5% 

 

4.3. Rów melioracyjny 

W ramach w/w zadania przebudowano istniejący rów melioracyjny na odcinku wzdłuŜ drogi powiatowej od km 

0+503,00 (od km rowu 1+628,90 do 1+721,30) na długości 92,4m Na przebudowywanym odcinku rów będzie 

posiadał n/w parametry: 

- szerokość dna 0,6m, 

- nachylenie skarp 1:1,5 

- spadek podłuŜny  0,2% 

Dodatkowo przebudowano trzy przepusty na trasie istniejącego rowu: 

- w km 0+503,00 na przepust średnicy 800mm z rur polietylenowych PEHD długości 15,5m na rzędnej wylotu 

118,73 n.p.m. i wlotu 118,81m n.p.m. wraz z wykonaniem  jednej ścianki czołowej Ŝelbetowej i umocnieniem dna i 

skarp brukiem kamiennym grub.18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm na długości 5,0m przed i 

za wylotem, 

 

- w km 0+515,10 na przepust średnicy 800mm z rur polietylenowych PEHD długości 6,0m na rzędnej wylotu 

118,83 n.p.m. i wlotu 118,84m n.p.m. wraz z wykonaniem dwóch ścianek czołowych Ŝelbetowych i umocnieniem 

dna i skarp brukiem kamiennym grub.18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm na długości 5,0m 

przed i za wylotem, 
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- w km 0+560,30 na przepust średnicy 800mm z rur polietylenowych PEHD długości 8,5m na rzędnej wylotu 

118,91 n.p.m. i wlotu 118,92m n.p.m. wraz z wykonaniem dwóch ścianek czołowych Ŝelbetowych i umocnieniem 

dna i skarp brukiem kamiennym grub.18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm na długości 5,0m 

przed i za wylotem. 

 

4.4. Przepusty (pod zjazdami) 

Zaprojektowano przebudowę 8szt. przepustów pod zjazdami na prywatne posesje na przepusty z rur 

strukturalnych PEHD o sztywności obwodowej SN8 średnicy 400mm zabudowane ściankami czołowymi 

betonowymi. Łącznie długość przebudowywanych przepustów to 52,1m. W miejscach wlotów i wylotów z 

przepustów naleŜy umocnić skarpy i dno rowów brukiem kamiennym 18/20 na podsypce cem.-piaskowej grub. 

10cm na długości 5,0m. 

 

5. WARUNKI WYKONANIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 Wytyczenie trasy naleŜy zlecić uprawnionemu geodecie. 

Wykopy pod kanały wykonywać mechanicznie  oraz ręcznie w pobliŜu obiektów  budowlanych oraz uzbrojenia 

podziemnego pod nadzorem ich uŜytkowników. Kanały  układać w wykopach wąsko  przestrzennych  

szalowanych. Roboty ziemne  prowadzić zgodnie  z MGTiOŚ w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano 

–  montaŜowych i rozbiórkowych  (Dz. U. 13/72poz.93).   

Rury układać zgodnie z wytycznymi montaŜu rur  PEHD stosując podsypkę pod rurociąg  o  gr. 15cm i obsypkę  

nad rurociągiem  do 30cm ponad wierzch rury , stosując zagęszczanie obsypki do 95%  wartości współczynnika 

Proctora. Pozostałą część wykopu zasypywać gruntem niespoistym przywiezionym. 

Do 30cm nad wierzch rury wykop zasypywać ręcznie i dokładnie ubić warstwami co 10cm, równomiernie po obu 

stronach rury. Pozostałą przestrzeń zasypać mechanicznie, zagęszczając warstwami co 30cm. 

W  trakcie montaŜu naleŜy przestrzegać warunków określonych przez producenta zgodnie z jego instrukcją. W 

trakcie układania kanałów wykopy powinny być odwodnione poprzez odpompowanie  wody bezpośrednio z dna 

wykopu dla odcinka 100m. Zakres odwodniania wykopów naleŜy ustalić w trakcie realizacji z Inspektorem 

nadzoru. 

Roboty ziemne związane z ułoŜeniem sieci  wykonać zgodnie z normami a  szczególnie z PN-83-8836-02. ” 

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 

6.   KOLIZJE Z ISTNIEJ ĄCYM UZBROJENIEM TERENU  

Występujące na trasie projektowanych sieci uzbrojenie, wrysowano na profilu podłuŜnym. 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy wszystkie uzbrojenia zlokalizować w terenie.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób za-

pewniający ich eksploatację. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych urządzeń 

podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach 

branŜowych. 

Na 7 dni przed rozpoczęciem prac naleŜy powiadomić pisemnie właścicieli istniejącego uzbrojenia tj. 

Zakład Energetyczny  

Telekomunikacja Polska    
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Zakład Gazowniczy  

Zakład Gospodarki Komunalnej  

 

7.   ZABEZPIECZENIE BUDOWY  

Lokalizacja  zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiędzy Inwestorem , a  Wykonawcą .  

Na zapleczu przewiduje się : 

– usytuowanie tymczasowo baraków bytowo – gospodarczych 

– składowanie materiałów budowlanych i rur  

– baza sprzętu podstawowego. 

 

8. UWAGI KOŃCOWE 

W czasie wykonywania prac sieciowych naleŜy dokonać pomiarów powykonawczych  geodezyjnych i 

przedłoŜyć inwentaryzację  do odbioru.  

Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem naleŜy odebrać protokolarnie oraz dokonać  

odbioru końcowego z udziałem z udziałem przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy. 

W  pobliŜu sieci uzbrojenia terenu roboty naleŜy wykonywać ręcznie zgodnie z zamieszczonymi do projektu 

uzgodnieniami branŜowymi. 

Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w budownictwie dla poszczególnych 

ich rodzajów, specyfikacjami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych  oraz 

przepisami bhp.  

Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać znak dopuszczenia do stosowania na terenie Polski tj. znak B 

lub CE oraz certyfikat lub deklaracje zgodności. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Projektował 

                                                                                                                         inŜ. Eugeniusz Piłat 
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II. WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA 
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