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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU: Budowa chodnika i kanalizacji deszczowj w ciagu drogi
powiatowej nr 1972D, miejscowé¢ Jarostawice, gminaZorawina

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi umowa nr SP.DT.3421.P1N-424P2¢ dnia
14.09.2011 r. zawarta pogaizy konsorcjum biur Dobrowolska Matgorzata BIURO
PROJKEKTOW | ZAOPATRZENIA INWESTYCJI A-Z KLINKIER &LEP i Wesoty
Andrzej PROJEKT-BUD a Starostwem Powiatowym we \iaoiu.

2. MATERIALY WYJ SCIOWE DO PROJEKTU

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpadé drogi publiczne i ich
usytuowanie ,

— Uzgodnienia z inwestorem,

- Wizja lokalna.

3. CEL | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany bryydchodnika i kanalizacji
deszczowej w agu drogi powiatowej nr 1972D, miejscoféolarostawice, gminAdrawina.

Celem opracowania jest przygotowanie projektu budoago obejmucego
kompleksowe przygotowanie inwestycji drogowej wrazzyskaniem pozwolenia na budow

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na tergminyZoérawina w
miejscowdci Jarostawice na terenie ngatijacych dziatek: 35, 112.

5. INWESTOR

Inwestorem catego przedsizigcia jest Powiat Wroctawski ul. Tadeuszaskioiszki
131, 50-440 Wroctaw.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga powiatowa nr 1972D dz. nr 112 wyposaa jest w:

— jezdnk bitumiczry szerokdci ok. 5m,

— obustronne pobocza gruntowe.

Droga nie posiada chodnikéw i wydzielonychgdiw pieszych. Piesi chogpo jezdni i
poboczach.
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Uksztaltowanie terenu ma charakter rowninny. Pashteprzeznaczony pod chodnik
jest szerokéci od 2 do 5 m. W pasie tym rasdrzewa oddalone od kraazi jezdni 0 0,5 —
1,0 m. Teren zabudowany, wypasay w nastpujaca infrastruktue technicza:

- telekomunikacyja,
— elektroenergetyczn
— wodochgows.

7. STAN PROJEKTOWANY
7.1PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przewiduje si wykonanie nagpujacych robot budowlanych:

— chodnik oraz odcinek sieci kanalizacji deszczowajurowanie rowu na dtugoi
412,7m (wraz z odeciem doptywu wody do rowu). Wykonanie wpustéw utigzh.
wykonaniescieku drogowego korytkowego 42 mb,

— Podhczenie do kanalizacji deszczowej posesji po strbngowanego chodnika.

— Remont i regulacja dwéch studni,

- Budowa chodnika o szerokz 2 m (597,59 mb), zjazdéw (ok. 586,4%)mobrzea
(ok. 798,12 mb), kragznikow (970,59 mb)sciek przykraveznikowy ( 617,85 mb)

Projektowany chodnik rozpoczyna sia od zjazdu publicznego na deagruntove
dz. nr 113 w miejscowini Jarostawice. Chodnik zaprojektowano o szefok®,0m,
w zaleznosci od usytuowania idzie przy kraazi jezdni lub przy ogrodzeniu domkow
jednorodzinnych. Projektujeesivykonanie trzech zjazdow publicznych (dz. nr 128, 126)
z zachowaniem przegia krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyakglonym tukiem
kotowym o promieniu zjazdu 5m oraz jezdnie szebokd,5-5,0m. Projektuje sipolaczenia
posesji prywatnych z dragubliczry za pomog zjazdéw indywidualnych o szerod@
4,00m i skosem 1:1.

Projekt zagospodarowania terenu pokazano na rysunkar 2.

7.2 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia chodnikéw wynosi: 1049,89m
Powierzchnia zjazdow publicznych wynosi: 114,12m
Powierzchnia zjazdéw indywidualnych wynosi: ot
Dlugaosc¢ scieku przykrawznikowego: 617,85 mb
Sciek drogowy korytkowy: 42mb
Wopusty uliczne: Oszt
Odwodnienia liniowe: 2szt

7.3PARAMETRY GEOMETRYCZNE CHODNIKA

Szerokaé¢ chodnika dla catego opracowania wynosi 2,0m jegljragment przy
kapliczce dopasowedo utazonego przez mieszkadw kamienia. Od strony jezdni chodnik
ograniczony krawznikiem drogowym wysokgi 15cm, po drugiej stronie obrzsm
betonowym 6x20cm. Spadki poprzeczne chodnika wynd%z
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7.4POSADOWIENIE WYSOKO SCIOWE CHODNIKA

Chodnik oddzielony jest od jezdni kraimikiem betonowym 20x30, wystgym
srednio na wysok& 15 cm. Ustawienie wysokoiowe kraveznikOw nie mae scisle
odzwierciedl& niwelety jezdni. Lokalne nierdwidoi krawedzi jezdni naley pomij& i
ustawia kraweznik wg niwelety wypadkowej, stakgj sk zachowa pierwotry niwelet
jezdni isredni wysoka¢ ustawienia krawznikdéw - 15 cm.

Na przejciach dla pieszych krayniki obnizy¢ na wysoké¢ max. 2 cm nad
nawierzchng jezdni ulicy.

7.5KONSTRUKCJA CHODNIKA

Grunt i humus spod obrysu chodnika mglasua¢ na gebokas¢ ok. 15 cm. Dno
koryta wyprofilowa i zagscic.

Nawierzchnia chodnika:

— kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego - 6¢cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3cm.

Chodnik wedtug potrzeb w obrzach 6x20cm. Na odcinkach przy kredei jezdni chodnik
ograniczony od strony jezdni krasnikami drogowymi. Miejscowo w warstwach
konstrukcyjnych 10 cm podbudowy z kruszywa tamanegaiarnieniu cigtym 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie (chodnik przy kgdev jezdni).

Przekroje konstrukcyjne chodnika pokazano na rysunki nr 3,4.

7.6PARAMETRY GEOMETRYCZNE ZJAZDOW O CHARAKTERZE
PUBLICZNYM

Szerokdéc¢ jezdni zjazdow do dziatek nr 113 i 126 wynosi 5r0@raz do dziatki 28 wynosi
4,5m. Zjazdy nawizano do jezdni ulicy tukami kotowymi o promieniaRh= 5,0 m.

Parametry geometryczne zjazdow pokazano na rysunkuor 5.

7.7PARAMETRY GEOMETRYCZNE ZJAZDOW O CHARAKTERZE
INDYWIDUALNYM

Szeroka¢ jezdni zjazdow o charakterze indywidualnym wyrp$ m. Zjazdy
nawigzano do jezdni ulicy skosami 1:1 na diéga2,0 m.

Parametry geometryczne zjazdow pokazano na rysunkor 6.
7.8POSADOWIENIE WYSOKO SCIOWE ZJAZDOW
Zjazdy oddzieloneasod jezdni krawznikiem betonowym zanonym 20x30,
wystapcym 4 cm. Krawzniki ustawione na rinych wysokéciach (15 cm i 4 cmhEzy¢ na
diugcéci 1,0 m. Na przégiach dla pieszych przez zjazdy o charakterze pmiyim,
krawezniki przy chodniku natey obnizy¢ do max. 2 cm nad nawierzchrijazdow.

7.9KONSTRUKCJA ZJAZDOW
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Grunt i humus spod obrysu zjazdéw rnglesuraé. Miejsce sktadowania wska
inwestor. Urobek przeznaczony do utylizacji ataaiw tym zakresie wykonawaobot.

Nalezy prowadzt ewidencg odpadow oraz karty przekazania odpadow. Wykonawca
powinien posiadazezwolenie na odzysk i unieszkodliwienie odpad@wzu nie wolno
uzywat do podwyszania niwelety dla uzyskania étawych rzdnych. Naley stosowa
wszystkie przepisy P®dotyczice odpadow.

Dno koryta wyprofilowa i zag:sci¢. Od strony jezdni, zjazdy ¢tp @1 w krawezniki
betonowe zarbne 20x30, posadowione na tawie z betonu kl. C1ZDtbstrony poses;ji
nawierzchnia zjazdow efja jest w krawzniki betonowe 20x30, posadowione jako zatopione,
na tawach z betonu kl. C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow o charakterze pziolym:

- kostka betonowa wibroprasowana koloru szareg8 gm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa pomochnicza z kruszywa tamanego o uemtnciagtym 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie 20cm,

- warstwa odcinagra z piaskygrednioziarnistego gr. 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow o charakterze inidyalnym:

- kostka betonowa wibroprasowana koloru szareg8 gm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o ueiitnciagtym 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie 15cm,

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego gr. 10 cm.

Konstrukcg t¢ wykona w obrysie zjazdow (wraz ze skosami).

Przekroje konstrukcyjne zjazdow o charakterze publcznym pokazano na rysunku nr 5,
a zjazdow o charakterze indywidualnym na rysunku nr6.

7.10SCIEK DROGOWY KORYTKOWY
Zaprojektowandciek drogowy korytkowy wbudowany w nawierzclipzdni
odprowadzajcy wody opadowe do nowo projektowanych wpustéwzaych. W celu
zamontowanidcieku naley istniepca nawierzchng sfrezowa na szeroksci 0,5m.

Konstrukcjascieku drogowego korytkowego:

- $ciek betonowy korytkowy 60x50x15cm 15cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
- podbudowa jezdni

8. BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje st kanalizact deszczow polegajca na orurowaniu istniagych rowéw
w obrbie drogi powiatowej nr 1972D w miejscoyad Jarostawice.
taczna dhugéc projektowanej kanalizacji deszczowggznie z przykanalikami z wpustow
deszczowych wynosi ok. 519 m. Orurowanie rowowzmeeni dotychczasowej gospodarki
wodami opadowymi. Zachowane zostaktualne kierunki przeptywow wody w rowach.
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Zebrane wody opadowe z istrieych rowow zlokalizowanych na dziatkach nr 112 (na
wysokasci dziatki nr 113) i 35 oraz odwodnienie z promkinych chodnikow i jezdni
odprowadzone zostarprzez istnigjcy przepust pod dragpowiatows do istniejcego rowu
zlokalizowanego na dz. nr 112( na wysékalz. nr 3), ktérego orurowanie planowane jest od
wysokasci dziatki nr 9/2 i dalej odprowadzenie kanatem kargtym do istniejcej
kanalizacji kd600 na wysokoi dziatki 13/1.

Dodatkowo projektuje siorurowanie odcinka rowu na dziatce nr 112, narddc
od dziatki nr 20 do dziatki nr 21/1 z odprowadzeniezdd opadowych poprzez odcinek
istniegcego rowu do miejscowego stawu znagdego st na dziatce nr 22/1.

9. UWAGI

- Dzialki, na ktérych projektowana jest inwestyajge s wpisane do rejestru zabytkdw i nie
podlegay ochronie na podstawie ustalmiejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

- Inwestycja nie stanowi zagrenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia jegytkownikow i
jej otoczenia.

- Inwestycja jest zlokalizowana poza terenametoni ochrora w trybie ustawy o ochronie
przyrody.

- Prowadzenie robét w pasie drogowym wymaga zezawalearadcy drogi.

- Umieszczenie w pasie drogowym anlzen infrastruktury technicznej nie zg#anej z drog,
nie maze naruszaelementow technicznych drogi oraz niez@grzyczynia sic do
czasowego lub trwatego zagemia bezpieczestwa ruchu albo zmniejszenia waxtd
uzytkowej drogi.

- Budowla liniowa usytuowana w drodze, powinna lagykonana w taki sposob, aby nie
ograniczata mgdiwosci przebudowy albo remontu drogi.

- Lokalizacy urzadzenia w pasie drogi powiatowej (dziatka nr 112pnauzgodné z
Zarzadca Drogi.

- Inwestycja mee wymaga uzyskania decyzji o wytzeniu gruntu z produkcji rolniczej
przed uzyskaniem pozwolenia na bugow

- Stosowa materiaty ze znakiem CE lub posiagtajm odpowiedrj aprobat technicza.

- Przed rozpocgiem robot zgtosi wprowadzenie organizacji ruchu zgstzego oraz
przestrzegaterminéw podanych dla jej wprowadzenia.

- dokonywa odbioru robot zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw exiowych
poszczegolnych elementéw wykonania robét.

- Organizagj ruchu docelowego wprowadai terminie zatwierdzonym w dokumentacji
organizaciji ruchu.

- Zakrzewienia i zadrzewienia kolidige z wykonaniem przewidywanych projektem roboét
budowlanych, ktérych wiek nie przekracza 10 latznmeousuné¢ po ocenie ich wieku przez
uprawnionego dendrologa lub brakarza i wykonaniterkoliczng¢ jego opinii.

WYKONAL:

18



INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Dotyczaca budowy chodnika w cagu drogi powiatowej nr 1972D,
miejscowa¢ Jarostawice, gminaZorawina

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego

Informacg z zakresu Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia opracowano dla:

- chodnika i zjazdowv ciagu drogi powiatowej nr 1972D, miejscowsé Jarostawice,
gmina Zorawina.

Zakres robot:

- oznakowanie miejsca robat,

- roboty pomiarowe i geodezyjne, wskazanie miezj, tyczenie krawdzi i osi
elementow zagospodarowania terenu,

- frezowanie nawierzchni asfaltobetonowych,

- wykopy rczne nad kablami elektrycznymi i telekomunikacyjimym

- koryto pod projektowane nawierzchnie,

- wykonanie warstw odcingych z piasku,

- wykonanie taw z chudego betonu i ustawienie kgakow i obrzezy,

- wykonanie podbudéw z kruszywa naturalnego stadtenego mechanicznie,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- poradkowanie terenu,

- odbiory czsciowe robdét zanikagych i odbiér kéacowy robot.

- inwentaryzacja robo6t zanikgjych i powykonawcza,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych mogcych stwarza zagrozenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

W projektowanym terenie i bezfrednim otoczeniu istnig]

- sie¢ elektryczna napowietrzna (stupowa),

- siet telekomunikacyjna,

- wodochg,

- ogrodzenia.

3. Przewidywane zagraenia wystpujace podczas realizacji robot.

a) miejsce zaguenia: droga powiatowa nr 1972D i skipyania z ulicami przylegtymi,
b) czas wysfpowania zagrzenia: czas wszystkich robot od wep w teren do ich
zakaczenia wraz z odbiorami i inwentaryzacj

) rodzaje zagrgen:

- zagraenia wypadkowe: zagrenia od ruchu drogowego, od pracy maszyn adaen,
mozliwosé poraenia padem przy wykopach nad i pod liniami elektroenergetymi,

- zagraenia zdrowotne: hatas, wibracje,



- zagraenia dlasrodowiska: uszkodzenie korzeni i pni drzew, poaostaie zanieczyszche
po robotach.

4. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejscprowadzenia robot

Nalezy wyznaczy trasy przebiegu linii podziemnych. Roboty ziemae npod
liniami elektroenergetycznymi, nad linielekomunikacyja i wodociagiem naley prowadzé
recznie.

Nalezy zachowa zalecenia opinii ZUDP.

Z uwagi na konieczrié zapewnienia bezpiecznego przejazdu droga powiatow
1972D, naley wykona projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu nascmbot.

Miejsce robot oznakowa zabezpiecz§. Stanowiska pracy wydziélizaporami,
zastawami, pachotkami drogowymigta ostrzegawcz W miak mazliwosci umazliwi ¢
dojazd do posesiji.

Wolna od robét czs¢ drogi pozostawi dla ruchu pieszych — nie zastawimaszynami
budowlanymi, materiatami itp.

5. Informacje na temat transportu i sktadowania mageriatow na budowie
Materiaty budowlane dostarazaprzemieszczapojazdami i urgdzeniami
przystosowanymi do danego rodzaju materiatow.

6. Informacje na temat zabezpieczenia p.poi pierwszej pomocy
Sprzt techniczny wyposag/¢ w ganice p.pa. przystosowane do gaszenia danego
rodzaju paaru i apteczki pierwszej pomocy.

7. Sposob prowadzenia instruktau pracownikdéw przed przystipieniem do realizacji
robot

Instrukta na stanowisku pracy wedtug wymageawartych wRozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w spravei szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpiecz&stwa i higieny pracy( Dz.U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 r.)
Celem instruktau jest zapoznanie pracownikOw z zagmoiami wys¢pujacymi przy
okreslonych pracach, sposobami ochrony przed zagrami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania robot.

Powinien by przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywanét oraz
kazdorazowo przed rozpoeziem kadego dnia roboczego. Czas trwania instrikta
powinien by uzaleniony od przygotowania zawodowego pracownikow, diotgasowego
stazu pracy oraz rodzaju robot | wypljacych zagraen. Przeprowadza go osoba kiexag
pracownikami, wyznaczona przez pracodavposiadaca odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe. Zakczony powinien b§ sprawdzeniem wiadoniai,
stanowicymi podstaw dopuszczenia pracownikéw do wykonywania ékmeych prac, a
takze potwierdzony przez pracownika narpie wraz z

odnotowaniem tego w aktach osobowych.

Pracownicy musz posiada: wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, balania
lekarskie, szkolenia BHP.

Kierownik robét przeprowadza z pracownikami insteaklBHP, w tym rownie:
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a) okrdlenie zasad dziatania w przypadku vaysénia zagréenia:

- wstrzymanie pracy,

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagroa,

- zabezpieczenie miejsca zaggaia,

- ewentualne usugtie zagraenia.

b) zgodnie z potencjalnymi zageniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinn
stosowa srodki ochrony indywidualnej:

- podstawowe: ubrania, kamizeli w kolorze ostrzegawn z elementami odblaskowymi,
- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki styatkawice antywibracyjne.
Bezpdredni nadzér nad robotami winien péhoiprawniony kierownik budowy, majster i
brygadzista.

Dokumentacja dotyczca prowadzonych robot winna st znajdowac u
kierownika budowy. Dla ww inwestyciji istnieje konieeznas¢ sporzadzenia
planu ,BiOZ".

WYKONAL:
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