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OSWIADCZENIE

Oswiadczamze:

Projekt budowlano-wykonawczy budowy chodnika i Kema&ji deszczowej w
ciagu drogi powiatowej nr 1972D, miejscoyéalarostawice, gminAdérawina
wykonany jest zgodnie z obovazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant brazy inz. Andrzej Wesoty
drogowej: upr. nr 31/05/ZG



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU: Budowa chodnika i kanalizacji deszczowj w ciagu drogi
powiatowej nr 1972D, miejscowé Jarostawice, gminaZorawina

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi umowa nr SP.DT.3421.P1N-424P2¢ dnia
14.09.2011 r. zawarta pogaizy konsorcjum biur Dobrowolska Matgorzata BIURO
PROJKEKTOW | ZAOPATRZENIA INWESTYCJI A-Z KLINKIER &LEP i Wesoty
Andrzej PROJEKT-BUD a Starostwem Powiatowym we \iaoiu.

2. MATERIALY WYJ SCIOWE DO PROJEKTU

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrea 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpadé drogi publiczne i ich
usytuowanie ,

— Uzgodnienia z inwestorem,

- Wizja lokalna.

3. CEL | PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany bryydchodnika i kanalizacji
deszczowej w agu drogi powiatowej nr 1972D, miejscoséolarostawice, gminAdrawina.

Celem opracowania jest przygotowanie projektu budoego obejmucego
kompleksowe przygotowanie inwestycji drogowej wrazzyskaniem pozwolenia na budow

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na tergminyZoérawina w
miejscowdci Jarostawice na terenie ngatjacych dziatek: 35, 112.

5. INWESTOR

Inwestorem calego przeduiziccia jest Powiat Wroctawski ul. Tadeuszaskioiszki
131, 50-440 Wroctaw.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawowe elementy inwestycji otg zakresem robot:

— Budowa chodnika o szerokm 2 m dtugdci 597,59 mb,

— Budowa zjazdow indywidualnych i publicznych — 19szt

— Budowascieku korytkowego przykragznikowego 617,85 mb



7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga powiatowa nr 1972D dz. nr 112 wyposaa jest w:

— jezdnk bitumiczry szerokdci ok. 5m,

— obustronne pobocza gruntowe.

Droga nie posiada chodnikéw i wydzielonychgdw pieszych. Piesi choglpo jezdni i
poboczach.

Uksztaltowanie terenu ma charakter rowninny. Panteprzeznaczony pod chodnik
jest szerokéci od 2 do 5 m. W pasie tym rasdrzewa oddalone od kradzi jezdni o 0,5 —
1,0 m. Teren zabudowany, wypaeay w nastpujaca infrastruktue technicza:

— telekomunikacyja,
— elektroenergetyczn
— wodochgowa.

8. ROZWI AZANIA PROJEKTOWE
8.1Podstawowe parametry techniczne

Nawierzchnia chodnika:

— kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego - 6¢cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3cm.

Chodnik wedtug potrzeb w obrzach 6x20cm. Na odcinkach przy kredei jezdni chodnik
ograniczony od strony jezdni krasnikami drogowymi. Miejscowo w warstwach
konstrukcyjnych 10 cm podbudowy z kruszywa tamanegaiarnieniu cigtym 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie (chodnik przy kgdev jezdni).

Konstrukcja nawierzchni zjazdow o charakterze palym:

- kostka betonowa wibroprasowana koloru szareg8 gm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o ueiitnciagtym 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie 20cm,

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego gr. 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow o charakterze inidyalnym:

- kostka betonowa wibroprasowana koloru szareg8 gm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa pomochnicza z kruszywa tamanego o uemtnciagtym 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie 15cm,

- warstwa odcinagra z piaskygrednioziarnistego gr. 10 cm.

Konstrukcjascieku drogowego korytkowego:

- $ciek betonowy korytkowy 60x50x15cm 15cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
- podbudowa jezdni

8.2Przebieg trasy chodnika w palnie



Projektowany przebieg osi chodnika na przedmiotowytinku tj. od wjazdu
publicznego na dziatkdrogows 113 do kapliczki w maksymalny sposéb dopasowujelsi
istniejacej drogi powiatowej nr 1972D oraz do warunkow zagvienie terenu. Chodnik
zaprojektowano o szerokm 2,0m, w zalenosci od usytuowania idzie przy kradzi jezdni
lub przy ogrodzeniu domkéw jednorodzinnych. Prajgkise wykonanie trzech zjazdow
publicznych (dz. nr 113, 28, 126) z zachowanienegizia krawedzi nawierzchni zjazdu i
drogi wyokmglonym tukiem kotowym o promieniu zjazdu 5m orazdrie szeroksri 4,5-
5,0m. Projektuje gipolaczenia posesji prywatnych z depgubliczra za pomog zjazdéw
indywidualnych o szerokai 4,00m i skosem 1:1.

Podstawowe dane dotyge parametréw osi trasy chodnika znagdsig w ,,Czesci
rysunkowej” rys.2 — plan sytuacyjny.

8.3 Niweleta chodnika

Na ksztalt niwelety chodnika mgyvptyw nasgpujace uwarunkowania:

— Niweleta istniegce drogi powiatowej nr 1972D w miejscosedp Jarostawice,

- Uksztattowania wysokiiowe istniegcych wjazddéw gruntowych na posesje.
Projektowane pochylenia niwelety zawiarag w przediale od 0,0% do 3,25%. Nie
projektuje st tukdw pionowych. Szczegotowe uksztattowanie niweterenu oraz
projektowanego chodnika przedstawiono na rysunkag!9,

8.4 Konstrukcja nawierzchni chodnika

Grunt i humus spod obrysu chodnika rglasu¢ na gebokas¢ ok. 15 cm. Dno
koryta wyprofilowa i zagscic.

Nawierzchnia chodnika:

— kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego - 6¢cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3cm.

Chodnik wedtug potrzeb w obrzach 6x20cm. Na odcinkach przy krgdei jezdni chodnik
ograniczony od strony jezdni krasnikami drogowymi. Miejscowo w warstwach
konstrukcyjnych 10 cm podbudowy z kruszywa tamanegaiarnieniu cigtym 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie (chodnik przy kgdev jezdni).

8.5Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego

Grunt i humus spod obrysu zjazdéw rglesuraé. Miejsce sktadowania wska
inwestor. Urobek przeznaczony do utylizacji atiaiw tym zakresie wykonawaeobot.
Nalezy prowadz¢ ewidencg odpadow oraz karty przekazania odpadow. Wykonawca
powinien posiadazezwolenie na odzysk i unieszkodliwienie odpad@wizu nie wolno
uzywat do podwyszania niwelety dla uzyskania étawych rzdnych. Naley stosowa
wszystkie przepisy POdotyczce odpadow.
Dno koryta wyprofilowa i zag:sci¢. Od strony jezdni, zjazdy ¢ip s W krawezniki
betonowe zarbne 20x30, posadowione na tawie z betonu kl. C12ZDtbstrony poses;ji
nawierzchnia zjazdow ¢fja jest w krawzniki betonowe 20x30, posadowione jako zatopione,
na tawach z betonu kl. C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow o charakterze palym:
- kostka betonowa wibroprasowana koloru szareg8 gm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,



- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uemtnciagtym 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie 20cm,
- warstwa odcinagra z piaskygrednioziarnistego gr. 15 cm.

8.6 Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego

Grunt i humus spod obrysu zjazdéw nglesuraé. Miejsce sktadowania wska
inwestor. Urobek przeznaczony do utylizacji ataaiw tym zakresie wykonawaobot.
Nalezy prowadzt ewidencg odpadow oraz karty przekazania odpadow. Wykonawca
powinien posiadazezwolenie na odzysk i unieszkodliwienie odpad@wzu nie wolno
uzywat do podwyszania niwelety dla uzyskania étawych rzdnych. Naley stosowa
wszystkie przepisy P©dotyczice odpadow.
Dno koryta wyprofilowé i zag:sci¢. Od strony jezdni, zjazdy ¢tp @2 w krawezniki
betonowe zarbne 20x30, posadowione na tawie z betonu kl. C1ZDtbstrony poses;ji
nawierzchnia zjazdow efja jest w krawzniki betonowe 20x30, posadowione jako zatopione,
na tawach z betonu kl. C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow o charakterze inidyalnym:

- kostka betonowa wibroprasowana koloru szareg8 gm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa pomochnicza z kruszywa tamanego o uemtnciagtym 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie 15cm,

- warstwa odcinagra z piaskygrednioziarnistego gr. 10 cm.

Przekroje konstrukcyjne zjazdow o charakterze publcznym pokazano na rysunku nr 5,
a zjazddw o charakterze indywidualnym na rysunku nr6.

8.7 Roboty przygotowawcze
Usunkty humus z terenu chodnikow oraz zjazdoéw maledwiez¢ w miejsce
wyznaczone przez Inwestora i przygotdévam ponownego wbudowania. Przepusty i
przyczotki kolidupce z zaprojektowantrasy chodnikoéw oraz w miejscach zatamania i innych
uszkodzé nalery wyremontowa uwzgkdniajac projekt chodnika i kanalizacji deszczowej.
8.8 Roboty ziemne
Projektowana inwestycja przylega do istaogj drogi, w zwazku z tym przy
projektowaniu niwelety skono do zbilansowania rob6t ziemnych. Ze wdgl na wykonanie
zarurowania istnigcego rowu i wynikajca z tego koniecznig nawiezienia mas ziemnych
osiagnigto przewag wielkosci nasypow nad wykopami. Grunt na nasyp maowiezé
spoza terenu robot.
8.9 0dwaodnienie
Odwodnienie istniepcej drogi powiatowej zawarto w branzy sanitarnej — TOM lll.
8.10 Roboty wykonczeniowe

Podstawowym sposobem umacniania skarp jest humusetweh elementow warstw
grubasci 10cm z obsianiem mieszantaw.



8.11 Oznakowanie drogi

Oznakowanie poziome.
- oznakowanie cienkowarstwowe (malowane) na drode@atowej nr 1972 w rejonie
nowoprojektowanych prz&j.

Oznakowanie pionowe.
Przewiduje si wykonanie nowego oznakowania pionowego w rejonie
nowoprojektowanych prz&j dla pieszych.

Zestawienie oznakowania poziomego i pionowego zsaoEono W ,Projekcie staltej
organizacji ruchu”.

8.12 Elementy ulic
W miejscowdci Jarostawice zaprojektowano:
* Kraweznik betonowy 20x30x100cm na tawie betonowej z opore
- przy krawedzi jezdni na catym odcinku nowoprojektowanego ctikdal.
* Krawgznik zanizony 20x30x100cm na tawie betonowej z oporem:
- przy zjazdach indywidualnych i publicznych
8.13 Urzadzenia techniczne

Nie przewiduje si wykonywania jakichkolwiek urglzer technicznych.

WYKONAL:



