PROJEKT BUDOWLANY

Powiat Wroctawski
INWESTOR ul. Tadeusza Keiuszki 131
50-440 Wroctaw
B BIURO
JEDNOSTKA PROJEKTOW. owsorcam R
P ROJ E KTOWA | ul. Tatrza fiska 6E , 68-200 Zary | | ul. Podchor azych 39, 68-200 Zary
Projekt chodnika i kanalizacji deszczowej w cigu
TEMAT drogi powiatowe; nr  1972d, miejscowé¢
Jarostawice, gminaZérawina
ETAP Projekt budowlany

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

: IMIE | UPR.
BRANZA NAZWISKO | BUDOWLANE PODPIS
mgr inz.
SANITARNA | Matgorzata 85/01/DUW

Dobrowolska

Zary, grudzien 2011




P.B. budowy chodnika i kanalizacji deszczowej wjstiewdsci Jarostawice GniZorawina

Zawarto $€ opracowania:

OSWIADCZENIE. ..ottt ettt s e ettt se e e s e s e 3
[. OPIS TECHNICZNY ... 4
L. INWESTOT | UZYIKOWNIK. ...evvii e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e 4
P\ F= VAT 1= Y o | 4
3. Przedmiot i CEI INWESTYC]i. .....eveeeeeiiieiiiiieiiiiieie ettt eeeeees 4
4. Materiaty wyKorzystane do OPraCOWANIA. .........ceeeiieeeiiiiiiieeeeeeeeeeii e e e e e e e e evvrr e e e aeeeens 4
5. OPIS tEIENU INWESTYCi. .uuuiieeeiieeiiiie s e e et e e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e sbaa e e eeeeeees 4
Y = = 4= Y 4
7. Kanal ProjEKtOWANY. .......iiei it e e e et e e e e e e e e e e 5
8. Roboty ziemne, zasypywanie€ WYKOPOW. .......c.coeeiiieiiiiiiii e eeeeeens 5
9. Skrzyzowania z PrzeSzKOUaIMI. ........ccoiiiiiiiiiiiii 5
10. Proba SZCZEINOSC. ...cccee oo 6
I 1= o T o o0 1= 6
[I. OBLICZENIA ZLEWNILL...coiiiiiiiiieeeee e, 7
1. WSPOICZYNNIKE SPAYWU ... s 7
2.  Dane charakterystyCzne ZIEWNI........cccciveeiiiiiieii e 7
T @ o] [ [o7.4=T g 1F= W4 =31 o | PP PP PP PP PPPPPPPPPPPN 7
I VYA | I (o o0 = P 8

IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

UWZGLEDNIANA W PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA...........ceevee... 9
I e 4= T [0 T (o ] 1T =2 o] | 10
2. Zakres robét dla catego zadania oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow....10
3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.............ccccoooeiiiiiii 10
4 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i Zdrowia IUdZi.............cooevviiiiiiiii e 10

5. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie NIEbezPIeCZNYCN.........coooee i 11
7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1INNYCN ZAGIOZEN ... e e 11

IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
2. Profil podtuzny kan. deszczowej — odc. od ST1 do istn. przepustu 1:100
3. Profil podtuzny kan. deszczowej — odc. ST1-ST6 1:100/1:500
4. Profil podtuzny kan. deszczowej — od rowu do ST9-ST1 1:100/1:500
5. Profil podtuzny kan. deszczowej — od rowu do ST10-ST11 1:100/1:500
6. Profil podtuzny kan. deszczowej — odc. od istn. rowu do ST15-ST12 1:100/1:500
7. Profil podtuzny kan. deszczowej — odc. od istn. rowu do ST7 1:100
8. Profil podtuzny kan. deszczowej — odc. odwodnienie liniowe do ST8 1:100
9. Profil podtuzny kan. deszczowej — odc. odwodnienie liniowe do ST3 1:100
10. Profil podtuzny kan. deszczowej — przykanaliki do ST2, ST4, ST5 1:100
11. Profil podtuzny kan. deszczowej — przykanaliki do ST8, ST9 1:100
12. Profil podtuzny kan. deszczowej — odc. odwodnienie liniowe do ST11 1:100
13. Profil podtuzny kan. deszczowej — przykanaliki do ST13, ST14 1:100
14. Profil podtuzny kan. deszczowej — przykanaliki do istn. studzienki 1:100



P.B. budowy chodnika i kanalizacji deszczowej wjstiewdsci Jarostawice GniZorawina

OSWIADCZENIE

Oswiadczamze:

Projekt budowlano-wykonawczy budowy chodnika i Keraaji deszczowej w
ciagu drogi powiatowej nr 1972D, miejscos¢alarostawice, gminAérawina
wykonany jest zgodnie z obowaizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant brazy mgr inz. Matgorzata Dobrowolska
sanitarney: upr. nr 85/01/DUW
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[. OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor i uzytkownik.
Inwestor i eksploatujgcy kanalizacje deszczowa — Powiat Wroctawski

2. Nazwa inwestycji.
Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciggu drogi powiatowej Nr 1972D w
miejscowosci Jarostawice, gmina Zérawina.

3. Przedmiot i cel inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika i kanalizacji deszczowej Dn 500 mm
oraz Dn 600 mm stanowigcej orurowanie istniejgcego rowu melioracyjnego
odprowadzajgcego wody deszczowe z pobliskich rowow oraz obrebu drogi w rejonie
miejscowosci Jarostawice.

Aktualnie wody deszczowe z w/w terenu odprowadzane sg rowem otwartym do
istniejacej kanalizacji kd600 oraz czesciowo do miejscowego stawu.

Takie rozwigzanie uniemozliwia zagospodarowanie terenu t.j. powstanie
planowanych chodnikow.

4. Materiaty wykorzystane do opracowania.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- mapa do celéw projektowych 1:500

- wizja w terenie

5. Opis terenu inwestyciji.

Trasa kolektora obejmuje teren nieutwardzony, gdzie po wykonaniu kanalizaciji i
przykryciu rowow docelowo wykonane beda chodniki.

Na catej dlugosci istnieje row odwadniajgcy w ktorym nalezy utozy¢ kanalizacje.
Miejsca istniejgcych wjazdow nalezy przebudowac.

6. Materiaty.

Dla projektowanej kanalizacji deszczowej przyjeto:

- rury PCV klasy T ( SN=8kPa) Dn 160, 200mm kielichowe z uszczelka, ,

- rury PP o konstrukcji dwusciennej z wewnetrzng sciankg gtadka i zewnetrzng
Sciankag karbowanag, o sztywnosci obwodowej T (SN=8kN/m2) Dn 500, 600mm
kielichowe z uszczelka,

- Rury kanalizacyjne betonowe wg PN-EN 1916:2005+ AC — Dn 500, 600mm

- studzienki przelotowe i potgczeniowe z kregéw betonowych srednicy Dn1200 mm i
Dn1500 mm , w tym trzy studzienki osadnikowe

- wiazy do studzienek typu lekkiego klasy A,

- korytka do odwodnienia liniowego klasy D400

Studzienki potgczeniowe i przelotowe zaprojektowano z elementéw

prefabrykowanych tgczonych na uszczelki gumowe.

Dna studzienek ustawia¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci minimum

10 cm lub na warstwie swiezego betonu B7,5 grubosci rownie 10 cm.
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7. Kanat projektowany.

Kanat zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych oraz z rur betonowych w

miejscach potgczenia projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcymi rowami.

Kanat nalezy :

-odcinek projektowanej kanalizacji od ST6 do studzienki ST1

- odcinek od istniejgcego rowu poprzez studzienki ST 9, ST8, ST7 do studzienki ST1.
WiIot z rowu wykonaé z rur betonowych z zamontowang kratg jako zabezpieczenie
przed przedostawaniem sie gryzoni, wiekszych zwierzat i Smieci do kanatu, a
odcinek rowu poprzedzajacy wigczenie do projektowanej kanalizacji umocni¢ przy
pomocy piyt azurowych na diugosci 4,8 m

- odcinek od istniejgcego rowu na dziatce nr 35 do studzienki ST7. Wlot z rowu
wykonac z rur betonowych z zamontowang kratg jako zabezpieczenie przed
przedostawaniem sie do kanatu gryzoni, wiekszych zwierzat i $mieci, a odcinek
rowu poprzedzajgcy wigczenie do projektowanej kanalizacji umocnic¢ przy pomocy
ptyt azurowych na dtugosci 4,8 m

- odcinek od studzienki ST1 do istniejgcego przepustu pod drogg, potaczonego z
docelowym rowem melioracyjnym. Potgczenie z istniejgcym przepustem wykonac
kanatem murowanym o wymiarach 850x230

- odcinek od istniejgcego rowu poprzez studzienki ST 15 do ST12 do potaczenia z
istniejgcy kanalizacjg kd600 projektowang studzienkg ST12 . Wlot z rowu wykonacé
z rur betonowych z zamontowang kratg jako zabezpieczenie przed
przedostawaniem sie gryzoni lub wiekszych zwierzat i Smieci do kanatu, a odcinek
rowu poprzedzajgcy wigczenie do projektowanej kanalizacji umocnic¢ przy pomocy
ptyt azurowych na dtugosci 4,8 m

- odcinek od odwodnienia liniowego przy wjezdzie na dz. nr 20 poprzez studzienki
ST11i ST10 do istniejgcego rowu potgczonego z miejscowym stawem. Odcinek od
ST10 do potagczenia z rowem wykonany z rur betonowych z zamontowang kratg
jako zabezpieczenie przed przedostawaniem sie gryzoni lub wiekszych zwierzat i
$mieci do kanatu, a odcinek rowu poprzedzajacy wigczenie do projektowane;j
kanalizacji umocnic przy pomocy ptyt azurowych na diugosci 4,8 m.

Na odcinkach gdzie w dnie wykopu wystepujg grunty sypkie o uziarnieniu do 16mm,
rurociggi mozna uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym.

Na pozostatym odcinku rury uktada¢ na zageszczonych podsypkach zwirowych
grubosci minimum 30 cm. Rura po utozeniu powinna na catej dtugosci przylegac do
podioza.

8. Roboty ziemne, zasypywanie wykopow.

Roboty ziemne ze wzgledu na gestos¢ a doktadnie] brak uzbrojenia podziemnego
wykonywaé¢ mechanicznie.

Wykopy- szerokoprzestrzenne na catej dlugosci inwestycji .

Wszystkie wykopy do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zasypywaé gruntami
sypkimi o uziarnieniu do 16 mm. Zasypywac réwnoczesnie z obu stron rury z bardzo
starannym podbiciem pachwin. Zageszczenie tej czesci podsypki winno wynosic
minimum 90% Proctora.

9. Skrzyzowania z przeszkodami.

Na terenie projektowanego kolektora wystepujg skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym naniesionym na rys. nr 4 —profilu podtuznym.

Wystepuje:
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wodocigg w100
kable telekomunikacyjne tA
kable energetyczne eNA

W miejscach skrzyzowania z w100 nalezy zamontowac na przewodach
wodociggowych rury ochronne Arot dwudzielne PVC L- 2,0 m ,zachowac odlegtosci
miedzy sciankami przewodéw minimum 0,1m.

W miejscach skrzyzowania z kablami eNN nalezy na kablach zamontowac rury
ochronne Arot dwudzielne Dn110mm PVC L- 2,0 m, zachowa¢ odlegtosci wieksze od
0,25m miedzy sciankami przewodow.

W miejscach skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy na kablach
zamontowac rury ochronne Arot dwudzielne Dn110mm PVC L- 2,0 m, zachowa¢
odlegtosci wieksze od 0,25m miedzy sciankami przewodow

Roboty ziemne w rejonie istniejgcych skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym
wykonywac recznie zachowujgc ostroznosc.

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokona¢ odkrywek uzbrojenia podziemnego.

10. Proba szczelnosci.

W celu umozliwienia infiltracji wéd gruntowych nalezy na odcinkach peojwktowanej
kanalizacji pomiedzy zjazdami wykona¢ po minimum dwa potaczenia bez uszczelki
lub potaczenia takie wykona¢ co max 12,0 m. Potgczenie rur bez uszczelki nalezy
zabezpieczyc¢ przed przedostawaniem sie piasku. Zabezpieczenie to polega na
owinieciu tgczonych rur geowtdkning filtracyjng o szerokosci 1m ( 0,5m na kazdej z
rur). Zabrania sie wykonania potgczenia rur ,na geowtoknine” pod wjazdami na
posesje i przejazdami.

Ze wzgledu na potgczenie rur umozliwiajgce infiltracje wod gruntowych, préba
szczelnosci nie zostanie wykonana.

11. Uwagi koncowe
Wszystkie prace wykonywane podczas budowy muszg by¢ wykonane zgodnie z:

* ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych ,tom Il opracowany przez MGPIB oraz ,Instal” i wydany przez
»Arkady” w 1988,

* ,Warunkami technicznymi uktadania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” -wydanymi w 1994r.przez Polska Korporacje Tech. Sanit.
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRI
INSTAL
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[I. OBLICZENIA ZLEWNI

Obliczenie ilo_sci wod opadowych:

Obliczenie natezenia doptywu wod opadowych burzowych wykonano dla deszczu

o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na pie¢ lat (p=20%) i czasie trwania 15 min.
natezenie doptywu wod burzowych obliczamy wg wzoru:

Q=WxqgxFIJlg]
gdzie:
Q - przeptyw obliczeniowy [I/s],
W - wspotczynnik sptywu,
g - natezenie sptywu jednostkowego deszczu miarodajnego [l/sIha],
F - powierzchnia zlewni [ha].

1. Wspoiczynniki sptywu
Wspotczynniki sptywu w zaleznosci od powierzchni:
* Y1=0,80-0,90 asfalt
* Y1=0,15-0,30 dr zwirowa
e Y1=0,9-0,95 teren utw. beton
* Y1=0,90-0,95 dach

2. Dane charakterystyczne zlewni
2.1.Z pobliskich rowéw 26,78ha +20,48ha=47,26ha ~47,3ha

Caly teren w obrebie drogi -0,875 ha
2.2.Asfalt 0,362ha
2.3.Chodniki i zjazdy 0,08+0,036+0,018=0,134ha
2.4.zielen 0,379ha

3. Obliczenia zlewni

3.1. Obliczenie zlewni z pobliskich rowoéw ( w nawigzaniu do punktu 2.1)
Do obliczen przyjeto nastepujgce wartosci wspotczynnikow i powierzchnie zlewni
czgstkowych:

* Y1=0,05

* F1=47,3 ha (grunt —wody z pobliskich rowéw)

Y natezenie deszczu q = 130 I/s x ha.(dla naszej stref przyjeto130 I/s x ha)
llos¢ wod opadowych z pobliskich rowow zatem:

Qgeszez = 0,05 x 130 I/s x hax 47,3 ha = 307,45 I/s

3.1. Obliczenie zlewni z obrebu drogi - asfalt ( w nawigzaniu do punktu 2.2)
Do obliczen przyjeto nastepujgce wartosci wspotczynnikow i powierzchnie zlewni
czagstkowych:

* Y1=0,90

* F1=36,20a=0,362ha (asfalt)
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Y natezenie deszczu q = 130 I/s x ha.(dla naszej stref przyjeto130 I/s x ha)
llos¢ wod opadowych z rozpatrywanej drogi wyniesie zatem:

Qgeszcz =0,9x 130 l/s x ha x 0,362 ha =42.35 /s

3.3. Obliczenie zlewni z obrebu drogi — chodniki i zjazdy ( w nawigzaniu do p-ktu 2.3)
Do obliczen przyjeto nastepujgce wartosci wspotczynnikow i powierzchnie zlewni
czgstkowych:

* Y1=0,85 kostka

* F1=13,4a=0,134ha (chodniki i zjazd)

Y natezenie deszczu q = 130 I/s x ha.(dla naszej stref przyjeto130 I/s x ha)
llos¢ wod opadowych z rozpatrywanych chodnikow i zjazdéwwyniesie zatem:

Qgeszez =0,85x 130 I/sxhax 0,134 ha=14,81 I/s

3.4. Obliczenie zlewni z obrebu drogi — zielen ( w nawigzaniu do punktu 2.4)
Do obliczen przyjeto nastepujgce wartosci wspotczynnikow i powierzchnie zlewni
czgstkowych:

* Y1=0,15

* F1=37,9a=0,379ha (zielen)

Y natezenie deszczu q = 130 I/s x ha.(dla naszej stref przyjeto130 I/s x ha)
llos¢ wod opadowych z rozpatrywanych terendw zielonych wyniesie zatem:

Qdeszcz =0,15x 130 1/s x hax 0,379 ha=7.39 /s

4. Wyniki koncowe

Dla catosci zlewni obliczono

Qdeszcz = 372.0 |/s

Na odcinku od istniejgcego rowu poprzez studzienke ST15 do studzienki ST12
laczacej projektowang kanalizacje deszczowg z istniejgcg dobrano kanat Dn600 PP
PP o konstrukcji dwusciennej z wewnetrzng sciankg gtadka i zewnetrzng Sciankag
karbowang klasy T.
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1. Przedmiot Inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciagu drogi
powiatowej Nr 1972D w miejscowosci Jarostawice, gmina Zorawina.

2. Zakres robaot dla catego zadania oraz kolejno  $€ realizacji poszczegolnych
obiektow

Zakres robot obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami z rur
z tworzywa oraz rur betonowych na gtebokosciach ok. 0,7m-1,77m

Kolejnosé robot:

Kanalizacja deszczowa i przykanaliki ;

1.zabezpieczenie trasy przebiegu rurociggu

2.wykopy oraz zabezpieczenie wykopow i wykonanie podsypki

3.uktadanie rurociggu oraz 30cm zasypka.

4. montaz studzienek rewizyjnych i potgczeniowych

5.pomiar geodezyjny.

6. zasypanie wykopu.

7.doprowadzenie trasy nad rurociggiem do stanu projektowanego w opracowaniu
drogowym.

3.Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowe] wystepujg kolizje z istn.siecia:
-energetyczng

-wodociggowg,

-telekomunikacyjng

4.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

Przy budowie kanalizacji bedg wystepowaty zagrozenia zwigzane z transportem i
magazynowaniem materiatdbw oraz ewentualnymi wykopami.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa zaréwno pracownikéw jak i oséb
przebywajacych w

poblizu prowadzonych robot nalezy:

- zabezpieczy¢ wykopy (rowy) przed wpadnieciem przez wykonanie barier
ochronnych,

- wykonanie bezpiecznych zejs¢ do wykopu — w razie koniecznosci

- zapewni¢ bezpieczny roztadunek ciezkich materiatow, ktére bedg uktadane w
wykopie np. elementy studni kanalizacyjnych, rury,

Szczegoblna uwage nalezy zwroci¢ na zagrozenie zdrowia i zycia wynikajgce z
prowadzenia robot liniowych i rozbiérkowo-montazowych w terenie zabudowanym to
jest:

- sktadowanie materiatdbw zgodnie z instrukcjami producentéw, w miejscach do
ktorych

bedzie ograniczony dostep 0s6b niezatrudnionych przy budowie

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych z
miejsca sktadowania na miejsce montazu co wigze sie z koniecznoscig wyznaczenia
stref ruchu poza niebezpieczna strefa wykopu i przestrzegania zasad
bezpieczenstwa przy transporcie,
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- zagrozenia wystepujace przy pracach w obszarze zabudowy przy jednoczesnym
braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci mieszkancow. Zabezpieczenie terenu
robét bedzie polegato na wygrodzeniu terenu prac, ustawieniu tablic ostrzegawczych,
ustawienie oswietlonych barier zabezpieczajacych wykop, przygotowanie mostkow
pozwalajgcych na dojscie i dojazd do posesji.

5. Wskazanie przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizaciji

robot budowlanych, okre $lajacych skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas
ich wyst gpienia

Roboty budowlane, ktérych charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

- wystepuja

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi;

-nie wystepujg

Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

-nie wystepujg

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

- wystepujg

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow;

- wystepujg

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach;

- nie wystepujg

Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

-nie wystepujg

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych;

- nie wystepuja

Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdbw wybuchowych;

- nie wystepujg

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0t;

-nie wystepujg

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecz  nych

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t szczegdlnie niebezpiecznych
przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nastwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk a
ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen
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W trakcie wykonywania robot zatrudnieni pracownicy muszg by¢ ubrani w odziez i
obuwie robocze ,a przy robotach niebezpiecznych w odziez i obuwie ochronne
Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje ,muszg by¢ przeszkoleni pod
wzgledem bhp do wykonywania powierzonych im prac oraz posiadac aktualne
badania lekarskie

Sprzet jakim sg wykonywane roboty musi by¢ sprawny i odpowiednio konserwowany.
Teren wykonywania robét oznakowac¢ zgodnie z zasadami BHP

Wykopy-wykopy wasko-przestrzenne nalezy szalowac¢ zgodnie z obowigzujaca
sztukg budowlang .

Miejsca wykonywania wykopow zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ,a w nocy
nalezy teren oswietlic.

Roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych sieci i urzadzen gazowych oraz
uzbrojenia podziemnego terenu, muszg by¢ wykonywane recznie. Wszelkiego
rodzaju nieszczelnosci stwierdzone po odkryciu gazociggdéw istniejgcych nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ do Wydziatu Terenowego ZG Wroctaw.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust.1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest
obowigzany przed rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowata :mgr inz. M.Dobrowolska
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