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LEGENDA:

kolor brązowy- istn.rów
kolor zielony-kanał odwadniajacy

korytka D400

h=130mm
SUPER F200

10szt. x l=1. 0m

np.STORA-DRAIN 
korytka D400

h=180mm
SUPER F200

10szt. x l=1.00m

np.STORA-DRAIN 
korytka D400

h=240mm
SUPER F200

10szt. x l=1.00m

np.STORA-DRAIN 
korytka D400

h=300mm
SUPER F200

11szt. x l=1.00m

np.STORA-DRAIN 

1szt.x l=0.50m

łącznik kaskadowy h=180mmłącznik kaskadowy h=240mmłącznik kaskadowy h=300mm
kuweta h=350mm, l=0.50mm
osadnik h=350mm, l=0.50mm

syfon o 200

200PCV SN8

i=0.6%
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kanał odwadniający dn200 -spadek kaskadowy
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BRANŻA:

STADIUM:

PROJEKT:

m.Jarosławice gm.Żórawina, powiat wrocławski
sanitarna
projekt budowlany

Powiat Wrocławski

budowa chodnika i kanalizacji deszczowej

BIURO 
PROJEKTÓW
MAŁGORZATA DOBROWOLSKA

ul. TATRZAŃSKA 6E ,  68-200 ŻARY
TEL/FAX:068/363 01 56

Obręb 0006, AM nr 1  dz.112, 35

OPRACOWAŁ:

lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody Biura Projektów M.Dobrowolska
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości 

TEMAT:

OBIEKT:

DATA: WERSJA NR RYS.: SKALA

droga powiatowa nr 1972D w miejscowości Jarosławice

12.2011    

50-440 Wrocław ul.T.Kościuszki 131

1:100/1:200

INWESTOR:

Beata Duda

8

Profil podłużny kanalizacji deszczowej

KONSORCJUM

tel /fax 068/47066606 projektbud@vp.pl 

GŁ. PROJEKTANT:
UPR. NR:

mgr inż. Małgorzata Dobrowolska
85/01/DUW

68-200 Żary , ul.Podchorążych 39

-odcinek -odwodnienie liniowe do ST6


