SCHEI\/IAT STUDZIENKI KANAL IZACYJNEJ
d N 1200m m (1500) wtaz zeliwny lekki
ﬁz:z:z: SIS :ﬁ

\ / wg PN64/H-74062

typowa ptyta zelbetowa
\\| PP100/60 wg KB1-38.4.31

kreqi studzienne
dn 1200mm(1500)

1zolacja studni;

zewn,-Bitizol R+2P

stopnie ztazowe-typowe

wstawka studzienna plyta denna betonowa
z PCV

B15 z dodatkiem srodka uszczelniajgcego
podsypka piaskowa

podmurowka z cegly M BIURO A

I 1  n " MALGORZATA DOBROWOLSKA PROJEKT-BUD
kan al I Z aCyJ n e 1 5 O. ul. TATRZANSKA 6E , 68-200 ZARY 68-200 Zary , ul.Podchorazych 39
n a Z ap raWI e Ce m e n OWEJ TEL/FAX:068/363 01 56

tel /fax 068/47066606  projektbud@vp.pl

rrosext: - budowa chodnika i kanalizacji deszczowej BRANZA:  sanitarna
m.Jarostawice gm.Zérawina, powiat wroctawski sTapium:  projekt budowlany
Obreb 0006, AM nr 1 dz.112, 35
nwestor: Powiat Wroctawski
50-440 Wroctaw ul.T.Kos$ciuszki 131 GL PRDJEKTANT Er%ggll?éul\\;lva}gorzata Dobrowolska
osext:  droga powiatowa nr 1972D w miejscowosci Jarostawice

Temat:  Schemat studzienki kanalizacyjnej

OPRACOWAE: Beata Duda

DATA 12.2011 ” WERSJA ” NRRYS
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Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci
lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody Biura Projektéw M.Dobrowolska




