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1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania niniejszej dokumentacji stanpwi
- Umowa na zadanie inwestycyjne pn.: ,Przebudow&tdwnej (DP 2022D) w Smolcu”.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02 marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 43/99 poz. 430.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad@rogowe obiekty imynierskie i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 63/2000 poz. 735.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003v. sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogoiwyraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania naathg

- Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” Dz. U. 58 z 20@#z. 515 z pgniejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Weswmanych i Administracji z dnia
31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych

- Wiasne pomiary inwentaryzacyjne
- Obowigzujace normy i przepisy

1.2. Zakres inwestycji.

Niniejsza inwestycja swym zakresem obejmuje przelgdul. Gtownej w Smolcu
biegracej w cagu drogi powiatowej nr 2022D. Przebudpw. Gtéwnej planuje sina odcinku
od skrzyowania z ul. Ogrodow km 0+098 do skrzyowania z ul. Wierzbow km 1+072 w
miejscowdci Smolec.

Zadanie polega na poszerzeniu jezdni ul. Gtownej sterokéci 6,00m wraz z
wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni, spetqtaj parametry dla kategorii ruchu KR2.

W zakres zadania wchodzi rownaieprzebudowa i budowa chodnikéw, poboczy
utwardzonych oraz zjazdéw na posesje isio®j Przebudowane roOwriezostaln zatoki
autobusowe komunikacji miejskie;.

Dla catcgci zadania zaprojektowano sprawny system odwodaielicznego w postaci
kanalizacji deszczowejgbacy uzupetnieniem istniggych odcinkéw kanalizaciji.

Na cald¢ dokumentacji projektowej zwitanej z inwestyaj skladaj si¢ poszczegolne
opracowania bramowe:

- Projekt zagospodarowania AP-7206/339-PZ/2013
— Projekt architektoniczno — budowlany:
Cz$¢ drogowa z odwodnieniem AP-7206/339/2013
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- Inwentaryzacja zieleni istnigjej AP-7206/324-7/2012

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
1.3.1. Lokalizacja.
Droga legdaca przedmiotem opracowania (ul. Gtéwna) pgofma jest na odcinku odiym

projektem w granicach administracyjnych Wojewodztidalnaoslaskiego — Powiat Wroctaw.
Odcinek obejmuje fragment opisany:

- Wojewddztwo: dolnélaskie

- Powiat: Wroctaw

- Gmina: Katy Wroctawskie
- Dilugos¢ inwestycji : L=974,00 m

odcinek od skrzpwania z ul. Ogrodowkm 0+098
do skrzyowania z ul. Wierzbowkm 1+072

1.3.2. Opis stanu istniejcego.

Miejscowa¢ Smolec ley w Gminie Katy Wroctawskie w olgbie Powiatu
Wroctawskiego. Ul. Gtéwna w Smolcu przebiega wga drogi powiatowej nr 2022D.

Obecnie ul Glowna posiada przekroj poprzeczny drmge- uliczny, jednojezdniowy.
Najblizsze otoczenie jezdni stanowi gtdwnie zabudowa rkagpwa jednorodzinna i ustugowa.

Nawierzchnia jezdni ul. Giéwnej wykonana jest zdmet asfaltowego o szeradad okoto
5m. Obecnie stan techniczny nawierzchni jest 2lgznymi spgkaniami i dziurami w jezdni oraz
wykruszeniami na kragdziach.

Wzdhtuz jezdni ul. Gtéwnej przebiegajgruntowo —zwirowe pobocza oraz chodniki z
kostki betonowej. Z drogi wygbuje wiele zjazddéw na posesje prywatne.

Okoliczm zielen stanowa trawniki, krzewy, drzewa w ghym wieku, nie stwierdzono
jednake zadnych walorow przyrodniczych magych mie€ wpltyw na realizag inwestycji. W
zakresie inwestycji, w pasie drogowym nie wysije zielé mogca kolidow& z pracami
budowlanymi. Jedynie w rejonie ul. Wierzbowej wystja w poboczu ul. Gtdwnej drzewa.
Planuje si wycinke 1 szt. drzewa, ktore koliduje z projektowanym mperm przystanku
autobusowego.

Ul. Gtéwna na analizowanym odcinku jestveetlona.

Odwodnienie ul. Gtéwnej w chwili obecnej odbywa v sposéb powierzchniowy na
tereny przylegte oraz do istmaepj kanalizacji deszczowej. System odwodnienia idnegdziata
prawidtowo i wody opadowe oraz roztopowe sphanajezdni w sposob niekontrolowany.

1.3.3. Powazania drogi z innymi drogami publicznymi.
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Ulica Gtowna na odcinku olliym opracowaniem przebiega wagu drogi powiatowej nr
2022D oraz posiada pmizenia z sieaiistniepcych drog obstugagych przylegty teren:
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- skrzyzowanie z drog gminra publiczrg nr 107177D — ul. Ogrodayy
— skrzyzowanie z drog gminra publiczra nr 120606D — ul. Starowiejgk
- skrzyzowanie z drog wewretrzng gminrm — ul. R&ara,

- skrzyzowanie z drog wewretrzna gminm — ul. Dworcow,

— skrzyzowanie z drog wewrgtrzna gminm — ul. Kdscielna,

— skrzyzowanie z drog gminm publiczra nr 107184D — ul. Polp

- skrzyzowanie z drog wojewddzlk nr 370 — ul. Chiopsk

— skrzyzowanie z drog wewretrzna gminm — ul. Lipowa,

— skrzyzowanie z drogwewrgtrzna gminm — ul. Parkow,

— skrzyzowanie z drog wewrgtrzna gminm — ul. Wierzbowy,

— skrzyzowanie z drog wewrgtrzna gminm — ul. Debowa.

1.3.4. Uradzenia obce.

Teren inwestycji olefy opracowaniem jest uzbrojony w sieci, takie jak:
- podziemna sieelektroenergetyczna,
- napowietrzna steelektroenergetyczna,
- podziemna sieteletechniczna,
- siet gazocagowa,
- sie¢ wodochgowa,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa.

Wszystkie istnigjce sieci uzbrojenia terenu zostaly przedstawionenapie zasadniczej
stanowicej podstaw niniejszego opracowania.

Wymienione powyej sieci nie koliduj z inwestycy w sposéb wymagagy przebudowy.
Wszystkie skrzynki uliczne oraz studnie zostasostosowane wysokciowo do nowych
nawierzchni.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
1.4.1. Geometria trasy.

Analizowana ul. Giéwna w Smolcu posiéd®dzie przekréj uliczny 1/2 (jedna jezdnia, 2
pasy ruchu — po jednym w k@ym kierunku) z jednostronnymi i dwustronnymi chik@mi
wzdtwz jezdni. Projektowana szera¥o jezdni to 6,00m. Projektowana konstrukcja jezdni
umazliwi przenoszenie obgren dla ruchu kategorii KR2 (100 kNgp

Wzdtwz jezdni ul. Gtéwnej projektuje siwykonanie chodnikow, utwardzonych poboczy
oraz zjazdow na posesje 0 nawierzchni z kostkirmt@j w r@nej kolorystyce rozriniajacej
funkcje poszczegdlnych nawierzchni.
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Projektuje si wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni z kiostemiennej

granitowej lub w przypadku braku miejsca zostalgmgczone miejsca zatrzymania na jezdni ul.
Gtownej w postaci malowania poziomego.

Parametry projektowanych elementéw geometrii istarkcji ustalono na podstawie

Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflzia 02 marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 43/99 poz. 430, przy zateniu projektu drogi:

Parametry techniczne ul. Gtowne;j:

Klasa drogi: L1/2

Obciazenie (kategoria ruchu): 100 kN (KR-2)
- Predkos¢ projektowa drogi: 40 km/h
- Predko$¢ miarodajna drogi: 50 km/h
- Szerokd¢ jezdni: 2x 3,00 m

— Szerokd¢ chodnika:

— Szerokd¢ poboczy utwardzonych:

— Szerokd¢ pasow zieleni:

1,50 m — 2,00m (lokalnie min. 1,25max 4,90m)

1,50 m —-2,00m

1,50 m — 2,00m (lokalnie.mi@5m — max 3,00m)

Os$ w planie : proste, krzywe przegciowe, tuki poziome.
Geometrg gtowma ul. Gtéwnej opisuj nastpujace wspotredne wierzchotkowe:

Wspohrzedne projektowanego uktadu drogowego:

wi X =6421402.40 Y = 5660195.36
W2 X =6421439.77 Y = 5660230.84
W3 X =6421521.06 Y = 5660272.06
w4 X =6421605.45 Y = 5660356.62
W5 X =6421693.50 Y = 5660368.49
W6 X =6421759.84 Y = 5660390.45
w7 X =6421810.76 Y = 5660445.06
w8 X =6421819.08 Y = 5660453.15
W9 X =6421766.16 Y = 5660496.16
w10 X =6421787.82 Y = 5660609.48
w11 X =6421708.07 Y = 5660677.04
w12 X =6421678.59 Y = 5660752.70
w13 X =6421628.11 Y = 5660793.56
wi4 X =6421583.56 Y = 5660846.03

Max. tuk poziomy R= 300 m
Min. tuk poziomy R= 30 m
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Niweleta ul. Gtéwnej.

W ramach przebudowy ul. Gtownej projektowana niwgeleostata poprowadzona w
dostosowaniu do ezinych istniegcych. Zaprojektowano profil podiny w osi istniejcej ul.
Gtownej z zachowaniem wymaganej pty§cioi z zachowaniem wymaganych parametrow.
Projektowana niweleta nie zaktoca catego przebiggGtowne;.

Poniej zestawiono maksymalne i minimalne zastosowananpetry geometrii pionowej
dla ul. Gtéwnej w profilu podiznym:

Max. spadek podiny i=2,4%
Min. spadek podiny i=0,5%

Max. tuk pionowy wkésty R= 8000 m
Min. tuk pionowy wkksty R=4000 m

Max. tuk pionowy wypukty R= 4500 m
Min. tuk pionowy wypukly R= 3500 m

1.4.2. Przekroj konstrukcyjny drogi.

Projektowana konstrukcja nawierzchni ul. Glownejstata przygta zgodnie z
wytycznymi zawartymi WRozporzdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglzia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jagowinny odpowiadadrogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).gahik nr 5 Projektowanie konstrukcji nawierzchni
drég, oraz dostosowana do istrieych warunkéw gruntowo — wodnych, w celu prawidigae
posadowienia konstrukcji na istrieym podtcau.

Projektowane konstrukcje zostaly odpowiednio destvane do istniggych warunkow
terenowych a tate zalaonej kategorii ruchu KR2.

Niniejszy projekt przewiduje na catym odcinku pradbwy ul. Gtéwnej now i jednolita
konstrukcg drogowa. Konstrukcg projektowam obliczono metogl CBR przy zat@aeniu kategorii
ruchu KR2.

Pod konstrukgj nalery wykona stabilizacg istniepcego podi@a metod giebokiego
recyklingu w technologii MC. Pozwoli to ujednoliciwarunki posadowienia konstrukciji,
ujednolict sztywna¢ podtaza co ma bezpgoednie przetgenie na jednoli praeg konstrukcji na
kazdym odcinku drogi w okresie eksploatacji.

Szczegotowo warstwy poszczegoélnych konstrukcji @siviono na przekrojach
konstrukcyjnych oraz opisano w projekcie Architektano — Budowlanym.
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W projekcie przyjto nastpujace konstrukcje nawierzchni:
1. KONSTRUKCJA JEZDNI UL. GEOWNEJ KR2

4 cm ,nawierzchnia cichavarstwascieralna AC 8 S 50/70
z modyfikacy asfaltu dodatkiem miatu gumowego
- skropienie midzywarstwowe C 60 B4 ZM w ifgi 0,3 kg/nf
8 cm warstwa wizaca AC 16 W 50/70
26 cm podbudowa gérna z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie #0/63mm
25 cm stabilizacja pod#a do G1 metagrecyklingu w technologii MC
X 63 cm

2. KONSTRUKCJA CHODNIKA

6 cm kostka betonowa wibroprasowana kataity

4 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamegghanicznie #0/31,5mm
X 25cm

3. KONSTRUKCJA POBOCZA UTWARDZONEGO

6 cm kostka betonowa wibroprasowana kolor szary

4 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegchanicznie #0/31,5mm
X 25cm

4. KONSTRUKCJA ZJAZDU

8 cm kostka betonowa wibroprasowana kolor szary

4 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegghanicznie #0/31,5mm
x32cm

5. KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

18 cm kostka granitowa z rozbiérki
4 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
25 cm podbudowa z betonu C30/37

zbrojona przeciwskurczowo siatktalowy A-Il @8mm #100/100mm
- folia PE 0,8 mm
25 cm stabilizacja podia do G1 metagrecyklingu w technologii MC
X72cm
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1.4.3.0dwodnienie.

Dla caftej inwestycji przebudowy ul. Giéwnej zapidmvany zostat sprawny system
odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowe.
Odbiornikami wod z projektowanej kanalizacji desmeej na odcinku od ul. Ogrodowej
do skrzyowania z drog wojewddzlk nr 370 feda istniepce kanalizacje deszczowe.
Odbiornikiem waéd z projektowanej kanalizacji na m#tc od skrzyowania z DW370
do skrzyowania z ul. Wierzbowbedzie réw przydrany drogi powiatowej nr 2022D.
Na wykonanie wylotu kanalizacji oraz odprowadzemiéd do rowu uzyskano Pozwolenie
Wodnoprawne — Decyzja nr WSR-E.6341.66.2013.BKia di7.07.2013 r.

Pas drogowy ul. Gtéwnej, z uwagi na zastosowamnigehkyoju ulicznego (jezdni w
kraweznikach), zostanie odwodniony przy pomocy projektogjkanalizacji deszczowe;j.

Jako rury przewodowe projektowanej kanalizacjizdeewej zastosowano rury lite PVC
SDR34, SN8. Studnie kanalizacyjne zaprojektowand&reggow zelbetowych dczonych na
uszczelki ze zwzkami, natomiast studzienki wpustéw z rur PVC grdiennych z nasad
wpustu zzeliwa sferoidalnego, przykrycie zatrzaskowe.

Wszystkie wody wprowadzane do ziemi atejw szczelny system kanalizacji deszczowej
(dotyczy odcinka od DW370 do ul. Wierzbowej) zogtartzyszczone w osadniku zawiesiny
mineralnej celem zabezpieczenia odbiornika przedezayszczeniem. Zgodnie 8§ 19 ust.1 pkt. 1
Rozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warumukgakie naley
speiné przy wprowadzanidciekdw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substazgzegolnie
szkodliwych dlarodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 9&#dzenie zabudowane zostanie
bezpdrednio przed wylotem do rowu przydrego, zapewnia¢ oczyszczanie cadoi sciekow
opadowych zebranych kolektorem kanalizacji deszezow
Osadnik zawiesiny mineralnej ghudo zatrzymania zanieczyszazstatych ¢wir, piasek itp.)
oraz zawiesin zawartych w wodach deszczowych doghgych do urzdzer. Podczas
przeptywu sciekOw przez osadnik naguje sedymentacja gztek cgzszych od wody na dno
osadnika, cgsteczki kejsze od wody flotwj ku gorze i gromadysie na powierzchni lustra.

Dzigki zastosowanym rozwzaniom skuteczri¢ usuwania zawiesiny mineralnej dla tego typu
urzadzer wynosi ponad 90%, w efekcie do odbiornika trafiaignniz 100 mg/l zanieczyszcie
statych.

1.4.4 Przebudowa urzadzen obcych.

Projekt nie przewiduje zabezpieczenia i przebudastyiepcych sieci uzbrojenia.
Projektowane elementy zagospodarowania nie kalidigtniepcymi sieciami.

Z uwagi na projektowan kanalizacgg deszczow moze sk zdarzy kolizja rur
przewodowych kanalizacji z wygiujacymi w jezdni przyaczami wodocigowymi lub
gazowymi do posesji. W miarpotrzeb przydcza te naley przelay¢ w istniepcym sladzie
ponizej rur kanalizacji deszczowe.
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1.4.5.0rganizacja ruchu.

uzupetnieniem niniejszego projektu w fazie projekitkonawczego.

1.5. Zajecie terenu.

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowigtmiy, dokumentagj, bedaca integralnym

1.5.1. Zestawienie powierzchni poszczegoélnycheéei zagospodarowania terenu.

Jezdnia 6 576 m?2 52,7 %
Pobocze utwardzone 847 m2 6,8 %
Chodniki 2 304 mz 18,5 %
Zjazdy 972 m? 7,8 %
Zatoki autobusowe 107 m2 0,9 %
Zielen - trawniki 1082 m2 8,7 %
Istniejpce tereny utwardzone 581 m2 4,6 %
Teren inwestycji 12 469 m? 100 %

1.5.2. Zestawienie dziatek dla inwestycji.

Inwestycja przebudowy ul. Gtéwnej w Smolcu realizma lgdzie w trybie pozwolenia
na budow. Teren inwestycji ley w obrbie terenu dla ktérego oboaziuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennegohwaia nr XXXI1/266/96 Rady
Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia 16 grudnia 1996 r.,
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennegohwala nr XXVI11/205/04 Rady
Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia 22 czerwca 2004 r.,

Inwestycja realizowanatzie na dziatkach, ktorych numery zostaty wykazameize;:

DZIALKI OBJETE INWESTYCJA:

L.p. Nr Obreb | Ark. | Wiasciciel | Gospodarucy zasobem Uwagi
dziatki nieruchomeci
1. 304/1 | Smolec| 3, 4 Skarb Starosta Powiatu Droga powiatowa
Paistwa Wroctawskiego nr 2022D
ul. T. Kosciuszki 131, — ul. Gtowna
50-440 Wroctaw
2. 304/2 | Smolec| 4 Skarb Starosta Powiatu Droga powiatowa
Paistwa Wroctawskiego nr 2022D
ul. T. Kosciuszki 131, — ul. Gtowna
50-440 Wroctaw
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3. 471/1 | Smolec| 1, 4 Skarb Starosta Powiatu Droga powiatowa
Paistwa Wroctawskiego nr 2022D
ul. T. Kaosciuszki 131, —ul. Gtowna/
50-440 Wroctaw Debowa
4, 407 | Smolec| 3 Skarb Starosta Powiatu Droga gminna
Paistwa Wroctawskiego nr 120606D
ul. T. Kosciuszki 131, | — ul. Starowiejska
50-440 Wroctaw
5. 437 | Smolec| 4 Gmina Kty Burmistrz Miasta Droga wewntrzna
Wroctawskie I Gminy Katy gminna
Wroctawskie —ul. Kascielna
ul. Rynek — Ratusz 1,
55-080 Katy
Wroctawskie
6. 518 | Smolec| 4 Gmina Kty Burmistrz Miasta Droga gminna
Wroctawskie i Gminy Katy nr 107184D
Wroctawskie —ul. Polna
ul. Rynek — Ratusz 1,
55-080 Katy
Wroctawskie
7. 495 | Smolec| 4 Skarb Starosta Powiatu Droga wojewodzkal
Paistwa Wroctawskiego nr 370
ul. T. Kaosciuszki 131, — ul. Chiopska
50-440 Wroctaw
8. 471/2 | Smolec| 4 Skarb Starosta Powiatu Droga wewntrzna
Paistwa Wroctawskiego gminna
ul. T. Kosciuszki 131, — ul. Lipowa
50-440 Wroctaw
9. 449 | Smolec| 4 Gmina Katy Burmistrz Miasta Droga wewntrzna
Wroctawskie i Gminy Katy gminna
Wroctawskie — ul. Wierzbowa
ul. Rynek — Ratusz 1,
55-080 Katy
Wroctawskie

Inwestycja przebudowy ul. Gtownej realizowanadbie na dziatkach, do ktérych

Inwestor posiada prawo dysponowania nieruchi@mmona cele budowlane na podstawie

witasnaci badz na podstawie zgody wdeiciela na wejcie w teren w celu wykonania prac

budowlanych.

1.6. Dane informujce czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru Zaytkow.

Teren

inwestycji

konserwatorskie;.

ley poza obszarem zabytkowym i

nie podlega ochronie
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Jednoczéie naley mie¢ na uwadzeze zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca

2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkéida. U. Nr 162, poz. 1568 wraz z p0
zm.): ,Kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lukeminych, odkryt przedmiot, co do
ktorego istnieje przypuszczenie,jést on zabytkiem, jest obawany: 1) wstrzymawszelkie
roboty mogce uszkodZi lub zniszczy odkryty przedmiot; 2) zabezpieézyprzy uyciu
dostpnychsrodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; Bzmtocznie zawiadowio tym
wiasciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkowslane jest to meliwe, wiasciwego wojta
(burmistrza, prezydenta miasta)”.

1.7. Dane okrélajace wplyw eksploatacji gérnicze;.

Nie dotyczy. Teren inwestycji przebudowy ul. Gi@yrmv Smolcu usytuowany jest poza
obszarem gorniczym.

1.8. Informacja o przewidywanych zagrdgeniach dlasrodowiska.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zaagzh zmian wsrodowisku istniegcym.
Przewiduje & wycinke 1szt. drzewa, ktore koliduje z inwestycjDodatkowo stan
fitosanitarny tego drzewa jest zly i zagm@cy bezpieczistwu ruchu.

Poprzez zastosowane w projekcie romahnia zwizane z oczyszczaniem wod
opadowych zminimalizowany zostanie wptyw inwestytgd srodowisko. W celu ochrony wod
powierzchniowych i podziemnych ordeodowiska gruntowo — wodnego, projektuje siccie
calej ilosci wod opadowych i roztopowych z odwodnienia aralianej drogi w szczelny system
kanalizacji deszczowej. Przed wylotem kanalizaggatzowej do odbiornika, w postaci rowu
przydraznego, zastosowany zostanie osadnik zawiesiny nimegra

Dzigki zastosowaniu tzw. ,nawierzchni cichej” analizowaainwestycja przyczyni sido
poprawy warunkow akustycznych w otoczeniu ul. Giéibla analizowanej drogi ze wzaglu
na uwarunkowania techniczne (zbyt maiddlegia¢ zabudowy od krawdzi drogi) nie ma
mozliwosci zastosowania innyckrodkéw ochrony akustycznej np. w postaci ekranoweh&
nawierzchnia obua hatas o0 3 do 5 dB i jest jedynym sposobem redukcizliwosci
akustycznych w tym przypadku.

Zastosowane w projekcie rozwania techniczne zapewriajze oddzialywanie
planowanego przedsiziecia nie przekroczy standardéw jdko srodowiska poza granicami
terenu, do ktérego posiada tytut prawny inwestor.

Roboty budowlane dgla wykonywane w sposoéb jak najmniej aidiwy dla mieszkacow
orazsrodowiska.

Ze wzgkdu na ograniczony zagj oddziatywa inwestycji nie wnioskuje si
ustanowienia obszaru ograniczoneggtkiowania.

Opracowat .......ccoeeeveveieiieennnnnn.
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