Załącznik Nr 8 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.95.2014                          

……………………………………..

pieczęć wykonawcy/pełnomocnika

Kosztorys ofertowy
Nazwa zadania: Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1918D w miejscowości Kamień, gmina Długołęka
	Lp.
	Podstawa
	Opis robót
	J.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	
	

	1 d.1
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	km
	0.75
	
	

	Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE


	

	2
	 
	ZJAZDY
	
	
	
	

	2 d.2
	KNR 2-31 0114-03
	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	210
	
	

	3 d.2
	KNNR 6 0803-02 ANALOGIA
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej  zjazdy rozebranie na szerokości 2 m ROZEBRANIE KOSTKI BETONOWEJ
	m2
	210
	
	

	4 d.2
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony - ZJAZD - PONOWNE ZABRUKOWANIE BEZ KOSZTÓW KOSTKI
	m2
	170
	
	

	5 d.2
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony - ZJAZD - PONOWNE ZABRUKOWANIE Z KOSZTEM KOSTKI
	m2
	40
	
	

	6 d.2
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	130
	
	

	7 d.2
	KNR 2-31 0813-03
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	130
	
	

	8 d.2
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki/obrzeża betonowa z oporem 130 x 0,09
	m3
	11.7
	
	

	9 d.2
	KNR 2-31 0803-03
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
	m2
	110
	
	

	10 d.2
	KNR 2-31 1406-02
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	1
	
	

	Razem: ZJAZDY


	

	3
	 
	JEZDNIA+POSZERZENIE
	
	
	
	

	11 d.3
	KNR 2-31 1004-06
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
	m2
	4550
	
	

	12 d.3
	KNR 2-31 1004-07
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	m2
	4550
	
	

	13 d.3
	KNNR 6 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne
	t
	455
	
	

	14 d.3
	KNR 2-31 0310-05 0310-06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm
	m2
	4550
	
	

	Razem: JEZDNIA+POSZERZENIE


	

	4
	 
	UTWARDZENIE POBOCZA
	
	
	
	

	15 d.4
	KNR 2-01 0206-01 0214-03 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km KORYTO POD POBOCZE NA GŁEBOKOŚĆ 12 cm ( miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) 750x0,5x0,12x2=90
	m3
	90
	
	

	16 d.4
	KNR 2-01 0206-01 0214-03 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km KORYTO POD POSZERZENIE NA ŁUKU NA GŁEBOKOŚĆ 12 cm ( miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) 25x1,5x0,12=4,5
	m3
	4.5
	
	

	17 d.4
	KNR 2-31 0204-03
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	94.5
	
	

	18 d.4
	KNR 2-31 0204-04
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	m2
	94.5
	
	

	19 d.4
	KNNR 6 0803-02
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	210
	
	

	Razem: UTWARDZENIE POBOCZA


	

	Wartość kosztorysowa netto :
	

	Podatek VAT  …………………..%
	

	Wartość kosztorysowa brutto :
	


Ogółem kosztorys ofertowy wynosi :

NETTO……………………………………zł

Należny podatek VAT ………………%  tj………………………….. zł

BRUTTO………………………………....zł

Ogółem brutto słownie ………………………………………………………………………………………….

	..................., dnia.............
	...............................................

podpis i  pieczęć Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy


