OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1935D, miejscowos¢ lwiny,

ul. Brochowska, gmina Siechnice.
1. INWESTOR.

Powiat Wroclawski
ul. KosSciuszki 131

50 — 440 Wroclaw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACIJI.

l. Umowa nr SP.DT.273.197.2013 zawarta z Inwestorem.

2. Dokumentacja geotechniczna terenow inwestycyjnych wykonana w styczniu 2014 r.
przez firm¢ ,,GEOGRUNT” Ustugi Geologiczne.

3. Inwentaryzacja w terenie.

4. Obowiazujace warunki techniczne oraz aktualne wytyczne i katalogi z zakresu pro-
jektowania ulic, a w szczegolnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430).

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” wydany
przez GDDP w 1997 r. (w skrocie KTKN=97).

e  Wytyczne projektowania ulic” — wydane przez GDDP w 1992 r. (w skrocie WPU-
92).

e  Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych” — wydany
przez GDDP w 2001 r. (w skrocie KWRNPP-2001).

5. Obowiazujace normy przedmiotowego oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z

zakresu obejmujacego temat projektu.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany jednostronnego chodnika bie-
gnacego na przemian po lewej, a nastgpnie po prawej stronie drogi powiatowej nr 1935D w
rejonie miejscowosci Iwiny, gmina Siechnice. Czg$¢ drogowa projektu polegaé bedzie na

budowie konstrukcji nawierzchni chodnika, zjazdow, budowie kraweznikdéw, poboczy, zie-



lencow, elementéw odwodnienia oraz odbudowie nawierzchni drogowej po wybudowaniu
kanalizacji deszczowej i wykonaniu remontu istn. przepustu na rzece Brochowka.

W ramach opracowania przewidziano wykonanie nastgpujacych robot:

llosé

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 425 m?

Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej (ciemnosza-|540 m?

rej/grafitowej) gr. 8 cm

Nawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowej (ciemnosza-|130 m?

rej/grafitowej) gr. 8 cm

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm 1380 m?
Pobocza gruntowe — humus z obsianiem trawg 970 m?
Skarpy 1020 m?

4. BRANZE TOWARZYSZACE.

W ramach niniejszego opracowania wykonano projekty nast¢pujacych branz:
— mostowej (przepust),

— sanitarnej (kanalizacja deszczowa),

zieleni,

docelowej organizacji ruchu.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

5.1.LOKALIZACJA OBIEKTU.

Droga, przy ktorej bedzie si¢ znajdowal budowany chodnik — droga powiatowa nr
1935D — zlokalizowana jest w miejscowosci Iwiny. Projektowany chodnik potozony bedzie
na poczatku opracowania po stronie nr parzystych, a nast¢pnie nieparzystych ul. Brochow-
skiej — drogi powiatowej. Inwestycja bedzie realizowana w terenie zabudowanym wsi Iwi-
ny. Poczatek projektowanego chodnika bgdzie si¢ znajdowat w rejonie skrzyzowania z ul.
Kosciuszki, koniec projektowanego chodnika znajduje si¢ w rejonie istniejacego skrzyzo-
wania z ul. Koreanska w rejonie granicy z m. Wroctawia. Praktycznie na calej trasie projek-
towanego chodnika do terenu inwestycji przylegaja tereny luznej zabudowy jednorodzinne;j

o charakterze podmiejskim oraz nieliczne obiekty o charakterze handlowym i ustugowym.



Projektowana budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1935D zlokalizowana
jest w obrebie linii rozgraniczajacych dziatki drogowej oraz na fragmencie innej dziatki,

zgodnie z ich przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania terenu.

5.2. ZABUDOWA POWIERZCHNI.

Projektowana budowa chodnika i przebudowa nawierzchni jezdni bgdzie si¢ znaj-

dowata na terenie dziatki drogowej drogi powiatowej nr 1935D.

5.3. SIEC KOMUNIKACIJI DROGOWE]J.

Droga powiatowa nr 1935D jest ciagiem komunikacyjnym o znaczeniu lokalnym.
Stanowi dojazd do potozonych przy niej nieruchomosci oraz jest jena z gtéwnych ulic wsi
Iwiny. Zapewnia polaczenie pomigdzy rondem przy ul. Radomierzyckiej i dzielnica Bro-

chow. Prowadzona jest nig rowniez komunikacja autobusowa.

5.4. ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w rejonie mozliwego wystgpowania sta-
nowisk archeologicznych.

W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie prawnej w mysl przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw

1 opiece nad zabytkami.

5.5. UZBROJENIE TERENU.

W rejonie inwestycji znajduja si¢ obecnie nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:

1. shupy i sieci elektryczne,

2. kable, stupy teletechniczne i napowietrzne linie teletechniczne,
3. sie¢ wodociagowa,

4. kanalizacja sanitarna,

5. sieci gazowe,

6. istn. kanalizacja deszczowa.



W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano wykonanie kanalizacji desz-
czowej 1 zabezpieczenie istniejacej infrastruktury uzbrojenia terenu oraz wycinke kolizyjne;j

zieleni.

5.6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

1. W podtozu terenu badan do gtebokosci 4.0 m stwierdzono wystepowanie nast¢pujacych
gruntow:

a) utwory antropogeniczne - nasypy niebudowlane, matowilgotne o sktadzie humusu,

gliny i piasku drobnego z domieszka cegly, barwy ciemnobrunatne;.

b) utwory organiczne - namuty gliniaste (cienka wktadka w okolicy otworu OW1

c) utwory spoiste - gliny pylaste i gliny zwatowe

d) utwory sypkie - matowilgotne i nawodnione piaski drobne

Przewazajacym gruntem budujacym podtoze na terenie badan jest glina pylasta i glina.

Zwierciadto wod gruntowych stwierdzono w otworze OW2. Ma ono charakter napigty,

nawiercono je na gigbokosci 1.30 m p.p.t., stabilizuje si¢ na glgbokosci 1.10 m p.p.t.
Warto$¢ wspotczynnika filtracji ,,k” piaskéw drobnych na badanym obszarze jest

rzedu 10 m/s, natomiast wspolczynnik filtracji glin budujacych podioze terenu badan

zawiera si¢ w granicach od 10 + 10 m/s.

2. Warstwa geotechniczna I (utwory organiczne - namuly gliniaste) jest nieno$na, nie
nadaje si¢ do posadowienia bezposredniego. Namuly sa podatne na niekontrolowane
1 dlugotrwate osiadanie pod wptywem obciazenia. W przypadku posadowienia powyzej
tej warstwy nalezy wykop poglebi¢, a namut wymieni¢ na grunt o podobnych
wiasciwosciach do otoczenia fundamentu. Warstwa geotechniczna Ila (gliny pylaste
1 gliny) jest warstwa stabono$na. W przypadku posadowienia na tej warstwie nalezy si¢
liczy¢ z do$¢ znacznym osiadaniem. Zaleca si¢ wymiang tej warstwy i zastapienie na np
mieszank¢ piaskowo-cementowa, o parametrach zblizonych do otaczajacych glin w
stanie twardoplastycznym. Warstwy IIb i III (gliny w stanie twardoplastycznym i piaski
drobne) sa nosne, nadaja si¢ do posadowienia bezposredniego. Gliny wystepujace w
podtozu terenu badan naleza do gruntéw wysadzinowych. Podczas prowadzenia prac
ziemnych nalezy chroni¢ strop glin przed kontaktem z woda opadowa. Zawilgocenie
i przemarznigcie tego gruntu moze doprowadzi¢ do pogorszenia si¢ parametrow
geotechnicznych. Miejsca uplastycznione nalezy starannie usunac i zastapi¢ gruntem
nadajacym si¢ do wbudowania w nasyp. Grunt ten nie nadaje si¢ do wbudowania w

nasyp powyzej strefy przemarzania oraz w miejsca zerowe.



Wedlug kryteriow wysadzinowo$ci gruntow oraz na podstawie przyjetych warun-
kéw wodnych - przecigtnych ustalono na obszarze objetym badaniami grupg nosnosci pod-

loza G3.

5.7. SZATA ROSLINNA.

Na terenie projektowanej inwestycji znajduja si¢ drzewa i1 krzewy. Cz¢$¢ z nich ko-
liduje z budowana infrastruktura i jest przewidziana do wycinki, zabezpieczenia lub podcig-

cia.

5.8. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja zlokalizowana bgdzie w woj. dolnoslaskim, powiecie wro-
ctawskim, na terenie gminy Siechnice, obrgb Iwiny 0006.

Szczegotowa lokalizacjg pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 2.1 —2.2).

6. ZAKRES ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH BRAN-
ZY DROGOWEJ

Projekt budowlany 1 wykonawczy branzy drogowej dotyczy przede wszystkim
budowy nawierzchni chodnika i zjazdow o nawierzchni z betonu kostki betonowej, krawez-
nikdw oraz towarzyszacych im elementdw odwodnienia drogowego. Szczegoty rozwiazan
opisano ponizej i pokazane zostaly one na dotaczonym planie sytuacyjnym (rys. nr 2.1 —
2.2).

6.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne projektowanego chodnika i przyleglej drogi

powiatowej nr 1935D:
e Klasa techniczna — Z,
e Predkos¢ projektowa — 40 km/h,
e Szerokos$¢ pasa ruchu — ok. 2,50 m,
e Szerokos$¢ jezdni — 2 x ok. 2,50 m = ok. 5,00 m,

e Szerokos¢ projektowanego chodnika — 1,50 m (z miejscowymi

przewezeniami 1 poszerzeniami).



e Pochylenia skarp 1:1,5 (1:1 w miejscu wystgpowania rowow).
e Szerokos$¢ poboczy gruntowych:
* Na zjazdach — 0,75 m,

= Za chodnikiem —0,50 m (0,25 w miejscu wystgpowania rowow).

6.2. ROZWIAZANIA SYTUACYINE

Projektuje si¢ chodnik, o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, na poczatko-
wym odcinku po lewej a nastgpnie po prawej stronie drogi powiatowej nr 1935D, na dhugo-
sci ul. Brochowskiej od skrzyzowania z ul. Kosciuszki do skrzyzowania z ul. Koreanska.
Szeroko$¢ projektowanego chodnika wynosi 1,50 m z miejscowymi zawgzeniami i posze-
rzeniami (ze wzgledu na dostgpnos¢ terenu 1 warunki uzytkowania). Chodnik ten bedzie
obramowany obrzezem betonowym 6x20 na tawie betonowej z oporem. Od strony drogi
powiatowe] nr 1935D chodnik bgdzie ograniczony dobudowanym krawgznikiem betono-
wym 15x30 na tawie betonowej z oporem. Przy krawezniku bedzie utozony $ciek/rolka z 1
rzedu kostki betonowej 16x16x14. Styk miedzy nawierzchnia bitumiczna i1 kostka nalezy
uszczelni¢ tasma bitumiczng 40x5mm. Krawezniki betonowe 15x30 beda wystawaly na
wysoko$¢ 12 cm. W miejscach zjazdow i przejs¢ dla pieszych projektuje si¢ krawegzniki
najazdowe 15x22 o do wysokosci 2 cm. W ramach opracowania projektuje si¢ przebudowe
istniejacych zjazdow 1 skrzyzowan z drogami gruntowymi o nawierzchni z kostki betono-
wej gr. 8§ cm w obrzezach betonowych 8x30 1 od strony posesji ograniczonych krawegzni-
kami betonowymi 15x30 na fawie betonowej z oporem.

W rejonie przepustu na rzece Brochowka projektuje si¢ odcinek rowu z wbudo-
wanym w dno elementem prefabrykowanym typu ,,Sciek gorski”. Na tym odcinku projektu-
je si¢ rowniez balustrade typu BAL-1, ktora taczy sig¢ z balustrada projektowana w ramach
remontu przepustu na rzece Brochdéwka (wg odrgbnego tomu opracowania).

W celu spowolnienia ruchu pojazdéw projektuje si¢ 2 wyniesione przejscia dla
pieszych, z betonu asfaltowego. Lokalizacj¢ przej$¢ wyniesionych pokazano na zataczo-
nych planach sytuacyjnych.

W ramach opracowania projektuje si¢ rowniez odbudowg nawierzchni jezdni ul.
Brochowskiej po budowie niezbgdnej kanalizacji deszczowej i remoncie istn. przepustu na
potoku Brochowka.

Szczegbdly rozwiazan pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 2.1 — 2.2).



6.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU PODLUZNEGO PROJEKTO-
WANEJ DROGI

W ramach niniejszej dokumentacji projektuje si¢ rozwigzanie wysokosciowe pro-
jektowanego chodnika dostosowane do istn. nawierzchni drogi powiatowej nr 1935D pole-
gajace na powiazaniu wysoko$ciowym z istniejaca nawierzchnia. Rozwiazanie takie wynika
z przyjetego zatozenia minimalizacji robot zwiazanych z przebudowa nawierzchni jezdni.

Szczegoty zwiazane z uksztattowaniem projektowanej niwelety drogi powiatowej

nr 1935D pokazano na profilach podtuznych (rys. nr 3.1-3.2).

6.4. CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU POPRZECZNEGO PROJEK-
TOWANEJ DROGI

Projektuje si¢ pochylenia poprzeczne dostosowane do istniejacego uksztattowania
terenu. Spadek poprzeczny chodnika o wartosci 2% w kierunku jezdni. Spadek poboczy
gruntowych zaprojektowano jako 8%. Projektuje si¢ skarpy nasypow i wykopoéw o pochy-
leniu 1:111:1,5.

Szczegoty zwiazane z uksztaltowaniem i konstrukcja projektowanego przekroju

poprzecznego pokazano na rys. nr 4.1 —4.2.

6.5. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Uktad projektowanych warstw nawierzchni chodnika jest nastgpujacy:

o Kostka betonowa wibroprasowana (szara), gr. 6 cm,
o Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 4 cm,
o Podbudowa - kruszywo famane 0/31,5, gr. 15 cm,

e Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm.

Uktad projektowanych warstw odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej nr 1935D

po wykonaniu wykopow pod budowe kanalizacji deszczowej i remont przepustu jest naste-
pujacy:
o Warstwa Scieralna - beton asfaltowy, gr. 5 cm,

o Warstwa wiqzqca - beton asfaltowy, gr. 7 cm,
o Podbudowa - kruszywo famane 0/31,5 gr. 20 cm,

e Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

-7 -



Dla tak przyjetej konstrukcji nawierzchni jezdni sprawdzono warunek przemarzania:
Glegbokos¢ przemarzania zgodnie z Polska Norma wynosi dla m. Iwiny wynosi 0,80 m
Dla KR2 i G3: H=47> H,= 0,55 x 0,8=0,44 m.

Zatem warunek mrozoodporno$ci podtoza zostat spetniony.

Na polaczeniu konstrukeji nawierzchni istniejacej i dobudowywanej po uprzednim
jej skropieniu emulsja kationowa, szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m?, nalezy utozyé geo-

siatke o wytrzymatos$ci na rozciaganie w obu kierunkach >70 kN/m, szeroko$ci min 1,00 m.

Uktad projektowanych warstw nawierzchni zjazdéw indywidualnych:

o Kostka betonowa wibroprasowana (grafitowa), gr. 8 cm,
o Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 4 cm,
o Podbudowa - kruszywo famane 0/31,5, gr. 15 cm,

e Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm.

Uktad projektowanych warstw nawierzchni skrzyzowan z drogami gruntowymi:

o Kostka betonowa wibroprasowana (grafitowa), gr. 8 cm,
o Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 4 cm,
o Podbudowa - kruszywo famane 0/31,5, gr. 20 cm,

e Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm.
Stabilizacj¢ cementem nalezy wykona¢ na zapleczu budowy i nastgpnie dowiez¢ na
miejsce wbudowania.
Warstwy konstrukcyjne z kruszywa tamanego potozone bezposrednio pod war-
stwami z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsja kationowa, szybkorozpadowa w ilo$ci
0,8 kg/m’. Pomigdzy warstwami z betonu asfaltowego nalezy wykonaé skropienie emulsja

kationowa, szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m?.

6.6. ODWODNIENIE.

Woda deszczowa bgdzie odprowadzona poprzez odpowiednie uksztalttowanie
poprzeczne do projektowanych $Sciekow przykraweznikowych, a potem dzigki ich odpo-
wiedniemu pochyleniu do projektowanej kanalizacji deszczowej lub $ciekami pochodniko-
wymi do rowow drogowych. Na odprowadzenie wod deszczowych uzyskano pozwolenie
wodno prawne nr WSR-E.6341.55.2014.AW L.dz.35006,63798,73252 z dn. 11.06.2014 r.



W celu spowolnienia sptywu wod deszczowych do odbiornika — potoku Brochéwka, zostaty
zaprojektowane 2 zastawki — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w uzgodnieniu z Dolno-
slaskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych.

Szczegbdly zwiazane ze sposobem odwodnienia zostaty szczegétowo opisane w projek-
cie branzy sanitarnej (kanalizacja deszczowa).

6.7.0RGANIZACJA RUCHU.

W ramach niniejszego opracowania wykonano projekt docelowej organizacji ruchu

stanowiacy jeden z tomow projektu wykonawczego.

7. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI.

7.1 KONSTRUKCJA PRZEPUSTOW

Przepusty zaprojektowano z rur HDPE o $rednicy wewngtrznej 400 1 600 mm bez $cian
czolowych dopasowane do pochylenia skarp. Czg$¢ przelotowa przepustow bedzie wyko-
nywana w wykopach szeroko przestrzennych. Przepusty nalezy utozy¢ na podsypce wspie-
rajacej o gran. 0-20mm, grubosci min. 30cm. Szczegodly rozwiazania opisano ponizej

1 przedstawiono na rysunku nr 5.

7.2.WYKONANIE ZASYPKI

Przy wykonywaniu zasypki przepustu nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

e zasypka powinna by¢ wykonywana rownomiernie i rbwnoczesnie z obu stron
konstrukciji,

e zasypka powinna wykracza¢ poza obwdd konstrukcji na szeroko$¢ min.6,0
m.(ograniczeniem sg istniejgce skarpy boczne)

e zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30 cm, zageszczo-
nymi do wskaznika zageszczenia > 0,94 ( w bezposrednim otoczeniu kon-
strukcji ) oraz >0,98 w pozostatej strefie poza konstrukcjg

Podczas zaggszczania zasypki kontrolowaé nalezy rz¢dne posadowienia przepustu nie

dopuszczajac do jego wypychania, badz przemieszczenia poziomego. Kontrole deformacji
konstrukcji dokonywa¢ za pomoca pomiaréw odksztatcen pionowych i poziomych a wyniki
przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru, po wykonaniu kazdej warstwy. Grunt zasypki niewysa-
dzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszanki zwirowo-piaskowe o klasie niejednorodnosci
D5, o frakcji 0-32 mm. Dopuszcza si¢ wigksze frakcje w odleglosci powyzej 50 cm od
$cian konstrukeji, jednak wielkos$¢ frakcji nie powinna przewyzsza¢ 2/3 grubosci warstwy

zaggszcezanej, tj.max .20 cm.



Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ odpowiednie deklaracje
zgodnosci oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mo-

stowym.
7.3.UMOCNIENIE DNA I SKARP ROWOW W REJONIE PRZEPUSTOW.

W projekcie zalozono umocnienie dna i skarp rowu brukiem kamiennym gr. 20,0 cm
uktadanym na podsypce piaskowej gr. 10,0 cm z wypelnieniem spoin zaprawa piaskowo-
cementowa. Dlugo$§¢ umocnienia wlotéw 1 wylotow przepustoéw, jak i zakres umocnienia
koryta cieku jest podana na rysunkach konstrukcyjnych przepustow.

Obrukowanie nalezy zakonczy¢ obrzezem betonowym grubosci 8 cm na fundamencie z

betonu C12/15.

8. ZAKRES ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH BRAN-
7Y MOSTOWEJ

W projektu przewiduje si¢ remont istn. przepustu na potoku Brochoéwka oraz re-

mont przepustoOw pod istniejacymi zjazdami.

9. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPE-
CYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BU-
DOWLANEGO

W ramach budowy chodnika w ciqgu drogi powiatowej nr 1935D, miejscowos¢
Iwiny, ul. Brochowska, gmina Siechnice b¢da wystepowac nastepujace roboty stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- roboty wykonywane w bliskiej odlegtosci od linii energetycznych i gazowych,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
- roboty wykonywane w wykopach,
- roboty wykonywane przy uczg¢szczanej drodze.
Dla w/w robot Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot

wykonawczych uwzgledniajace migdzy innymi nastepujace informacje:
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o  Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miarg potrzeby zabezpieczony ogrodze-
niem. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu
budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw ciago-
wych. Dla pojazdéw mechanicznych i rowerdw nalezy w miar¢ mozliwosci wyznaczy¢
miejsca postoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzona nawierzchni¢
1 oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciagi piesze na
placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich sktadowa¢ materialow, sprzetu lub innych przedmiotow. Szeroko$¢ drog komunika-
cyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportu
1 nasilenia ruchu.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopinio-
wania projekt organizacji ruchu w poszczeg6lnych etapach realizacji, ktory bedzie przed-
miotem zatwierdzenia przez organ administracyjny zarzadzajacy ruchem. W zaleznos$ci od
realizowanego etapu robot 1 wynikajacej stad konieczno$ci wprowadzenia nowej organiza-
cji ruchu Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla tego etapu w
trybie jak wyze;j.

Wszystkie ulice i ciagi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia dla pieszych itp.
objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z
etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, bgda pod-
legaly utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja
nierdwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywoz $niegu itp.).

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstu-
giwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, pozio-
me, $wiatla ostrzegawcze, sygnalizatory, o§wietlenie ciagow komunikacyjnych itp. zapew-
niajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki 1 inne urza-
dzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.

o Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy 1 wykan-
czania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
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- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepi-
sOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wyni-
kajacych ze skazenia, halasu wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn po-
wstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania

- miat szczeg6lny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
ukopow i drog dojazdowych

- mial szczegdlny wzglad na zastosowanie srodkow ostroznosci i zabezpieczen przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycz-
nymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru

Ze wzgledu na lokalizacjg inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urza-
dzenia, technologie i zabezpieczenia, ktdre nie spowoduja znaczacego i trwalego przekro-
czenia norm ochrony akustycznej sSrodowiska w odniesieniu do obiektow budownictwa
mieszkaniowego 1 ludzi wynikajacych z Ustawy Prawo ochrony §rodowiska z dnia
27.04.2001 r. oraz Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.

o Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepi-
sami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

o Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczo-
ne do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywoltujacych szkodliwe promieniowa-
nie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobaty techniczne, wydawane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem prze-

strzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
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przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organ6éw administracji.
o  Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaja-
cego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzoréw uzytkownika.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czaso-
wa dla wszelkiego typu robot, ktore maja by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instala-
cji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
poinformuje Inzyniera, zainteresowane wtadze i wlasciciela przedmiotowego uzbrojenia
oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokony-
wania napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzia-
fanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczanych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa i innych bu-
dowli Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposdb minimalizujacy niedogodno$ci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe;j
w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnos$cia. Inzynier bedzie na biezaco infor-
mowany o wszelkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a wtascicielami nieru-
chomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog wewngtrznych.

o  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia
(,,Plan BiOZ”) wynikajacy a Art. 21a Prawa Budowlanego w szczeg6lnym zakresie zgod-
nym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z In-
Zynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpo-

wiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urza-
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dzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdro-
wia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegolnosci zwrdci¢ uwage, aby:

- operatorzy cigzkiego sprzg¢tu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

- opracowac projekt organizacji robot

- przy robotach wykonywanych na wysokosci powyzej 2 m stanowisko pracy zostato
zabezpieczone barierami

- teren budowy, w miar¢ mozliwosci zostat zabezpieczony ogrodzeniem

- wygrodzi¢ strefg niebezpieczng (dla obiektow mostowych)

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elek-
trycznego

- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem
0soOb niepowotanych

- liny do przemieszczania cigzarow oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty

- wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

- uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w dzien-
niku budowy

- pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

- na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka

o  Przepisy zwiqzane:

- Dz U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzadzenie Ministrow w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Dz U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie rodzajow pracy wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psycho-
fizyczne;.

- Dz U. Nr 7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji
oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych.

- Dz. Urz. Nr 22/53 poz. 89 BHP — transport rgczny.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania ro-
bot wykonawezych ( Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

- Rozporzadzenie MB i PS z dnia 16.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow BHP
(Dz. U. Nr 129, poz. 844) i zatacznika do Rozporzadzenia ,,Pomieszczenia i urza-

dzenia higieniczno — sanitarne”.
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