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Kostka betonowa 16x16x16 Kostka betonowa 16x16x16 |
|
e Lo Lo W-wa $cieral bet: falt 0/12,8 -gr.5
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm Prefabrykat typu "sciek gorski wa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm - gr. 5 cm
tawa z betonu C 12/15 10cm W-wa wiazaca z betonu asfaltowego 0/16 mm - gr. 7 cm
Obrzeze chodnikowe z betonu wibroprasowanego 20x6cm
Piasek 10 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm - gr. 20 cm
Istn. konstrukcja jezdni Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm Istn. konstrukcja jezdni
Kraweznik bet. wibroprasowany 15x30 Kraweznik bet. wibroprasowany 15x30 Istn. konstrukcja jezdni Wzmocnienie podfoza warstwa stabilizacji cementem o Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm
tawa z betonu C12/15 o wymiarach 10x20+10x21 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm
tawa z betonu C12/15 o wymiarach 65x15cm tawa z betonu C12/15 o wymiarach 65x15cm
Obrzeze chodnikowe z betonu wibroprasowanego 20x6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm
Fava 2 betonu CI2/15 o wymiarach 10<20+10<21 cm BAMAR D 5OMC 1 SO, T AT 300 . 01161
Kostka betonowa wibroprasowana (szara) - 6 cm Kostka betonowa wibroprasowana (szara) - 6 cm W\Q\NQ hko.\m\ﬂﬂlg S\m « z__u_o;.:mmom.ﬁ REGON: @wzwm&
STADIUM PROJEKTU: _UWO._m_A._u WC _UOS\F>Z< NAZWA DOKUMENTAC)!
. . _ _ . . _ INWESTOR:
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4 cm Powiat Wroctawski Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowe]
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 - 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 - 15 cm O PP — p— oo nr1935D, 3_m_.mno.<<0wm _<<_3«.\.
CONSTR ul. Brochowska, gmina Siechnice
Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa - 10 cm Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa - 10 cm mgr inz. Marek Bacata 2/p0$/03 |
FORMAT: NR RYSUNKU: NAZWA RYSUNKU:
SPRAWDZAIACY o | sreoic pr— L. N Szczegbty konstrukcyjne
mgr inz. Przemystaw Woch 288/D0S$/12 | DROGI " R umowy SP.DT.273.197.2013
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