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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
CHODNIKA

SKALA 1:25

Kostka betonowa 16x16x16

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

Istn. konstrukcja jezdni

Kraweznik bet. wibroprasowany 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm

tawa z b

etonu C12/15 o wymiarach 65x15cm

Kostka betonowa wibroprasowana (szara) - 6 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 - 15 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa - 10 cm
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Obrzeze chodnikowe z betonu wibroprasowanego 20x6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm

tawa z betonu C12/15 o wymiarach 10x20+10x21 cm

Potaczenie uszczelni¢ tasmg bitumiczng 40x5 mm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

CHODNIKA
SKALA 1:25

zielers chodnik

pobocze

Szerokos¢ zmienna 1.50

0.50

Krawedz istn. nawierzchni jezdni
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Kostka betonowa 16x16x16

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

Istn. konstrukcja jezdni

Kraweznik bet. wibroprasowany 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm

tawa z betonu C12/15 o wymiarach 65x15cm

0.34

Humus

Kostka betonowa wibroprasowana (szara) - 6 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 - 15 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa - 10 cm

Obrzeze chodnikowe z betonu wibroprasowanego 20x6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm

tawa z betonu C12/15 o wymiarach 10x20+10x21 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJZDU INDYWIDUALNEGO
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kraweznik o zmiennej wysokosci 15x30x50

JEZDNIA

kraweznik najazdowy 15x22x100

($wiatto 2-12 cm)

kraweznik 15x30x100

($wiatto 12cm)
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m\b E\b \N BIURO PROJEKTOWE

“BAMAR" BIURO PROJEKTOWE
50-540 WROCLAW, UL. STRONSKA 4A/22, ~ TEL./FAX (71) 336-04-94, TEL. KOM. 0-501-161-566
NIP:916-125-95-41 REGON: 932727367

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

Powiat Wroctawski

Kostka betonowa wibroprasowana (grafitowa) - 8 cm

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4 cm

KONSTR.

mgr inz. Marek Bacata
BUD.

2/D0S$/03

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 - 15 cm

NAZWA DOKUMENTACI:

Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej
nr 1935D, miejscowos¢ Iwiny,
ul. Brochowska, gmina Siechnice

SPRAWDZAJACY :

NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC PODPIS:

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa - 10 cm

mgr inz. Przemystaw Woch 288/D0S$/12 | DROGI

FORMAT: NR RYSUNKU: NAZWA RYSUNKU:

Przekroje konstrukcyjne

4.1

NR UMOWY:

SP.DT.273.197.2013

SKALA: 1:25 BRANZA:

DROCI £cz.




