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OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1935D, miejscowos¢ lwiny,

ul. Brochowska, gmina Siechnice.
1. INWESTOR.

Powiat Wroctawski
ul. Ko$ciuszki 131

50 — 440 Wroclaw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACIJI.

1. Umowa nr SP.DT.273.197.2013 zawarta z Inwestorem.

2. Dokumentacja geotechniczna terenéw inwestycyjnych wykonana w styczniu 2014 r.
przez firme ,,GEOGRUNT” Ustugi Geologiczne.

3.  Inwentaryzacja w terenie.

4. Obowiazujace warunki techniczne oraz aktualne wytyczne 1 katalogi z zakresu projek-
towania ulic, a w szczegdlnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430).

e _Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych” wydany
przez GDDP w 1997 r. (w skrocie KTKN=97).

e _ Wytyczne projektowania ulic” — wydane przez GDDP w 1992 r. (w skrécie WPU-
92).

e Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i1 potsztywnych” — wydany
przez GDDP w 2001 r. (w skrocie KWRNPP-2001).

5. Obowiazujace normy przedmiotowego oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z

zakresu obejmujacego temat projektu.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany jednostronnego chodnika biegna-
cego na przemian po lewej, a nastgpnie po prawej stronie drogi powiatowej nr 1935D w rejo-
nie miejscowosci Iwiny, gmina Siechnice. Czg$¢ drogowa projektu polega¢ bedzie na budo-

wie konstrukeji nawierzchni chodnika, zjazdéw, budowie krawgznikow, poboczy, zielencow,



elementow odwodnienia oraz odbudowie nawierzchni drogowej po wybudowaniu kanalizacji
deszczowej 1 wykonaniu remontu istn. przepustu na rzece Brochéwka.

W ramach opracowania przewidziano wykonanie nastepujacych robot:

llos¢

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 425 m?

Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej (ciemnosza-|540 m?

rej/grafitowej) gr. 8 cm

Nawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowej (ciemnosza-|130 m?

rej/grafitowej) gr. 8 cm

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm 1380 m?
Pobocza gruntowe — humus z obsianiem trawg 970 m?
Skarpy 1020 m*

4. BRANZE TOWARZYSZACE.

W ramach niniejszego opracowania wykonano projekty nastgpujacych branz:
— mostowej (przepust),

— sanitarnej (kanalizacja deszczowa),

zieleni,

docelowej organizacji ruchu.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

5.1.LOKALIZACJA OBIEKTU.

Droga, przy ktérej bedzie si¢ znajdowat budowany chodnik — droga powiatowa nr
1935D — zlokalizowana jest w miejscowosci Iwiny. Projektowany chodnik potozony bedzie
na poczatku opracowania po stronie nr parzystych, a nastgpnie nieparzystych ul. Brochow-
skiej — drogi powiatowej. Inwestycja bedzie realizowana w terenie zabudowanym wsi Iwiny.
Poczatek projektowanego chodnika bedzie si¢ znajdowal w rejonie skrzyzowania z ul. Ko-
$ciuszki, koniec projektowanego chodnika znajduje si¢ w rejonie istniejacego skrzyzowania z
ul. Koreanska w rejonie granicy z m. Wroctawia. Praktycznie na calej trasie projektowanego
chodnika do terenu inwestycji przylegaja tereny luznej zabudowy jednorodzinnej o charakte-

rze podmiejskim oraz nieliczne obiekty o charakterze handlowym i ustugowym.



Projektowana budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1935D zlokalizowana jest
w obrgbie linii rozgraniczajacych dziatki drogowej oraz na fragmencie innej dziatki, zgodnie

z ich przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania terenu.

5.2. ZABUDOWA POWIERZCHNI.

Projektowana budowa chodnika i przebudowa nawierzchni jezdni bgdzie si¢ znajdo-

wala na terenie dziatki drogowej drogi powiatowej nr 1935D.

5.3. SIEC KOMUNIKACJI DROGOWE].

Droga powiatowa nr 1935D jest ciagiem komunikacyjnym o znaczeniu lokalnym.
Stanowi dojazd do polozonych przy niej nieruchomosci oraz jest jena z gldéwnych ulic wsi
Iwiny. Zapewnia potaczenie pomigdzy rondem przy ul. Radomierzyckiej i dzielnica Bro-

chow. Prowadzona jest nig rowniez komunikacja autobusowa.

5.4. ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w rejonie mozliwego wystegpowania stano-
wisk archeologicznych.

W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochro-
nie prawnej w mys$l przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece

nad zabytkami.

5.5. UZBROJENIE TERENU.

W rejonie inwestycji znajduja si¢ obecnie nast¢pujace sieci uzbrojenia terenu:

1. shupy i sieci elektryczne,

2. kable, stupy teletechniczne i napowietrzne linie teletechniczne,
3. sie¢ wodociagowa,

4. kanalizacja sanitarna,

5. sieci gazowe,

6. istn. kanalizacja deszczowa.



W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczo-

wej 1 zabezpieczenie istniejacej infrastruktury uzbrojenia terenu oraz wycinke¢ kolizyjnej zie-

leni.

5.6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

1.

W podtozu terenu badan do glebokosci 4.0 m stwierdzono wystgpowanie nastgpujacych
gruntow:
a) utwory antropogeniczne - nasypy niebudowlane, matowilgotne o skltadzie humusu,
gliny i piasku drobnego z domieszka cegly, barwy ciemnobrunatne;.
b) utwory organiczne - namuty gliniaste (cienka wktadka w okolicy otworu OW 1
c) utwory spoiste - gliny pylaste i gliny zwalowe
d) utwory sypkie - matowilgotne i nawodnione piaski drobne
Przewazajacym gruntem budujacym podioze na terenie badan jest glina pylasta i glina.
Zwierciadto wod gruntowych stwierdzono w otworze OW2. Ma ono charakter napigty,
nawiercono je na glgbokosci 1.30 m p.p.t., stabilizuje si¢ na glgbokosci 1.10 m p.p.t.
Warto§¢ wspotczynnika filtracji ,,k” piaskow drobnych na badanym obszarze jest
rzedu 10 m/s, natomiast wspolczynnik filtracji glin budujacych podtoze terenu badan za-
wiera si¢ w granicach od 10 + 10 m/s.
Warstwa geotechniczna I (utwory organiczne - namuty gliniaste) jest nieno$na, nie nadaje
si¢ do posadowienia bezposredniego. Namuly sa podatne na niekontrolowane i
dlugotrwate osiadanie pod wptywem obciazenia. W przypadku posadowienia powyzej tej
warstwy nalezy wykop poglebi¢, a namut wymieni¢ na grunt o podobnych
wiasciwosciach do otoczenia fundamentu. Warstwa geotechniczna Ila (gliny pylaste i
gliny) jest warstwa stabonos$na. W przypadku posadowienia na tej warstwie nalezy sig
liczy¢ z dos¢ znacznym osiadaniem. Zaleca si¢ wymiang tej warstwy 1 zastapienie na np
mieszankg piaskowo-cementowa, o parametrach zblizonych do otaczajacych glin w stanie
twardoplastycznym. Warstwy IIb i III (gliny w stanie twardoplastycznym i piaski drobne)
sa nos$ne, nadaja si¢ do posadowienia bezposredniego. Gliny wystepujace w podiozu
terenu badan naleza do gruntéw wysadzinowych. Podczas prowadzenia prac ziemnych
nalezy chroni¢ strop glin przed kontaktem z woda opadowa. Zawilgocenie i
przemarznigcie tego gruntu moze doprowadzi¢ do pogorszenia si¢ parametrOw
geotechnicznych. Miejsca uplastycznione nalezy starannie usunac i zastapi¢ gruntem
nadajacym si¢ do wbudowania w nasyp. Grunt ten nie nadaje si¢ do wbudowania w nasyp

powyzej strefy przemarzania oraz w miejsca zerowe.



Wedtug kryteridow wysadzinowosci gruntdw oraz na podstawie przyj¢tych warunkow

wodnych - przeci¢tnych ustalono na obszarze objetym badaniami grupg nosnosci podtoza G3.
5.7. SZATA ROSLINNA.

Na terenie projektowanej inwestycji znajduja si¢ drzewa i krzewy. Cz¢$¢ z nich koli-

duje z budowana infrastruktura i jest przewidziana do wycinki, zabezpieczenia lub podcigcia.

5.8. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja zlokalizowana bgdzie w woj. dolno$laskim, powiecie wro-
ctawskim, na terenie gminy Siechnice, obrgb Iwiny 0006.
Szczegdtowa lokalizacje pokazano na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2.1 —

2.2).

6. ZAKRES ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH BRAN-
ZY DROGOWEJ

Projekt budowlany i wykonawczy branzy drogowej dotyczy przede wszystkim bu-
dowy nawierzchni chodnika i zjazdéw o nawierzchni z betonu kostki betonowej, krawgzni-
kow oraz towarzyszacych im elementow odwodnienia drogowego. Szczegdty rozwiazan opi-
sano ponizej i pokazane zostaty one na dotaczonym planie sytuacyjnym/planie zagospodaro-

wania terenu (rys. nr 2.1 —2.2).
6.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne projektowanego chodnika i przyleglej drogi

powiatowej nr 1935D:
e Klasa techniczna — Z,
e Predkos¢ projektowa — 40 km/h,
e Szerokos$¢ pasa ruchu — ok. 2,50 m,
e Szerokos$¢ jezdni — 2 x ok. 2,50 m = ok. 5,00 m,

e Szeroko$¢ projektowanego chodnika — 1,50 m (z miejscowymi

przewezeniami i poszerzeniami).

e Pochylenia skarp 1:1,5 (1:1 w miejscu wystgpowania rowow).
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e Szeroko$¢ poboczy gruntowych:
= Na zjazdach — 0,75 m,

= Zachodnikiem —0,50 m (0,25 w miejscu wystgpowania rowOw).

6.2. ROZWIAZANIA SYTUACYJINE

Projektuje si¢ chodnik, o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, na poczatkowym
odcinku po lewej a nastgpnie po prawej stronie drogi powiatowej nr 1935D, na dlugosci ul.
Brochowskiej od skrzyzowania z ul. Kosciuszki do skrzyzowania z ul. Koreanska. Szerokos¢
projektowanego chodnika wynosi 1,50 m z miejscowymi zawgzeniami i poszerzeniami (ze
wzgledu na dostgpnos¢ terenu i warunki uzytkowania). Chodnik ten bedzie obramowany
obrzezem betonowym 6x20 na tawie betonowej z oporem. Od strony drogi powiatowej nr
1935D chodnik bedzie ograniczony dobudowanym kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie
betonowej z oporem. Przy krawezniku bedzie ulozony Sciek/rolka z 1 rzedu kostki betonowej
16x16x14. Styk miedzy nawierzchnia bitumiczna i kostka nalezy uszczelni¢ tasma bitu-
miczna 40x5mm. Krawezniki betonowe 15x30 beda wystawaty na wysokos¢ 12 cm. W miej-
scach zjazdow 1 przejs$¢ dla pieszych projektuje si¢ krawegzniki najazdowe 15x22 o do wyso-
ko$ci 2 cm. W ramach opracowania projektuje si¢ przebudowe istniejacych zjazdow i skrzy-
zowan z drogami gruntowymi o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w obrzezach beto-
nowych 8x30 i od strony posesji ograniczonych krawgznikami betonowymi 15x30 na tawie
betonowej z oporem.

W rejonie przepustu na rzece Brochowka projektuje si¢ odcinek rowu z wbudowa-
nym w dno elementem prefabrykowanym typu ,,$ciek gorski”. Na tym odcinku projektuje si¢
réwniez balustrade typu BAL-1, ktora taczy si¢ z balustrada projektowana w ramach remontu
przepustu na rzece Brochowka (wg odrgbnego tomu opracowania).

W celu spowolnienia ruchu pojazdéw projektuje si¢ 2 wyniesione przejscia dla pie-
szych, z betonu asfaltowego. Lokalizacj¢ przej$¢ wyniesionych pokazano na zalaczonych
planach sytuacyjnych.

W ramach opracowania projektuje si¢ réwniez odbudowe¢ nawierzchni jezdni ul.
Brochowskiej po budowie niezbgdnej kanalizacji deszczowej 1 remoncie istn. przepustu na
potoku Brochowka.

Szczegdly rozwiazan pokazano na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2.1 —

2.2).



6.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU PODLUZNEGO PROJEKTOWA-
NEJ DROGI

W ramach niniejszej dokumentacji projektuje si¢ rozwiazanie wysokosciowe projek-
towanego chodnika dostosowane do istn. nawierzchni drogi powiatowej nr 1935D polegajace
na powiazaniu wysoko$ciowym z istniejaca nawierzchnia. Rozwiazanie takie wynika z przy-
jetego zatozenia minimalizacji robot zwiazanych z przebudowa nawierzchni jezdni.

Szczegbty zwiazane z uksztaltowaniem projektowanej niwelety drogi powiatowej nr

1935D pokazano na profilach podtuznych (rys. nr 3.1-3.2).

6.4. CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU POPRZECZNEGO PROJEKTO-
WANEJ DROGI

Projektuje si¢ pochylenia poprzeczne dostosowane do istniejacego uksztalttowania
terenu. Spadek poprzeczny chodnika o wartosci 2% w kierunku jezdni. Spadek poboczy grun-
towych zaprojektowano jako 8%. Projektuje si¢ skarpy nasypow i1 wykopow o pochyleniu 1:1
11:1,5.

Szczegbdlty zwiazane z uksztattowaniem i1 konstrukcja projektowanego przekroju

poprzecznego pokazano na rys. nr 4.1 —4.2.

6.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Uklad projektowanych warstw nawierzchni chodnika jest nastgpujacy:

o Kostka betonowa wibroprasowana (szara), gr. 6 cm,
o Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 4 cm,
e Podbudowa - kruszywo famane 0/31,5, gr. 15 cm,

e Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm.

Uktad projektowanych warstw odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej nr 1935D

po wykonaniu wykopoéw pod budowg kanalizacji deszczowej 1 remont przepustu jest nastgpu-
jacy:

o Warstwa Scieralna - beton asfaltowy, gr. 5 cm,

o Warstwa wiqZzqca - beton asfaltowy, gr. 7 cm,

o Podbudowa - kruszywo famane 0/31,5 gr. 20 cm,

e Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.
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Dla tak przyjetej konstrukcji nawierzchni jezdni sprawdzono warunek przemarzania:
Glegbokos¢ przemarzania zgodnie z Polska Norma wynosi dla m. Iwiny wynosi 0,80 m
Dla KR2 i G3: H=47> H,= 0,55 x 0,8=0,44 m.

Zatem warunek mrozoodpornos$ci podioza zostat spetniony.

Na potaczeniu konstrukcji nawierzchni istniejacej i dobudowywanej po uprzednim jej
skropieniu emulsja kationowa, szybkorozpadowa w iloéci 0,5 kg/m’*, nalezy utozyé geosiatke

o wytrzymato$ci na rozciaganie w obu kierunkach >70 kN/m, szerokos$ci min 1,00 m.

Uktad projektowanych warstw nawierzchni zjazdéw indywidualnych:
o Kostka betonowa wibroprasowana (grafitowa), gr. 8 cm,
o Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 4 cm,
e Podbudowa - kruszywo famane 0/31,5, gr. 15 cm,

e Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm.

Uktad projektowanych warstw nawierzchni skrzyzowan z drogami gruntowymi:

o Kostka betonowa wibroprasowana (grafitowa), gr. 8 cm,
o Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 4 cm,
o Podbudowa - kruszywo famane 0/31,5, gr. 20 cm,

e Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm.

Stabilizacj¢ cementem nalezy wykona¢ na zapleczu budowy 1 nastgpnie dowiez¢ na
miejsce wbudowania.

Warstwy konstrukcyjne z kruszywa tamanego potozone bezposrednio pod warstwami
z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsja kationowa, szybkorozpadowa w ilosci 0,8
kg/m?. Pomiedzy warstwami z betonu asfaltowego nalezy wykona¢ skropienie emulsja katio-

nowa, szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m”.

6.6. ODWODNIENIE.

Woda deszczowa bedzie odprowadzona poprzez odpowiednie uksztalttowanie po-
przeczne do projektowanych $ciekow przykraweznikowych, a potem dzigki ich odpowied-
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niemu pochyleniu do projektowanej kanalizacji deszczowej lub $ciekami pochodnikowymi do
rowow drogowych. Na odprowadzenie wod deszczowych uzyskano pozwolenie wodno
prawne nr WSR-E.6341.55.2014.AW L.dz.35006,63798,73252 z dn. 11.06.2014 r.
W celu spowolnienia sptywu wod deszczowych do odbiornika — potoku Brochowka, zostaty
zaprojektowane 2 zastawki — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w uzgodnieniu z Dolno-
slaskim Zarzadem Melioracji 1 Urzadzen Wodnych.

Szczegoty zwiazane ze sposobem odwodnienia zostaty szczegdétowo opisane w projekcie
branzy sanitarnej (kanalizacja deszczowa).

6.7.0RGANIZACJA RUCHU.

W ramach niniejszego opracowania wykonano projekt docelowej organizacji ruchu

stanowiacy jeden z tomow projektu wykonawczego.

7. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI.

7.1 KONSTRUKCJA PRZEPUSTOW

Przepusty zaprojektowano z rur HDPE o $rednicy wewngtrznej 400 1 600 mm bez $cian
czolowych dopasowane do pochylenia skarp. Cz¢$¢ przelotowa przepustow bedzie wykony-
wana w wykopach szeroko przestrzennych. Przepusty nalezy utozy¢ na podsypce wspieraja-
cej o gran. 0-20 mm, grubo$ci min. 30cm. Szczegdly rozwigzania opisano ponizej i przed-

stawiono na rysunku nr 5.

7.2.WYKONANIE ZASYPKI

Przy wykonywaniu zasypki przepustu nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron
konstrukciji,

e zasypka powinna wykracza¢ poza obwdd konstrukcji na szeroko$¢ min.6,0
m.(ograniczeniem sg istniejgce skarpy boczne)

e zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30 cm, zageszczo-
nymi do wskaznika zageszczenia > 0,94 ( w bezposrednim otoczeniu kon-
strukcji ) oraz >0,98 w pozostatej strefie poza konstrukcjg

Podczas zaggszczania zasypki kontrolowa¢ nalezy rzedne posadowienia przepustu nie

dopuszczajac do jego wypychania, badz przemieszczenia poziomego. Kontrolg deformacji
konstrukcji dokonywaé za pomoca pomiaréw odksztatcen pionowych i poziomych a wyniki
przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru, po wykonaniu kazdej warstwy. Grunt zasypki niewysa-
dzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszanki zwirowo-piaskowe o klasie niejednorodnosci

D5, o frakcji 0-32 mm. Dopuszcza si¢ wigksze frakcje w odlegtos$ci powyzej 50 cm od $cian
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konstrukcji, jednak wielko$¢ frakcji nie powinna przewyzsza¢ 2/3 grubos$ci warstwy zagesz-
czanej, tj.max .20 cm.

Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ odpowiednie deklaracje
zgodnosci oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i1 mo-

stowym.
7.3.UMOCNIENIE DNA I SKARP ROWOW W REJONIE PRZEPUSTOW.

W projekcie zatozono umocnienie dna i skarp rowu brukiem kamiennym gr. 20,0 cm
uktadanym na podsypce piaskowej gr. 10,0 cm z wypetieniem spoin zaprawa piaskowo-
cementowa. Dlugo$¢ umocnienia wlotéw i wylotow przepustow, jak i zakres umocnienia ko-
ryta cieku jest podana na rysunkach konstrukcyjnych przepustow.

Obrukowanie nalezy zakonczy¢ obrzezem betonowym grubosci 8§ cm na fundamencie z beto-

nu C12/15.

8. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECY-
FIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLA-
NEGO

W ramach budowy chodnika w ciqgu drogi powiatowej nr 1935D, miejscowosé
Iwiny, ul. Brochowska, gmina Siechnice bgda wystgpowac nastgpujace roboty stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- roboty wykonywane w bliskiej odlegtosci od linii energetycznych i gazowych,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
- roboty wykonywane w wykopach,
- roboty wykonywane przy uczgszczanej drodze.
Dla w/w robot Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt wykonawczych

uwzgledniajace migdzy innymi nastgpujace informacje:
o  Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare¢ potrzeby zabezpieczony ogrodze-

niem. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia
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dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu
budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdow ciagowych.
Dla pojazdow mechanicznych i roweréw nalezy w miar¢ mozliwo$ci wyznaczy¢ miejsca po-
stoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzona nawierzchni¢ i oznakowanie
zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu bu-
dowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow transportu i nasilenia ruchu.

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowa-
nia projekt organizacji ruchu w poszczegdlnych etapach realizacji, ktory bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez organ administracyjny zarzadzajacy ruchem. W zaleznosci od realizowa-
nego etapu robdt i wynikajacej stad konieczno$ci wprowadzenia nowej organizacji ruchu
Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wy-
7ej.

Wszystkie ulice 1 ciagi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia dla pieszych itp.
objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z eta-
pami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaty
utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwno-
$ci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywoz $niegu itp.).

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie obstugi-
wal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, poziome,
$wiatla ostrzegawcze, sygnalizatory, oswietlenie ciagdéw komunikacyjnych itp. zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki 1 inne urzadzenia
zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.

o Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykancza-
nia robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz be-

dzie
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- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynika-
jacych ze skazenia, hatasu wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania

- mial szczegbdlny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
ukopoéw i drog dojazdowych

- mial szczegdlny wzglad na zastosowanie srodkoéw ostroznosci i zabezpieczen przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i1 cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycz-
nymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru

Ze wzgledu na lokalizacjg inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urza-
dzenia, technologie i zabezpieczenia, ktore nie spowoduja znaczacego i trwalego przekrocze-
nia norm ochrony akustycznej sSrodowiska w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszka-
niowego 1 ludzi wynikajacych z Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz
Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.

o  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzy-
mywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w ma-
szynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepi-
sami 1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wy-
wolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

o Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobaty techniczne, wydawane przez upraw-
niona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robo6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wtasciwych or-
gandw administracji.

o Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wia-
Scicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji 1 poniesie koszt wymaganych nadzorow uzytkownika. Wyko-
nawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa
dla wszelkiego typu robodt, ktore maja by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamia-
rze rozpoczegcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie po-
informuje Inzyniera, zainteresowane wladze 1 wladciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w doku-
mentach dostarczanych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéow z zabudowa mieszkaniowa i innych bu-
dowli Wykonawca bedzie realizowal roboty w sposob minimalizujacy niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia. Inzynier bedzie na biezaco informo-
wany o wszelkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca, a wlascicielami nieruchomo-
$ci 1 dotyczacych korzystania z wlasno$ci i drog wewngtrznych.

o  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca begdzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczefstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan
BiOZ”) wynikajacy a Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegolnym zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z In-
Zynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urza-
dzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdro-
wia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegolnosci zwroci¢ uwagg, aby:

- operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia
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- opracowac projekt organizacji robot

- przy robotach wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2 m stanowisko pracy zostato
zabezpieczone barierami

- teren budowy, w miar¢ mozliwosci zostal zabezpieczony ogrodzeniem

- wygrodzi¢ strefe niebezpieczna (dla obiektow mostowych)

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elek-
trycznego

- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem
0sOb niepowotanych

- liny do przemieszczania cigzarow oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty

- wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

- uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w dzienni-
ku budowy

- pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

- naterenie budowy powinna by¢ przeno$na apteczka

Przepisy zwiqzane:

- Dz U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzadzenie Ministréw w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Dz U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie rodzajow pracy wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofi-
zycznej.

- Dz. U.Nr 7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych.

- Dz. Urz. Nr 22/53 poz. 89 BHP — transport r¢czny.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robot
wykonawczych ( Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

- Rozporzadzenie MB i PS z dnia 16.09.1997 r. w sprawie ogo6lnych przepisow BHP
(Dz. U. Nr 129, poz. 844) i zalacznika do Rozporzadzenia ,,Pomieszczenia 1 urzadze-

nia higieniczno — sanitarne”.
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OPIS TECHNICZNY BRANZA MOSTOWA — REMONT PRZEPUSTU NA
RZECE BROCHOWKA

1.  Stan istniejacy

Przedmiotowy przepust znajduje si¢ w ciagu ul. Brochowskiej w m. Iwiny, kat skrzy-
zowania konstrukeji z droga ok. 45°.

Na wlocie 1 wylocie przepust wyposazony jest w $ciany czolowe rownolegle do drogi.
Z uwagi na duzy skos koncowy przelotowy odcinek przepustu rurowego zostal wykonany
monolitycznie na miejscu z zelbetu i1 polaczony z prefabrykowanymi zelbetowymi elementa-
mi rurowymi o modutach dtugosci 0,5m.

Scian czotowa na wlocie ma dtugos¢ 3,2m i jest wyprowadzona na wysoko$¢ ponizej
krawedzi jezdni. Wysoko$¢ $ciany powyzej klucza przepustu wynosi 0,37m.

Parametry geometryczne przepustu w obrebie wlotu:

e dlugo$c¢ Sciany czotowej od gornej wody (GW) 32m
e Skos konstrukeji 45°

e Szerokos¢ jezdni 4,78m

e Swiatlo przepustu rurowego 1,00 m

Opis uszkodzen:
Sciana czotowo od gornej wody (wlotowa) jest peknigta z powierzchniowymi ubytkami
betonu.
W  czgéci przelotowej stwierdzono liczne przemieszczenia prefabrykowanych
elementow w szczego6lnosci w obrebie jezdni. W obrebie Sciany wlotowej elementy te sa w

dobrym stanie.

2.  Rozbidrka elementow przepustu istniejacego
3. Zabezpieczenie koryta rzeki

Przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych konieczne jest zabezpieczenie koryta rzeki

przed zanieczyszczeniem gruzem rozbidrkowym.
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4. Zakres rozbiorki

Roboty rozbidrkowe obejmuja swoim zakresem:

e stalowe bariery ochronne

e $ciang czolowa od gornej wody

Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacje lub zapewnienie miejsc skladowania

materialow z rozbidrki niebedacych wiasnoscia Inwestora.

Uszkodzone lub nienadajace si¢ do ponownego wbudowania elementy stalowe z

rozbidrki nalezy odwies¢ na ztom.
5. Uwagi do technologii robot rozbiorkowych

e roboty rozbidrkowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem technicznym, a popraw-
no$¢ ich wykonania odnotowana w dzienniku budowy;
e roboty rozbidrkowe jako szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ z zachowa-

niem szczegdlnych zasad bezpieczenstwa.
6.  Stan projektowany
7. Podstawowe parametry obiektu

Zakres przebudowy przepustu obejmuje wymiang $Sciany czotowej od gornej wody w

celu zabezpieczenia nasypu niezb¢dnego do wykonania chodnika.

Projektuje si¢ pochylenie skarp cieku na wlocie przepustu od 1:1,5 do 1:1 z dnem o
szerokosci 1,0m. W zwiazku z duzym skosem konstrukcji przepustu wzgledem jezdni i chod-
nika $ciana czotowa nie jest symetryczna wzgledem osi przepustu (cieku). Dodatkowo pro-
jektuje si¢ umocnienia skarp kamieniem na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem.

Podstawe skarpy nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie palisady z palikow

drewnianych okorowanych o $rednicy 8-12 cm i dtugos$ci 1,5m.

Parametry geometryczne po pracach remontowych:

e dlugosc¢ sciany czotowej od gornej wody (GW) 8,6 m
e Skos konstrukcji 45°

e Szerokos¢ jezdni bez zmian

e S$wiatlo przepustu rurowego 1,00 m
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e szerokos$¢ chodnika 1,5m

8. Rodzaj zastosowanych materialow

Beton elementéw zelbetowych B30;
Stal zbrojeniowa BSt500
Stal profili St3s

9. Rozwigzania konstrukcyjne
10. Ustrdj niosacy

Z uwagi na przemieszczenia prefabrykowanych elementéw rurowych w czgsci przelo-
towej przepustu nalezy wykona¢ ich regulacje. Powyzsze prace nalezy wykona¢ dla odcinka

Sm przepustu od gornej wody.

11. Izolacje i uszczelnienia.
Wszystkie betonowe powierzchnie konstrukcji stykajace si¢ z gruntem nalezy

zabezpieczy¢ izolacja np. SUPERFLEX 10.
12. Sciana czolowa

Projektuje si¢ wykonanie zelbetowej Sciany czotowej od gornej z jednoczesnym jej
wydtuzeniem 1 podniesieniem wzgledem istniejacej dla zapewnienia witasciwych spadkow
stozkow nasypu. W podstawie oktadzin projektuje si¢ fundament zelbetowy.

Sciana zostanie zwienczona belka podporeczowa w gornej czes$ci na ktorej zostanie

zamontowana balustrada.
13. Balustrady

Na $cianie czolowej projektuje sie typowe balustrady mostowe wg KDM-BALI1.0
zabezpieczone antykorozyjnie powloka malarska dla kategorii korozyjnosci C4, mocowane

na kotwy wg KDM-BALS.

Kolorystyke balustrad uzgodni¢ z Inwestorem.

14. Koryto cieku i skarpy

Dno nalezy odtworzy¢ jak istniejace: naturalne Zzwirowo-piaskowe. Skarpy na wlocie
nalezy umocni¢ kamieniem na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem.
Podstawe skarpy nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie palisady z palikow drewnia-

nych okorowanych o $rednicy 8-12 cm i dtugos$ci 1,5m.

-19 -



Do skarpy przylega row z korytek prefabrykowanych. Ostatnie korytko nalezy przy-
cia¢ dopasowujac do ptaszczyzny skarpy, a miedzy rowem, a dnem cieku nalezy uksztattowac
muld¢ z umocnienia kamiennego skarpy, aby zabezpieczy¢ przed wyplukiwaniem i podmy-

ciem.
15. Urzadzenia obce

W zasypce przepustu zgodnie z mapa moga przebiega¢ urzadzenia obce, ktore nalezy
zabezpieczy¢ w czasie prowadzenia robot. W strefie wystepowania tych sieci prace nalezy

prowadzi¢ recznie.

16. Kolejnosé¢ prowadzenia roboét

e Rozbiodrka $ciany czotowej od gornej wody.

e  Wpykonanie grodzy i tymczasowej rury do przeprowadzenia wody.

e Rozebranie konstrukcji nawierzchni i zasypki wraz z regulacja prefabrykowanych
elementow rurowych w czgsci przelotowej przepustu.

e  Wykonanie zelbetowej $ciany czotowe;.

e  Wykonanie zasypki i konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika.

e  Wykonanie balustrad.

e  Wykonanie umocnienia cieku i skarp

17. Technologiczne przeprowadzenie wody

Technologiczne przeprowadzenie wody polega¢ bedzie na wykonaniu grodzy ziemnej
przed obiektem od strony GW w celu spigtrzenia wody w korycie. Nastgpnie nalezy zainsta-
lowa¢ wzdhuz istniejacego koryta rurg @500 dhugosci 20 m, przez ktore przeprowadzona be-
dzie woda. Rurg nalezy umiesci¢ w $wietle istniejacego przepustu, ale w sposdb umozliwia-
jacy przesuwanie ich w trakcie wykonywania robot. Po wybudowaniu nowego obiektu 1 skie-
rowaniu do niego cieku przepust tymczasowy nalezy zdemontowac.

Nalezy przewidzie¢ przepompowywanie wody z odcinka wykonywanych prac pom-

pami wysokowydajnymi.

18. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu
Teren budowy =zostanie ogrodzony 1 niedostgpny dla 0s6b bezposrednio
niezatrudnionych przy robotach budowlanych. W celu zabezpieczenia ludzi pracujacych przy

budowie nalezy wykona¢ pomosty robocze z bariera zabezpieczajaca.
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Harmonogram, kolejno$¢ realizacji poszczegolnych robodt i szczegdlowa technologia
wykonywania wszystkich robdét w ramach inwestycji zostanie opracowana przez

Wykonawce.

Podczas wykonywania robot zwiazanych z budowa nalezy mie¢ na uwadze ochrong
srodowiska i zapewni¢ w Projekcie Technologii i Organizacji Robot jak najmniejszy wptyw

inwestycji na §rodowisko.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ Aprobatg Techniczna wydana

przez IBDiM.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogodlnymi przepisami BHP oraz z
przepisami obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych. Prace

nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U.2003r Nr 47, poz.401);

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziem-
nych, budowlanych i drogowych (DZ.U.2001r Nr 118, poz.1263);

= Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (DZ.U.1977r Nr 7, poz.30).
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OPIS TECHNICZNY BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Kanaly deszczowe

Kanalizacj¢ deszczowa projektuje si¢ z rur 315PVC SN12 taczonych za pomoca kieli-
chow z uszczelkami.

Projektowane kanaty nalezy ulozy¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej grubosci min.
0,20 m. Rura powinna by¢ oparta na tuku o wielkosci 90°. Podsypka winna by¢ zaggszczona
do wskaznika min. IS = 1,0.

Zasypke do wysokosci 0,3 m nad kanalami zasypywaé rgcznie warstwami piasku nie
wigkszymi niz 15 cm z zaggszczeniem recznym lub za pomoca lekkich urzadzen mechanicz-
nych, do wskaznika min. IS = 1,0, zwracajac uwage zeby nie uszkodzi¢ rury. Pozostata czgs¢
wykopu mozna zaggszcza¢ mechanicznie przy pomocy Srednich i cigzkich urzadzen mecha-
nicznych zasypujac warstwowo, co 0,30 - 0,40 m piaskiem zaggszczajac go do wskaznika
min. IS = 1,03. Zaggszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnio-

nego geologa.
2. Przykanaliki

Odprowadzenie wod deszczowych ze studzienek §ciekowych (wpustow deszczowych) re-
alizowane bedzie przykanalikami 160PVC SN12. Wiaczenie do projektowanych studni rewi-
zyjnych nalezy wykona¢ w miejscach fabrycznie wykonanych przej$¢ szczelnych. Wiaczenie
bezposrednio do kanatow za pomoca trojnikow. Projektuje si¢ trojniki z dolotem bocznym
pod katem 45°. Wpigcie przykanalikow do trojnikow za pomoca kolan 45°.

Projektowane przykanaliki nalezy ulozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci
min. 0,2 m. Rura powinna by¢ oparta na tuku o wielkosci 90°. Podsypka winna by¢ zaggsz-
czona do wskaznika min. IS = 1,0.

Zasypke do wysokosci 0,3 m nad przykanalikami zasypywaé recznie warstwami piasku
nie wigkszymi niz 15 cm z zaggszczeniem recznym lub za pomoca lekkich urzadzen mecha-
nicznych zwracajac uwagge zeby nie uszkodzié rury.

Pozostala cze$¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i cigz-
kich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30 -0,40 m piaskiem zaggszczajac
go do wskaznika min. IS = 1,03. Zaggszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane

przez uprawnionego geologa.
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3. Studnie rewizyjne

Projektuje si¢ wykonanie studni rewizyjnych DN1000 z prefabrykowanych elementéw
betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi przej$ciami szczelnymi do montazu rur
kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu cigzkiego.

Prefabrykowane elementy uszczelnia si¢ uszczelkami gumowymi.

Dno studzienne powinno posiada¢ fabrycznie wykonana kinetg, ktorej niweleta dna po-
winna by¢ dostosowana do spadkow kanatow.

Studnie  zaopatrzy¢ we  wlazy kanalowe z  wypelieniem  betonowym
z zabezpieczeniem przed obrotem klasy C250 wg PN-EN 124:2000, a w przypadku lokaliza-
cji studni w jezdni we wiazy klasy D400.

Regulacje wysokos$ci osadzenia wiazu nalezy wykonaé przy pomocy pierscieni wyrownu-
jacych (dystansowych) o tacznej wysokosci mniejszej niz 0,45 m, taczonych za pomoca za-
prawy betonowe;.

Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowe;j z

bet. C8/10 gr. 0,1 m.

4. Wpusty deszczowe

Projektuje si¢ wykonanie studzienek $ciekowych (wpustéw deszczowych) DN450 z pre-
fabrykowanych elementow betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym przejSciem
szczelnym do montazu rur kanalizacyjnych.

Prefabrykowane elementy nalezy laczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej. Ztacza pomig-
dzy poszczegdlnymi elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gltadko za-
prawa cementowa.

Projektuje si¢ kraty zeliwne proste, klasy D400 wg PN-EN 124:2000 lub wpusty boczne
klasy C250 wg PN-EN 124:2000.

Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w kosz ze stali ocynkowanej na zanieczyszczenia
stale.

Wpusty wykona¢ bez syfonu z osadnikiem glebokosci min.0,50m.
Projektowane  wpusty nalezy  posadowi¢ na  podbudowie  betonowej
z bet. C8/10 gr. 0,1 m.
Usytuowanie wpustow w jezdni wykona¢ zgodnie z projektem drogowym.

5. Wyloty kanalizacji do rowow

Wyloty kanatéw do projektowanych rowdw przydroznych nalezy wykonaé przy zastoso-
waniu typowego prefabrykowanego wylotu. Dno i skarpy rowu umocni¢ poprzez brukowa-

nie.
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OPIS TECHNICZNY BRANZA ZIELEN

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest szczegotowa inwentaryzacja kolidujacej zieleni w ramach
projektu budowy chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowosci Iwiny, w gminie Siechni-

CccC.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest stwierdzenie wystgpowania istniejacych drzew 1 krzewow
w obregbie projektowanej inwestycji oraz ich ewentualnych kolizji z przedmiotowym projek-
tem. Czg$¢ drzew nieoznaczona na mapie wyj$ciowej zostata naniesiona na podstawie domia-
réw do drzew znajdujacych si¢ na mapie. Pomiary wykonano w terenie przy pomocy tasmy

miernicze;j.

Pod wzgledem zakresu merytorycznego opracowanie zawiera:

- 0gdlny opis roslinnosci istniejace;j

- okreslenie lokalizacji poszczegdlnych obiektow dendrologicznych kolidujacych i1 znajduja-
cych si¢ w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji.

- identyfikacj¢ rodzajow i gatunkdow drzew i1 krzewow, rosnacych na omawianym terenie

- okres$lenie ich parametréw biometrycznych (wysokos¢, srednica korony i obwdd pnia mie-
rzony na wysokosci 130 cm),

- uwagi dotyczace stanu zdrowotnego

- oznaczenie zieleni przeznaczonej do usunigcia

- rysunki w skali 1:500 pt. “Inwentaryzacja zieleni” z zaznaczona lokalizacja i zasiggiem ko-

ron drzew 1 krzewow
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2. Istniejacy stan zagospodarowania przedmiotowego terenu

Na terenie, gdzie planowany jest projekt chodnika istnieje obecnie drzewostan o do$¢ mato

zréznicowanym charakterze i sktadzie gatunkowym.
Poza nasadzeniami planowymi na inwentaryzowanym terenie znajduja si¢ drzewa kilku-
nastu gatunkéw i w réznym wieku, pojedyncze i w grupach, skupiny krzewow oraz zywopto-

ty formowane.

Na przedmiotowym terenie zinwentaryzowano 61 sztuk drzew oraz grup drzew

1 krzewow zestawionych w wykazie tabelarycznym.

Dla kazdego drzewa podano nastepujace informacije:

a. nazwe gatunkowa ( polska oraz tacinska)

b. obwod pnia (cm) mierzony na wysokos$ci 1,3m

c. wysokos¢ (m)

d. zasigg korony (m)

e. powierzchnig (m?) — w przypadku skupin , krzewow i zarosli

f. uwagi dot. stanu zdrowotnego danego gatunku oraz okreslenie zieleni przeznaczonej do

usunigcia

2.1. Ocena dendrologiczna

Drzewa 1 krzewy rosnace na terenie opracowania sa do$¢ mato zroznicowane pod wzgledem
gatunkowym 1 wiekowym. Zadrzewienia i zakrzewienia maja charakter raczej celowy. Stan
zdrowotny zieleni trwalej jest w duzym stopniu zadawalajacy, jednakze u niektorych sztuk
stwierdzono posusz w obregbie korony drzew w mniejszym oraz wigkszym stopniu a takze
niewielkie deformacje w koronach.

2.2. . Waloryzacja przyrodnicza terenu zieleni

W ramach waloryzacji przyrodniczej zostala zanalizowana szata ro$linna znajdujaca si¢ na
terenie objgtym opracowaniem, ktora istnieje w kolizji z inwestycja.

Na opracowywanym terenie zlokalizowane sa gtownie doroste drzewa.

Teren objety opracowaniem nie posiada w swoim zakresie gatunkéw cennych gatunkowo ani

rzadkich odmianowo.

-26 -



3. Wykaz inwentaryzacji zieleni wraz ze wskazaniem zieleni do wycinki.
Wymiary
Lp. N 6. Nazwa laciniska ; : Sr. kor. (d) Stan
azwa polska Z Obwod pnia | Wys. [m] / po- zdrowotny/
[cm] [ml | \ierzchnia uwagi
e 2. N
Zywoptot,
1 | Ligustr pospolity | Ligustrum vulgare | — -------- 2,0 8m’ do wycinki
Zywoptot,
2 | Ligustr pospolity | Ligustrum vulgare | — -------- 1,5-2,0 20m’ do wycinki
Brzoza brodawko-
3 wata Betula pendula 77+68+58 6 5 3-pniowa
Stan dobry,
4 Bez czarny Sambucus nigra | = ------- 3 9 m’ do wycinki
Stan dobry,
5 Czere$nia Prunus 30 6 3 do wycinki
6 Klon zwyczajny Acer platanoides 60 6 4 Stan $redni
Brzoza brodawko- Ogtowiona,
7 wata Betula pendula 75 2 1 do wycinki
Stan dobry,
8 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia — 3 6 m” do wycinki
Skupina,
9 |Berberys Thunberga| Berberis thunbergii — 1,5 9 m’ do wycinki
Stan dobry,
10 | Zywotnik zachodni| Thuja occidentalis — 2,5 2 do wycinki
11 | Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 10-20 3,5-4,0 6,0 m* skupina
Brzoza brodawko- Ogtowiona,
12 wata Betula pendula 73 2,5 1 do wycinki
13 Sliwa Prunus 35+40 2,5 4 Stan dobry
14 Sliwa Prunus 25 3,5 2 Stan dobry
15 Czere$nia Prunus 25 3,5 1 Stan dobry
16 Czere$nia Prunus 45 3 4 Stan dobry
17 Czere$nia Prunus 50 3 4 Stan dobry
18 Czere$nia Prunus 20 2 1,5 Stan dobry
19 [Berberys Thunberga| Berberis thunbergii — 1 4m? Skupina
Ognik szkartatny,
Pigciornik szkartat- | Pyracantha coccinea,
20 ny Potentilla fruticosa | = ----- 0,5 2 m’ Kompozycja
21 Topola czarna Populus nigra 180 25 4 Stan $redni
22 Topola czarna Populus nigra 180 30 6 Stan $redni
23 Topola czarna Populus nigra 188 30 4 Posusz w 30%
24 Topola czarna Populus nigra 182 30 4 Posusz w 20%
25 Topola czarna Populus nigra 164 30 3 Liczne pasozyty
Liczne pasozyty,
26 Topola czarna Populus nigra 264 25 5 ubytki pnia
Liczne pasozyty,
27 Topola czarna Populus nigra 243 30 6 oraz odrosty
28 | Klon zwyczajny Acer platanoides | — -------- 2,5 1,5 Forma krzewu
Stan dobry,
29 | Klon zwyczajny Acer platanoides 30 3 4 do wycinki
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Forma krzewu,

30 | Klon zwyczajny Acer platanoides | = ------ 3 6 m do wycinki
Stan dobry,
31 Sliwa tarnina Prunus spinosa 30 3 2 do wycinki
Brzoza brodawko- Stan dobry,
32 wata Betula pendula 27 3 2 do wycinki
<10lat,
33 Wierzba Salix 10 1,5 0,5 do wycinki
Stan dobry,
34 Sliwa tarnina Prunus spinosa 42 4 3 do wycinki
Stan dobry,
35 | Klon zwyczajny Acer platanoides 20 3 2 do wycinki
Stan dobry,
36 |Leszczyna pospolita|  Corylus avellana 15-25 3 2,5 do wycinki
Stan dobry,
37 Swierk klujacy Picea pungens 35 1,5 1,0 do wycinki
Stan dobry,
38 Swierk klujacy Picea pungens 30 1,5 1,0 do wycinki
39 Swierk klujacy Picea pungens 40 2,5 1,5 Stan dobry
Stan dobry,
40 Orzech wloski Juglans regia 135 4 5 do wycinki
Stan dobry,
41 Bez czarny Sambucus nigra 22 1,5 1,0 do wycinki
Stan dobry,
42 Bez czarny Sambucus nigra 20 1,5 1,0 do wycinki
Brzoza brodawko- Stan bardzo do-
43 wata Betula pendula 58 4 2 bry, do wycinki
Brzoza brodawko- Stan bardzo do-
44 wata Betula pendula 64 4 2 bry, do wycinki
Brzoza brodawko- Stan bardzo do-
45 wata Betula pendula 59 4 2,5 bry, do wycinki
Stan bardzo do-
Brzoza brodawko- bry,
46 wata Betula pendula 56 4 2 do wycinki
Stan bardzo do-
Brzoza brodawko- bry,
47 wata Betula pendula 56 4 2 do wycinki
Stan bardzo do-
Brzoza brodawko- bry,
48 wata Betula pendula 72 4 2,5 do wycinki
Stan bardzo do-
Brzoza brodawko- bry,
49 wata Betula pendula 76 4 3 do wycinki
Stan bardzo do-
Brzoza brodawko- bry,
50 wata Betula pendula 55 3.5 3,0 do wycinki
Brzoza brodawko- Stan dobry,
51 wata Betula pendula 45 4 2 do wycinki
52 Lilak pospolity Syringa vulgaris — 2 6 m’ Stan dobry
Forma drzewia-
53 Bez czarny Sambucus nigra 45+40 3 2 sta
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54 Krzewuszka Weigela - 1,5 1,5 m? Stan dobry
Forma krzewu,
55 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia — 2,0 5,0 m’ do wycinki
Forsythia x interme-
56 | Forsycja posrednia dia — 2,0 1,5 m’ Stan dobry
Forsythia x interme-
57 | Forsycja posrednia dia — 2,0 1,0 m* Stan dobry
Forsythia x interme- Stan dobry,
58 | Forsycja posrednia dia — 0,5 1,0 m* do wycinki
59 | Jalowiec pospolity | Juniperus communis — 2,5 0,7 Stan dobry
Forsythia x interme- Stan dobry,
60 | Forsycja posrednia dia — 2,0 5m’ do wycinki
Stan bardzo do-
61 | Zywotnik zachodni| Thuja occidentalis -——- 3 0,7 bry

4. Sposob zabezpieczenia drzew podczas wykonywanych robot

Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urza-
dzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach
zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposob najmniej szkodzacy drzewom
lub krzewom (Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz.U. z 2004r. nr 92, poz.

880, rozdziat 4 (Ochrona terendw zieleni 1 zadrzewien) Art. 82.1.)

Na placu budowy wszystkie drzewa przeznaczone do zachowania, narazone na uszkodzenie,
nalezy skutecznie zabezpieczy¢, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ustawy o
ochronie przyrody. Przepisy te dotycza skutecznego zabezpieczenia roslin w czgsci
nadziemnej oraz podziemnej, co odnosi si¢ zaréwno do bezposredniego zabezpieczenia

drzew, jak 1 sposobu prowadzenia prac budowlanych.

4.1. Zabezpieczanie pni drzew

Zabezpieczenia musza chroni¢ pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi,
zasypaniem oraz uszkodzeniem skladowanym materialem. Teren wokét pnia drzewa
powinien by¢ zabezpieczony niska zapora uniemozliwiajaca do niego dostgp. Wygrodzenie
o charakterze ogrodzenia nalezy zlokalizowa¢ w odleglo$ci minimum 1m od pnia drzewa.
Jezeli takie rozwiazanie jest niemozliwe, nalezy bezwzglednie, na caly okres budowy, pnie
oszalowa¢ deskami, wypetniajac przestrzen pomiedzy pniem a deska matami stomianymi lub
zrolowana juta, ktore begda amortyzowaly ewentualne uderzenia z zewnatrz. Wysokos$¢
oszalowania powinna sigga¢ do wysokos$ci dolnych gatezi koron drzew. Dolny koniec deski
powinien opiera¢ si¢ na podlozu, nie na nabiegach korzeniowych. Przy wykonywaniu

zabezpieczen pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwozdzi.
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4.2. Zabezpieczanie korzeni i koron drzew

Najlepszym sposobem ochrony jest wygrodzenie powierzchni w obrysie korony.
Nie wolno dopusci¢ do poruszania si¢ pojazdow powodujacych zaggszczanie gruntu
i obrywanie korzeni.

Przy drzewach nie wolno sktadowa¢ materiatéw budowlanych oraz innych rzeczy

mogacych spowodowac¢ jakiekolwiek uszkodzenia drzew.

Wszystkie prace w obrgbie bryt korzeniowych powinny by¢ prowadzone r¢cznie. Wy-

znacznikiem zasiggu obszaru prac r¢cznych jest zazwyczaj obrys korony drzewa.

Cigcia zywych czesci koron nalezy wykonywac tylko w ostatecznosci, pod nadzorem

osoby uprawnione;j.

5. Nasadzenia zieleni

Zgodnie z decyzja na wycink¢ kolizyjnej zieleni nr UM. Ls.6131.64.2014 z dn.
20.05.2014 r. Inwestor zostatl zobowiazany do wykonania nasadzen 20 szt. drzew o formie
piennej i obwodzie 10 - 12 cm oraz ich odpowiedniego zabezpieczenia. Wykonawca robot
wykona te prace w ramach realizacji projektu. Projektuje si¢ nasadzenie 20 szt. Acer platano-
ides ,,Globosum”- Klonu pospolitego. Klasyczna, bardzo dobrze znana, i sprawdzona odmia-
na. Drzewo o ggstej, zwartej koronie, poczatkowo kulistej, pdzniej plasko-kulistej. Osiaga 4-5
m $rednicy, optymalna wysoko$é szczepienia to 2,20m. Zoélte, zebrane w baldachogrona
kwiaty pojawiaja si¢ na drzewie przed rozwojem lisci, ktore jesienig przebarwiaja si¢ na z61-
to. System korzeniowy jest stosunkowo ptytki, z licznymi drobnymi korzeniami. Klon ten nie
jest wymagajacy co do rodzaju gleby, nie toleruje jednak gleb bardzo suchych i podmoktych,
odczyn od lekko kwasnego do zasadowego, stanowisko i stoneczne i potcieniste. Dobrze zno-
si warunki miejskie ale jest wrazliwy na zasolenie gleby. Moze by¢ sadzony w pojemnikach
co poszerza zakres jego zastosowan. Nasadzenia nalezy zlokalizowa¢ w miejscach wskaza-
nych na zalaczonym planie. Dopuszcza si¢ korekte realizacji za zgoda Zarzadcy drogi w

przypadku wykrycia ewentualnych kolizji z infrastruktura.
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