4) dfa terendw nie wymienionych w pkt 1, 2 i 3; - Inwestor zobowiazany jest do powiadomienia Stuzby
Ochrony Zabytkéw (Inspekcja Zabytkéw Archeologicznych, Wroclaw, ul. Bernardynska 5) o terminie
rozpoczecia i zakonczenia prac ziemnych z 7- dniowym wyprzedzeniern celem zorganizowania nadzoru
archeologiczno-konserwatorskiego.

§6.

Ustala si¢ nastepujace wymogi w zakresie ochrony i ksztaltowania $rodowiska przyrodniczego:

1) nalezy dazy¢ do ograniczenia wprowadzania nowych Zrédet emisji zanieczyszczen powietrza w granicach
obszaru, preferuje sig wykorzystanie nieuciazliwych Zrédet energii {gaz, energia elektryczna, Zrédia
niekonwencjonalne),

2) nalezy prowadzi¢ zorganizowang gospodarke odpadami, ktéra nie spowoduje zagrozenia dla érodowiska
naturalnego. Poszczegdlne nieruchomosci powinny by¢é wyposazone w kontenery na odpady bytowo-
gospodarcze, przy zapewnieniu Systematycznego wywolenia ich na wysypisko gminne. Gospodarke
odpadami zaliczanymi do niebezpiecznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami szczegdlnymi i odrebnymi,

3) kazda nowa budowa winna uwzglednia¢ istniejace urzadzenia melioracyjne i zapewnia¢ ich prawidtowe
uzytkowanie. W wypadku uszkodzenia sieci drenarskiej wiasciciel zobowiazany jest do jej naprawy, na koszt
wiasny, pod nadzorem osoby uprawnionej,

4) ze wzgledu na plytkie wystepowanie wody gruntowej na tym terenie oraz zréznicowanie podioza nalezy
przeprowadzi¢ badania gruntowo-wodne przed przystapieniem do budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami szczegdlnymi, ' -

5) przydomowe biologiczne oczyszczalnie Sciekéw z drenazem rozsaczajacym écieki do gruntu moga by¢
stosowane wyfacznie w przypadku wlasciwych warunkdw hydrologicznych gruntu,

6) nalezy dazyé do nasycenia zielenig catego obszaru,

7) istniejace zadrzewienia i cieki wodne powierzchniowe (rowy) nalezy zachowad oraz wykorzystaé jako osie
terenow zieleni. W przypadku kolizji przebiegu cieku z elementami projektowanego zagospodarowania, ciek
nalezy przetozy¢, czyli odtworzy¢ w innym przebiegu,

8) wszelkie ucigzliwosci pochodzace od dziafalnosci ustugowych i produkcyjnych nie moga przekraczac
warto$ci dopuszczalnych okreslonych w przepisach szczegdinych, poza granicy whasnosci, na ktdrych sa
zZlokalizowane, '

9) wielkoSC emisji hatasu na granicy wiasnosci nie moze przekracza¢ wartosci dopuszezalnych okredlonych w
przepisach szczegolnych, _

10) dla dziatalnosci produkcyjnych i ustugowych, na etapie pozwolenia na budowe, nalezy uzyska opinie w
zakresie speknienia wymagan sanitarno - higienicznych, a w miare potrzeby, przeprowadzenia postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko, zgodnie z przepisami szczegdlnymi i odrebnymi,

11) w przypadku wystgpowania, Scieki produkcyjne i technologiczne nalely oczyscié na terenie wiasnym
inwestora, przed wprowadzeniem ich do kanalizacji,

12) tereny, na ktérych moze dojé¢ do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi, nalezy
utwardzi¢ i skanafizowaé, a icieki zanieczyszczone tymi substancjami — oczyécié na terenie whasnym
Inwestora. '

§57.

1. W celu umotzliwienia wiasciwej eksploatacji oraz zapewnienia warunkdw bezpieczefistwa, ustala sie strefe
ochronng o liniach rozgraniczajgcych:

1) w odlegtoéci po 15.0 m od kazdego przewodu po obu stronach - dla istniejacej linii napowietrznej
wysokiego napiecia 110 kV,

2) w odleglosci po 6.0 m od osi trasy po obu stronach, w przypadku pozostawienia j&j jako linii
napowietrznej - dla istniejacych i projektowanych linii napowietrznych éredniego napiecia.

2. W celu umozliwienia wiasciwej eksploatacji oraz zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa, dla istniejacych
gazociagow wysokiego ciSnienia DN 300 o cisnieniu 6.3 MPa i DN 350 o ciénieniu 4 MPa biegnacych na
potudnie od terenu oznaczonego na rysunku planu nr 2 symbolem IG oraz dla gazociagéw DN 350 o

- ciSnieniu 4.0 MPa i DN 350 o ciénieniu 6.3 MPa biegnacych na zach6d od terenu wymienionego wyzej,
ustala sig strefe ochronng o liniach rozgraniczajacych w odlegloéci:
1)} w odlegloéci po 35.0 m od osi trasy po obu stronach — dla budynkdw mieszkalnych zabudowy
jednorodzinnej,
2) w odlegtosci po 25.0 m od osi trasy po obu stronach - dla wolnostojacych budynkdw niemieszkalnych, .
3) po 20.0 m od osl trasy po obu stronach — dla pozostalych terenéw.
3. Na terenach, o ktdrych mowa w ust. 1 zabrania sie lokalizacji budynkéw mieszkalnych,
4. Na terenach, o ktérych mowa w ust, 2:
1) ustala sie:
a) zakaz budowy budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w strefie, o ktrej mowa w ust. 2 pkt1,
b) zakaz budowy wolnostojacych budynkéw niemieszkalnych w strefie, o ktorej mowa w ust 2 pkt 2,
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